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本 书 系统 地 介绍 了 BIM 技术 及 Revit 建筑 模型 建制 及 应 用 内 容 , 并 附 有 上 典型 的 实际 案 


全 书包 括 三 个 阶段 ， 








共 17 个 项 目的 内 容 : 第 一 阶段 主要 介绍 BIM 概述 与 Revit 基 


础 ， 阐 述 BIM 的 发 展 历程 、 平 台 软件 分 类 、Revit 软件 安装 及 外 载 方法 、Revit 基本 术语 
与 操作 等 内 容 ; 第 二 阶段 以 教学 楼 建筑 工程 为 案例 贯穿 始终 ,阐述 如 何在 Revit 中 绘制 建 
筑 模 型 ， 包 括 墙 体 、 柱 、 楼 板 、 幕 墙 、 门 窗 、 屋 项、 和 天花板、 楼 梯 、 扶 手 、 洞 口 等 构件 的 创 
建 及 编辑 方法 ; 第 三 阶段 以 教学 楼 建筑 工程 模型 为 例 , 阐述 如 何 使 用 Revit 模型 实现 图 纸 
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、 房 间 与 面积 表示 、 工 程 量 统计 、 建 筑 表现 与 Revit 二 次 开发 相关 内 容 , 使 读者 学 会 
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BIM (Building Information Modeling) 一 一 建筑 信息 模 
型 ， 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 用 于 设计 建造 、 管 理 的 数字 化 
方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 生 
命 周 期 中 的 决策 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模 
型 的 智能 流程 ， 能 让 建筑 设计 、 施 工 和 运营 维护 及 各 方 专业 
人 员 深 入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 管理 建筑 及 
基础 设施 。 近 年 来 ， 随 着 工程 技术 的 迅猛 发 展 ，BIM 技术 在 
工程 领域 已 然 成 为 最 受 欢迎 的 对 建筑 全 生命 周期 进行 管理 的 
手段 之 一 。 建 筑 信息 化 技术 被 列 为 “建筑 业 10 项 新 技术 ” 
之 一 ， 意味 着 BIM 将 成 为 每 个 工程 师 应 该 掌握 的 技能 之 一 。 














本 书 以 Revit 2018 版 软件 进行 操作 教学 ， 相 关 软 件 下 载 及 安 


装 将 在 书 中 详细 介绍 。 


本 书 共 包 含 17 个 项 目 ， 分 三 个 阶段 ，BIM 概述 与 Regii 


基础 、Revit 建筑 设计 实例 指导 和 Revit 建筑 功能 应 用 

第 一 阶段 ，BIM 概述 与 Revit 基础 ， 主 要 内 容 包 括 BIM 
概述 、 初 步 认识 Revit、Revit 基础 术语 与 操作 。 未 阶段 学 习 
的 主要 目的 是 认识 BIM 技术 及 支撑 BIM 的 不 同 平台 ， 掌握 
Revit 相关 术语 与 常规 操作 ， 学 会 Revi 用 相关 交互 软件 的 
安装 及 印 载 方式 。 





第 二 阶段 ， Revit 建筑 说 计 实 袍 指导 ， 主要 内 罕 人 


型 布局 ， 坪 体 设计 ， 建 筑 柱 楼板 设计 ， 建 筑 幕墙 设计 ” 建 
筑 门 窗 ， 屋 项 、 女 北 墙 与 天 花 板 设计 ， 楼 梯 、 扶手 与 坡 道 设 
计 ， 洞 口 与 室内 外 构件 设计 。 在 这 一 阶段 的 学 本 中， 将 以 教 
学 楼 建筑 为 案例 性 穿 学 习 Revit 各 种 工具 的 使 用 方法 及 操作 
要 点 ， 达 到 掌握 Revit 建筑 整体 信息 模型 绘制 及 正确 调整 局 
部 复杂 细节 的 目的 。 

第 三 阶段 ，Revit 建筑 功能 应 用 ,主要 内 容 包 括 Revit 
图 纸 设计 、Revit 房间 与 面积 、Revit 工程 量 统计 、Revit 建 
筑 表现 、Revit 二 次 开发 。 通 过 这 一 阶段 的 学 习 ， 掌 握 如 何 
运用 带 有 信息 的 Revit 模型 ， 以 实现 高 效 地 设计 、 生 产 、 建 
造 建 筑 工 程 的 目的 。 

鉴于 全 书 内 容 包含 大 量 的 知识 点 ， 所 涉及 知识 多 数 为 计 
算 机 操作 内 容 ， 故 推荐 教师 可 根据 提纲 内 容 选择 性 地 进行 讲 
解 ， 教师 也 可 根据 以 下 推荐 学 时 分 配 进行 指导 。 
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【开篇 (如何 观看 视频 ) } 
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1 BIM 概述 2 学 时 
2 第 一 阶段 初步 认识 Revit 2 学 时 
3 Revit 基本 术语 与 操作 4 学 时 
4 模型 布局 4 学 时 
5 墙 体 设计 6 学 时 
6 建筑 柱 2 学 时 
7 楼 板 设计 4 学 时 
8 第 二 阶段 建筑 幕墙 设计 站 6 学 时 
9 建筑 门窗 入 、 2 学 时 
10 屋顶 、 女 儿 墙 re 4 学 时 
11 楼 梯 、 扶 手 ee 4 学 时 
12 洞口 与 室 4 学 时 
13 i 6 学 时 
14 evit 房 间 与 面积 4 学 时 
15 第 三 阶段 A 于 Te 4 学 时 
16 ~ Revit 的 | 4 学 时 
17 A Revit = 5 国 2 学 时 
s 交 0 AR r 64 学 时 
一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ PK 


为 使 读 I 商 地 理解 本 书 Revi fn， 也 方便 教师 教学 讲解 ， 我 们 以 “互联 
网 十 ”教材 的 模式 开发 了 与 本 书 配套 的 手机 APP 客户 端 “* 巧 课 力 ”。 读 者 可 通过 扫描 封 二 
中 所 附 的 二 维 码 进行 手机 APP 下 载 。 通 过 使 用 “ 巧 课 力 ”APP， 读者 可 在 线 学 习 本 书 配 
套 的 视频 教程 、 查 看 增强 现实 (Augmented Reality，AR) 模型 等 。 

本 书 由 厦门 一 通 科技 有 限 公 司 工程 师 与 厦门 城市 职业 学 院 教师 联合 编写 而 成 。 本 书 在 
编写 过 程 中 ， 参 考 和 借鉴 了 行业 相关 书籍 、 设 计 和 施工 规范 、 技 术 标 准 等 资料 。 编 写 期 间 
各 参 编 人 员 付出 了 诸多 辛勤 与 汗水 ， 再 次 对 相关 工作 人 员 表 示 囊 心 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 与 疏漏 之 处 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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求 所 脱落 后 生产 模式 的 解决 方案 。 国 让座 -iM 为 代表 的 新 兴 产 业 技术 应 运 而 生 。 这 种 
全 新 的 建筑 全 生命 周期 方案 有 效 地 解决 了 建设 行业 的 诸多 ， 大 思 逆 第 地 改变 了 当前 工 
程 建设 的 模式 ， 推 动 了 区 个 寻 角 行 业 准 传统 的 家 放 、 低 交 的 建造 模式 向 以 全 面 数字 化 、 信 
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熟悉 BIM 平台 现 阶段 各 种 主流 BIM 平台 的 比较 





BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


1.1 什么 是 BIM? 


BIM (Building Information Modeling) 建筑 信息 模型 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 
于 设计 建造 、 管 理 的 数字 化 方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 生 
命 周 期 中 的 决策 阶段 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模型 的 智能 流程 ， 能 让 建筑 
设计 、 施 工 和 运营 维护 流程 中 各 方 专业 人 员 深 入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 管 
理 建筑 及 基础 设施 。 在 项 目 设计 阶段 使 用 BIM 技术 可 以 在 计算 机 上 模拟 创建 1 : 1 动态 三 维 
信息 模型 ， 持 续 构 建 的 数字 化 模型 支持 项 目 整个 阶段 的 设计 与 校 核 ， 可 以 减少 规划 与 设计 阶 
段 带 来 的 误差 。 当 模型 构建 完成 后 ， 模 型 中 的 构件 便 承 载 着 丰富 的 信息 ， 如 精确 的 几何 构件 
尺寸 、 结 构 边界 条 件 信息 、 面 积 信息 等 ， 这 些 信 息 将 带 来 多 方面 的 用 途 ， 如 指导 施工 、 材 料 
预制 加 工 、 模 拟 建筑 真实 的 建造 、 运 营 等 。 各 方 建设 主体 通过 使 用 BIN 技术， 进一步 完善 建 
筑 设 计 、 施 工 、 运 营 维 护 等 全 过 程 管理 ， 达到 提高 建设 效率 < 降低 项 目 风险 、 改善 管理 绩效 
的 目的 。 YN 



































靖 认识 BIM 技 术 NE 


BIM 中 Building 代表 的 是 BIM 的 行业 属性 ，BIM 的 服务 对 象 主要 是 工程 建设 行业 ; 
Information 是 BIM 的 灵魂 ， BIM 的 炉 心 是 创建 建设 产品 的 数字 化 信息 ， 从 而 为 工程 实施 
的 各 阶段 、 各 参与 方 的 建设 活动 提供 与 了 建设 产品 相关 的 信息 ”包括 几何 信息 、 物理 信息 、 
功能 信息 、 价 格 信 ”Modeling 是 BIM 的 信息 创建 和 存储 形式 ， BIM 中 的 信息 是 以 数 
字模 型 的 形式 创建 和 存储 的 7 具有 三 维 、 涩 字 代 民风 同 对 象 等 特 钙 。 


多 > 知识 链 江 、 > 
BIM 技 术 是 一 种 应 用 于 工程 设计 、 建 造 、 管 理 的 数据 化 工具 ， 通 过 参数 模型 整合 各 种 项 
目 相 关 信 息 ， 在 项 目 策划 、 运 行 和 维护 的 全 生命 周期 过 程 中 进行 共享 和 传递 ， 使 工程 技术 人 
员 对 各 种 建筑 信息 做 出 正确 理解 和 高 效应 用 ,为 设计 团队 以 及 包括 建筑 运营 单位 在 内 的 各 方 
建设 主体 提供 协同 工作 的 基础 ， 在 提高 生产 效率 、 节 约 成 本 和 缩短 工期 方面 发 挥 重 要 作用 。 
一 一 住房 和 城乡 建设 部 工程 质量 安全 监管 司 





”BIM 技术 的 特点 


1. 模型 信息 化 


BIM 以 信息 的 方式 进行 传达 ， 具 有 信息 完备 性 、 关 联 性 和 一 致 性 等 特征 。BIM 除了 

对 工程 三 维 几 何 信息 进行 描述 外 ,还 包括 对 工程 信息 的 完整 体现 ， 如 建筑 材料 、 工 程 性 能 、 

结构 类 型 等 设计 信息 ; 施工 工序 、 施 工 进度 、 成 本 控制 、 质 量 控制 等 施工 信息 ; 工程 安全 性 

能 、 材 料 耐久 性 能 等 维护 信息 。 这 些 模型 信息 之 间 是 可 识别 并 互相 关联 的 ， 若 模型 中 的 某 个 
对 象 发 生变 化 ， 与 之 关联 的 所 有 对 象 都 会 随 之 更 新 ， 保 证 了 模型 的 整体 性 及 一 致 性 。 
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2. 模型 可 视 化 

在 计算 机 上 ， ee 
户 可 以 实时 查看 或 修改 三 维 模型 的 信息 参数 ， 以 达到 设计 、 检 查 、 建 造 模拟 的 目的 。 
样 ， 在 项 目的 设计 、 建 造 、 运 营 过 程 中 的 沟通 、 讨 论 、 决 策 均 在 可 视 化 的 状态 下 进行 ， 
图 1-1 所 示 。 
































3. 协调 性 AAS xXSU、 
在 以 往 的 设计 过 程 中 ,， PZ 往往 导致 设计 的 
成 果 出 现 谱 多 碰撞 、 缺 沁 等 问题 ， 对 实际 施工 造成 不 利 影响 。 例 如 ， ea 
楚 其 他 项 目 工程 的 夺 情 况 ， 导致 布置 管道 不 合理 的 情况 发 生 。 在 BIM 中 各 方 参与 
在 设计 阶段 本 以 里 于 一 个 中 心 文件 进行 平行 工作 ， ee 
检查 ,这 样 可 以 较 大 程度 地 减少 不 必要 的 设计 错误 ， 如 图 1 - 2 所 示 。 


A@ 中 
Re 向 (BD~ 
A -图 - 

下 二 一 


图 1-2 协调 性 
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4. 模拟 性 

BIM 不 仅 可 以 模拟 具体 的 建筑 物 ， 还 可 以 模拟 难以 在 真实 世界 中 进行 的 操作 。 在 设 
计 阶 段 可 以 为 设计 中 所 需 数据 进行 模拟 分 析 ， 如 日 照 分 析 、 节 能 分 析 、 热 能 传导 分 析 
等 ;在 施工 阶段 可 以 进行 4D (3 维 模型 中 加 入 项 目 发 展 时 间 ) 施工 模拟 ， 根 据 施工 组 织 
设计 来 模拟 实际 施工 ， 从 而 确定 合理 的 施工 方案 ， 在 运营 阶段 可 以 对 物业 进行 维护 管 
理 ， 如 在 建筑 使 用 期 间 发 生 管道 或 管件 损坏 的 情况 ， 可 以 通过 查看 模型 找到 问题 的 原因 
并 进行 维修 。 

5. 优化 性 

BIM 强调 的 是 工程 项 目 全 生命 周期 的 应 用 ， 整 个 项 目 从 设计 到 运营 维护 的 过 程 实际 上 
NE Oe et 
化 的 结果 提供 了 基本 依据 。BIM 提供 了 建筑 物 实际 存在 的 信息 这 此 信息 人 复杂 的 项 上 过 
一 步 优化 成 为 可 能 ， 例 如 ， 通 过 将 项 目 设计 和 投资 回报 分 析 福 贫 合 ， 计 算出 设计 变化 对 
资 回报 的 影响 ， 使 得 业主 明确 哪 种 项 目 设计 方案 更 符 咨 间 身 的 需求 。 

6. 可 出 图 性 NX 

BIM 可 自动 生成 建筑 各 专业 二 维 设 计 玉 包 》 这 此 图纸 中 构件 的 关系 与 模型 实 休 妈 从 保 
持 关联 ， 当 模型 发生 变化， 图纸 也 随 之 站 化 ， 保 证 了 图 纸 的 正确 性 ， 如 图 1 - 3 所 示 。 




















AAA Psi 
- YY 0 村 
加 DAY = Be 全 < | 一 ~ 一- 
YA | 











图 1-3 BIM 可 出 图 性 
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1.2 BIM 的 过 去 、 现 状 与 未 来 趋势 


BIM 概念 的 起 源 可 追溯 至 1974 年 Charles Eastam 发 表 的 论文 ， 直 至 1995 年 IAI ( 国 














际 协 作 联 盟 ) 决定 推出 IFC (Industry Foundation Classes) ， 标 志 着 世界 级 的 BIM 风潮 开 
始 兴起 。 本 节 内 容 中 将 带 大 家 系统 地 认识 BIM 从 诞生 至 今 的 发 展 历程 ， 进 一 步 了 解 BIM 








在 国内 外 的 发 展现 状 与 未 来 趋势 。 


本 BIM 的 历史 


提 及 BIM 的 诞生 与 发 展 ， 不 得 不 提 到 以 下 两 位 : 一 位 是 Charles Eastman (图 1 -4)， 
另 一 位 是 Jerry Laiserin (图 1- 5)， 前 者 为 “BIM 之 父 ”， 后 者 海 “BIM 教父 ”。 


x 








图 和 4] Charles Eastman 


时 在 1975 证 




















图 1-5 Jerry Laiserin 


当时 任职 于 卡 硬 基 - 梅 隆 天 学 的 Charles Eastman 于 《AIA 杂志 》( 现 已 售 
刊 ) 上 发 表 了 关于 “建筑 描述 系统 Building Deseription System)” 的 工作 原理 ， 也 就 是 最 初 
的 BIM 概念 :“ 互 动 的 典型 元 素 …… 从 同一 个 有 关 元 素 的 描述 中 获得 剖面 图 、 平 面 图 、 轴 测 
图 或 透视 图 …… 任 何 布局 的 改变 只 需要 操作 一 次 ， 就 会 使 所 有 的 绘图 得 到 更 新 。 所 有 从 相 
同 元 素 布 局 得 来 的 绘图 都 会 自动 保持 统一 …… 任 何 算 量 分 析 都 可 以 直接 与 这 个 描述 系统 对 





一 的 数据 库 …… 在 市 政 厅 或 建筑 师 的 办 公 室 就 可 以 做 到 自动 对 建筑 的 规范 性 进行 核查 。 大 
型 工程 项 目的 施工 方 也 许 会 发 现 ， 在 进度 计划 和 材料 订购 上 这 个 描述 系统 更 具有 优越 性 。” 








Charles Eastman 提出 的 技术 在 接 下 来 几 年 时 间 里 渐渐 被 商业 化 运作 ， 在 美国 这 项 技 
术 被 称 为 “Building Product Model (建筑 产品 模型 )”， 在 欧洲 被 称 为 “Building Product 
Information Model (建筑 产品 信息 模型 )”。 由 于 这 两 种 词组 中 的 “ 


别 于 “过 程 ”模型 ， 故 融合 后 就 衍 变 为 “建筑 信息 模型 ”一 词 。 


”一 词 都 被 用 来 


























闪 





2002 年 12 月 ，Jerry Laiserin 发 表 了 一 篇 名 为 Comparing Pommes and Naranjas 的 
文章 , 文中 对 “Building Information Modeling” 中 涉及 的 每 个 词 “Building”“Informa- 
tion”“Modeling” 都 进行 了 详细 的 描述 和 定义 ,并 说 明 这 个 是 对 下 一 代 设 计 软 件 的 描述 ， 





亦 可 理解 为 对 CAD 系统 与 BIM 系统 的 比较 。 
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这 玫 ”BIM 的 现状 


El 


BIM 的 实践 最 初 主要 由 几 个 比较 小 的 先锋 国家 所 主导 ,如 芬兰 、 挪 威 和 新 加 坡 ， 美 
等 一 批 早 期 实践 者 紧 随 其 后 。 经 过 长 期 的 探究 ，BIM 在 美国 逐渐 成 为 主流 ， 并 对 包括 中 国 
在 内 的 其 他 国家 的 BIM 实践 产生 影响 。 

目前 美国 大 多 数 建筑 项 目 已 经 开始 应 用 BIM 技术 ,并 且 创 建 了 各 种 BIM 协会 ， 出 台 
了 各 种 BIM 标准 。 比 较 有 代表 性 的 有 GSA (美国 总 务 署 )、USACE (美国 陆军 工程 兵 
团 ) 、building SMART 联盟 等 。 如 GSA 负责 美国 所 有 的 联邦 设施 的 建造 和 和 运营， 并 推出 
了 全 国 3D-4D-BIM 计划 ， 要求 所 有 大 型 项 目 〈 招 标 级 别 ) 都 需 应 用 BIM 技术 ， 最 低 
要 求 是 空间 规划 验证 和 最 终 概 念 展示 需 提交 BIM 模型 。 A 

反观 国内 近况 ，BIM 热潮 逐渐 席卷 了 中 国 建筑 行业 ， 在 201 和 年 麦克 劳 - 希 尔 公 司 和 清 
华 大 学 共同 完成 的 《2014 中 国 BIM 报告 》 中， 中国 BIM 发 展 速度 位 列 全 球 第 四 。 虽 然 相 
较 于 发 达 国 家 的 建筑 行业 BIM 应 用 情况 ， 国 内 BIM 技术 的 理念 探讨 与 技术 应 发 展 起 步 
较 晚 ,但 这 几 年 在 国际 化 的 信息 交互 背景 下 ， 我 国 -BIM 技术 的 推广 和 应 用 的 速度 与 成 效 
还 是 令 人 欣喜 的 。 一 些 大 型 的 房地产 企业 : | 设计 院 、 大 型 施工 单位 已 经 陆续 开展 了 BIM 
结合 实际 项 目的 研究 与 应 用 ;国内 软件 商 \( 如 .PKPM、YJK、 鸿 业 、 广 联 达 、 和 鲁班 和 斯 维 
尔 等 ) 也 开始 对 BIM 软件 进行 研发 、 并 产生 了 实际 的 效益 ; 部 分 高 校 也 开始 了 BIM 课题 
的 研究 ， 并 将 BIM 技能 指导 列 人 专业 课程 中 ， 作为 学 和 车 浊 前 必须 党 所 的 技能 之 一 。 


12.3 BIM 的 未 来 冯 执 与 Ne 


BIM 技术 生前 阐发 民意 势 是 还 步 打 这 建 谨 项 目 全 生命 周期 的 应 应 用 流程 ， 在 项 目的 全 生 
命 周期 中 发 挥 作用 。 随 着 计算 机 硬件 与 软件 功能 的 进一步 升级 ，BIM 技术 将 不 断 与 其 他 先 
进 技术 集成 ， 应 用 方法 亦 趋 于 灵活 。BIM 与 3D 扫描 、 打 印 技术 、VR 虚拟 交互 技术 、 表 
感 技术 等 诸多 先进 技术 的 结合 将 为 建设 行业 带 来 巨大 的 影响 。 

BIM 能 解决 复杂 工程 的 大 数据 建造 、 管 理 、 共 享 应 用 等 问题 ， 在 数据 、 技 术 和 协同 管 

三 个 方面 ， 提 供 了 革命 性 项 目 管理 方法 。 在 这 样 的 行业 大 趋势 下 ， 建 筑 产 业 生态 圈 中 参 
en 进行 全 过 程 、 集 成 化 、 系 统 化 的 应 用 。 

今后 的 建筑 行业 中 ， 上 至 项 目 管理 ,下 至 一 线 施工 人 员 都 离 不 开 BIM 技术 的 应 用 
尤其 是 近 几 年 随 着 装配 式 建 筑 在 国内 的 推广 与 应 用 ， 以 BIM 平台 为 依托 的 项 目 建设 将 成 
为 常态 。 因 此 用 BIM 的 知识 技术 武装 自己 ,让 自己 成 为 懂 BIM、 会 用 BIM 的 新 型 技术 与 
管理 人 才 已 然 成 为 当务之急 。 


1.3 支撑 BIM 的 平台 及 软件 


在 多 数组 织 机 构 内 ，BIM 会 牵涉 许多 应 用 程序 以 实现 不 同 的 用 途 。 不 同 的 企业 根据 自 
身 的 业务 情况 选择 合适 的 BIM 平台 及 软件 是 至 关 重要 的 。 
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1 Revit 平 台 


Revit 是 当前 最 知名 的 BIM 软件 平台 ,是 BIM 建筑 设计 市 场 的 领导 者 。 它 完全 独立 于 
AutoCAD 的 平台 ,拥有 完全 不 同 的 代码 和 文件 结构 ， 集 建筑 、 结 构 、 机 电 三 种 专业 于 一 
体 ， 包含 了 大 多 数 建 筑 设计 及 管理 的 功能 。Revit 平台 支持 与 Autodesk 其 他 产品 共同 协 
作 ， 打 造 建筑 工程 一 体 化 解决 方案 。 例 如 ，Revit 配合 3ds Max 可 以 进行 建筑 表现 工作 ; 
Revit 配合 CAD 可 以 进行 二 维 图 纸 精 细 化 加 工 ; Revit 配合 Navisworks 可 以 进行 建筑 构件 
碰撞 检查 、 施 工 模拟 等 工作 。 图 1 -6 为 Revit 平台 模型 。 











图 1- 模型 
(图 片 来 源 : Autodesk 官网 https 和 er autodesk. com/ products/revit/overview) 


rE Bentley BY 加 x 


Bentley 是 土 为 匡 各 大 设施 市 场 的 世 雪 与 它 为 建筑 、 机 电 、 公 共 建设 等 方 
面 提供 了 许多 相关 的 产品 。Bentley 平台 染 村 最 底层 是 工程 数据 中 心 ， 用 于 存储 并 管理 由 
不 同 专业 的 工 具 软 件 创建 的 信息 模型 及 工程 图 纸 。 工 程 数据 中 心 之 上 是 工程 内 容 (对 象 、 
模型 、 图 纸 ) 创建 平台 。Bentley 平台 以 MicroStation 为 基础 图 形 环境 ， 集 二 维 图 纸 创建 
与 三 维 信息 模型 创建 于 一 身 ， 并 且 能 够 兼容 多 种 数据 格式 的 图 形 平台 。 图 1 -7 为 Bentley 
平台 模型 

















图 1-7 Bentley 平台 模型 
(图 片 来 源 : Bentley 官网 https://www. bentley. com) 
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1 屋 - 王 届 ArchiCAD 平台 


1987 年 Graphisoft 推出 旗舰 产品 ArchiCAD 以 “虚拟 建筑 ”的 概念 作为 第 一 个 BIM 
软件 ， 在 设计 、 文 档 管理 、 协 同 工 作 和 对 象 管理 四 个 方面 表现 尤为 突出 。 

设计 方面 ,使 用 ArchiCAD 可 以 在 最 恰当 的 视图 中 轻松 创建 建筑 形体 ， 修 改 复杂 的 
素 ， 同 时 将 创造 性 的 自由 设计 与 其 强大 的 建筑 信息 模型 高 效 地 结合 起 来 ; 和 
利用 ArchiCAD 可 以 创建 3D BIM 模型 ， 同 时 所 有 的 图 纸 文档 和 图 像 都 会 自动 创建 ;协同 
工作 方面 ，Graphisoft 的 BIM Server 通过 Delta 服务 器 技术 使 得 团队 成 员 可 以 在 BIM 模型 
上 进行 实时 的 协同 工作 ;对 象 管理 方面 ，CDL (几何 描述 语言 ) 包含 了 为 用 户 提供 的 绘图 
符号 、 文 本 说 明 ， 以 及 应 用 于 图 纸 、 民 不 和 二 程 量 计 委 放 同 的 生 允 但 避 次 撕 。 图 1-8 为 
ArchiCAD 平台 模型 。 Cx 人 

















1 一 图 1-8 ArehiCAN 平台 寞 开 
( 国 插 来 源 : Graphisoft 官网 https:/ /vovw. graphisoft com/archicad) 


\ 人 5 
二 


1.3.4 A 平台 














CATIA 是 法 国 Dassault 公司 开发 的 旗舰 解决 方案 产品 。 作 为 PLM 协同 解决 方案 的 

一 个 重要 组 成 部 分 ， 是 一 款 全 球 首屈一指 的 航空 航天 、 汽 车 行业 大 型 系统 的 参数 建 模 平 

台 ; 其 中 Digital projeet 是 基于 这 个 平台 的 建筑 和 建设 的 定制 软件 ， 在 处 理 复杂 参数 集成 、 
异形 曲面 造型 方面 的 能 力 异 常 优秀 。 图 1- 9 为 Digital Project 模型 。 
































图 1-9 Digital Project 模型 
(图 片 来 源 : Digital Project 官网 https://www. digitalproject3d. com) 
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Tekla 是 芬兰 Tekla 公司 开发 的 ， 主 要 应 用 于 钢 结构 深化 设计 ， 它 通过 创建 三 维 模型 
而 自动 生成 钢 结构 详 图 和 各 种 报表 。 由 于 图 纸 与 报表 均 以 模型 为 准 ， 并 且 在 三 维 模型 中 操 
作者 很 容易 发 现 构件 之 间 连 接 有 无 错误 .所 以 它 保证 了 钢 结构 详 图 深化 设计 中 构件 之 间 的 
正确 性 。 同 时 自动 生成 的 各 种 报表 和 接口 文件 (数控 切割 文件 ) 可 以 服务 (或 在 设备 中 直 
接 使 用 ) 于 整个 工程 。 图 1 - 10 为 Tekla 平 台 模 型 。 
































图 1-10 Re 
(图 片 来 源 : ee 





4//www. tekla. com) 


除了 以 上 列举 的 五 种 BIM RE 用 的 平台 还 有 Vectorworks 平台 、DProfiler 平 
、AutoCAD - Based 平台 等 。 @ Vv 党 
YN\ ,A 


XK 


j 笠 








1. BIM 的 全 称 是 什么 ? 
2. BIM 技术 具有 什么 特征 ? 
3. 目前 主流 的 BIM 平台 有 哪些 ? 各 有 什么 特点 ? 
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工程 建造 涉及 从 规划 、 设 计 、 网 a Revit 作为 最 广泛 应 用 的 BIM 
平台 之 一 ， 提供 了 一 a 这 些 解 决 方案 涉及 
多 个 软件 、 多 种 协同 配合 的 方式 多 领域 ， 尤 其 是 以 建筑 工程 为 代表 的 新 型 建造 技 


林寺 是 以 Revit 为 核心， 需要 这 对 ee 





模型 真实 性 、 关 联 性 、 参 数 化 设计 、 协 同 作业 、 实 时 提取 
工程 量 信息 


掌握 Revit 应 用 特点 





Revit 安装 步骤 
掌握 Revit 软件 的 管理 技能 Revit 配置 
Revit 卸载 





项 目 文件 “. rvt” 

项 目 样板 文件 “. rte 
族 文 件 “. rfa” 

族 样板 文件 “. rft” 


掌握 Revit 源 生 文件 格式 


















2.1 Revit 概述 


Revit 在 国内 应 用 的 领域 之 广 ， 让 不 少 工程 师 产 生 “BIM 二 Revit” 的 
错误 观念 。 本 节 将 系统 地 梳理 BIM 与 Revit 的 关系 、Revit 的 相关 知识 与 定 
位 以 及 以 Revit 为 核心 的 BIM 应 用 方向 及 特点 。 





本 本 国 Revit 概述 


BIM 发 展 的 初期 阶段 ， 使 用 一 款 软件 就 能 够 满足 作为 工具 、 平 台 和 环境 的 需求 ， 这 种 
观念 普遍 存在 ， 但 是 随 着 对 BIM 项 目 规模 和 支持 系统 的 深入 研究 发 现 ， 单 一 的 软件 已 经 
远 远 不 能 满足 需求 ， 各 有 侧重 功能 的 辅助 工具 、 支持 多 平台 和 多 环境 的 工作 渐渐 成 为 BIM 
的 发 展 趋势 。 \ 

Revit 属于 Autodesk 公司 推出 的 建筑 工程 软件 ， 和 六 建筑 行业 中 使 用 率 最 高 的 软体 
之 一 。Revit 是 一 个 多 专业 集成 的 软件 ， 包 括 Revit WArchitecture, Revit Structure、Revit 
MEP， 这 些 软件 模块 基本 满足 了 建筑 工程 师 对 建筑 设计 与 建造 的 需求 。 目前 Revit 支持 在 
微软 Windows 操作 系统 中 运行 、 若 要 运行 于 Miic OS 系统 则 需 结合 Boot Camp 插件 使 用 。 

Revit 作为 一 种 工具 ， 软件 本 身 提 补 了 了 友 好 的 用 户 界面 与 操作 方法 ， 用 户 也 可 以 根据 
自己 的 使 用 习惯 布 蜀 软件 界面 与 快捷 命令 ， 提高 工作 效率 4 使 用 Revit 创建 的 视图 之 间 、 
图 纸 与 模型 之 间 均 具有 很 强 的 关联 性 ， 且 支持 双向 编辑 ， [这样 大 大 省 去 了 单调 的 重复 性 工 
作 ， 让 设计 师 更 专注 于 建筑 的 设计 而 非 繁 杂 的 修改 RERit 采用 开 源 的 设计 架构 ， 目 前 发 
布 的 API 为 外 部 应 用 程序 提供 了 良好 的 支持 ， 其 他 软件 开发 公司 能 够 基于 Revit 做 进一步 
的 功能 优化 。 随 着 Revit 应 用 的 愈 发 广 泛 9) 它 的 产品 库 也 更 加 完善 ， 不 单 有 Autodesk 官 
方 提供 的 产品 血 _ 还 有 各 大 厂商 提供 的 Revit 产品 
库 ， 因 此 Revit 应 用 的 主导 地 位 日 益 显 著 。 

Revit 作为 一 个 平台 ， 它 拥有 相关 应 用 程序 的 
最 大 集合 。Revit 一 方面 可 以 通过 开放 的 API 接口 
连接 其 他 相关 软件 ， 另 一 方面 可 以 通过 IFC 或 其 
他 格式 与 各 种 程序 文件 连接 。 例 如 ，Revit 可 以 与 
Navisworks 对 接 进 行 碰撞 检查 与 施工 进度 模拟 、 
与 Civil 3D 对 接 完成 场地 分 析 ， 与 Inventor 对 接 完 
成 构件 制造 或 与 SketchUp 对 接 进 行 概念 设计 等 ， 
如 图 2- 1 所 示 。 






































图 2-1 Revit 平台 软件 交互 


有 到 ”Revit 应 用 特点 


Revit 作为 主流 的 BIM 软件 有 着 诸多 应 用 特点 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 
@ 真实 反映 建筑 信息 ， 并 以 三 维 模型 形式 实时 呈现 。 
@ 设计 关联 性 。 视 图 、 模 型 和 图 纸 实时 关联 ， 修 改 一 处 ， 处 处 随 之 变更 。 
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加 参数 化 设计 。Revit 构件 缘 是 通过 与 之 对 应 的 类 型 参数 、 实 例 参数 、 共 享 参数 、 全 
局 参数 等 进行 控制 ， 达 到 对 构件 尺寸 、 材 质 、 可 见 性 、 项 目 信 息 等 状态 的 改变 。 

@ 协同 作业 。Revit 提供 了 “链接 模型 ”与 “中 心 共享 ”两 种 协同 方式 进行 多 专业 、 
多 岗位 人 员 协 同 作 业 。 

@@ 实时 提取 工程 量 信息 。 根 据 项 目 推进 的 不 同 阶段 、 不 同 施工 进度 分 期 统计 工程 量 
信息 ， 做 到 全 过 程 成 本 核算 与 把 控 。 

除了 以 上 列举 的 几 点 外 ，Revit 还 有 许多 其 他 优点 。 它 作为 一 个 集 设计 与 施工 于 一 体 
的 平台 ， 易 于 上 手 ， 可 以 直观 地 进行 操作 ， 大 大 降低 了 工程 师 的 使 用 门槛 ; 集 二 维 、 三 维 
于 一 体 的 图 纸 设计 表达 做 到 了 传统 与 创新 相 结合 ; 拥有 一 个 由 官方 和 第 三 方 共同 开发 的 庞 
大 产品 库 ， 大 大 满足 了 用 户 在 使 用 期 间 的 差异 化 需求 。 














于 玫 放 Revit 及 其 他 产品 的 交互 应 用 SS 





Revit 是 Autodesk 公司 诸多 产品 中 面向 建筑 行业 的 三 维 参数 化 软件 。 在 实际 的 工作 中 
仅 靠 Revit 解决 所 有 问题 是 不 切实 际 的 ， 建筑 行业 不 同 领域 需要 多 种 产品 与 Revit 配合 ， 
不 同 软件 发 挥 各 自 的 优势 ， 方 能 解决 实际 工程 中 的 复 条 问题 。 

在 建筑 设计 方面 ， 使 用 AutoCAD、 Nakiswdrks、 3ds Max、Dynamo 配合 Revit， 能 
ee ， 提 高 建筑 性 能 六 并 在 整个 项 目 全 生命 周期 中 更 加 有 效 地 协作 。 

结构 工程 方面 ， 使 用 Robot Structural Analysis、Advance Steel 配合 Revit， 可 以 帮 
ele ttn ee 最 大 限度 地 减少 错误 ， 并 简化 团队 间 的 协作 。 

在 基础 设施 方面 ， 使 用 InifraWorks、 AutoCADA Civil 3D 配合 Revit， 利 用 智能 化 、 
互联 的 工作 流程 提高 可 预测 性 、 工作 效率 和 到 利 能 旋 。 

在 施工 管理 方面 "使 用 AutoCAD、 Nivisworks、BIM360、ReCap 配合 Revit， 从 项 

目 设计 到 施工 以 及 移交 的 整个 过 程 中 ， 将 施工 现 场 数字 化 并 可 就 项 目 信息 进行 沟通 交流 。 

在 MEP (机 械 、 电气 和 管道 ) 方面 ,使 用 Fabrication 系列 产品 配合 Revit， 可 以 帮助 
设计 师 快速 准确 地 对 MEP 建筑 系统 进行 设计 、 详 图 绘制 、 估 算 、 制 造 和 安装 过 程 处 理 ， 
改进 协作 、 简 化 项 目 、 降 低 风 险 ， 并 减少 整个 项 目 团队 的 浪费 。 


2.2 Revit 安装 、 配 置 及 印 载 


Revit 安 装 、 

配置 及 和 卸载 

Revit 是 Autodesk 公司 的 子 产品 之 一 , 通过 访问 Autodesk 官方 网 站 
(www.autodesk. com. cn) 即 可 下 载 Revit 软件 安装 包 ， 将 软件 安装 在 本 地 计算 

机 即 可 进行 使 用 。 


: 重 “@ 特别 提示 
官方 网 站 只 提供 下 载 最 新 版 本 的 软件 安装 包 ,， 读 者 若 需要 下 载 使 用 往 期 版 本 ， 可 以 


通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 下 载 各 版 本 安装 包 , 并 根据 说 明 进行 
安装 。 
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安装 Revit 


用 户 从 软件 官方 网 站 〈 或 腿 腿 教学 网 ) 下 载 的 Revit 2018 软件 安装 包 为 分 卷 压缩 文 
件 ， 如 图 2-2 所 示 。 用 户 只 需 双击 任 一 文件 即 可 解压 安装 包 至 指定 硬盘 路 径 〈 默 认 路 径 
是 “C:\Autodesk”)。 若 无 特殊 情况 请 勿 删除 或 重 命名 分 卷 文 件 名 称 。 


S Revit 2018_G1_Win_64bit_dIm_001_003.sfx.exe 

$ Revit 2018_G1 Win_64bit_dlm_002_003.sFcexe 

S Revit 2018_ G1 Win_64bit_dlm_003_ 003.sfx.exe 
图 2-2 Revit 2018 软件 安装 包 


解压 之 后 会 自动 进入 Revit 软件 安装 界面 ， 如 图 2-3 所 和 。 车 取消 了 本 次 安装 ， 下 次 
安装 Revit 时 无 需 再 解压 安装 包 ， 用 户 只 需 进 入 上 次 解压 的 文件 所 在 位 普 ， 双击 
“Setup. exe” 再 次 安装 Revit 即 可 。 y 站 T= 





AUTODESK REVIT 2018 


LA 
ee 





sowe | sup? | ou a 
图 2-3 Revit 软件 安装 界面 


单 击 “ 安 装 ”P 选择 语言 和 接受 Autodesk 许可 及 服务 协议 罗 单 击 “ 下 一 步 ” 和 9 配置 
安装 选项 ， 如 图 2-4 所 示 。 在 配置 安装 界面 中 用 户 可 以 根据 需要 设置 安装 选项 ， 其 中 第 
一 项 “Autodesk Revit 2018” 为 必须 安装 的 选项 ; 第 二 项 “Autodesk Revit Content 
Libraries 2018” 为 Revit 素材 库 (包含 族 库 、 项 目 样 板 文件 、 族 样板 文件 、IES 文件 等 )， 
若 用 户 不 勾 选 该 选项 则 需 在 安装 完 软件 后 手动 安装 Revit 素材 库 , 具体 方法 见 2. 2.2 节 ; 
第 三 项 “Autodesk Material Library 2018 - Medium Image Library” 为 Autodesk 官方 素材 

设置 安装 路 径 : 默认 路 径 为 “C:\Program Files\Autodesk\”， 若 无 特殊 情况 应 保留 
默认 安装 路 径 。 完 成 以 上 配置 后 ,选择 “安装 ”软件 ， 计 算 机 便 会 进行 自动 安装 Revit 
2018。 安 装 过 程 会 占用 较 长 的 时 间 ， 建议 安装 软件 期 间 关闭 杀毒 软件 。 
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国友 ve 用 rise#nse (op 


NR Autodesk Revit 2018 2 x 














AUTODESK REVIT 2018 = A AUTODESK. 


实 江 > 本 区 安村 
v Autodesk® Revit® 2018 







奸 隐 二 重建 呈 844 工具。 用 于 者 人 完工 帮工 
~ Autodesk® Revit* Content Ubraries 2018 


hee Pe ie ear te A, 






Y Autodesk Material Ubrary 2018 - Medium Image Ube 


及 委 同人 ror 中 区 TE 妆 和 宇和 尖 丰 人 0 尖 扫 2 下 


gmp | KR | A RS Em Ee) es 
图 2-4 Rom 
\XS a 


EE Revi Ee 2 


安装 完 Revit 后 。 ty (路 径 为 “C:\ProgramData\ Au- 
todesk\RVT 版 本 VO- 如 图 2 5 所 示 装 完整 ， 需 下 载 离线 素材 库 并 放置 在 指 


定 的 路 径 中 ， 2 其 中 离线 素材 库 中 的 各 个 文件 
夹 对 应 的 内 容 如 表 2- 1 所 示 。 


表 2-1 Revit 离线 素材 库 内 容 












族 样板 文件 
IES 聚光灯 文件 
族 库 
查找 表格 文件 
项 目 样板 文件 


Family Templates 
IES 















Libraries 


Lookup Tables 















Templates 


,各 sl 特别 提示 


用 户 可 以 通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 搜索 对 应 版 本 的 Revit 离线 
素材 库 。 
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名 称 类 型 

Family Templates 文件 实 
和 IES 文件 夹 
Libraries 文件 夹 
Lookup Tables 文件 实 
站 Templates 文件 夹 


图 2-5 Revit 离线 素材 库 
:全 克 特别 提示 


安装 Revit rrrhrs er 材 库 不 完整 。 


(1) 断 网 或 网 络 不 稳定 环境 下 安装 Revit。 
(2) Revit 配置 安装 界面 中 取消 名 选 “Autod Re ontent Libraries 版 本 ”。 
Kc 
YN 
将 下 载 或 拷贝 完整 的 离线 素材 库 放 转 在 XGANProgramDataNAutodeskNRVT 版 本 \” 
中 ， 这 样 软件 就 有 了 这 些 素材 并 可 以 进行 访问 
安装 完 素 材 库 后 还 需要 进一步 本 置 Revit 选项 。 XXX 


Ly > 
1. 配置 项 目 样板 文件 偿 名 7 有 


9 WAL 
单 击 应 用 程序 菜单 民 <CRevit 2018 为 应 用 程序 菜单 年 方 的 “文件 ”工具 )， 在 下 拉 列 表 中 
过 择 “选项 ” 工具 2 对 Revit 选项 配置 界 而 。 切换 到 “文件 位 置 * 配置 ， 如 图 2 - 6 所 示 。 
SN f 7 x 
Ss 














CNprogramaaryywatodeskWvT 2016\Templntes 


5 © 
本 
天 
周记 认 村 BU 
[EGRwaapeamais 人 











区 二 





图 2-6 Revit 文 件 位 置 配置 





017 





BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 














民 世 上 日 而 -全 -记忆 | 二 -OAIG-D 王 在 文件 位 置 配置 窗口 中 ， 可 以 添加 或 

汪 抽 者 编辑 已 有 对 象 ， 用 户 可 以 将 比较 常用 的 
项 目 样板 或 企业 项 目 样板 添加 到 列表 中 ， 
并 设置 好 样板 路 径 。 项 目 样板 名 称 与 路 径 
需 一 一 对 应 确保 正确 ， 如 图 2- 6 界面 中 
@ 所 示 . 这 样 在 “最 近 使 用 的 文件 ”页 面 
上 会 以 链接 的 形式 显示 前 四 个 项 目 样板 ， 
如 图 2-7 所 示 。 

2, 配置 族 样板 文件 位 置 


在 Revit 选项 - “文件 位 置 ”配置 界面 
设置 族 样板 文保 路 径 ， 单 击 图 2 - 6 界面 
中 的 @@ 笨 “ 族 样板 文件 默认 路 径 (F)” 和 “浏览 ”， 将 路 径 定位 到 族 样板 文件 所 在 文件 
夹 : “C:\ProgramData\ Autodesk\RVT 2018\Family Templates\Chinese”。 这 样 在 Revit 
新 建 可 载 人 族 时 将 自动 打开 族 样板 文件 夹 供用 户 选 二 
3, 插入 外 部 族 位 置 
单 击 图 2-6 界面 中 的 @》> “放置 《P 

















图 2-7 启动 界面 项 目 样板 














todesk\RVT 2018\Libraries\China\ 六 

Data\ Autodesk\RVT 2018\Libra 
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1 | evic Ubrary 

Metric Detail Library 








Db Fa 这 路径 
CAProgpar OderRVT 20 1 ibrarien China 
CAprografnData Wutodesk\RVT 2018\LibrarieWChina\. 








| 本 








E53 取消 二 (ED) 


图 2-8 放置 族 文 件 路 径 











印 载 Revit 


Autodesk 官方 对 近 几 年 推出 的 新 版 本 软件 都 提供 了 专用 的 印 载 工具 ， 在 安装 软件 的 同时 
也 安装 了 印 载 工具 ， 如 图 2-9 所 示 。 单 击 计算 机 系统 “开始 ”菜单 ， 进 入 “Autodesk” 软 件 
产品 组 ,“Uninstall Tool” 就 是 用 于 外 载 Autodesk 产品 的 工具 。 用 户 若 安装 Revit 的 方式 
不 当 或 在 使 用 过 程 中 遇 到 无 法 解决 的 问题 都 可 以 通过 “Uninstall Tool” 将 Revit 进行 卸 
载 后 重新 安装 使 用 。 
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图 2-9 Uninstall Tool 卸载 工具 





单 击 “Uninstall Tool” 打 开 Revit 卸载 工具 ， 如 图 2- 10 所 示 , 可 以 根据 需要 勾 选 需 
要 名 载 的 软件 或 组 件 的 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 印 载 *， 这 样 就 从 本 翅 计 算 机 上 和 印 载 了 对 应 的 
软件 。 ‘ 





网 Autodesk 到 开具 2 x 
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Mutodash Workflews 2018 
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回国 Matodosh Moterial Libr wry Nodiwm Resolution jase Librury 2C 
加 RR Mitoderd Rovit Nodel hoview 2018 
回 和 Aoridesy Revit 2016 
Notodesh Waterial Library 2018 
A Nutodes Revit WEP Imperial Contant 
Persona] Acoslerator For Rerik 
, “~ 回 N bateh Print for Antodesy Revit 2016 
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OD Mtodesd Materid Librury 2016 
DO setodsh mterid Library Modim Easolution Insge Library 2C 





ON Matodesk Workflons 2016 
DO todosh Materidd Library Base Reselution Inage Library 201€y 


Cm aw | 
图 2-10 使 用 “Uninstall Tool” 印 载 软件 





和 se 特别 提示 


对 于 Revit 或 是 Autodesk 其 他 的 产品 都 应 使 用 官方 自 带 的 “Uninstall Tool” 趣 载 
工具 移 除 软件 ， 而 不 要 使 用 操作 系统 自 带 的 “控制 面板 \ 程 序 \ 程 序 和 功能 ”或 其 他 第 三 
方 印 载 软件 工具 进行 印 载 ， 否 则 将 导致 无 法 完全 印 载 Revit 等 产品 ， 以 至 于 无 法 再 次 完 
整 安装 这 些 软件 。 
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2.3 Revit 文件 格式 


Revit 文件 中 保存 着 建筑 或 建筑 构件 的 信息 ， 用 户 可 以 在 Revit 中 建制 
建筑 信息 模型 ， 保 存 的 文件 将 记录 设计 师 对 模型 的 全 部 操作 。 而 每 一 种 文件 
格式 通常 会 有 一 种 或 多 种 拓展 名 来 识别 ， 使 用 Revit 软件 可 以 保存 “. rvt 
:rte"“.rfa”“.rft” 四 种 拓展 名 的 文件 ， 这 些 格式 的 文件 分 别 具 有 不 同 的 











功能 和 用 途 。 


项 目 文件 “. rvt” 


Revit 项 目 文件 是 储存 用 户 对 项 目 所 编辑 的 图 形 文件 ,并 很 存 拓展 名 为 “. rvt” 的 广 

档 格 式 文件 。 在 Revit 中 ,项目 是 单个 设计 信息 数据 库 ， 项 目 文 件 包 含 了 建筑 的 所 有 设计 

信息 〈 从 几何 图 形 到 构造 数据 )。 这 些 信息 包括 用 于 设计 粮 起 的 构件 、 项 目 视 图 和 设计 图 

纸 。 通 过 使 用 单个 项 目 文件 ， 设 计 师 可 以 轻松 地 对 项 目 进行 修改 ， 还 可 以 使 修改 反映 在 所 

有 关联 区 域 〈 平 面 视图 、 立 面 视图 、 剖 面 视图 v 谋 图 、 图 纸 、 明 细 表 等 ) 中 。 有 了 项 目 文 
Woeai 

.新 建 项 目 文件 


在 Revit 中 ， 新 建 项 目 看 别 卫 从 喧 在 AutoCAD 中 疾 奸 下 平面 图 或 立 面 图 、 剖 面 图 
等 文件 的 概念 ， 而 是 新 建 一 下 个 包含 视图 、 图 纸 、 构件 息 等 与 建筑 有 关 的 所 有 内 容 的 项 
目 。 在 Revit 中 新 建 项 目 文件 的 方式 有 三 种 ， 答 千 方 式 的 具体 操作 方法 如 下 所 述 。 














一 一 _ 半 (1) 应 用 程序 菜单 
ee NY ”打开 软件 ， 单 击 Revit 应 用 程序 菜单 ， 
样板 文件 
ess Ep 在 展开 的 下 拉 列 表 中 选择 国 (新 建 ) 选 
项 ,在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 选择 
加 项目 人 P) O 〇 而 目 本 扳 () 合适 的 “样板 文件 ”后 单 击 “ 确 定 ” 即 创 


CE a 建 了 新 的 项 目 ， 如 图 2- 11 所 示 。 
一 一 (2) Revit 启动 界面 
进入 Revit 启动 界面 中 选择 国 (新 

建 ) 按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 选择 合适 的 “样板 文件 ”创建 项 目 。 若 需要 
到 的 样板 已 在 Revit 启动 界面 中 ， 则 可 以 直接 选择 该 项 目 样板 ,这样 也 能 快速 新 建 项 目 。 

(3) 快捷 键 【Ctrl 十 N】 

在 Revit 启动 界面 键盘 输入 快捷 键 【Ctrl 十 N】， 即 可 快速 新 建 项 目 。 这 种 新 建 项 目的 
方式 适用 于 几乎 所 有 的 基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 。 

2. 打开 项 目 文件 


打开 Revit 后 ， 进 入 启动 界面 可 以 看 到 软件 在 安装 时 也 安装 了 几 个 项 目 样 例文 件 
以 供 参考 。 也 可 以 打开 本 地 计算 机 上 的 Revit 项目 文件 .打开 项 目 文件 的 方式 有 如 下 
几 种 。 
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图 2-11 “新建 项 目 
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(1) 应 用 程序 菜单 

打开 软件 后 ， 单 击 Revit 应 用 程序 菜单 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 选择 呵 (打开 | 项 
选项 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 合适 的 项 目 文件 打开 即 可 。 
如 果 要 查看 软件 提供 的 样 例文 件 ， 则 选择 “打开 | 样 例文 件 ” 按 钮 ， 接 着 选择 需要 打 
开 的 样 例 项 目 文件 ， 如 图 2- 12 所 示 。 

















Ri 人 x 


坦 找 多国 (1) ，| Sples 时 2 XR 
^| 名 乏 修改 日 曙 nm 人 














国 Arch Link Modelvt 201711121 426 Revit P, 
园 rae_3dvanced_sample_family ra 201711/21 4:26 RevitF, 
园 rac advanced sample projectrm 2017/1/21 4:26 RevitP 
园 rac_basic_ cample_family rfa 201711/21 4:26 Revit Fe 
国 ac_basic_ sample_projeccrw 201711125 427 Revep 三 
园 rme advanced sample family rta 201711/21 4:26 RevitF, 入 
国 me_advenced_sample_projectmt 20171121 426 RevitP 
本 内 园 rme_basic_omple_ family.rfa 201711121426 
国 me_ besic_ mple_projecturw 2017111214.26 
ee Wmst_advanced sample_familyrfa 201711/21 428 ee Fe 
我 的 电脑 国 rst_advanced_sample_projectvt 20171112 | tp 
园 st_ basic_sample family ra 201711/21 Revit F, 
y Wrst_besic_somple_project.wt fy 4 RevitP 
网 Tarhnical erhonLcowrany_ mm 外 Se eurpv 
| Mra < < A > 
文件 名 0 :上 二 =] 
~ 文 作 类 型 (7) ;Bovit 项目 入 文件 (ry v7 = 
If 有 SS 
I Ow Weng WN 新建 本 电文 件 LC 癌 加 清 避 
有 MIF Revit Hf 二、 


(2) Revit 启动 界 XK x 

在 Revit 启动 界面 中 选择 区 (打开 ) i 1 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 需要 打开 
的 项 目 文件 。 ”< 分 ~ ,> 

A 

eer 最 近 使 用 的 文件 ”界面 中 保留 着 Revit 最 近 打开 并 保存 在 本 地 计算 机 上 
的 4 个 项 目的 缩 咯 图 ， 使 用 者 可 以 直接 单 击 任意 一 个 项 目 缩 咯 图 ， 即 可 打开 该 项 目 文 件 。 

(3) 快速 访问 工具 栏 

打开 Revit 后 就 激活 了 快速 访问 工具 栏 。 如 图 2 - 13 所 示 。 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 
区 (打开 ) 工具 ,打开 需要 访问 的 项 目 文件 。 


Redd:m.7:BSs.:roOA|G. Ea 


图 2-13 快速 访问 工具 栏 











(4) 快捷 键 【Ctrl 二 O] 

基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 打开 文件 的 快捷 键 是 【Ctrl 十 0】， 在 Revit 中 输 
入 【Ctrl+O] 即 可 快速 打开 对 话 框 来 打开 项 目 文件 。 

3. 保存 项 目 文件 


创建 项 目 模型 过 程 中 或 结束 后 需要 保存 对 文件 所 做 的 编辑 。 保存 项 目 文件 的 方式 可 以 
在 快速 访问 工具 栏 或 应 用 程序 菜单 中 选择 图 (保存) 工具 ,也 可 使 用 快捷 键 【Ctrl+S】 
保存 项 目 文件 。 
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值得 一 提 的 是 在 保存 Revit 文件 时 ， 单 击 “ 选 项 ”工具 ， 弹 出 的 “文件 保存 选项 ”对 
话 框 中 可 以 设置 保存 文件 的 最 大 备份 数 ， 来 指定 最 多 备份 文件 的 数量 ， 如 图 2-14 所 示 。 
默认 情况 下 ， 非 工作 共享 项 目 有 3 个 备份 ， 工 作 共 享 项 目 最 多 有 20 个 备份 。 





3 他 让 


量 大 备 帮 次 咱 ; [20 
工作 失事 
保 达 后 有 此 作为 中 心机 人 
口 短文 件 四 
打开 双 认 工作 化 (0) : 


| 控 晤 国 预 偶 
来源 ( 扩 [证 六 :froa Vard 
口 如 时 视图 /图 组 不 是 最 新 的 ， 刚 符 重 生成 人 ) - A 
而 证 [LE 县 ¢ 
图 2-14 文件 保存 选项 NA | 
六 


项 目 样板 文件 “rte” RN 


Revit 项 目 样板 文件 为 新 建 项 目 扩 入 了 模板 ， 包括 Revit 视图 样板 、 已 载 入 的 Revit 
族 、 已 定义 的 设置 (如 单位 、 线 型 、 线 样式 、 填充 图 案 、 材质 、 对 象 可 见 性 、 文 字 、 标 注 类 
型 等 ) 和 几何 图 形 (如 果 有 需要 -也 会 将 如 标高 、 轴 网 等 图 形 创建 到 样板 文件 中 )。 新 建 项 
目 必 须 先 选择 一 个 合 理 的 项 目 样 入 文件 进行 给 制 ， 、 这 样 方 面 能 加 快 工作 效率 ， 避免 不 必要 的 
重复 工作 ， 另 一 方面 也 能 债 参与 项 目的 人 员 建制 统一 标准 化 模型， 方便 项 目的 管理 。 
安装 Revit 的 进程 中 ， 软件 会 自动 链接 到 | Atodesk 人 官方 网 站 下 载 项 目 样板 文件 ， 并 
将 文件 保存 在 系 文件 夹 路 径 “ 时 \ProgtAmData\ Autodesk \RVT 版 本 \Templates\Chi- 
na” 中 ， 默 认 提 供 针 对 中 国 的 项 目 样板 文件 有 7 种 ， 如 图 2-15 所 示 。 


;人鱼 @ 特别 提示 


车 用 户 在 安装 Revit 过 程 中 网 络 不 稳定 或 断 开 将 导致 安装 的 项 目 样板 文件 不 全 ， 用 
户 需 手 动 下 载 项 目 样板 文件 并 放置 到 指定 文件 夹 中 。 


2 
AAA 





名 称 类 型 大 小 

国 Construction-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 5,152 KB 
国 DefaultCHSCHS-rte Revit Template 5,508 KB 
国 Electrical-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 7,152 kB 
国 Mechanical-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 8,448 KB 
国 Plumbing-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 5,652 KB 
园 structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte ”Revit Template 7.484 KB 
国 Systems-DefaultCHSCHS-rte Revit Template 17,132 kB 


图 2-15 7 种 默认 项 目 样 板 文件 
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创建 新 项 目 时 ， 设 计 师 应 该 选择 最 恰当 的 项 目 样板 文件 ， 以 减少 不 必要 的 重复 工作 ， 
加 快 工作 效率 。 默 认 的 7 种 项 目 样板 文件 分 别 对 应 不 同 的 专业 性 质 ， 如 表 2-2 所 示 。 
表 2-2 项 目 样板 文件 对 应 的 专业 性 质 




















Construction - DefaultCHSCHS. rte 构造 样板 

DefaultCHSCHS. rte 建筑 样板 

Electrical - DefaultCHSCHS,. rte 电气 样板 

Mechanical - DefaultCHSCHS. rte 机 械 样 板 

Plumbing - DefaultCHSCHS. rte 管道 样板 

Structural Analysis - DefaultCHNCHS. rte 样板 
Systems - DefaultCHSCHS rte 了 厅 统 (机电 ) 样板 





下 OO 


VW, 
| 


Revit 族 是 对 站 个 功能 性 类 型 的 总 是 组 成 项 目的 基本 构件 ， 也 是 参数 信息 的 载体 。 
0 rt 

于 一 个 族 的 不 同 图 元 的 部 分 或 全 部 参数 可 能 有 不 同 的 值 ” `\ 但 是 参数 〈 其 名 称 与 含义 ) 的 
eye Revit 中 所 有 的 图 元 都 是 基于 族 的 ， “ 族 所 是 项 目的 基本 组 成 元 素 ， 可 以 说 
在 Revit 项 目 中 所 做 的 编辑 实际 上 就 是 对 Revit 项目 中 各 种 族 的 编辑 

在 Revit 中 族 有 全 个 类 型 ， 分 别 为 系统 族 - 可 载 人 族 和 内 建 族 。 

OD 系统 族 》 这 类 族 在 项 目 环境 中 已 经 预定 义 了 。 用 户 只 能 在 项 目 中 修改 或 复制 已 有 
类 型 以 创建 新 的 类 型 族 ， 如 墙 体 、 楼 板 、 屋 项 、 天 花 板 等 对 象 。 系 统 族 不 能 作为 外 部 文件 
载 入 或 创建 ， 但 是 可 以 在 项 目 和 样板 之 间 复 制 、 粘 贴 或 者 传递。 

@ 可 载 人 族 : 这 类 族 不 用 进入 项 目 中 创建 ,而 是 通过 使 用 族 样 板 在 项 目 外 创建 独立 
的 族 文件 (“. rfa” 文件 )， 然 后 载 和 项 目 中 。 这 类 族 具 有 高 度 的 独立 性 ， 不 依附 于 任何 项 
目 存在 ， 具 有 高 度 可 自 定义 的 特征 ， 所 以 这 类 族 是 用 户 经 常 创建 和 修改 的 族 。 

@ 内 建 族 ,与 可 载 人 族 不 同 的 是 ， 内 建 族 是 在 当前 项 目 中 建立 的 族 ， 它 只 能 存储 在 
当前 的 项 目 文件 中 ， 而 不 能 单独 存 成 独立 的 “. rfa” 文件 保存 在 项 目 外 ， 或 加 载 到 其 他 项 
目 中 进行 使 用 。 

了 解 并 学 会 创建 和 编辑 Revit 族 是 每 个 学 习 Revit 人 员 必 须 掌握 的 基本 技能 ,下面 分 
别 介绍 如 何 创建 和 编辑 这 三 种 类 型 的 族 。 


1. 创建 系统 族 


系统 族 已 经 在 项 目 中 做 了 预定 义 ， 以 墙 体 为 例 。 创 建 系统 族 需要 单 击 “ 墙 ”工具 ， 选 择 
一 种 墙 体 类 型 ， 在 Revit 属性 面板 中 单 击 “类 型 属性 ”， pit (图 2-16) 
中 ,选择 “复制 (D)... ”命令 ,为 新 的 墙 体 类 型 输入 一 个 合适 的 名 称 ， 这 样 就 创建 了 新 
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图 2-16 创建 新 的 墙 体 类 型 


的 墙 体 类 型 族 ， 接 着 可 以 按照 项 目 实际 需要 编 
辑 新 建 的 墙 体 类 型 参数 ， 即 可 得 到 新 的 墙 体 族 。 
其 他 类 型 的 系统 族 也 是 按照 这 种 方式 进行 创建 。 


2. 创建 可 载 入 族 


在 Revit 的 族 环境 中 可 以 制作 “. rfa” 文 件 
格式 的 可 载 入 族 ， 用 户 可 以 根据 项 目 需要 自己 
创建 需要 的 族 文件 ， 以 便 随 时 在 项 目 中 调 
新 建 可 载 人 族 的 方式 与 新 建 项 目的 方式 极其 
似 ， 可 以 通过 应 用 程序 菜单 的 色 (新 建 族 ) 
Revit 启动 界面 中 的 加 (新建 族 ) 的 方式 创 
可 载 入 族 。 Ne 
板 文件 (*. "ns 如 图 2-17 所 示 。 创 
不 同类 别 A dah 


创建 wx 出 来 的 族 将 无 法 使 用 。 选 择 
适 的 件 后 ， 单 击 “ 打 开 〈O)” 按 旬 














EE 


可 以 进一步 绘制 可 载 人 族 ， 将 给 制 完 的 旅 观 革 行 保存 ,保存 为 “. rfa” 格 式 文件 ， 这 样 
就 完成 了 可 载 人 族 的 创建 。 





开 新 抽 - 选 诺 香 凰 文件 


KS 


> i . 
J 加 XR 0D ~ 





~ 预 殴 
+ 























打开 ] WG 
图 2-17 选择 族 样板 文件 
3. 创建 内 建 族 0 | 
与 可 载 和 人 族 不 同 ， 内 建 族 是 直接 在 当前 项 目 中 进行 新 建 的 Wl : 
一 类 族 。 单 击 Revit 功能 栏 的 “建筑 ”或 “结构 ”选项 卡 中 的 mer 
“构件 ”， 在 下 拉 列 表 中 选择 “内 建 模型 ”选项 ， 如 图 2- 18 所 i 


示 ， 即 可 创建 内 建 族 。 
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图 2-18 创建 内 建 族 


2 





创建 “. rfa” 格 式 文件 的 可 载 入 族 时 ,不 同类 别 的 族 要 选择 不 同 的 族 样板 文件 。 默 认 
安装 完成 的 Revit 提供 了 多 种 “. rft” 格 式 的 族 样板 文件 ， 样 板 文件 保存 的 路 径 为 “C;\ 
ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \Family Templates\Chinese”。 


:入 :特别 提示 


目前 只 能 使 用 软件 为 我 们 提供 族 样板 文件 ， 尚 不 支持 用 户 新 建 族 样板 文件 。 












在 项 目 设 计 、 管 理 时 ， 用 户 经 常会 使 用 多 种 设计 人 的， 例如 ， 同 
样 是 做 建筑 方案 设计 ， 一 些 设计 师 钟情 于 全 过 程 都 使 用 Revit 进行 设计 工作 ， 部 分 设计 师 则 习 
惯用 SketchUp 或 Rhino 等 工具 制作 模型 后 导入 民 it 中 做 进一步 深化 。 为 了 实现 多 软件 环境 的 
交互 协作 ，Revit 提供 了 “链接 ” NS 出 ”工具 ,可 以 支持 “dwg” “. dwf”“. {bx” 
“ife”“, gbxml”“. skp” 等 多 种 格式 文件 ， 用户 可 以 根据 上 求 选 择 性 地 导 和 人 和 导出 文件 。 
不 仅 如 此 ，Revit 的 API 接 口 支持 更 多 的 专用 格式 文 y 
件 的 交互 应 用 。 例 如 ，Revit 模型 文件 要 导出 到 
Navisworks 中 做 碰撞 检查 ”可 以 通过 Revit 的 、- 







济 听 关 


| cue Clash Equipr 
| pinpoint Prope 


“附加 模块 ”2 “外 部 斑 具 ”》> “Navis Es Navisworks 2016 
本 号 ”工具 导出 为 Navisworks 支持 的 Navisworks SwitchBack 2016 
“.nwc” 格 式 模型 文件 ， 如 图 2- 19 所 示 。 图 2-19 Revit 模型 导出 到 Navisworks 文件 
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1， Revit 软件 有 哪些 应 用 特点 ? 

2，Revit 分 别 与 3ds Max、Dynamo、InfraWorks、Fabrication 等 软件 配合 可 以 解决 哪 
些 问 题 ? 

3. 为 自己 的 计算 机 安装 Revit 产品 。 

4. 手动 配置 Revit 离线 文件 。 

5. 如 何 正确 卸载 Revit 等 Autodesk 产品 ? 

6，Revit 的 源 生 文件 格式 有 哪些 ? 各 个 格式 文件 的 作用 是 什么 ? 如 何 使 用 ? 
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Revit 基 本 术语 与 操作 


NI 
学 习 一 款 软件 工具 之 前 ， 各 和 二 区 有 天 的 并 热 入 其 中 的 基本 术 
习 * 项目 甘 开 第 汶 头 沈 到 六 能 此 的 目的 。 本 章 


语 与 基础 操作 方法 。 在 此 基础 上 ， SN 
会 使 用 Revit¥ j 基 本 的 操作 。 





将 为 读者 系统 介绍 Revit > 


飞 学 习 且 标 5 x 
\ 





Revit 图 元 分 类 、 图 元 间 组 织 结构 


i die Revit 类 型 属性 参数 、 实 例 属性 参数 、 共 享 参数 、 全 局 参数 





应 用 程序 菜单 、 快 速 访问 工具 栏 、 信 息 中 心 、 功 能 区 、 选 项 栏 、 
熟悉 Revit 用 户 界面 属性 面板 、 项 目 浏览 器 、View Cube、 导 航 栏 、 状 态 栏 、 视 图 控 
制 栏 





单 选 、 多 选 与 批量 选择 图 元 
创建 及 管理 不 同 视图 
模型 对 象 的 显示 与 隐藏 

新 建 、 编 辑 图 元 及 其 他 辅助 操作 


掌握 Revit 基本 操作 





查看 并 修改 快捷 键 


掌握 Revit 快捷 键 自 定义 方法 导入 或 导出 快捷 键 方案 
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3.1 Revit 基本 术语 


从 传统 的 CAD 二 维 制图 到 Revit 三 维 建 模 观念 的 转变 ， 并 非 一 朝 一 夕 。 在 学 习 Revit 
之 前 ， 需 要 对 其 相关 的 基本 专业 术语 有 一 定 的 认 知 和 了 解 。 其 中 Revit 项 目 与 Revit 族 的 
概念 在 项 目 2 中 已 经 做 了 初步 介绍 ， 在 本 节 的 内 容 中 将 对 Revit 图 元 、 参 数 化、 关联 设计 
等 术语 做 一 一 说 明 。 


Sa Revit 图 元 


在 传统 设计 中 ， 一般 在 图 纸 上 用 若干 线段 来 表示 对 象 ， 如 墙 体 、 梁 、 柱 等 。Revit 的 
表达 不 再 局 限 在 平面 上 ， 而 是 拓展 到 了 三 维 立体 空间 ， 并 为 对 象 赋予 了 相关 信息 ， 如 增 
体 、 梁 、 柱 等 对 象 在 Revit 中 就 成 为 其 图 元 之 一 ， 并 显示 在 项 目 文件 的 各 个 视图 中 。 









1. 图 元 分 类 N 
Revit 有 三 种 类 型 的 图 元 : ,模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视图 专 有 图 元 ,它们 
的 分 类 及 层级 结构 如 图 3 -1 项 示 。 











着。 视图 专 有 图 元 





外 [9 人 元 | 入 人 [iE 元 | ilqg 元 | 
名 | 
DN 图 3-1 Revit 图 元 分 类 

(1) 模型 图 元 








模型 图 元 模拟 实际 建筑 中 的 如 墙 体 、 梁 、 柱 、 屋 顶 等 构件 ， 是 模型 中 最 基本 的 组 成 单 
元 。 在 Revit 中 模型 图 元 分 两 种 对 象 : 主体 图 元 和 构件 图 元 。 

主体 图 元 一 般 是 系统 族 ， 代 表 实 际 建筑 物 中 的 主体 构件 ， 如 墙 体 、 屋 项 、 楼 板 、 天 花 
板 、 楼 梯 、 坡 道 等 。 之 所 以 称 为 主体 图 元 ， 是 因为 在 Revit 中 这 一 类 图 元 既 可 以 独立 存在 ， 
也 可 以 作为 其 他 构件 的 依附 主体 ， 如 门窗 附着 在 墙 体 上 ; 构件 图 元 一 般 是 可 载 入 族 ， 这 一 
类 图 元 形式 比较 多 样 ， 需 要 用 户 根据 实际 情况 制定 ， 如 门 、 窗 、 家 具 、 钢 筋 等 构件 。 

(2) 基准 图 元 
日 于 定位 模型 图 元 位 置 的 一 类 图 元 ， 如 标高 、 轴 网 、 参 照 平面 、 参 照 线 等 都 属于 基准 
图 元 。 这 些 图 元 为 项 目 文件 中 的 其 他 建筑 构件 的 放置 提供 了 参照 基准 ， 如 柱子 的 顶部 与 底 
部 分 别 约束 于 两 个 不 同 的 标高 上 。 
(3) 视图 专 有 图 元 
视图 专 有 图 元 用 于 视图 注释 或 是 模型 详 图 ， 主 要 是 对 模型 进行 描述 或 归档 ， 视 图 专 有 
到 元 分 为 注释 图 元 和 详 图 。 
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注释 图 元 是 指 对 模型 进行 标记 注释 并 在 图 纸 上 保 持 比 例 的 二 维 图 元 ， 如 尺寸 标注 、 标 
记 和 注释 等 ; 详 图 指 在 特定 视图 中 提供 有 关 建 筑 模型 详细 信息 的 二 维 设计 信息 图 元 ， 如 详 
图 线 、 填 充 区 域 等 。 

2. 图 元 的 组 织 

在 Revit 中 所 有 的 图 元 都 会 按照 一 定 的 层级 关系 有 逻辑 地 组 织 在 一 起 ， 其 分 类 层级 架 
构 如 图 3- 2 所 示 。 








图 3-2 SR 


(1) 类 别 

和 一 组 图 天 所 代表 的 是 建筑 构件 的 不 同 部 分 ， 如 墙 
体 、 梁 、 柱 、 屋 顶 等 彼此 不 相关 的 图 起 。 广 

(2) 族 

每 个 美 别 中 会 包 合 不 同 的 话 对 委 例如 ， 结构 术 这 个 闫 出 中 就 有 负 结 寺 构 柱 、 钢 筋 混 凝 
土 结构 柱 、 木 结构 柱 等 这 些 义 可 以 继续 划分 ， 如 欠 形 钢 名 吉 构 柱 、 圆 形 钢 结构 柱 等 族 
对 象 。 EF \ Sm S% 四 

(3) 类 型 \ > 

同一 种 族 可 以 有 多 种 类 型 ， 是 用 于 我 其间 种 族 的 不 同 参数 〈 属 性 ) 值 。 例 如 ， 钢 筋 
混凝土 矩形 柱 就 有 “500X500 mm”“800X800 mm” 等 不 同 尺寸 的 类 型 ， 它 们 就 是 同一 
个 族 中 的 不 同类 型 。 

(4) 实例 

每 个 族 类 型 可 以 在 一 个 项 目 中 根据 功能 的 需要 在 多 处 位 置 进行 放置 ， 其 中 每 个 位 置 上 
的 实际 项 〈 单 个 图 元 ) 就 成 为 该 类 型 中 的 一 个 实例 。 例如， 同样 一 个 “900 X2100 mm” 
的 平 开 木门 可 以 放置 在 一 层 的 某 个 房间 中 ,也 可 以 布置 在 二 层 的 某 个 房间 中 ,这 两 个 门 就 
是 两 个 实例 。 


x 

















天 村 一 Revit 参数 化 

® 

参数 化 模型 构件 将 使 用 参数 变化 的 形式 驱动 几何 实体 变化 ,使 用 参数 ” 尝 

化 构件 以 表达 设计 意图 。 所 有 建筑 构件 的 基础 均 在 Revit 中 设计 ,参数 化 

构件 可 以 提供 一 个 开放 的 图 形 系统 用 于 设计 和 形状 绘制 。 通 过 参数 化 构 

件 ， 无 须 编程 语言 或 编码 ,就 可 以 设计 最 复杂 的 部 件 (如 细 木 家 具 和 设备 ) 以 及 最 基础 
的 建筑 构件 (如 梁 和 柱 )。 
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Revit 中 的 图 元 都 是 以 构件 的 形式 出 现 ， 同 一 种 族 的 不 同类 型 是 通过 参数 的 调整 反映 
出 来 的 ， 参 数 保存 了 图 元 作为 数字 化 建筑 构件 的 所 有 信息 。 在 使 用 Revit 进行 建筑 模型 拱 
建 时 ， 参 数 化 设计 的 方法 就 是 将 模型 中 的 定量 信息 变量 化 ， 使 之 成 为 可 以 任意 调整 的 参 
数 。 对 变量 化 参数 赋予 不 同 数值 ， 就 可 得 到 不 同 大 小 、 形 状 、 材 质 的 构件 模型 。 

例如 ,对 一 个 门 族 的 参数 调整 ， 如 图 3 - 3 所 示 。 在 项 目 中 ， 可 以 通过 调整 门 族 的 约 
束 条 件 、 材 质 、 阶 段 、 防 火 等 级 、 附 属 构件 的 尺寸 及 材质 等 参数 来 调整 这 一 类 型 门 族 或 被 
选中 的 门 实例 。 


过 








本 到 国 下 了 














若 调整 的 是 该 族 的 实例 属性 参数 ， 那 么 只 会 对 当前 被 选中 的 实例 进行 修改 ; 若 调整 
的 是 类 型 属性 ， 那 么 会 对 所 有 同一 类 型 的 族 进行 修改 。 


1. 类 型 属性 参数 


在 Revit 中 选中 一 个 或 多 个 图 元 ， 在 属性 面板 中 会 有 与 之 对 应 的 属性 信息 〈 若 未 选择 任 
何 对 象 ， 属 性 面板 体现 的 是 视图 的 属性 )。 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 则 弹出 关于 选中 
图 元 的 “类 型 属性 ”面板 ， 在 该 面板 中 可 以 查看 并 编辑 与 该 图 元 同类 型 的 类 型 族 。 例 如 ， 将 
图 3-3 中 “ 单 拒 板 木门 1” 的 “粗略 宽度 ”( 或 “宽度 ”参数 ) 改 为 “1200.0”, “粗略 高 度 ” 
(或 “高 度 ” 参 数 ) 改 为 “2300. 0"， 那 么 在 这 种 项 目 中 所 有 类 型 为 “ 单 嵌 板 木 门 1” 的 门 实 
例 宽度 和 高 度 都 将 变 为 “1200X2300mm” ( 门 宽 关门 高 ) 的 尺寸 。 若 在 修改 类 型 属性 参数 
后 继续 插入 同一 类 型 的 族 ， 新 添加 的 实例 尺寸 信息 也 与 调整 之 后 的 尺寸 信息 相同 。 由 此 可 
知 ， 类 型 属性 是 反映 同一 种 族 类 型 的 参数 信息 ， 修 改 类 型 属性 值 将 会 影响 该 族 类 型 当前 和 
将 来 的 所 有 实例 。 


030 





3 EP 


2. 实例 属性 参数 


与 类 型 属性 不 同 ， 实 例 属性 只 体现 当前 被 选中 实例 的 信息 ， 当 调整 被 选中 实例 的 属性 
参数 时 ， 只 会 影响 当前 被 选中 的 对 象 ， 而 其 他 未 被 选中 但 与 之 相同 类 型 的 族 并 不 会 发 生 任 
何 变 化 。 例 如 图 3 - 3 中 “ 单 谋 板 木门 1” 的 “标高 ”和 “ 底 高 度 ” 分 别 为 “标高 1” 
“0.0”， 若 将 其 中 的 参数 改 为 “标高 2” 的 标高 值 、“300. 0” 的 底 高 度 ， 那么 被 选中 的 实例 
位 置 将 约束 到 距离 “标高 2” 上 方 300 mm 的 位 置 上 〈 即 二 层 同 个 轴 网 位 置 上 )， 如 图 3 -4 
所 示 。 综 上 所 述 ， 实 例 属性 参数 反映 的 是 被 选中 图 元 的 专 有 信息 ， 修 改 实例 属性 的 参数 值 
将 只 影响 选择 集 内 的 图 元 或 者 将 要 放置 的 图 元 。 


























| 一 [一 交手 一 
py 忆 1. 
ww ?XK 图 3-4 na 
3. 共享 参数 2 人” 】 \S 


夫人 可 以 洪 加 到 族 或 项 目 中 的 基数 定义 ， 如 图 3 - 5 所 示 ， 它 是 一 个 将 信息 用 
， 文本 文档 帮 为 共享 载体 的 信息 参数 ， 可 以 保存 在 与 任何 Revit 项 目 或 族 不 相关 的 文 
入 中 ， 泛 可可 以 从 其 他 的 让 珊 目 中 访问 到 此 文人， 











Pm x 
全 灶 洛 措 一 
口 m 目 eq) 寺 汉 4 宇 如 时 示 > 
以 册 和 在 明 轨 和 下， 但 是 丰台 出 肌 在 后 记 地) 癌 @ 本 未 才 中 志 则 () 









规 凡 0D : DD 





下 扫 雪 和 玫 开 鲁 I 
TN 


PTT ET 
尺寸 剑 走 


Ra 


池 加 拓 所 旭 习 列 寺 交 全 部 民 元 CD) 








图 3-5 共享 参数 
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共享 参数 在 使 用 过 程 中 与 前 面 两 种 使 用 方法 基本 一 致 ， 不 同 之 处 在 于 他 能 在 项 目 中 的 
构件 之 间 、 构 件 与 标注 之 间 、 模 型 与 明细 表 之 间 、 标 注 与 项 目 之 间 传 递 相同 的 参数 值 ， 从 
而 在 标注 时 能 识别 出 项 目 中 的 参数 信息 ， 实 现 自动 化 的 标注 。 另 外 值得 一 提 的 是 ， 使 用 共享 
参数 在 一 个 族 或 项 目 中 定义 的 信息 不 会 自动 应 用 到 使 用 相同 共享 参数 的 其 他 族 或 项 目 中 。 

4. 全 局 参数 

全 局 参数 与 共享 参数 相反 ， 它 只 特定 于 单个 项 目 文件 ， 区 别 于 项 目 参数 中 指定 给 某 一 种 特 
定 的 类 别 ， 如 一 个 全 局 参数 可 以 指定 给 墙 ， 也 可 以 同时 指定 给 柱 、 楼 板 等 其 他 类 别 。 例 如 ， 在 
项 目 中 需要 统计 设置 门 距离 墙 边 的 距离 ， 就 可 以 通过 设置 全 局 参数 来 达到 目的 操作 如 下 。 

RE o1 单 击 “ 管 理 ”选项 卡 中 的 “全 局 参数 "， 打 开 “ 全 局 参数 ”对 话 框 ， 如 
图 3-6 所 示 。 入 

RE > 各 (新 建 ， 全 局 参数 属性 ， 命 名 为 “ 门 边 距 "f 了 7 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
接 钥 XX\ 

RE os 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 为 * et 如 “150"。 

BED 单 击 “确定 ” i 

RE os 选中 需要 应 用 门 边 
“ 门 边 距 ”标签 类 型 ， 如 图 3-8 re 


1 











才 标 注 ， 在 “标签 ” 栏 中 将 他 们 设置 为 
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从 





2 本 ”| 
云 二 十 I > 全 堵 实 型 (7) : 
J+ 从 长 更 
捅 要 分 细 方 式 (5) : 
尺寸 祭 注 ua 
工具 提示 说 明 : 
无 工具 提示 议 明 。 缠 负 此 人 对 以 编号 白 让 义工 具 扫 才 。 自 定义. 
者 镇 工具 提示 (0). 
iL] 各 全 建 全 司令 牧 Y 


CE Cm Br CC wh 
图 3-6 设置 全 局 参数 图 3-7 添加 全 局 参数 











re 
E 二 - 
] 











宇 :全 天 


区 a 





图 3-8 应 用 全 局 参数 
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通过 以 上 步骤 即 可 实现 使 用 一 个 全 局 参数 来 驱动 整个 项 目 中 所 有 应 用 了 该 参数 标签 的 
对 象 变化 ， 这 样 的 操作 在 建筑 设计 阶段 经 常 被 使 用 到 。 在 实际 操作 中 全 局 参数 可 以 是 简单 
值 、 来 自 表达 式 的 值 或 使 用 其 他 全 局 参数 从 模型 中 获取 的 值 。 
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在 使 用 Revit 进行 实际 工作 或 学 习 过 程 中 还 会 过 到 许多 专业 术语 ， 这 些 术 语 并 不 都 是 
Revit 特有 的 名 称 ， 而 是 学 习 BIM 或 使 用 BIM 相关 软件 过 程 中 都 会 接触 到 的 专业 名 词 ， 如 
关联 设计 、 协 同 作 业 等 。 

1. 关联 设计 

关联 设计 是 指 对 平面 、 立 面 或 者 剖面 等 任意 视图 的 修改 都 会 体现 在 全 局 模型 中 。 当 建 
筑 师 修改 某 个 构件 ， 建 筑 模型 将 进行 自动 更 新 ， 而 且 这 种 更 新 是 相互 关联 的 。 例 如 ， 我 们 
在 实际 工程 中 会 遇 到 修改 层 高 的 情况 ,在 建筑 信息 模型 中 我 们 只 要 修改 每 层 标高 的 数 
值 ， 那 么 所 有 的 墙 、 柱 、 门 、 窗 都 会 自动 发 生 改变 ， 因 为 这 些 构件 的 参数 都 与 标高 相关 
联 ， 而且 这 种 改变 是 三 维 的 ， 并且 是 准确 和 同步 的 ,我 们 不 再 需要 去 分 别 修改 平面 、 立 
面 、 痢 面 图 。 关 联 性 设计 大 大 提高 了 建筑 师 的 下 作 效 率 。 

2. 协同 作业 


协同 作业 通常 是 建筑 专业 与 结构 水暖、 电 的 专业 协作 。 随 着 建筑 工程 复杂 性 的 增 
加 ， 跨 学 科 的 合作 成 为 建筑 设计 的 趋势 。 在 二 维 CA 区 时 代 ， 协同 设计 缺少 一 个 统一 的 技 
术 平台 ， 而 到 了 三 维 BIM 时代， 这 种 新 技术 为 各 传统 工种 提供 了 一 个 良好 的 技术 协同 平 
台 ， 例 如 结构 工程 师 改 变 其 柱子 尺寸 时 ， 建 筑 模型 中 的 柱子 也 会 立即 更 新 。 而 且 BIM 还 
为 不 同 的 生产 部 门 … 其 至 管理 部 门 提 供 了 二 个 良好 的 协作 平台 ,例如 施工 企业 可 以 在 BIM 
基础 上 添加 时 间 参 数 进行 施工 虚拟 ， 控 制 施工 进度 ,政务 部 门 可 以 进行 电子 审 图 等 。 

此 外 ， 还 有 许多 已 有 的 术语 没有 一 一 罗列 ， 需 要 读者 自己 去 发 掘 。 在 未 来 ， 随 着 BIM 
的 发 展 、Revit 功能 的 逐渐 完善 ， 更 多 的 专业 术语 也 将 会 被 创造 出 来 。 


























由 
3 过 Revit 用 户 界 面 Revit 用 户 


界面 


在 实际 工作 中 ， 我们 大 部 分 的 工作 内 容 都 是 在 Revit 项 目 环境 中 创建 及 
编辑 模型 ， 了 解 并 熟悉 Revit 项 目 环境 及 界面 是 使 用 者 必须 掌握 的 内 容 。 本 
节 将 带领 读者 详细 认识 Revit 用 户 界面 。 








< 量 ' 轧 天 Revit 环境 界面 


Autodesk Revit 采用 Ribbon (功能 区 ) 界面 用户 可 以 根据 操作 需求 更 快速 便捷 地 找 
到 相应 的 功能 ， 图 3 - 9 为 Autodesk Revit 2018 的 项 目 环境 界面 。 


033 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 









EEC 
4 全 者 全 二 2 交 























Sw < 
i a osoren. 和 = 二 
\S 
@ 应 用 程序 菜单 @i NAY @ 导航 栏 
-民众 面 校 
NX 项 


@ 快速 访问 工具 栏 人 @ 状态 栏 
@ 信息 中 心 上 浏览 器 国 视图 控制 栏 
@ 功能 区 A View Cube _ 作 绘图 区 域 
图 3 aa Revit 2018 BR 
只 Fr Fads 
WX X X% L 了 


1. 应 用 程序 菜单 X-- 

Autodesk Revit So ri Revit 选项 设置 的 内 容 ， 在 
Revit 2018 相应 的 调整 。 车 用 户 和 使 用 的 是 Revit 2018 以 前 的 版 本 , 单 击 商 ， 即 
可 打开 应 用 程序 菜单 。 若 用 户 使 用 的 是 Revit 2018 (或 更 新 的 版 本 ) 应 单 击 亲 下 方 的 “ 文 
件 ” 选 项 卡 ， 即 可 打开 应 用 程序 菜单 。 

2. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 中 放 管 了 使 用 Revit 中 常用 的 工具 。 读 者 也 可 以 自 定 义 快 速 访 问 工 具 
栏 的 工具 ， 单 击 喜 〈 自 定义 快速 访问 工具 栏 ) 按钮 如 图 3 - 10 所 示 。 在 下 拉 列 表 中 色 选 
或 取消 色 选 以 显示 或 隐藏 命令 ， 另 外 也 可 以 右 击 功能 区 中 的 功能 ， 选 择 “添加 到 快速 访问 
工具 栏 ” 将 命令 添加 到 快速 访问 工具 栏 中 ; 反之， 将 鼠 
标 放置 在 快速 访问 工具 栏 中 需要 删除 的 命令 上 ， 右 击 后 
选择 删除 来 移 除 快速 访问 工具 栏 中 被 添加 进来 的 功能 。 

3. 信息 中 心 

在 信息 中 心 一 栏 中 用 户 可 以 输入 关键 字 查 看 Revit 
帮助 文件 ; 车 是 速 博 用 户 还 可 以 访问 Autodesk 公司 官方 
的 速 博 服务 ,在 平时 的 工作 或 学 习 中 这 一 栏 功能 使 用 的 
图 3-10 自 定义 快速 访问 工具 栏 ”频率 较 低 。 
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4. 功能 区 


功能 区 中 提供 了 创建 项 目 模型 所 需 的 全 部 工具 ， 包 括 “ 建 筑 " “结构 “系统 ”“ 择 入 ” 
“注释 "“ 分 析 ” 等 模块 ， 如 图 3 - 11 所 示 。 每 个 选项 卡 都 将 其 命令 工具 细 分 为 几 个 集合 进 
行 集中 管理 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 相应 的 专业 或 功能 ， 例 如 建筑 设计 师 需要 绘制 一 道 墙 
体 ， 那 么 只 需 选 择 “建筑 ”选项 卡 ， 在 “建筑 ”选项 卡 中 找到 “ 墙 ” 工 具 即 可 在 视图 区 域 
行 墙 体 的 创建 。 
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国 Se 外 1 ood nd Amazr 国 mm :Ta 
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4 “ag em 有 me Bone.moenn. 是“ 六 zwa rN "as 
图 3-11 功能 区 
傅 
当 用 户 选择 某 个 功能 命令 后 、 同 时 激活 了 与 该 命令 相关 人 1 攻 杆 二 
“修改 ”面板 。 依 旧 以 绘制 墙 体 为 例 ， 当 激活 了 .…“ 墙 ”和 加 seGo- 


， 如 图 3 -12 所 示 ， 用 户 可 以 所 修改 而 机 的 旬 计 过 和 下 外 fA 
一 步 的 编辑 NN _ 导 基 
,选项 栏 AR 图 3-12 修改 面板 
LO 选项 栏 将 会 显 


示 与 该 工具 相关 的 修改 内 容 ， 用 记忆 在 给 和 机构 件 果 纺 合 选项 上 进行 准 确 修 改 例如 
当选 中 “ 墙 ”命令 时 ， 这 可 可 隐 人 外 与 休 发放 放大 少数 ， 如 图 3-13 所 示 。 


i SS Ba: 
a OR WS 6 





图 3-13 选项 栏 
6. 属性 面板 


当 用 户 选中 某 个 模型 图 元 时 ， 在 属性 面板 中 将 会 显示 被 选中 图 元 的 属性 ， 用 户 可 以 通 
过 修改 属性 面板 中 的 参数 值 达 到 编辑 模型 图 元 的 目的 。 属 性 面板 主要 由 三 部 分 组 成 ， 分 别 
为 类 型 选择 器 、 类 型 属性 参数 与 实例 属性 参数 ， 如 图 3 - 14 所 示 。 

(1) 类 型 选择 器 

在 类 型 选择 器 中 , 用户 可 以 单 击 下 拉 箭 头 ， 选 择 同 一 类 别 下 的 合适 的 构件 类 型 来 蔡 换 
现 有 类 型 。 

(2) 类 型 属性 参数 

单 击 “编辑 类 型 ”， 将 弹出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3 - 15 所 示 。 用 户 可 以 复制 已 
有 对 象 的 类 型 ， 重 新 命名 ， 并 可 以 通过 编辑 其 中 的 类 型 参数 值 来 达到 改变 当前 选择 图 元 类 
型 的 外 观 、 尺 寸 等 信息 。 

(3) 实例 属性 参数 

在 该 属性 面板 中 ,反映 了 当前 被 选中 图 元 的 实例 参数 ,例如 当选 中 墙 体 时 ,会 反映 被 
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选中 墙 体 的 约束 条 件 、 尺 寸 标 注 、 标 识 数据 等 信息 。 用 户 可 以 方便 地 通过 修改 参数 值 来 改 
变 当 前 选择 图 元 的 外 观 与 尺寸 等 信息 。 








类 型 选择 器 


类 型 属性 参数 


实例 属性 参数 





TT 

方式 一 ， 右 击 绘图 空白 区 域 。 在 弹出 的 列表 如 图 3- 16 所 示 。 
方式 二 ,选择 功能 多 中 的 “视图 me “用 户 界面 ”下 拉 列 表 ， 将 列表 中 的 

“ 届 性 ”前 的 复 和 可 渤 上 ， 妈 可 和 次 打 关 必修 面板， 如 图 3-17 所 示 ， 


XX 


图 3-14 墙 体 属性 面板 SS 图 3-15 墙 体 “ 类 型 属性 ”对 话 框 








7. 项 目 浏览 器 


项 目 浏览 器 是 用 于 显示 项 目 中 所 有 的 视图 (全 部 )、 明 细 表 /数量 、 图 纸 (全 部 )、 族 
组 、 链 接 的 Revit 模型 等 部 分 的 树 形 结构 目录 , 用 户 可 以 根据 需要 展开 或 折 和 三 该 结构 目录 


036 


中 的 不 同 分 支 ， 如 图 3- 18 所 示 。 当 用 户 双击 其 中 的 视图 名 称 
时 ， 即 可 在 绘图 区 域 打开 该 视图 ， 例 如 展开 “视图 ”分 支 中 的 
“楼 层 平面 "， 双 击 “ 标 高 1” 视 图 名 称 ， 即 可 打开 “标高 1” 视 
图 。 用 户 也 可 以 右 击 视图 名 称 ， 选 择 复制 、 重 命名 或 删除 视图 。 
8. View Cube 


用 户 打开 项 目 三 维 视 图 ， 即 可 在 视图 右上 角 看 到 View 
Cube 视图 控制 器 ， 如 图 3 - 19 所 示 。 单 击 控制 器 中 的 “上 、 
下 、 前 、 后 、 左 、 右 ”与 “ 东 、 西 、 南 、 北 ”可 在 三 维 视图 
中 快速 看 到 顶 视图 、 正 视图 和 等。 此外， 单 击 View Cube 右 下 
角 的 关联 菜单 ， 会 弹出 如 图 3 - 20 所 示 的 列表 ,用户 可 以 在 
列表 中 选择 视图 ， 快速 地 呈现 指定 的 视图 。 




































图 3-20 View Cube 关联 菜单 

9。. 导航 栏 

导航 栏 通常 位 于 视图 的 右上 角 ， 通过 单 击 导航 栏 上 的 
某 个 按钮 或 从 导航 栏 底部 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 工具 ， 就 
可 以 启动 导航 工具 。 导 航 工 具 用 于 访问 基于 当前 活动 视图 
(二 维 或 三 维 ) 的 工具 ,如 图 3- 21 所 示 。 

要 激活 或 取消 激活 导航 栏 ， 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ” 选 
项 卡 和 “窗口 ”面板 多 “用 户 界面 ”下 拉 列 表 ， 然 后 选中 或 
图 3-21 导航 栏 清除 “导航 栏 ”。 











037 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


10. 状态 栏 
户 激 活 某 个 工具 时 ， 会 在 软件 界面 最 下 行 显示 需要 进行 的 下 一 步 操作 提示 ， 状 态 栏 
中 还 集合 了 “工作 集 ”“ 设 计 选 项 ”以 及 控制 图 元 选择 的 选项 。 其 中 控制 图 元 选择 的 选项 
包括 “选择 链接 ”“ 选 择 底 图 图 元 "”“ 选 择 锁定 图 元 ”“ 按 面 选择 图 元 ”“ 选 择 时 拖 搜 图 元 ”， 
如 图 3-22 所 示 。 
























































四 
图 3-22 控制 图 元 选择 的 选项 
(1) 富 选 择 链接 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 链接 的 模型 图 元 。 和 可 包括 Revit 模型 、 
CAD 文件 、 点 云 文件 。 KS 
(2) 组 选择 底 图 图 元 XA\ 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 人 } 
(3) 其 选择 锁定 图 元 VK 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 被 锁定 图 元。 
(4) 葡 按 面 选择 图 元 人 
启动 后 ， 用 户 可 以 通过 单 击 模 表 的 长 曾 来 选择 图 元 ， 此 选项 适用 于 所 有 模型 视图 和 详 
图 视图 ， 不 适用 于 视觉 样式 为 “ 线 枢 ， > 的 视图 。 x 、 
(5) 翰 选 择 时 拖 搜 图 元 YK 
激活 该 工具 ， 用 户 孝 须 选择 图 元 即 可 拖 搜 人 般 项 目 模型 绘制 时 ， 往 往 会 禁止 
该 命令 ， 以 避免 寺 择 图 元 时 误 将 其 和 动 。 新 NS 
i 视图 下 刷 接 > ~ 
使 闹 图 控制 栏 可 以 快速 访问 影响 当前 视图 的 功能 ， 其 中 包括 “视图 比例 ”“ 详 细 程 
度 " “视觉 样式 ”“ 日 光路 径 >“ 阴 影 *”“ 泻 染 ” 等 视图 控制 工具 ， 如 图 3- 23 所 示 。 各 个 工 
具 的 具体 使 用 方法 将 在 3. 4 节 Revit 视图 控制 中 详细 介绍 。 


1:100 园 印 东 和 次 后 局 全 之 9 臣 交 二 和 后 
图 3-23 视图 控制 栏 


自 定义 Revit 环境 界面 


Revit 界面 采用 Ribbon 布局 风格 .在 这 种 风格 的 界面 中 ,各 个 工具 以 预先 设 定好 的 
形式 进行 分 组 ， 并 将 一 类 命名 集合 在 某 一 组 合 中 ， 用户 可 以 自由 分 层 布局 ， 然 后 在 必要 
时 自主 选择 信息 的 详细 程度 。Ribbon 界面 最 大 限度 地 节省 了 工具 面板 在 软件 用 户 界面 中 
占有 的 空间 ， 用户 亦 可 根据 自己 的 使 用 习惯 来 组 织 界 面 , 满足 了 用 户 “ 私 人 定制 ”的 
要 求 。 

在 Revit 中 ,用 户 只 需 通 过 右 击 空白 绘 图 区 域 或 选择 功能 区 ， 单 
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“用 户 界面 "， 通 
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过 选择 需要 呈现 的 面板 来 定制 用 户 界面 。 此 外 在 用 户 界面 上 的 工具 面板 都 可 以 对 它们 进行 
任意 的 拖 动 ， 并 定位 于 软件 界面 的 四 周 . 图 3 - 24 为 默认 打开 软件 的 界面 ， 图 3 - 25 为 通 
过 拖 动 窗口 重新 排 布 的 界面 。 


RogI.m.5.:@ 52.75A G9 国 G@O:- 





























i110 加 全 站 生态 灶 独自” 





图 3<H 名 光 界面 p24 图 3-25 调整 后 的 界面 
NS y 


3.3 Revit 基本 操作 


Revit 模型 是 建筑 设计 的 虚拟 版 本 。 此 模型 不 仅 描述 了 模型 图 元 的 几何 图 形 ， 还 捕捉 
了 设计 意图 和 模型 图 元 之 间 的 逻辑 关系 。 可 以 将 二 维 模型 视图 (平面 图 、 立 面 图 、 痢 面 
图 ) 视 作 三 维 模 型 的 切面 ， 并 对 一 个 视图 所 做 的 更 改 立 即 在 模型 的 所 有 其 他 视图 中 始终 保 
持 同步 。 在 这 节 内 容 中 将 学 习 如 何 对 Revit 做 基本 的 操作 。 


选择 Revit 图 元 


1. 单 选 、 加 选 与 减 选 

选择 Revit 图 元 的 方式 与 大 多 数 三 维 或 平面 软件 的 选择 对 象 方式 十 分 类 似 。 选 择 单个 
图 元 可 以 将 鼠标 放 在 预选 择 的 图 元 上 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 选中 预选 择 对 象 。 

若 要 选择 多 个 对 象 可 以 通过 按 住 键盘 上 的 【Ctrl】 键 后 ,此 时 和 鼠标 的 右上 角 出 现 “ 十 ” 
号 ， 接 着 依次 单 击 需要 选择 的 图 元 即 可 。 
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当 被 选中 的 图 元 中 存在 无 须 选 择 的 图 元 ， 则 可 以 按 住 键盘 上 的 【Shift】 键 ,此 时 鼠标 
右上 角 出 现 “ 一 ”号 ， 接 着 依次 单 击 需要 减 选 的 图 元 即 可 。 


2. 框 选 


当 需 要 选中 的 模型 图 元 较 多 ， 且 集中 于 一 个 区 域 时 ， 用 户 可 以 通过 框 选 范围 批量 选中 
图 元 。 将 鼠标 放置 在 空白 区 域 单 击 (不 要 松 开 鼠标 左 键 )， 接 着 拖 动 鼠 标 箭头 至 另 一 个 位 


























置 ， 这 样 在 此 范围 框 内 的 模型 图 元 将 会 被 批量 选中 。 

在 使 用 框 选 的 方式 进行 选择 图 元 时 ， 往 往 需要 配合 Revit 选择 过 滤器 来 筛选 有 效 模型 
类 别 。 当 被 选中 的 图 元 类 别 在 两 种 或 两 种 以 上 时 ， 功 能 区 便 激活 了 选择 过 滤器 ， 通 过 单 击 
“修改 | 选择 多 个 ”选项 卡 “ 过 滤器 ”面板 吨 〈 过 滤器 ) ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 
中 会 列 出 当前 选择 的 所 有 类 别 的 图 元 。 “合计 ” 列 指示 每 个 类 别 中 的 已 选择 图 元 数 。 用 户 
可 以 多 移 需 要 选中 的 图 元 美 别 米 第 选 出 所 需 对 象 ， 如 图 3 2 所 不 入 























图 3-26 选择 过 滤器 


3. 切换 预选 择 图 元 

在 模型 创建 的 阶段 经 常会 遇 到 一 个 位 置 重 且 多 个 图 元 ， 此 时 多 个 图 元 的 干扰 导致 难以 
高 亮 显示 某 个 特定 图 元 ， 此 时 可 以 通过 按 【Tab】 键 循环 切换 预选 择 图 元 ， 直 到 所 需 图 元 
高 亮 显 示 为 止 。 状 态 栏 会 标识 当前 高 亮 显示 的 图 元 。 按 【Shift 十 Tab】 键 可 以 按 相 反 的 顺 
序 循环 切换 预选 图 元 。 

4. 批量 选择 全 部 实例 

当 需 要 选中 当前 视图 或 整个 项 目 中 彼此 相似 的 全 部 图 元 时 ， 可 以 先 选 中 任意 一 个 需要 
选择 的 图 元 ， 接 着 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “选择 全 部 实例 ”条 “在 视图 中 可 
见 ”或 “在 整个 项 目 中 ”， 即 可 批量 选择 全 部 实例 ， 如 图 3- 27 所 示 。 
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重复 | 这 至 钛 定 可 元 JIT) 
G] 


站 对 电力 诚 于 
PA) 

从 城中 中 俐 娃 (R) 
便于 开关 系 纺 (C) 

潭 90 到 开关 系统 (A) 
从 开关 村 综 中 玫 迁 {R) 
在 视 本 中 委 寻 (1) 
甘 流 视 大 中 的 力 形 (V) 


图 3-27 批量 选择 全 部 实例 


创建 Revit 项 目 视图 于 | 


在 建筑 模型 中 ， 所 有 的 图 纸 、 二 维 视图 、 三 缴 视 因 以 及 明细 表 都 是 同一 
个 基本 建筑 模型 数据 库 的 信息 表现 形式 。 在 Revit 中 对 建筑 模型 进行 编辑 的 
过 程 中 ， 也 需要 结合 不 同 的 视图 来 观察 模型 -并 在 不 同 的 视图 中 对 模型 进行 


编辑 ， 常 用 的 视图 有 平面 视图 、 立 面 视 网 、 1 剖面 视图 、 详 图 索引 视图 、 三 维 


视图 等 。 修改 革 个 视图 中 的 建筑 模 表 办 其 他 视图 也 会 同 区 新， 
. 平面 视图 > W 1 


平面 视图 属于 二 维 视图 的 一 种 ， 它 提供 了 村 看 模 明 的 传统 方 
法 。 用 户 可 以 在 平面 图 中 直观 地 看 到 构 作 的 平 前 尺寸 及 距离， 
平面 视图 包括 楼 层 平面 、 天 花 板 投影 平面 和 结构 平面 等 。 同 一 个 
楼 层 可 以 根据 沉 变 创建 任意 数量 的 楼 层 平面 视图 ， 用 于 表现 不 同 
的 功能 要 求 ， 如 1F 梁 布置 图 、2F 柱 布置 图 、1F 房间 功能 视图 、 
1F 建筑 平面 视图 等 。 

用 户 可 以 通过 单 击 “视图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “平面 
视图 ”下 拉 列 表 ， 选 择 需要 创建 的 平面 视图 类 型 ， 如 图 3 - 28 
所 示 。 


入。 昌 ， 特 别提 示 

















0 加 合 已 
评 到 水 引 | 国画 | Y 面 人 埠 四 
” 国 ”4 
wears 
鸭 xeraers 
ene 


岛 平面 区 域 








图 3-28 创建 平面 视图 


在 Revit 中 不 能 凭空 创建 平面 视图 ,创建 视图 的 前 提 是 在 项 目 中 已 经 存在 标高 线 。 
当 用 户 在 创建 标高 的 同时 (通过 复制 或 阵列 等 方式 批量 创建 出 来 的 标高 除外 ) 将 会 生成 


相应 的 平面 视图 (创建 平面 视图 前 可 设置 不 同 的 视图 类 型 )。 





在 楼 层 平面 视图 中 ， 当 不 选择 任何 图 元 时 , “属性 ”面板 将 显示 当前 视图 的 属性 。 在 
“属性 ”面板 中 单 击 “视图 范围 ”后 的 编辑 按钮 ， 将 打开 “视图 范围 ”对 话 框 ， 如 图 3 -29 
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视 加 元 国 X 
主要 范围 
顶部 (D) : 相关 标高 《标高 1) 司 M$(0): [e300.0 |] 
训 b 面 (0: 。 基 时 atm: [zoo。 |] 
底部 (9 : 相关 标高 《标高 1) 司 仿 欧 (): [0.0 
视图 水 度 
标高 (D) : 相关 标高 (标高 1) 可 偏 移 (9): [oo 
了 地 有 关 兴 图 范 转 的 于 多 信息 
有 未 | CC | AW 取消 








图 3-29 “视图 范围 ”对 话 框 伦 
所 示 。 在 该 ne 


(1) 平面 视图 范围 
每 个 平面 视图 都 具有 “视图 范围 ” 的 一 起 东 人 也 称 为 可 见 范围 。 视 图 范围 是 
于 控制 视图 中 模型 对 象 的 可 见 性 和 外 观 的 一 2 ， 分 别称 “顶部 平面 


“底部 平面 "。“ 顶 部 平面 ” Co 
是 确定 齐 切 高 度 的 平面 ， ms 
(2) 视图 深度 范围 


定 视图 外 有 顶部 和 底部 位 时， 




















“ 剖 切 面 ” 





“ 剖 切 面 ” 


“视图 深度 ” i SY 可 以 设 ati 以 显示 位 于 裁 前 
范围 ” 


平面 之 下 的 图 元 ， 默 认 ee 
“视图 深度 ” 设置 的 艾 轩 ， ] 如 败 3- 30(b) BK 
Se | 
\ /IE 要 
ml 











-全 
(a) 平面 视图 范围 (b) 视图 深度 范围 
@ 硕 部 平 而 @ 偏 移 (从 底部 ) @ 视图 范围 
@ 剂 切面 @ 主要 范围 
@ 底部 平面 @ 视图 深度 


图 3-30 视图 范围 
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的 底部 偏 移 值 不 能 超过 





再 3 


2. 立 面 视 图 


默认 的 样板 中 已 经 为 项 目 创建 了 5 Bl 
“ 东 ”*“ 西 ”“ 南 ”“ 北 ”四 个 立 面 ， 通 过 双 外 
击 项 目 浏览 器 中 立 面 视图 可 以 打开 相应 的 型 器- ~ 





立 面 。 当 用 户 不 小 心 误 删 了 其 中 的 立 面 视 | 合 aa 
图 ,可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 %“ 创 Ge 
建 ”面板 和 >“ 立 面 ”下 拉 列 表 史 全 ( 立 
面 )， 在 平面 视图 中 放置 立 面 符号 ， 并 选 
中 立 面 符号 ， 在 四 个 方向 的 复 选 框 中 ， 色 选 上 需要 观察 的 立 面 的 方向 即 可 再 次 创建 新 的 立 
面 视图 ， 如 图 3-31 所 示 。 

车 选择 号 (框架 立 面 ) 的 话 ， 全 之 正则 
视图 。 

与 平面 视图 类 似 ， 1 二 关 志 局 耶 而 珊 关 内 丰 志 十 克 尤其 是 新 建 的 立 面 视 
图 中 往往 需要 在 属性 面板 中 调整 视图 的 范围 。 在 立 面 视图 下 通过 单 击 实例 属性 面板 >“ 范 
团 ”%“ 远 裁 前 ” 工具， 设置“ 远 裁 剪 ”的 方案 沁 苏 图 3 - 32 所 示 。 

在 实际 项 目 中 一 般 会 将 “ 远 裁剪 ”设置 网 \ 厅 裁 前 "， 这 样 能 保证 观察 到 的 视图 范围 
不 受 限制 。 若 设置 为 后 两 种 情况 ， die 
小 ,如 图 3- 33 所 示 。 Sa 


远 归 入 3 x 
女 De 


XK 
SENG ~ 


身 口 下 热 可 有 前 面 线 (D 


图 3-31 创建 立 面 视 图 



































蔬 枉 ][ 瑚 
图 3-32 立 面 视图 属性 “ 远 裁剪 ” 图 3-33 调整 立 面 视图 观察 范围 
3. 剖面 视图 


剖面 视图 允许 用 户 在 平面 视图 、 立 面 视 图 或 详 图 视图 中 通过 在 指定 位 置 绘制 符号 线 的 
方式 ， 对 模型 进行 前 切 ， 并 根据 剖面 视图 的 训 切 和 投影 方向 生成 模型 投影 。 剖 面 视图 具有 
明显 的 痢 切 范围 ， 单 击 剖面 标 头 即 可 显示 剖 切 深度 范围 ， 可 以 通过 鼠标 自由 拖 搜 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 和 9 伟 ( 齐 面 ) 即 可 创建 剖面 视图 ， 与 创建 立 面 视 
图 类 似 ， 创 建 完 的 剖面 视图 可 以 切换 观察 方向 、 调 整 视图 范围 与 深度 ， 如 图 3-34 所 示 。 

4. 详 图 索引 视图 


当 用 户 在 当前 比例 的 视图 中 无 法 表达 清楚 部 分 节点 信息 时 ,需要 在 当前 视图 中 为 该 节 
点 添加 详 图 索引 ， 详 图 索引 会 以 较 大 比例 显示 该 视图 的 节点 部 分 ， 并 提供 这 一 部 分 的 详细 
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信息 ， 如 图 3- 35 所 示 。 








23 
n 
v 
De 
' 
' 
' 
A 
v 
图 3-34 调整 剖面 视图 区 域 详 图 索引 
当 需 要 对 模型 的 局 部 细节 进行 放大 显示 时 ， 可 以 使 用 详 图 索引 视图 。 可 在 平面 视图 、 


剖面 视图 或 立 面 视图 中 添加 详 图 索引 ， 创 建 的 这 外 详 图 索引 视图 ， 被 称 为 “ 父 视 团 "。 在 

详 图 索引 范围 内 的 模型 部 分 将 以 设置 的 比例 显示 

父 视图 中 某 一 部 分 的 放大 版 本 ， 且 所 显示 的 历 容 
SS 


: 舟 昌 特 9 提示 AN i 





YAY 





> Nr Kl 
1 该 详 图 索引 视图 的 父 袖 人 了- 若 删 除 父 视 图 ， 则 将 一 并 删除 该 
详 图 索引 视图 。 -去 )] “ 
2 o> RA 
» mm 


5. 三 纹 袖 前 >》 
在 Revit 三 维 视图 中 可 以 形象 地 呈现 模型 的 形态 ， 如 图 3 - 36 所 示 ， 用 户 可 以 在 三 维 
视图 中 观察 模型 对 象 ， 亦 可 选择 需要 编辑 的 构件 进行 修改 。 
| 

| 
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单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 “三 维 视图 ”下 拉 列 表 ， 可 以 将 视图 切换 至 默 
认 三 维 视图 、 创 建 相机 视图 和 创建 漫游 视图 。 
在 绘制 模型 过 程 中 往往 需要 打开 多 个 视图 ， 在 多 个 视 
图 间 来 回 切 换 ， 切 换 的 视图 过 多 时 ,会 导致 计算 机 反应 速度 下 。” 同 | 万 | 各 
降 。 此 时 ， 可 以 根据 实际 情况 及 时 关闭 无 须 观 看 的 视图 , 或 通 和- 
过 “关闭 隐藏 对 象 ”工具 (“视图 ”> “窗口 ”> “关闭 隐藏 对 0 
象 ") 一 次 性 关闭 除了 当前 打开 窗口 外 的 其 他 后 台 处 于 开启 状态 ”图 3-37 关闭 隐藏 对 象 
的 视图 窗口 ， 如 图 3- 37 所 示 。 


管理 Revit 项 目 视图 

在 一 个 项 目 中 ， 视 图 不 仅 种 类 繁多 ,数量 也 不 在 少数 , 淘 直 全 地 级 织 项 目 浏 和 器 
图 ， 清晰 地 管理 Revit 项 目 中 的 视图 ， 可 以 方便 用 户 在 各 个 视图 间 进 行 切换 操作 。 打开 浏 
览 器 组 织 的 方式 有 如 下 两 种 方法 。 Fae 

方法 一 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “窗口” 面 术 用 户 界面 ” 下 拉 列 表 > 几 (浏览 器 
组 织 ) 。 

方法 三 ， 右 击 项 目 浏览 器 中 的 Oi;、 A 从 部 让 人 履 (浏览 器 组 织 )。 

在 “浏览 器 组 织 ” 面板 中 用 户 可 以 粮 握 项 目的 禹 求 按照 规程 、 阶段 和 视图 类 型 对 视图 
进行 组 织 整理 ， 如 图 3- 38 所 示 ， 这 可 以 在 项 目 浏览 区 级 织 整理 纸 和 胃 细 表 ， 数量 。 
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图 3-38 浏览 器 组 织 


用 户 可 以 创建 新 的 视图 /图 纸 组 织 方式 ,并 编辑 其 中 的 过 滤 条 件 、 成 组 和 排序 条 件 来 
组 织 管理 项 目 浏览 器 。 





045 


nm sv: rss#nse (op 
图 和 图 形 显示 


熟悉 AutoCAD、Photoshop 等 软件 的 用 户 都 清楚 ， 这 些 软件 都 是 通过 
控制 图 层 的 显 隐 达到 控制 该 图 层 中 图 元 对 象 的 显示 与 隐藏 。Revit 与 这 些 软 
件 不 同 ， 它 是 通过 控制 模型 类 别 的 显 隐 达到 控制 某 一 类 别 对 象 的 可 见 性 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “图 形 ”面板 和 辆 (可 见 性 /图 形 替 换 )， 如 图 3- 39 
所 示 。 在 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 中 可 以 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视 
图 专 有 图 元 的 可 见 性 和 图 形 显示 。 若 在 当前 的 视图 中 应 用 了 某 一 视图 样板 ， 打开“ 可 见 性 /图 
形 蔡 换 ” 对 话 框 将 灰色 显示 所 有 工具 ， 则 用 户 无 法 直接 对 其 中 的 参数 进行 更 改 。 




































































图 3-39 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 


1. 可 见 性 


在 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 中 ,可 以 通过 勾 选 或 取消 勾 选 模型 类 别 前 方 的 复 选 框 
来 控制 模型 类 别 在 当前 视图 中 的 可 见 性 ， 这些 更 改 只 会 影响 当前 视图 ， 对 其 他 视图 不 会 起 
作用 。 

2. 图 形 替 换 


当 需 要 调整 视图 中 某 一 类 别 的 图 元 显示 方式 时 ,可 以 通过 更 改 “ 可 见 性 /图 形 替换 ” 
对 话 框 中 的 “投影 /表面 " “截面 "“ 半 色调 ”与 详细 程度 的 参数 达到 目的 。 例 如 , 我们 在 
实际 项 目 中常 需 要 将 建筑 平面 图 中 结构 柱 的 剖面 进行 实体 填充 ， 这 时 就 可 以 更 改 结构 柱 这 
一 类 别 的 截面 填充 图 案 ， 如 图 3-40、 图 3-41 所 示 。 
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AAAN_ | 
4 -一 
加 十-e- 一 -一 -一 虽 -- 一 -一 -一 和 一 -一 -一 - 齐 - 一 -二 RS 一 一 -一 -一 - 午 - 一 面 -- 人 人 @ 
YN 
, YN 
| Xn 
ES] a a “着 - 民 - a a 四 凡人 6 
| SS 的 
XN 
F NANN 本 | 
D 中 a 让 Ne mn Ms -一 他 © 
| Ny Vr WX 
GH XT 
ie Es 
7 ; 
了 WV 时 > : CC 5 5 可 忆 
pSNg 图 3-41 ， 某 项 目 结构 柱 平面 图 


“投影 /表现 ”与 “截面 ”的 区 别 在 于 前 者 观看 到 的 是 模型 对 面 的 表面 ， 后 者 观看 到 的 
是 模型 图 元 的 剖面 。 

3. 过 滤器 

对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 需 要 用 到 过 滤器 来 进一步 控制 同一 类 别 中 不 同 的 
类 型 对 象 的 可 见 性 与 图 形 显 示 方 式 。 例 如 ， 在 项 目 中 需要 分 别 控制 结构 墙 体 与 建筑 墙 体 的 
可 见 性 与 显示 方式 ， 那 么 就 需要 在 过 滤器 中 添加 过 滤 项 来 区 分 两 者 ， 具 体 做 法 如 下 。 

RSS o1 新 建 过 滤 项 

方式 一 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “图形 ”面板 2 司 (过 滤器 ) (图 3-42)。 

方式 二 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 史 9“ 图形” 面板 2 例 ( 可 见 性 /图 形 替换 ) 和 风 (过 滤 
器 ) > “编辑 /新 建 ”按钮 。 

RE 2 设置 过 滤器 需要 过 滤 的 图 元 类 别 

在 “过 滤器 ”下 拉 列 表 中 选择 “建筑 ”筛选 出 与 建筑 相关 的 类 别 ， 在 下 方 的 类 别 列表 
中 选择 “ 墙 ”( 因 为 项 目 中 的 建筑 墙 、 结 构 墙 都 属于 墙 这 一 类 别 )。 
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] 口 口 图 口 口 口 口 口 


凶 略 四 凶 
臣下 [7 | 0 








J 
图 3-42 过 滤器 忆 
ER os 设置 过 滤器 规则 x 和 


根据 项 目的 实际 情况 设置 过 滤 条 件 ， es 类 型 标记 、 类 型 注释 等 条 
件 进行 筛选 ， 接 着 设置 过 滤 凶 辑 方式 ， < “不 等 于 、 包 含 、 大 于 、 小 于 等 方式 进行 
簿 选 。 XA 

最 后 将 新 建 的 过 滤器 添加 至 hp 

例如 ， a 和 抽风 名 为 “ 砍 砌 块 十 厚度 ”的 样式 ， 
结构 墙 体 命名 为 “钢筋 雁 十 厚度 ”的 样式 ， 那 么 在 \Steg-01 中 ， 新 建 的 过 滤 项 分 别 为 “ 雁 
砌 抉 ” “钢筋 奏 "， 在 :Sfepj02 中 类 别 统一 设置 芍 \“ 增 ”类 别 ， 在 Step 03 中 过 滤 条 件 设置 
为 按 “ 类 型 名 称 "人 < 乌 合 内 容 分 别 为 “ 雁 副 哆 “钢筋 雁 "， 如 图 3 - 43 所 示 。 这 样 就 创建 了 
区 分 建筑 增 体 雄风 块 ， 与 结构 增 体 (钢筋 雁 ) 的 过 滤器 。 

4. 视图 专 有 图 元 

对 于 视图 由 的 个 别 图 元 ， 如 果 需 要 单独 编辑 其 显示 样式 ， 可 以 在 视图 专 有 图 元 窗口 中 
进行 编辑 。 在 “视图 专 有 图 元 图 形 ”对 话 框 中 ， 可 设 普 构 件 的 可 见 性 、 半 色调 、 投 影 线 样 
式 、 表 面 填充 图 案 、 曲 面 透明 度 、 截 面 线 样 式 及 截面 填充 图 案 ， 如 图 3 - 44 所 示 。 


























过 沽 器 规则 
itsfa: FER 
论调 块 | 
Sw: [Be 
图 3-43 过 滤器 规则 图 3-44 “视图 专 有 图 元 图 形 ” 对 话 框 
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编辑 /修改 Revit 图 元 


使 用 Revit 进行 模型 绘制 过 程 中 ， 常 遇 到 要 修改 模型 图 元 的 情况 ， 如 移动 已 有 图 元 、 
连接 两 个 图 元 、 复 制 创建 与 已 有 图 元 相同 的 构件 等 。 用 户 可 以 通过 功能 区 “修改 ”选项 卡 
中 的 工具 对 图 元 进行 这 一 系列 操作 。 

1. 移动 图 元 
移动 是 在 不 改变 图 元 样式 的 基础 上 改变 图 元 的 位 置 ， 以 满足 项 目 要 求 。 
用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 改变 图 元 位 置 。 

(1) 拖 搜 图 元 

在 绘图 区 域 中 单 击 选 定 图 元 并 将 其 拖 搜 至 新 位 置 ， 如 果 选 中 的 是 多 个 图 
元 ， 那 么 将 会 拖 动 多 个 被 选中 的 对 象 ， 而 这 些 图 元 的 相对 位 加美 系 保持 不 变 。 

(2) 方向 键 移动 图 元 

单 击 或 批量 选中 图 元 后 ， i 但 这 种 方式 不 能 实现 将 基 
Rs 上 移 或 下 移 。 

“移动 ”工具 

oe 然后 单 击 :的 和 关 上 元 > 选项 卡 w“ 修 改 ”面板 人 娃 y( 移 
动 )， 即 可 将 选 定 图 元 移动 至 指定 位 器， 这 种 方式 能 保证 移动 的 精确 性 。 

(4) eh 工具 E \ 三 

使 用 “ 偏 移 ”工具 可 以 邓 选 定 图 元 进 
行 复制 或 者 将 其 沿 着 法 线 方 向 移动 到 指定 
距离 的 位 置 。 用 户 在 实际 项 目 中 可 以 对 前 
个 图 元 进行 偏 移 ，, 允 可 将 鼠标 停留 在 预选 入 
对 象 上 按 【Tab 让 键 切 换 选 择 ， 直 至 选中 所 
有 图 元 链 ， 将 选中 的 图 元 链 进行 偏 移 一 定 距 
离 ， 如 图 3-45 所 示 。 

(5)“ 对 齐 ” 工 具 

使 用 “对 齐 ”工具 可 以 将 一 个 或 多 个 图 元 与 选 定 图 元 对 齐 。 单 击 “ 修 改 ”选项 卡 和 
“修改 ”面板 #| 〈 对 齐 ) ， 先 选择 需要 对 齐 的 目标 线 位 置 ， 然 后 选择 需要 移动 对 齐 到 目标 
线 的 对 象 ， 如 图 3 - 46 所 示 。 
旋转 图 元 
使 用 “旋转 ”工具 可 使 图 元 围绕 指定 的 旋转 轴 进行 旋 转 ， 如 图 3 - 47 所 示 。 选 择 要 旋 
图 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 一 图 元 之 ”选项 卡 #“ 修 改 ” 面 板 # 他 3》 (旋转) 。 


3, 镜像 图 元 


使 用 “镜像 ” ， 可 以 将 指定 的 图 元 沿 着 对 称 轴 进 行 镜像 ， 生 成 的 图 元 属性 与 被 镜 
像 的 图 元 一 致 ， ai ue 选择 要 镜像 的 图 元 ， 然 后 在 “修改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 
条 “修改 ”面板 上 ， 单 击 喇 (镜像 -拾取 轴 ) 或 鹃 (镜像 -绘制 轴 ) 。 


















图 元 




















图 3-45 偏 移 墙 体 















































转 的 
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| | 
1 : 


图 3-46 ”对齐 结构 柱 图 3-47 旋转 结构 柱 





4. 锁定 与 解锁 图 元 


当 用 户 需 要 将 图 元 固定 在 :从 位 置 ， 在 后 续 的 工 5 村 访 图 元 进行 秘 动 旋转 、 
出 除 等 编辑 ， a ine 选择 要 锁定 的 阅 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 一 疼 元 > 
选项 卡 > “修改 ”面板 md 

如 果 和 需要 开 Ee 页 需 将 锁定 的 图 元 进行 解锁 即 可 。 选 择 要 解 
锁 的 图 元 ， 然 知 单 击 “ 修 改 | 一 图 元 >” 选 项 不 y “修改 ”面板 > 城 〈 解 镇 )。 也 可 以 选择 被 
锁定 的 图 元 ， 单 击 G (锁定 )， 解 锁 后 的 标志 将 变 为 级 (解锁 )， 如 图 3-49、 图 3-50 所 示 。 


1 
1 

1 9 1 

I 1 /名 

1 1 

I 1 

上 1 
图 3-49 锁定 图 元 图 3-50 解锁 图 元 
5. 复制 图 元 


批量 创建 模型 最 常用 的 工具 就 是 复制 ， 只 要 满足 需要 绘制 具有 两 个 或 两 
个 以 上 的 重复 性 图 元 ， 且 各 图 元 之 间 的 相对 位 置 不 存在 规律 性 ， 往 往 都 优先 考 
虑 使 用 复制 工具 。 选 择 要 复制 的 图 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 四 
“修改 ”面板 5 全 (复制 )。 








3 ET 


在 复制 的 过 程 中 需要 注意 复制 的 选项 栏 是 否 需 要 “约束 ”在 正 交 的 方向 上 、 是 否 需要 
复制 并 创建 多 个 重复 性 图 元 ， 如 果 选 择 了 “约束 ” 复 选 框 ， 则 图 元 只 能 沿 着 水 平 或 垂直 的 方 
向 进行 复制 创建 ， 若 色 选 了 “多 个 ” 复 选 框 ， 则 可 以 连续 复制 一 个 或 多 个 副本 ， 如 图 3 -51 
所 示 。 








修改 | 选择 多 个 加 约束 “分开 回 多 个 


A 


图 3-51 复制 窗 KS 


KK 
6. 阵列 图 元 ,A 
利用 阵列 工具 可 以 按照 线性 或 径 向 的 方式 \ 议 兹 定 的 距离 或 角度 复制 出 多 个 对 象 副 
本 ， 达 到 高 效 创建 规律 性 排列 图 元 的 目的 。- BS 
(1) 线性 阵列 下 > 
选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ， A 启 让 “修改 | 二 图 元 >” 选项 卡 和 “修改 ”面板 和 % 
因 “了 列 )， 在 选项 术 中 思拓 对 《 线 惟 )， 选择 性 地 打开 成 组 并 关联 、 ee 人 








设置 估 要 阵列 的 项 目 数 ， 并 在 全 移动 到 " 选项 组 中 违反 “第 二 个 * 或 “最 后 一 个 "， 在 视 
图 窗口 中 依次 单 击 捕捉 阵列 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 线性 阵列 操作 ， 各 图 362 所 革 。 
2 EY 
一 一 一 一 





由 如 如 本 和 


图 3-52 线性 阵列 


其 中 “成 组 并 关联 ”的 作用 是 将 阵列 的 每 个 成 员 排列 在 一 个 组 中 。 当 编辑 任意 一 个 组 
中 的 图 元 或 集合 时 ， 所 有 同名 称 的 组 都 会 随 之 变化 ， 保 证 每 个 同名 的 组 都 一 致 。 

通过 “移动 到 : 第 二 个 ”指定 第 二 个 成 员 的 位 置 ， 其 他 阵列 成 员 出 现在 第 二 个 成 员 之 
后 ; 通过 “移动 到 : 最 后 一 个 ”指定 阵列 的 整个 跨度 ， 阵 列 成 员 会 在 第 一 个 成 员 和 最 后 一 
个 成 员 之 间 以 相等 间隔 分 布 。 

(2) 径 向 阵列 

选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ， 然 后 单 击 “ 修 改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 旦 “修改 ”面板 
钥 (阵列 )， 在 选项 栏 中 选择 兮 (半径 ),， 通过 拖 动 、 旋 转 @ (中 心 控制 点 ) 来 指定 旋转 
中 心 ， 然 后 将 光标 移动 到 半径 阵列 弧 形 开始 的 位 置 ， 单 击 以 指定 第 一 条 旋转 放射 线 ， 移 




















05S1 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


动 光标 以 放置 第 二 条 旋转 放射 线 ， 完 成 阵列 ， 如 
图 3-53 所 示 。 


由 7. 修剪 /延伸 图 元 
修剪 与 拆 分 “修剪 ”和 “延伸 ”工具 共同 点 





都 是 以 视图 中 现 有 的 图 元 对 象 为 参 
照 ， 以 需要 编辑 的 两 图 元 间 的 交点 
为 切割 点 或 延伸 终点 ,对 与 其 相交 
或 成 一 定 角度 的 对 象 进行 去 除 或 延 





长 操作 。 
(1) 修剪 
单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 “修改 ”面板 和 >? 
(修剪 /延伸 到 角 部 )， 依 次 选择 需要 修剪 的 两 个 图 
元 ， ee 匆 选 拓 需 要 塘 掉 的 边 \ 
(2) 延伸 
单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 因 “修改 ” 面板 > < 共 动 7 下 作 单 一 图 元 ) ， 先 选择 需要 延伸 到 
的 边界 线 ， 然后 选择 需要 被 延伸 的 图 元 即 可 上 .如 图 3- 55 所 示 。 


二 





* 入 
图 <53 径 向 阵列 





到 3-54 所 示 。 




















人 图 3-54 前 切 图 3-55 延伸 


8. 拆 分 


在 Revit 中 ， 利 用 拆 分 工具 可 以 将 图 元 分 割 为 两 个 独立 的 部 分 。 单 击 “修改 ”选项 卡 
“修改 ”面板 2 5 拓 ( 拆 分 图 元 )， 也 可 单 击 “修改 ”选项 卡 和 “修改 ”面板 和 3 aie (用 间 
隙 拆 分 ) ， 将 单个 图 元 拆 分 成 两 个 独立 的 图 元 ， 并 用 间隙 分 隔 开 ， 如 图 3 - 56 所 示 。 


拆 分 用 间 陪 拆 分 






































图 3-56 拆 分 


人 


在 模型 创建 过 程 中 往往 无 法 快速 定位 模型 位 置 ， 需 要 通过 如 参照 平面 、 临 时 尺寸 标注 
等 辅助 工具 创建 模型 。 


052 


改 临 
的 图 
参照 


与 当 
出 来 
定位 


ee 


1. 临时 尺寸 标注 


3 EP 


在 Revit 中 选中 一 个 图 元 时 ， 若 周围 有 其 他 对 象 ， 系统 会 用 一 个 蓝 色 的 临时 尺寸 标 
注 显示 被 选中 图 元 与 周围 图 元 之 间 的 距离 关系 。 通 过 更 改 临时 尺寸 标注 ， 可 以 精确 更 改 
被 选中 图 元 与 周围 图 元 的 距离 ， 如 
图 3-57 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 更 


时 尺寸 标注 的 距离 只 





对 被 选中 = 


元 起 作用 ， 而 不 会 影响 到 周围 


图 元 的 位 置 。 
2. 参照 平面 


参照 平面 是 在 视图 中 创建 一 个 ml 从 


前 视图 垂直 的 平面 ， 


借助 创建 ye 


的 参照 平面 ， 一 方面 可 以 作为 
线 ， 另 一 方面 还 可 以 作为 工作 平面 ， 便于 用 记 突 这 站 委 归 平面 上 给 制 模型 对 象 。 


(1) 创建 参照 平面 





在 功能 区 上 ， A RN 故 可 以 单 击 “ 建 筑 ” “结构 ”“ 系 
任意 一 个 选项 卡 > “工作 平面 ” 面 栅 * 吕 (参照 平面 )， 即 可 激活 绘制 参照 平面 的 





与 当前 视图 正 交 的 参照 
(2) 将 参照 平面 设置 沪 工作 平面 


弹出 
前 视 
的 视 


绘制 的 方式 可 以 在 “ 绘制 必 面 板 凸 ， 单 击 (直线 ) 来 定义 两 个 端点 ;也 可 以 
制 ”面板 中 ， 单 击 始 X 拾 取 强 )， 通 过 拾取 已 有 的 下 杀 ， 以 该 线条 为 交汇 线 创建 


X 








单 击 “ 建 筑 ”“ 结 构 " 


区 9 XW X L 
面 。 Ww 





“系统 ” a “工作 平面 ”面板 * 师 〈 设 兽 )， 在 


的 工作 平 商 对 话 框 中 选择 “拾取 一 个 平面 ”y“ 确 定 *， 如 图 3 - 58 所 示 。 之 后 在 当 

















图 中 选择 二 个 参照 平面 ， 选 择 后 系统 将 打开 “ 转 到 视图 ”对 话 框 ， 用 户 只 需 指定 相应 
图 或 拾取 一 个 参照 面 作为 工作 平面 即 可 。 











标高 : 标高 1 

| 
指定 新 的 工作 平面 
om 
加 按 取 一 个 平面 9) 
局 拾取 线 并 使 用 绘制 该 线 89 工 作 平面 0.) 





CC 














图 3-58 “工作 平面 ”对 话 框 
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3.4 Revit 视图 控制 


在 Revit 中 ,所 有 的 视图 彼此 之 间 都 是 相互 关联 的 ， 二 维 视图 可 以 视 作 
三 维 模型 在 某 个 位 置 的 剖 切 面 投影 ， 如 图 3 - 59 所 示 ， 央 此 熟练 控制 Revit 
中 的 视图 是 十 分 重要 的 。 


Revit 视 图 





村 VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYS | 
Es | -一 


| 二 
四 








rr 和 图 3-59 术 型 和 兢 [1 
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“规程 ”的 定 要 作用 就 是 为 了 区 分 不 同 专业 模型 在 视图 中 的 显示 方式 。Revit 中 的 规程 
分 为 “建筑 ”“ 结 构 "“ 机 械 "”“ 电 气 ”“ 管 道 "“ 协 调 ”6 种 。 

同一 个 视图 不 同 的 规程 参数 将 显示 不 同 的 内 容 ， 如 图 3 - 60 所 示 。 

@D 建筑 规程 [图 3 - 60(a)]， 该 规程 的 平面 视图 中 所 有 图 元 类 别 都 会 显示 在 视图 中 。 

@ 结构 规程 [图 3 - 60Cb)]， 该 视图 中 非 结构 墙 体 不 显示 。 


























(a) 建筑 规程 (b) 结构 规程 
图 3-60 不 同 规程 中 的 平面 视图 
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(e) 机械、 电气 和 管道 规程 (由 协调 规程 
图 3-60 ( 续 ) 
@ 机 械 、 电 气 和 管道 规程 [图 3-60(c)]: 天 花 板 图 元 在 视图 中 不 显示 ， 建 筑 与 结构 
类 的 模型 显示 为 半 色 调 ， 机 械 、 电 气 和 管道 图 元 根据 “对 象 样式 ”中 的 定义 显示 。 
@ 协调 规程 [图 3 -60(d)]: 所 有 图 元 类 型 都 会 显示 在 视图 中 。 


视图 控制 一 视觉 村 式 下 全 


Revit 提供 了 6 种 模型 的 视觉 样式 : 线 框 & 隐藏 线 、 着 色 、 一 致 的 颜色 、 真 实 和 光线 追 
踪 。 用 户 可 以 通过 单 击 视图 控制 栏 罗 鲁 习 视觉 样式 ) 来 切换 模型 显示 的 样式 ， 如 网 3 - 61 
所 示 。 











一 一 rr N 














(6) 着 色 (d) 一 致 的 颜色 

















人 ©) 真实 (光线 追 踪 
图 3-61 视图 视觉 样式 
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vn: es#ns C0 
图 元 隐藏 与 显示 


在 使 用 Revit 进行 模型 绘制 时 ， 经 常 遇 到 模型 图 元 太 多 不 便于 进一步 绘制 的 情形 ， 因 
此 需要 将 部 分 的 图 元 进行 隐藏 。 在 Revit 中 隐藏 图 元 的 方式 有 两 种 ， 分 别 是 永久 隐藏 和 临 
时 隐藏 。 隐 藏 或 关闭 隐藏 重新 显示 的 方式 各 不 相同 。 

(1) 永久 隐藏 图 元 

若 希 望 永 久 关 闭 某 些 图 元 的 显示 ， 可 以 通过 选择 需要 关闭 的 对 象 后 ， 单 击 “ 修 改 | 二 
图 元 之 ”选项 卡 %“ 视 图 ”面板 “在 视图 中 隐藏 ”下 拉 列 表 # 乓 (隐藏 力 元 )、 贸 〈 隐 
藏 类 别 ) 或 号 ( 按 过 滤器 隐藏 )， 如 图 3 - 62 所 示 。 
a 





别 的 所 有 构件 。 
(2) 重新 显示 永久 隐藏 图 元 NAN 
在 视图 控制 栏 上 ， 单 击 国 (显示 隐藏 的 图 元 )， 生 显 示 隐 项 的 图 元 ”图 标 和 绘图 区 
域 将 显示 一 个 红色 的 边框 ， 所 有 永久 隐藏 的 图 元 都 以 红色 显示 ， 非 隐藏 图 元 以 半 色 调 显示 。 
选中 需要 重新 显示 永久 隐藏 的 图 元 (红色 显示 的 图 元 )， 如 图 3 - 63 所 示 。 单 击 “ 修 
改 | < 图 元 ”选项 卡 > “显示 隐藏 的 图 元 ” 面 家 > 人 @ (取消 隐藏 图 元 ) 或 报 (取消 隐藏 
类 别 )， 此 时 永久 隐藏 的 图 元 将 被 重新 大 未 在 视图 中 ， 最 后 再 次 单 击 国 (显示 隐 藏 的 图 
元 ) 以 退出 “显示 隐藏 的 图 元 SS 2 
Ir p Dx 


\ 
pp. 






显示 隐藏 的 图 元 





图 3-62 永久 隐藏 图 元 图 3-63 显示 隐藏 的 图 元 


(3) 临时 隐藏 /隔离 

项 目 中 的 模型 较为 复杂 时 ， 为 了 防止 误 选 对 象 ， 或 只 是 临时 要 查看 (编辑) 视图 中 特 
定 类 别 的 少数 几 个 图 元 时 ， 可 以 利用 Revit 的 临时 隐藏 或 隔离 图 元 工具 。 

在 绘图 区 域 ， 选择 一 个 或 多 个 图 元 单 击 视图 控制 栏 上 的 多 〈 临 时 隐藏 /隔离 )， 弹 出 
如 图 3 - 64 所 示 的 菜单 栏 ， 包括“ 隔离 类 别 "”“ 隐 藏 类 别 ”“ 隔 离 图 元 ”与 “隐藏 图 元 ”。 

隔离 类 别 : 与 被 选中 墙 体 属于 同一 类 别 的 图 元 都 将 被 隔离 出 来 单独 显示 ， 即 隐藏 了 非 
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墙 体 类 别 的 模型 对 象 。 

隐藏 类 别 : 与 隔离 类 别 相 反 ， 视 图 中 
与 被 选中 墙 体 属于 同一 类 别 的 所 有 墙 体 都 

隔离 图 元 : 将 被 选中 的 墙 体 单独 隔离 

隐藏 图 元 : 将 临时 隐藏 被 选中 的 墙 体 ， 
对 其 他 模型 不 影响 。 

(4) 取消 临时 隐藏 /隔离 

当 需 要 把 其 他 被 临时 隐藏 的 图 元 再 次 显示 出 来 时 ， 只 需 单 击 视图 控制 栏 上 的 "万 〈 临 
时 隐藏 /隔离 )， 选 择 “ 重 设 临 时 隐藏 /隔离 ” 即 可 ， 系 统 将 重新 最 示 所 有 被 临时 隐藏 的 图 
元 。 若 选择 “将 隐藏 /隔离 应 用 到 视图 ” 会 把 当前 临时 隐藏 起 来 的 所有 对 象 切换 为 “永久 
隐藏 ”的 状态 ， 视 图 边界 的 青色 提示 框 也 将 随 之 取消 ， 些 时 想 再 次 显示 这 些 被 隐藏 的 对 
象 ， 需 要 再 次 单 击 贺 (显示 隐藏 的 图 元 ) ， 然 后 将 图 元 取消 隐藏 。 


RS 


1. 栽 草 视图 

在 平面 视图 、 立 面 视图 及 其 面 视 启 中 党 到 需要 将 视 羡 让 褒 表 部 分 范围 外 明 措 无 
须 在 当前 视图 中 表示 ， 此 时 就 可 以 用 到 裁剪 视图 的 正 其 图 3-65 所 示 为 一 个 项 目的 剖面 
视图 ， 着 只 想 量 示 局 部 范围 人 














次 有 安 玻 丁 企 
图 3-64 临时 隐藏 /隔离 














1:10 图 回 必 和 六 稚 了 9 Gm ' 回 


图 3-65 剖面 视图 





在 视图 控制 栏 上 单 击 咕 ( 裁 剪 视 图 )， 如 果 视 图 已 裁剪 但 裁 前 区域 不 可 见 ， 可 在 视图 
控制 栏 上 单 击 .F8 (显示 裁剪 区域 );， 激 活 裁 剪 框 ， 拖 动 裁 剪 框 至 合适 的 位 兽 ， 如 图 3 - 66 
所 示 。 

拖 动 裁剪 视图 后 ， 若 无 需 显示 裁剪 框 可 青 次 单 击 视图 控制 栏 上 的 E98 (显示 裁剪 区 
域 ) 工具 ; 若 想 显示 回 未 裁剪 的 状态 ， 再 次 单 击 号 (裁剪 视图 ) 即 可 。 激 活 裁剪 视图 或 
打开 裁剪 区 域 的 方式 除了 上 述 方法 外 ,还 可 通过 属性 面板 中 的 “裁剪 视图 ”和 “裁剪 区 域 

见 ” 参 数 来 控制 ， 如 图 3- 67 所 示 。 
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© 
一 
-一 人 
+ 
Eu 1 
| | ys 
| 
0 
本 | | _ a bE 国 
中 i 城 敌 讽 图 回 
| 1 需 基 区 域 可 见 | 回 
” E22- 
| 
a 运 台 霜 坊 移 。 47395.7 
1: 100 国 加 如 人 于 克 吕 0 加 届 包 2 无 
图 3-66 裁剪 视图 mR |@ 竹 面 板 的 载 冯 参数 
《NN 
2. 剖面 框 EN AI1 


-一 
在 三 : 维 视图 中 虽然 可 以 通过 裁 明 视图 的 方式 大 关 局 对 象 ， 但 在 绘制 模型 期 间 ， 
不 断 选择 和 移动 视图 ， 所 以 裁剪 视图 在 三 维 视图 中 并 不 实用 ， 取而代之 的 是 使 用 视图 
性 ”面板 中 的 剖面 框 工具 进行 模型 裁 瘟 “如 图 3 68 所 示 。 
NY i 








图 3-68 三 维 剖 面 框 


通过 拖 动 剖面 框 的 边界 范围 观察 建筑 的 内 部 结构 ， 方 便 对 内 部 的 构件 进行 创建 与 编辑 。 
除了 在 “属性 ”面板 中 勾 选 “剖面 框 ”工具 激活 三 维 剖 面 框 外 ， 也 可 以 在 任意 视图 中 选中 需 
要 局 部 观察 的 图 元 ， 单 击 “ 修 改 | 二 图 元 ”> “视图 ”面板 > 先 ( 选 择 框 )， 选 定 的 图 元 将 
在 默认 的 三 维 视图 中 打开 ， 训 面 框 会 自动 以 当前 被 选中 图 元 边界 为 范围 框 进行 显示 。 


- 3.5 Revit 自 定义 快捷 键 


实际 工作 中 ,通过 键盘 输入 快捷 键 可 以 大 大 提高 绘图 效率 .不 同 的 用 户 
使 用 快捷 键 有 不 同 的 习惯 ， 如 何 根据 用 户 的 习惯 自 定义 Revit 快捷 键 将 在 这 
节 内 容 中 详细 阐述 。 
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1. 查看 快捷 键 


初次 使 用 Revit 的 用 户 往往 不 清楚 各 个 工具 的 快捷 键 命令 ， 获 取 这 些 快 
捷 键 的 方式 可 以 通过 将 鼠标 放置 在 工具 命令 上 ， 放 置 一 段 时 间 后 ， 命 令 行 下 方 会 出 现 提示 
操作 窗口 与 快捷 键 命令 。 

将 鼠标 放置 在 墙 命令 上 ， 在 操作 提示 窗口 中 显示 关于 墙 的 快捷 键 “【W 十 A】Y” 以 及 绘 
制 墙 的 提示 ， 如 图 3- 69(a) 所 示 ; 部 分 工具 尚未 设置 快捷 键 ， 在 操作 提示 窗口 中 就 不 会 
显示 该 工具 的 快捷 键 ， 如 图 3 - 69(b) 所 示 的 坡 道 工具 无 快捷 键 。 

除了 上 述 方法 外 ， 用 户 也 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “窗口 ”面板 “用 户 界 
面 ” 下拉 列表 > “快捷 键 "， 查看 各 个 工具 的 快捷 键 命 令 。 在 “过 滤器 ”一 栏 中 切换 为 
“全 部 已 定义 ”的 工具 ， 此 时 列 出 了 当前 已 经 设 署 了 快捷 命令 的 所 有 工具 ， 用户 可 以 通过 
下 拉 滑 动 块 ， 或 直接 在 “搜索 ” 栏 中 搜索 所 需 工 具 。 














二 IN 长 ， 警 忒 本 “ 顶 六 生 高 ”届时 为 当前 不 部, 并 柠 “基肥 全 多 ” 设 
14 ~ r cp 
入 会、 & .7 
» 一 x 人 * (b) 
图 3-69 ;前 全 / 当 作 奥 示 牢 口 


~ 


, 人 要 到 ho 寺 洒 ,条 开 一 个 二 贡 酌 肥 吕 一 个 二 妨 坑 四 。 
AN 一 本 标 总 ”和 “价差 痪 椒 ” 属 性 的 默认 设置 可 能 会 体 习 当众 


,添加 / AR 


单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “窗口 ”面板 “用 户 界面 ”下 拉 列 表 »> “快捷 键 ”"， 在 弹出 的 
快捷 键 面板 中 可 以 查看 、 添 加 、 修 改 快捷 命令 。 用 户 可 以 选择 需要 添加 快捷 命令 的 工具 ， 在 
@“ 按 新 键 ” 栏 输 入 需要 赋予 的 快捷 命令 ,接着 单 击 @ “指定” 按钮 ， 这 样 完成 了 为 该 工具 
添加 快捷 键 的 过 程 ， 如 图 3 - 70 所 示 为 “延伸 ”工具 添加 快捷 键 “【E 十 X】” 命 名 的 方式 。 

对 于 已 经 添加 了 快捷 键 的 工具 用户 可 以 删除 已 有 快捷 键 , 或 添加 新 的 快捷 命令 。 通 
过 搜索 栏 快 速 找到 需要 删除 或 者 更 改 的 工具 ， 在 “快捷 键 ” 面 板 中 输入 需要 指定 的 快捷 
键 ， 接 着 指定 给 该 工具 ， 这 时 该 工具 具备 了 两 种 快捷 键 激活 的 方式 。 如 果 快 捷 键 之 间 发 生 
了 冲突 ， 用户 可 以 选中 需要 删除 的 快捷 键 ， 单 击 “ 删 除 ” 工 具 ， 将 该 快捷 键 删除 即 可 。 

3. 导入 /导出 快捷 键 

当 用 户 更 换 计算 机 ,希望 继续 延 用 上 一 台 计 算 机 上 的 Revit 快捷 键 方案 ， 可 以 通过 将 
上 一 台 计 算 机 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 的 文件 ， 将 该 文件 传 至 另 一 台 计 算 机 ， 在 这 
台 计 算 机 中 只 需 导 入 该 快捷 键 方案 XML 文件 即 可 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 >> “窗口 ”面板 多 “用 户 界面 ”下 拉 列 表 > “快捷 键 "， 在 如 图 3- 71 
所 示 的 快捷 键 窗口 中 选择 “导入 ” 即 可 将 快捷 键 方案 (XML 文件 ) 导入 进行 使 用 ， 选 
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择 “ 导 出 ” 即 可 将 当前 Revit 所 设置 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 文件 ， 供 其 他 计算 机 
读 取 。 通 过 这 种 方式 可 以 规定 一 个 项 目 都 使 用 同一 种 快捷 键 方案 ， 有 利于 整体 协作 。 
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中 


. 在 Revit 中 ， 家 具 属 于 什么 类 型 图 元 ? 
. 类 型 参数 与 实例 参数 的 区 别 。 


自 定 义 Revit 用 户 界面 。 


. 创建 并 应 用 视图 过 滤器 的 步骤 及 注意 事项 。 
. 图 元 在 当前 视图 不 可 见 的 所 有 原因 。 
. 自 定义 Revit 快捷 键 以 加 快 工作 效率 。 


第 二 蛤 自 


Revi 建 筑 设计 实例 指导 





在 使 用 Revit 进行 建筑 设计 之 前 ， ss ne 先 定义 建筑 标 
高 、 轴 网 和 地 理 位 置 ， pat np 不 同 于 CAD，Revit 作为 一 个 BIM 软件 ， 制 
作 的 是 一 个 包含 建筑 全 生命 周期 的 文 补 。 对 项 目的 设计 需要 考虑 气候 、 环 境 、 地 理 等 因素 ， 
并 不 只 是 简单 的 建 模 工作 。 a 时 和 


全 _ 特别 提示 2 

NN 

学 习 at 筑 工程 》 案 例 前 ， 访 洲 先 下 载 本 案例 的 设 2h 
解 


计 国 经， 了 解 案 彻 相关 内 容 。 也 子 版 设计 国 纸 请 通过 委 描 二 维 码 吉 和 
进行 下 载 。 计 图 纸 












E 沾 学 习 是 标 
项 目 信息 设置 
掌握 项 目 设置 方法 项 目 位 症 设 定 
项 目 坐标 及 方向 设置 
标高 


掌握 标高 与 轴 网 的 创建 及 编辑 方法 轴 网 
设置 项 目 基点 
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4.1 项 目 设 置 


新 建 项 目 后 ， 在 Revit 中 设置 项 目 信 息 相 关 参 数 ， 方 便 设 计 师 后 期 在 
Revit 中 进行 详细 的 项 目 设计 。 


创建 项 目 


单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 > “新 建 ”9 中 (项 目 )。 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中， 选择 
“建筑 样板 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 项 目 ， 如 图 4 一 1 所 示 。。 




















入 
创建 新 项 目 后 ， 单 击 2 选项 卡 虹 “保存 所 ba (项 目 )。 将 其 保存 在 “项 目 
文件 夹 /课程 文件 /模型 中 ， 并 将 其 命名 为 RT 
人 > 
NE ZA 
1 
保存 项 目 文件 时 ， 在 保存 面板 中 选择 “选项 ”> “最 大 备份 数 ” 设 置 为 小 于 3 个 备 
份 数 ， 如 图 4 一 2 所 示 ， 否 则 在 保存 的 项 目 文件 夹 中 会 有 多 个 项 目 备 份 文件 ， 如 “教学 
楼 工程 .rvt 001”“ 教 学 楼 工程 .rvt 002”…… “教学 楼 工程 .rvt 020”。 














图 4-2 保存 项 目 文件 
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7 马 怕 届 设置 项 目 信息 


设置 项 目 信息 的 目的 是 指定 与 项 目 相关 的 信息 〈 如 项 目 名 称 、 状 态 、 地 址 和 其 他 信 
息 )。 

单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 >> “设置 ”面板 罗 吧 (项 目 信息 )。 在 “项 目 信 息 ” 对 话 框 中 ， 
指定 如 图 4- 3 所 示 内 容 。 在 项 目 信息 中 ,主要 是 添加 项 目 名 称 、 地 址 和 设计 人 员 。 








三 项目 信息 x 
族 09) ， 区 识 ; 渍 也 全 站 ~ EN 











图 4-3 设置 项 目 信息 


设置 项 目 北 


所 有 模型 都 有 两 个 北方 向 : 项 目 北 和 正 北 。 

项 目 北 通常 是 基于 建筑 几何 图 形 的 主轴 。 设 计 师 通常 将 项 目 北 与 绘图 区 
域 项 部 对 齐 ， 这 会 影响 视图 在 图 纸 上 的 放置 方式 。 可 以 理解 为 在 CAD 绘图 
中 ,为 了 方便 根据 建筑 方向 设置 UCS (User Coordinate System， 用 户 坐 标 系 ) ， 如 图 4-4 
所 示 。 

正 北 是 基于 场地 情况 的 真实 世界 北方 向 。 该 场地 平面 中 显示 的 北向 箭头 注释 符号 表示 
正 北方 向 ， 如 图 4-5 所 示 。 

在 当前 项 目 中 ,项 目 平面 尚未 处 于 正 交 的 状态 这样 不 便于 进行 项 目的 完善 。 为 了 设 
计 方 便 可 以 在 平面 视图 中 为 整个 模型 “旋转 正 北 "。 调 整 正 北方 向 的 方法 如 下 。 
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图 4-4 项 目 北 ‘le 正 北 
RE o1 在 “项 目 浏览 器 ”中 双击 “楼 层 平面” ey ， 进 入 场地 平面 视图 。 
和 RE o2 在 场地 平面 视图 中 ,选择 “属性 ” 的 “方向 ”将 方向 由 “项 目 


北 ”切换 为 “ 正 北 ” 方 向 ， 如 图 4 一 6 所 示 。 XY 
RE os 单 击 “管理 ” nt 面板 “位置” 下拉 列表 > (旋转 
正 北 )， 以 项 目 基点 为 中 心 ， 向 东方 向 ， 如 图 4-7 所 示 。 








图 4-6 切换 视图 方向 图 4-7 旋转 正 北方 向 


人 RE o4 旋转 正 北方 向 后 ， 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 >“ 符 号 ”面板 > 器 符号 )， 在 
“属性 ”选择 器 中 选择 “符号 _ 指 北 针 ”%“ 填 充 *， 在 拟 建 建筑 平面 范围 右上 角 布 置 指 北 
针 ， 如 图 4-8 所 示 。 
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ai 








(© 
图 4-8 布置 指 北 针 符号 


RE os 完成 指 北 针 布置 后 ， 再 次 切 技 至 场地 平 本 福 几 中 、 将 方向 由 “ 正 北 " 切 


换 为 “项 目 北 "， 如 图 4-9 所 示 。 YA 


© NN < 


O 


图 4-9 切换 视图 方向 至 “项 目 北 ” 


4.2 标高 绘制 


标高 作为 建筑 绘图 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 ,在 项 目 中 起 着 至 关 重 要 的 作 
， 使 用 “标高 ”工具 ， 可 定义 垂直 高 度 或 建筑 内 的 楼 层 标高 ， 为 每 个 已 知 楼 层 或 其 他 必 
要 的 建筑 参照 创建 标高 ， 如 图 4- 10 所 示 。 
在 Revit 中 ,一 般 先 创建 标高 ， 再 绘制 轴 网 ， 这 样 可 以 保证 之 后 绘制 的 轴 网 系统 出 现 
在 每 一 个 标高 视图 中 。 标 高 的 绘制 必须 在 剖面 或 立 面 视图 中 进行 ， 每 个 标高 都 可 以 创建 一 
个 相关 的 平面 视图 和 天 花 板 视图 。 标 高 可 以 用 作 屋 项、 楼 板 和 天 花 板 等 以 标高 为 主体 的 图 
元 的 参照 。 
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六 也 多 时 
3 S40 S100 和 
于 420 430 Ff 
下 0000 2000 I 
台面 3 而 站 


图 4-10 项 目标 高 


标高 的 分 类 


标高 按 基准 面 选取 的 不 同 分 为 “绝对 标高 ”和 “相对 标高 "。 

绝对 标高 ， 是 以 一 个 国家 或 地 区 统一 规定 的 基准 面 作为 零点 的 标高 ， 我 国 规定 以 青岛 
附近 黄海 夏季 的 平均 海平 面 作为 标高 的 零点 "所 计算 的 标高 称 为 绝对 标高 。 

相对 标高 一 般 以 建筑 室内 地 坪 作为 标 沉 的 起 点 ， 所 计算 的 标高 称 为 相对 标高 。 在 相 
对 标高 中 ， 按 选取 的 完成 面 不 同 分 为 飞 建 筑 标高 ”和 “结构 标高 ”。 

建筑 标高 ， 在 相对 标高 中 ， 包 靖 装 饰 层 厚 度 的 标高 称 为 建筑 标高 。 

en 在 相对 标高 中 .不 包括 半 饰 层 友 度 的 标 贡 称 为 结构 标高， 标注 在 结构 完成 

分 结构 底 标 高 和 结构 项 术 高 。 





< 


rm eb 和 


、 Eo 在 “项 目 浏览 器 ”中 双击 “ 立 面 (建筑 立 面 )”»>“ 南 ”， 
打开 南 立 面 视图 。 

RE 02 单 击 “ 标 高 2” 标 高 符号 上 的 高 程 值 ， 将 其 改 为 “4. 200”， 
如 图 4-11 所 示 。 

RE os 在 功能 区 上 ， 单 击 -中 〈 标 高 )， 或 输入 快捷 键 【L 十 L]， 依 
次 绘制 “标高 3”“ 标 高 4”， 高 程 分 别 为 8. 400 m、12. 600 m， 如 图 4- 12 所 示 。 


wm 











ai 
S | 
7 4 
cA 1 
图 4-11 修改 标高 高 程 值 图 4-12 多 层 标高 


4 


RE os 依照 同样 的 方法 ， 绘 制 室外 地 面 标高 (一 0.450)， 绘 制 室外 标高 时 
由 于 高 程 低 于 士 0.000， 故 将 标高 的 样式 改 为 “标高 -下 标 头 ”。 将 绘制 的 标高 标 头 名 称 


修改 为 “室外 ”*", 在 弹出 的 “是 否 重新 命名 该 视图 ”的 对 话 框 中 ,选择 “是 ”项 目 浏览 
器 中 的 一 0. 450 的 视图 名 称 将 跟着 变化 ， 如 图 4 一 13 所 示 。 











Revit x 
是 否 希 望 重 命名 相应 视图 ? 
[ED 
图 4-13 重 命名 标高 视图 长 


JR os 同 理 ， 将 “标高 1” 至 “标高 4” 名 称 改 为 AQF” 至 “RF”， 如 图 4-14 
所 示 。 


i 


> 入 图 4-14 教 筑 标高 

在 绘制 项 目标 高 过 程 中 ， 如 果 采 用 复制 或 阵列 等 批量 创建 标高 的 方式 ， 在 项 目 浏览 器 
中 就 不 会 自动 划 寻 对 应 的 平面 视图 。 如 果 需 要 给 对 应 标识 江 加 楼 层 平面 视图 ， 可 直接 在 视 
图 命令 中 添加 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 > 鸭 (楼 


层 平面 )， 在 弹出 的 窗口 中 选择 需要 创建 的 标高 ， 项 目 浏览 器 中 就 能 添加 相应 的 平面 视图 ， 
如 图 4-15 所 示 。 














ET x 
a 
C3 可 【二 
为 所 如 加 圭一 个 区 个 下 0 - 
下 
Ea 
3F 
上 
口 不 二 有 代 国 (0) 
| 


图 4-15 创建 项 目 平面 视图 
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4.3 轴 网 绘制 


建筑 平面 定位 轴 网 是 用 于 确定 建筑 物 承重 构件 〈 墙 体 、 柱 、 梁 ) 的 位 置 线 。 
各 承重 构件 均 需 标志 纵横 两 个 方向 的 定位 轴线 ， 非 承重 或 次 要 构件 应 标注 附加 轴线 。 
定位 轴线 横向 轴 号 用 阿拉 伯 数 字 ， 从 左 向 右 编写 ; 纵向 轴 号 应 用 大 写 英文 字母 ， 从 下 






























































往 上 顺序 编号 。 
;全 @ 特别 提示 
英文 字母 的 I、O、Z 不 得 用 作 轴 线 编号 。 < 
Ds 
轴 网 的 绘制 可 以 直接 在 项 目 中 进行 设计 ， 已经 在 CAD 从 中 完成 轴 网 绘制 的 也 可 以 
导入 项 目 中 作为 参照 ， 如 图 4- 16 所 示 。 Se YE 
NO 
© 9 ® @ 
PP Se 
TT oT 
中 | SA ， < 
1 |_| 说 jy 六-| 
| ee sh 
ON 2 A NN A a 
中 Rt 
: -站 2 十 - | 
| 1 1 | | 二 | 
2 on rm EF 7”] [到 uk ” 而 三 到 [和 EE 
人 





图 4-16 项 目 轴 网 (开间 方向 间距 依次 为 : 3000、10X8000、3000; 进深 方向 间距 
依次 为 :1000、8600、3000、8000、3000、8600、1000) 


绘制 轴 网 


在 Revit 中 ,使 用 “ 轴 网 ”工具 可 以 在 建筑 设计 平面 中 放 曾 轴 网 线 。 轴 
网 属于 可 帮助 平面 定位 的 注释 图 元 。 

RE o1 在 场地 平面 视图 中 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 w “基准 ”面板 > 
路 ( 轴 网 )， 如 图 4-17 所 示 , 也 可 以 直接 输入 快捷 键 【G 十 R]。 

RE 02 在 出 现 的 “修改 | 放置 轴 网 ”选项 卡 # “绘制 ”面板 中 ， 














图 4-17 绘制 轴 网 
选择 一 种 绘图 方式 进行 绘制 。 用 绘制 直线 方式 绘制 轴 网 : 在 轴线 起 始点 单 击 鼠 标 左 键 确定 
第 一 点 ， 移 动 鼠标 至 轴线 终点 再 次 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 绘制 出 一 条 直 轴 网 线 ， 如 图 4-18 
所 示 。 








修改 | 放置 轴 网 
首 国 Fr54 NS 
鲜 冯 了 | 多 眉 民 ， 
ENXCY 、 
创建 Ne 


wx 
\ 图 4- 18 绘制 轴 网 Ai 六 


EREE os 依次 绘 制导 OX GB 向， 自 南 出 所 让 向 绘制 @- 加 轴线 。 默认 情况 下 ， 
不 论 是 绘制 水 平 轴线 还 是 坚 向 轴线 ， 第 一 一 个 轴线 系统 部 会 自动 命名 为 轴 。 故 绘制 @ 轴 
时 ， 当 移动 鼠标 到 标 头 位 置 时 ， 会 出 现 提示 - “编辑 参数 "， 单 击 标 头 ， 将 轴 号 改 为 @， 
如 图 1- 19 所 未 革 着 继续 给 制 回 一 回 辆 线 。 








图 4-19 修改 轴 网 标 头 


WW 


在 绘制 轴 网 过 程 中 选择 的 默认 轴 网 类 型 为 “6. 5 mm 编号 间隙 ”的 样式 ， 这 种 样式 的 
轴 网 中 段 是 断 开 不 显示 的 ， 故 需 调 整 轴 网 的 类 型 属性 ， 修 改 轴 网 的 颜色 、 线 型 等 参数 。 调 
整 轴 网 的 步 又 如 下 。 

BR 01 框 选 所 有 的 轴 网 ， 先 将 轴 网 类 型 改 为 “6. 5 mm 编号 自 定义 间 阶 ”。 
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RE 

| ER o2 在 属性 面板 中 单 击 “编辑 类 型 "， 如 图 4- 20 
SS ae 中 所 示 。 

FT 可 国有 四 RE os 在 “类 型 参数 ”对 话 框 中 ， 根 据 实 际 需要 


”调整 参数 ， 如 图 4-21 所 示 。 


范围 

范围 杠 医 

0 JE o4 调整 后 的 项 目 轴 网 样式 如 图 4- 22 所 示 。 
图 4-20 编辑 轴 网 类 型 


















































| @ ® ®@ 0 @o 


图 4-22 调整 后 的 项 目 轴 网 


移动 项 目 基点 


在 Revit 中 ,项目 坐 标 系 的 原点 即 项 目 基 点 @@。 项 目 基点 会 建立 一 个 参照 ， 用 于 测量 
距离 并 对 模型 进行 对 象 定位 。 一 般 使 用 项 目 基点 作为 参考 点 在 场地 中 进行 测量 ， 将 其 放 趾 
在 建筑 的 边 角 或 模型 中 的 其 他 位 置 以 简化 现场 测量 。 

ER 01 在 木 书 案例 中 ,选择 @ 轴 与 D 轴 的 交点 作为 项 目 基点 ， 将 轴 网 交点 移动 
至 项 目 基点 。 
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RE o2> 打开 “楼 层 平 面 -场地 ”视图 ， 选择 所 有 的 轴 网 ， 单 击 “ 修 改 | 选择 多 
个 ”选项 卡 #“ 过 滤器 ”面板 # 定 (过 滤器 )， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 只 勾 选 “ 轴 
网 ”， 如 图 4-23 所 示 。 





























过 涉 器 x 
类 别 : 合计 

口 大 于 | [ES 
口 测量 点 1 一 一 
Dm 4 | | 放弃 全 部 0D | 
口 4 

四 | 

| 和 




















NS 
这 证 的 顶 目 台数 : > x 


[确证 < 入] 取消 [二 用 | 








NS 
RN . ¢ 
J 人 
pp AV 
加 EE oo 万 光 中 有 生 牧 的 情 吕 下， 人 工具 ， 将 轴 网 四 轴 与 四 轴 的 
交点 移动 至 多 CEA) 的 位 置 ， 如 图 六 -224 示 。 
和 


NW 


DO i 








图 4-24 移动 轴 网 至 项 目 基点 


ER 04 在 选中 所 有 轴 网 的 情况 下 ， 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 > “修改 ”面板 > 们 
(锁定 )。 将 轴 网 进行 锁定 ， 以 免 误 移动 导致 建筑 构件 定位 错误 ， 如 图 4 - 25 所 示 。 


RE os 将 立 面 符号 与 指 北 针 符号 分 别 拖 动 至 建筑 轴 网 范围 以 外 ， 如 图 4 - 26 所 示 ， 
即 完成 该 任务 操作 。 
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.创建 教学 楼 Revit 项 目 工程 。 

. 为 Revit 项 目 进行 项 目 设置 、 项 目 信 息 设置 、 项 目 位 置 设 置 。 
. 创建 教学 楼 标高 与 轴 网 。 

. 如 何 显示 或 隐藏 项 目 基点 与 测量 点 ? 
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AN/ 
二 人 是 建生 要 的 二 分 ， 丰 公 可 用 于 划分 建 和 空间 也 是 放 纪 
nso 
材质 的 设置 不 仅 在 巡 入 设计 当中 是 需要 重点 考虑 的 因素 〈 墙 体外 观 对 于 整个 
建筑 造型 有 着 极 皮 的 影响 )， 而 且 也 是 建筑 范 工 中 的 重要 一 环 。 

在 Revit 当中 、 墙 体 是 预定 义 系统 旗 类 型 的 实例 ， 用 以 表示 墙 功能 、 组 
合 和 厚度 的 葡 准 变化 形式 。Revit 由 墙 你 分 类 包括 “基本 墙 "“ 正 层 墙 "“ 莫 
泣 " 生 者 。 绘制 墙 体 可 以 通 进 抬 也 现 有 线 、 边 或 面 来 定 义 寺 的 线性 范围 ; 还 
可 以 利用 内 建 模型 来 创建 异形 墙 体 ， 或 利用 幕墙 系统 创建 异形 幕墙 等 方式 。 














:全 特别 提示 
学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 墙 体 的 分 类 与 构造 。 具 体内 容 详 见 上 方 二 维 码 。 
E 沾 学 习 是 标 
了 解 Revit 中 墙 体 的 分 类 基本 墙 、 合 层 墙 与 幕墙 
基本 墙 的 墙 体 结构 层 
掌握 基本 墙 的 使 用 方法 | i 
定义 杰 层 墙 
掌握 释 层 墙 的 使 用 方法 | 从 种 首 六 症 
墙 饰 条 


掌握 Revit 堵 面 装饰 做 法 分 隔 条 


5 ET 





S.1 Revit 中 墙 体 的 分 类 Revit 中 墙 体 


的 分 类 


Revit 中 提供 了 墙 命令 ,通过 单 击 “ 墙 ”工具 ,选择 所 需 的 墙 类 型 ， 并 
将 该 类 型 的 实例 放置 在 平面 视图 或 三 维 视图 中 ,可 以 将 墙 添 加 到 建筑 模型 
中 ， 如 图 5- 1 所 示 。 通 过 调整 墙 体 的 类 型 属性 和 实例 属性 ， 可 以 在 模型 中 
根据 需求 添加 各 种 不 同 种 类 和 形状 的 墙 体 。 

在 Revit 墙 命令 中 ， 单 击 三 角形 下 拉 列 表 出 现 五 个 子 命令 ,“ 墙 : 建筑 ”“ 墙 : 结构 ” 
“ 面 墙 ”( 用 于 创建 墙 主体 ),“ 墙 : 饰 条 ”“ 墙 : 分 隔 条 ”( 用 于 在 墙 体 上 添加 装饰 构件 ) 。 
































J, Revit 填 体 工具 XX 、 

Np ,Dx 

在 Revit 当中 ， 建 筑 墙 体 GS 墙 : 建筑 ") 可 以 绘制 三 种 类 型 的 堵 体 ; 基本 墙 、 释 层 墙 
和 幕墙 。 项 目 中 所 有 的 墙 体 都 是 通过 系统 族 设置 不 同 的 类 型 与 参数 来 创建 的 。 在 创建 墙 体 
之 前 ， 需要 先 设 定 寻 墙 体 的 类 型 属性 一 一 命名、 度 、 材 料 、 做 法 、 功 能 等 ， 再 确定 墙 体 


We 


位 置 、 高 度 、 结 构 用 途 等 参数 。 
1. 基本 墙 / 


基本 墙 是 在 “系统 族 : 基本 墙 ” 的 基础 上 进行 编辑 的 ， 基 本 墙 可 以 用 来 创建 单一 材料 
的 实体 墙 ， 也 可 以 用 于 创建 多 种 材料 的 组 合 墙 ， 在 基本 墙 中 可 以 为 墙 体 添 加 不 同 功能 层 ， 
如 结构 层 、 保 温 层 、 涂 膜 层 等 ， 如 图 5 -2 所 示 , 可 以 通过 添加 、 删 除 或 修改 各 个 功能 层 和 
功能 层 的 材料 及 厚度 来 创建 实际 项 目 所 需 的 墙 体 类 型 。 
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2. 有 司 层 墙 

至 层 墙 是 在 “系统 族 . 至 层 墙 ”的 基础 上 进行 编辑 的 ， 这 些 墙 包含 一 面 接 一面 释 放 在 
一 起 的 两 面 或 多 面子 墙 , 子 墙 在 不 同 的 高 度 可 以 具有 不 同 的 墙 厚度 。 可 以 认为 县 层 墙 是 由 
两 种 或 两 种 以 上 不 同类 型 的 普通 墙 在 高 度 方向 上 县 加 而 成 的 墙 体 类 型 ， 如 图 5 -3 所 示 。 

3. 幕墙 

幕墙 是 在 “系统 族 : 幕墙 ”的 基础 上 进行 编辑 的 。Revit 提供 了 三 种 默认 幕墙 ， 分 别 
是 幕墙 、 外 墙 玻璃 、 店面， 如 图 5 一 4 所 示 。 i eh 幕墙 类 型 属性 
差别 较 大 ， 知 识 点 























Revit 的 注 订 本 型 不仅 显示 寺 形 状 ， 还 记录 墙 的 详细 做 法 和 参数 。 通过 对 类 型 属性 编 
辑 窗 口中 各 结构 层 的 定义 ， 可 以 反映 墙 体 的 真实 做 法 。 


关于 墙 体 结构 


实际 工程 中 墙 体 在 不 同 环境 中 的 做 法 各 不 相同 ， 如 在 我 国 的 南方 地 区 墙 
体 一 般 无 须 添加 保温 层 ， 而 在 北方 建筑 中 则 需要 设置 保温 层 。 在 Revit 中 可 以 
- - 灵活 创建 不 同 功 能 层 类 型 的 墙 体 以 适应 实际 项 目 需求 。 

激活 “ 墙 ”工具 后 ， 在 “属性 ”选项 板 上 , 单 击 有 饮 (编辑 类 型 )， 选择 “结构 ”， 打 
开 “ 编 辑 部 件 ” 窗 口 ， 如 图 5 -5 所 示 。 

在 编辑 部 件 窗口 的 功能 中 提供 了 六 种 墙 体 功能 ,包括 “结构 [1]”“ 衬 底 [2]”“ 保 温 层 /空气 
层 [3]”“ 面 层 1[4]”“ 面 层 2L5]”“ 涂 膜 层 ”( 通 常用 于 防水 涂 层 ， 厚度 为 0)， 如 图 5- 5 所 示 ， 
这 些 功能 将 定义 其 在 墙 体 中 所 起 的 作用 。 功 能 名 称 后 级 的 数字 表示 墙 与 增 之 间 连 接 时 ， 墙 
各 层 之 间 的 优先 级 别 ， 数字 越 小 ， 优 先 级 别 越 大 。 

如 图 5-6 所 示 , 墙 @ 的 功能 层 包 括 : “结构 [1]”“ 衬 底 [2]”“ 保 温 层 /空气 层 L3]” 
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“ 面 层 1[4]”“ 面 层 2[5]”， sor 一 结构 [1]"。 当 两 面 堪 相 接 时 ， 遵 特 
体 功能 层 的 优先 级 顺序 (“ 底 [2]” 之 “保温 层 /空气 层 L3]” 之 “ 面 层 
1[ 委 ”>>“ 面 层 2[5]”)， 墙 @ 的 \ 人 a 与 相同 优先 级 的 
墙 @ 中 的 “结构 [1]” 层 相 接 < XV 


区 
| NS 
YY 


保温 层 / 空 气 层 [3] 
面 层 1[4] 
面 层 2[5] 














图 5-6 墙 体 功能 层 优先 级 顺序 


在 Revit 墙 体 结构 中 ,， 墙 具有 “核心 结构 ”和 “核心 边界 ” 面 ， 所 谓 “ 核 心 结构 ”是 
指 墙 体 的 主体 ， 一般 为 “结构 ” 层 , 位 置 在 两 个 “核心 边界 ”之 间 ， 而 放置 在 “核心 边 
界 ” 之 外 的 功能 层 为 “ 非 核心 结构 "， 如 装饰 层 、 保 温 层 等 辅助 结构 。 以 系统 自 带 墙 类 型 
“内 部 - 砌 块 墙 190” 为 例 ， 结 构 层 -混凝土 砌 块 位 于 “核心 边界 ”之 间 ， 石膏 板 面 层 则 位 于 
“核心 边界 ”两 侧 。 

在 编辑 部 件 窗口 中 ,除了 材质 厚度 外 ,还 有 一 列 是 包 络 。 所 谓 “ 包 络 ” 是 指 墙 体 “ 非 
核心 结构 ” 层 在 断 开 点 处 的 处 理 办 法 。 例 如 ， 当 墙 体 中 插入 门窗 时 ， 墙 的 包 络 层 会 将 窗外 
侧 进行 包 络 ， 如 图 5 -7 所 示 。 
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,人鱼 “@ 特别 提示 


只 有 非 结构 层 才能 匀 选 包 络 。 


编辑 (文化 定义 并 绘制 外 墙 


SN 
1. 定义 外 墙 类 型 及 参数 RY 


在 本 书 的 案例 中 ， 六 有 本 半生 饰 面 苇 外 塔 和 文化 石 外 堪 
et 
学 楼 的 外 增 是 隔离 室外 >: 外 墙 的 一 便 为 室外 空间 ， 另 一 便 
et SS a 图 5-10 所 示 。 其 中 图 5-8 为 涂料 内 
墙 构造 做 法 ; 国 5 为人 外 法 Re 














1， 了 有 无 机 涂料 化 务 ; 

2， 2 悍 丰 水 居于 天 平 ; 

12 肝 : 了 本 泥 落 革 打 疙 扫 筷 : 
4 基尼 壬 体 

















图 5-8 涂料 内 墙 构造 做 法 

新 建 教学 楼 文化 石 外 墙 ， 将 其 命名 为 “教学 楼 -文化 石 外 墙 一 200 mm”。 

ER o1 进入 “楼 层 平面 ” > “标高 1” 视图 当中 。 

RE o2> 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 >“ 墙 ”下 拉 列 表 罗 的 ( 墙 : 建 
筑 )， 系 统 切换 到 “修改 | 放置 墙 ” 选 项 卡 ， 也 可 输入 快捷 键 【〖【W 十 A】 进 入 墙 体 绘制 
模式 。 

EREE os 在 属性 浏览 器 中 ，@ 选择 列表 中 的 “基本 墙 ” 族 中 的 “常规 - 200 mm” 
类 型 ， 以 此 类 型 为 基础 创建 新 的 墙 类 型 。 
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1，10 原 外 由 红色 老 本 村 ; 
了 8 昌吉 用 及 和 结 层 

了 15 悍 天 机 保 训 砂 厅 ; 
4 加 气 沁 磺 寺 培 














1。 3 了 0 尾 外 由 文化 五，1: 1 本 江 纱 攻 
2，8 胖 人 月 庆 结 民 ; # 


:mK 


Ee 





A 
0 





的 “复制 ”， 


属性 面板 中 的 “ 编 





图 5-10 文化 石 外 构造 做 法 
8 弹出 “类 型 属性 ”窗口 。@ 单 击 窗口 中 


四 在 弹出 的 “名 称 ” 窗 口中 输入 “教学 楼 -文化 石 外 墙 - 200 mm”"， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 为 基本 墙 创建 一 个 新 类 型 ， 如 图 5- 11 所 示 。 


人 ssst 





RE os 在 类 型 属性 面板 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 右 侧 的 “编辑 ”按键 ， 弹 出 “编辑 部 
件 ” 窗 口 。 单 击 窗口 中 的 “插入 ”按钮 ， 搬入 新 的 功能 层 ， 如 图 5- 12 所 示 。 

RE o6 在 编辑 部 件 对 话 框 “ 功 能 ”列表 中 ， 从 上 到 下 表示 从 墙 外 侧 到 墙 内 侧 。 单 击 
“向 上 ”或 “向 下 ”将 除 结构 层 (加 气 混凝土 砌 块 层 ， 以 外 的 构造 层 移 动 到 “核心 边界 ”外 侧 。 
RE 7 分 别 为 各 构造 层 设置 合理 的 功能 ， 并 赋予 厚度 值 ， 如 图 5 - 13 所 示 。 

2. 定义 外 墙 材质 参数 


RE o1 添加 材质 。 单 击 第 5 层 ( 即 结构 [1]) “材质 ” 列 中 的 加 
(浏览 )， 弹 出 “材质 浏览 器 ”窗口 ， 选 中 材质 浏览 器 中 的 “混凝土 砌 块 ” 材 
质 ， 并 确定 。 这 样 就 将 “混凝土 砌 块 ”的 材质 赋予 墙 体 结 构 层 。 

RE o2> 更 改 材质 “图 形 ”参数 。 勾 选 “ 使 用 泻 染 外 观 "， 沿 用 外 观 
材质 中 的 颜色 值 ， 单 击 “ 截 面 填充 图 案 "， 将 截面 填充 图 案由 “ 砌 体 -混凝土 
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图 5-13 更 改 功能 与 厚度 


砌 块 ” 改 为 “ 砌 体 -加 气 雁 ”的 样式 ， 如 图 5-14 所 示 。 
剖面 的 墙 被 剖 切 观看 时 显示 该 填充 图 案 ， 


#5 EYE 


“截面 填充 图 案 ” 将 影响 在 平面 、 
“表面 填充 图 案 ” 将 影响 在 三 维 或 立 面 视图 中 模 








型 表面 的 显示 图 案 。 








图 5-14 调整 材质 "Se 
四 os 如 果 材 质 浏览 器 中 没有 天 配 的 料 现 用 户 可 以 自行 创建 材质 单 击 第 1 
层 ( 即 面 层 2[5])“ 材 质 ” 列 中 的 回 (浏览 站 弹出 “材质 浏览 器 窗口 "。@ 单 击 窗口 下 方 
的 妨 下 拉 菜 单 > “新 建材 质 ”， 新 建 的 奢 质 默认 命名 为 “默认 为 新 材质 "， 右 击 “ 新 建材 


质 "; @ 在 下 拉 命 令 中 选择 “ ba 民国 将 其 命名 为 “教学 楼 -文化 石 "， 如 图 
所 示 。 KZ 

















5- 15 


ER 


和 名称 - 














图 5-15 新 建 “ 教 学 楼 -文化 石 ” 材 质 
BR oo 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 ，@ 单 击 “ 外 观 ” 选 项 ， pare 
质 ，@ 展 开 “ 信 息 ” 选 项 ,为 名 称 添加 “文化 石 ”的 描述 ，@ 展 开 “ 常 规 ” 选 项 ， 单 击 
“图 像 "， 在 弹出 的 文件 选择 窗口 中 ， 选 择 本 书 配套 素材 中 的 “蘑菇 石 贴图 .jpg” ps 如 
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图 5-16 所 示 。 


材 要 到 攻 串 -教学 杞 -净化 石 











臣 磺 吹 层 / 保 溉 层 - 空心 绩 充 
加 
国 "= 


加- @- 日 
转 





图 5-16 为 et 添加 材质 贴图 
ER os 末次 单 击 “图像 * 入 材质 贴图 的 纹理 编辑 器 ”中 ， 适 当 调整 材质 由 
图 的 满 铺 尺寸 ， 将 “ 样 例 尺寸 训 关 为 “宽度 1009, 06 Tani” “高 度 1000. 00 mm” 的 大 小 ， 
如 图 5-17 所 示 。 > 
65 06 完成 材 太 的 “外 观 ” sw @ 切 换 至 “图 形 ” 选 项 ， 编 辑 文 


化 石 图 形 的 外 观 / (是 模型 的 视觉 样式 为 “* 洲 旬 ” 模 式 下 的 显示 状态 )， 和 @@ 勾 选 “ 使 用 泻 染 
外 观 ”参数 ; @ 展 开 ， “表面 填充 图 案 ” 选 项 ， 单 击 填充 图 案 ， 如 图 5 -18 所 示 。 



























一 |] WN ND 


图 5-17 调整 材质 贴图 满 铺 尺寸 图 5-18 调整 材质 图 形 参数 
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EE et 





辆 307 在 “表面 填充 图 案 ” 中 ， 单 击 “填充 图 案 ” 时 ， 由 于 默认 的 填充 图 案 中 
没有 项 目 所 需 的 文化 石 填充 图 案 样式 ， 故 需 和 手动 添加 填充 图 案 。 在 “填充 样式 ”窗口 中 ， 
@ 切 换 “ 填 充 图 案 类 型 ”为 “模型 ”类 型 ，@ 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 如 图 5 - 19 所 示 。 

在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 窗 口中 ，@ 选择 “ 自 定义 ”样式 ，@ 添 加 “文化 
石 ”名 称 ，@ 单 击 导入 加)..， ， 导 入 随 书 课程 素材 的 【文化 石 . pat】 文件 ，@ 在 导入 
比例 中 输入 合适 的 比例 值 ， 此 处 输入 “100"; 名 完成 后 单 击 “确定 ”按钮 完成 填充 图 案 
的 赋予 ， 如 图 5 - 20 所 示 。 











x ANY 和 
RH 
-| Ome(y 加 EX 

sf 区 而 个 门 











em IN JN A 
| 旦 而 -全 01 ， 扩 KK \ 如 
Pn SS x SN 文件 单位 为 ， 英寸 
we HHHHHHHHHHEY XK 全 
填充 图 案 类 型 @ < 人 > > © 
口 的 国 四 NUD SA \ 
YX 7 
aia ME] NA | mn 、, x OJ] 区 


图 5-19 新 寻 5 广 化 石 ” 填充 样式 " ” 苹 -20 添加 文化 石 表面 填充 图 案 


另外 ， 可 在 (家 面 填充 图 案 ”窗口 中 沪 文 化 石材 质 添加 填充 图 案 “ 石 材 - 齐 面 纹 
理 ”， 如 图 52 所 示 。 


通 而 填充 图 案 
填 友 加 案 石材 - 剖面 纹理 









图 5-21 为 文化 石材 质 添加 截面 填充 图 案 
:全 :只 特别 提示 


填充 图 案 分 “绘图 ”和 “模型 ”两 种 类 型 。 前 者 填充 图 案 在 Revit 视图 中 不 同 视图 
比例 下 呈现 的 填充 图 案 间 距 不 同 ; 后 者 的 填充 图 案 为 实际 大 小 填充 图 案 , 在 不 同 视图 比 
例 下 显示 的 填充 图 案 问 距 保持 不 变 。 


RE os 按照 同样 的 方法 ,为 其 他 功能 层 添加 材质 。 
单 击 窗口 下 方 的 “预览 ”按钮 ， 可 在 左边 弹出 的 窗口 中 预览 墙 体 的 构造 详 图 ， 如 图 5- 22 
所 示 。 
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图 5-22 预览 墙 体 各 功能 层 
其 中 “教学 楼 - 浅 米色 涂料 ”的 材质 参数 如 图 5- 23 所 示 。  。 














图 5- 23 “教学 楼 - 浅 米色 涂料 ”的 材质 参数 


有 RE oe 修改 包 络 。 案例 中 的 外 墙 为 外 保温 形式 ， 单 击 “ 择 入 点 ”下 方 的 下 拉 窗 
口 ， 选 择 “ 外 部 ”， 如 图 5 -24 所 示 。 





默认 包 络 
插入 点 (8) : 结束 点 (E) : 
外 部 | 





[后 闹 条 0 
图 5-24 修改 墙 体 包 络 
EREE 10 单 击 “确定 ”按钮 退出 所 有 编辑 窗口 。 到 此 “教学 楼 -文化 石 外 墙 ” 墙 
体 的 设置 已 经 完成 。 
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2 
依照 同样 方法 ， 新 建 名 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 一 200 mm” 的 墙 体 类 型 
及 材质 套数 。 


2. 绘制 教学 楼 外 墙 


四 01 双击 项 目 浏览 器 中 的 “1F"， 进 入 第 1 层 平面 视图 中 。 单 击 
“ 增 : 建筑 ”， 选 择 墙 体 类 型 为 “教学 楼 -涂料 外 墙 - 200 mm"， 接 着 在 选项 栏 中 册 
设置 “高度” 为 “标高 2”， 设 置 “ 定 位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 "， 并 勾 选 ”给 制 教学 楼 
“ 链 ” 复 选 框 ， 如 图 5- 25 所 示 。 

BR 02 参 妇 “一 层 平面 图 ”图 纸 中 一 层 文化 石 外 墙 所 在 位 置 给 
制 外 墙 ， 绘 制 过 程 需要 注意 墙 体 的 内 外 侧 方向 。 WR 这 沿 顺 时 
针 方向 ， 以 保证 墙 体内 外 侧 定位 在 合理 的 位 置 上 。 单 志 俭 道 端 体 的 起 终点 
位 置 ， 依 次 绘制 完 一 层 平面 上 的 文化 石 外 墙 ， 人 5 -26 所 示 。 














R 己 日 .DPIBesc 9.9 国 &@* 2018 。 多 理工 电 rw -全 局 ?下 1 We 
Pugn Eqensions 他 | 的 四 曙 


用 局 > Kang Ea MM =. 0: 
“国人 yo SG 
- 4 看 < 












































图 5-26 绘制 教学 楼 一 层 文 化 石 外 墙 


;全 : 二 特别 提示 


请 注意 文化 石 外 墙 与 邻近 轴 网 的 位 置 关系 ,保持 与 本 书 配套 图 纸 的 平面 定位 一 致 。 
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定义 并 绘制 内 墙 


在 本 书 案例 中 ， 内 墙 为 200 mm 厚 的 涂料 抹 面 墙 体 ， 其 构造 做 法 详 见 
图 5-8。 相 较 于 外 墙 ， 内 墙 无 须 设置 保 温 层 ， 内 墙 类 型 的 定义 方法 不 仅 与 
外 墙 相同 ， 还 可 以 在 外 墙 的 基础 上 进行 复制 ， 创 建 名 称 为 “教学 楼 -涂料 内 
墙 -200 mm” 的 内 墙 类 型 ， 如 图 5 -27 所 示 。 




















. < 内 站 这 
图 5-27 “教学 楼 -涂料 二 ja 墙 体 功能 层 
参照 “一 层 平面 图 ” 罗 纸 中 涂料 内 鲁 庆 位置 在 1F 楼 层 平面 视图 中 绘制 内 增 ， 
WW \ 
-A 


如 图 5 -28 所 示 。 A 三 
































© © 
图 5-28 绘制 教学 楼 一 层 涂料 内 墙 
完成 绘制 后 的 一 层 墙 体 如 图 5- 29 所 示 。 


图 5-29 教学 楼 一 层 墙 体 
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5.3 准 层 墙 


倒 层 墙 是 Revit 墙 中 的 一 种 类 型 。 使 用 县 层 墙 可 以 在 高 度 方向 上 定义 不 同 
厚度 、 构 造 、 材 质 的 墙 体 。 组 成 琶 层 墙 的 各 部 分 墙 体 称 为 子 墙 ， 是 Revit 墙 
中 的 “基本 墙 ” 类 型 。 释 层 墙 由 两 种 (包含 两 种 ) 以 上 的 子 墙 组 成 。 

在 实际 生活 中 ,县 层 墙 有 着 广泛 的 用 途 。 例如， 外 墙 底 部 使 用 勒 脚 进行 防潮 、 防 碰 
撞 ， 卫生 间 等 用 水 房间 使 用 混凝土 反 坎 防潮 、 防 渗 ， 肝 墙 为 了 造型 美观 等 要 求 上 下 采用 不 
同 材 质 进行 砌 筑 ， 这 些 节 点 的 处 理 固然 可 以 使 用 装饰 或 分 段 的 方式 进行 创建 ， 但 是 使 用 秋 
层 墙 则 可 以 更 加 快速 便捷 地 完成 设计 工作 。 

上 下 南 体 不 一 致 表现 得 最 为 明显 的 为 仿古 建筑 ， 其 中 出 夸 i 
如 图 5- 30 所 示 ， 增 体 最 底部 为 石材 砌 筑 的 勒 脚 ， a 砌 筑 的 墙 裙 ， 接 着 是 



































红 砖 砌 筑 的 墙 身 ， 最 后 榴 口 下 的 墙 体会 向 内 收 分 ， 做 装 在 这 段 墙 身 中 共有 四 段 不 
同 构造 ， TS 烦琐 的 工作 。 在 本 节 中 ,将 
以 该 墙 体 的 创建 演示 县 层 墙 的 具体 操作 和 使 用 。 SS 





墙头 压顶 


图 5-30 古 民居 四 段 式 墙 身 








如 图 5 - 30 所 示 ， 传 统 民居 的 外 墙 包含 了 四 段 墙 体 ， 这 四 段 墙 体 可 视 为 到 层 墙 的 四 个 


子 墙 ， 分 别 是 “ 石 砌 勒 脚 ”“ 石 砌 墙 裙 "“ 砖 彻 墙 身 ”“ 墙 头 压顶 *， 这 四 个 子 墙 都 是 简单 的 
砌 体 墙 ， 无 装饰 面 层 ， 在 创建 毒 层 墙 之 前 ， 需 要 先 创 建 这 四 种 基本 墙 。 


1. 创建 子 墙 一 一 四 种 基本 墙 


RE o01 复制 创建 基本 墙 类 型 。 在 项 目 浏览 器 中 找到 “ 族 > 墙 > 基本 墙 > 常规 - 


200 mm”， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 右键 窗口 中 单 击 复制 四 次 ， 复 制 四 个 墙 体 类 型 ， 如 图 5- 31 
所 示 。 
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加 一 田 -图 












ms dota 
FEEEED 0 入 本 弟 本 坟 结 析 汉 和 制 和 体型 将- 200 mm 2”"， 进 入 类 型 局 
性 窗口 ， 单 击 “ 重 命名 ”， 更 多 为 * 石 砌 勒 脚 -500 n es “编辑 ”按钮 ， 
将 结构 厚度 更 改 为 了 结构 烤 质 改 为 “花岗岩 %% 好 图 5 - 32 所 示 。 
pr -六 


族 D) 
































图 5-32 编辑 墙 体 类 型 (一 ) 


人 RE os 重复 Step 02， 依 次 将 复制 的 墙 体 类 型 修改 为 “ 石 砌 墙 襄 - 300 mm ”*“ 传 
砌 墙 身 - 200 mm”“ 墙 头 压顶 - 250 mm”， 其 结构 如 图 5- 33 所 示 。 

其 中 这 几 种 墙 体 中 所 运用 的 三 种 材质 类 型 分 别 为 “花岗岩 ”“ 砌 体 -普通 砖 75 X225 mm” 
“松散 -石膏 板 ”， 其 中 “ 砌 体 -普通 砖 75X225 mm” 和 “松散 -石膏 板 ”为 样板 自 带 材质 ， 
“花岗岩 ”为 自 定义 材质 ， 其 材质 样式 如 图 5 - 34 所 示 。 
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图 5-34 花岗岩 材质 
2. 创建 登 层 墙 族 类 型 
释 层 墙 的 构造 是 使 用 已 有 的 基本 墙 作为 子 墙 进行 编辑 的 ， 在 完成 子 墙 的 创建 后 就 可 以 
进行 登 层 墙 的 编辑 。 
EEEo 在 墙 体 “ 属 性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 
中 ， 单 击 “ 族 ” 选 项 卡 ， 在 下 拉 窗 口中 选择 “系统 族 : 释 层 墙 "， 如 图 5- 35 所 示 。 





























图 5-35 选择 又 层 墙 系统 族 
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RE 2 在 “ 受 层 墙 ”系统 族 中 默认 选择 “外 部 - 砌 块 勒 脚 砖 墙 ” 释 层 墙 样式 ， 单 
击 “ 复 制 ” 按 键 , 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 古 建 四 段 式 释 层 墙 "， 如 图 5 - 36 
所 示 。 

RE os 单 击 “ 结 构 ” 的 “编辑 ”选项 ， 进 入 编辑 部 件 窗口 ， 在 类 型 表格 底部 单 
击 “ 持 入 ”两 次 ,使 该 又 层 墙 具 有 四 段子 墙 ， 并 调整 子 墙 的 顺序 。 

RE o4 单 击 名 称 列 中 的 单元 格 , 按照 从 上 至 下 的 顺序 ， 设 置 子 墙 1 为 “墙头 压 
项 - 250"， 子 墙 2 为 “ 砖 砌 墙 身 - 200”， 子 墙 3 为 “ 石 砌 墙 裙 - 300”"， 子 墙 4 为 “ 石 砌 勒 脚 - 
500”， 并 设置 固定 高 度 段子 墙 1、3、4 的 高 度 分 别 为 200 mm、1200 mm 和 300 mm。 调 整 
“ 砖 砌 墙 身 ”的 高 度 为 可 变 ， 如 图 5- 37 所 示 。 























五 码 垣 四 - 300 1200.0 00 0 
Bum- 500 3000 00 00 56 a 


> 
3 区 名 

a AG) CO | Fv CRO) 
图 5-36, A * Ne 六 图 5-37 编辑 墙 体 类 型 




































FS a _ 
SE “编辑 部 件 ” 左 下 角 的 “预览 ”按钮 ， 通 过 预览 墙 体 断面 方便 对 
什 层 墙 做 进一步 油 整 。 
调整 墙 体 偏 移 方式 : 将 偏 移 选 项 切换 为 “ 面 层面 ,内 部 ”， 墙 体会 根据 新 的 规则 进 
行 对 齐 ; 此 外 ， 还 可 以 调整 表格 中 偏 移 列 的 数值 将 春 层 墙 调 至 合理 位 壮 ， 如 图 5 - 38 
所 示 。 




















[ 
Rn CA Co ev CR Rw ) CAG) ) CWAo)) SI AFG 





图 5-38 调整 墙 体 坚 向 对 齐 
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RE o6 当 调整 样本 高 度 的 数值 时 ， 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 可 变 段 的 “ 子 墙 2” 
高 度 发 生 了 变化 ， 如 图 5- 39 所 示 ; 在 又 层 墙 中 ， 只 能 有 一 段 墙 体高 度 为 可 变 ， 且 样板 高 
度 只 在 预览 窗口 中 方便 观察 ， 不 影响 项 目 中 所 创建 墙 体 的 实际 高 度 。 














族 要 层 墙 

类 型 古 建 四 段 式 又 层 寺 

偏 移 而 层面; 内 部 > 样本 高 度 5) 
类 型 样板 高 度 (s) ; 3600 














[3am -300 12000 |0o0 Nd joo 
[slEmm -500 3000 00- [60 00 
KX 


KN\ 


Eo 
La 这 mw | Yo) | Fm) REFW (AHFC ) 
== \ 








图 5 -3 色 < 负 二 志 体 可 变 高 度 


RE o7 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 退出 墙 体 类 型 编辑 ; .得 层 墙 的 构造 到 此 完成 编辑 。 


Sa 


匡 层 墙 的 绘制 与 基本 墙 基本 相似 ， 在 创建 墙 体 之 前 同样 需要 在 选项 栏 或 “属性 ”面板 
中 设置 墙 体 的 实例 属性 。 

EEEo 输入 快捷 键 【WwW 十 A3， 进 入 墙 体 绘制 模式 ， 设 置 高 度 为 “标高 2”， 定 位 
线 为 “ 墙 中 心 线 "， 在 “标高 1” 平 面 上 绘制 一 道 关 层 墙 。 

二 02 切换 到 三 维 模式 中 ,将 视觉 样式 下 汪汪 
调 为 “真实 ”模式 ， 观 察 琶 层 墙 的 外 观 效果 ， 如 
图 5-40 所 示 。 

RE os 释 层 墙 绘制 完成 后 ， 如 果 要 编辑 
子 墙 的 类 型 属性 ， 需 要 编辑 作为 子 墙 的 基本 墙 的 
类 型 属性 。 除 此 之 外 ,也 可 以 在 三 维 视图 中 单 击 
该 县 层 墙 , 利用 【Tab】 键 进行 切换 。 选 取 对 应 的 
子 墙 后 ， 属 性 面板 中 的 墙 体 类 型 选项 卡 是 灰色 的 ， 
表示 不 可 以 蔡 换 子 墙 类 型 , 但 可 以 在 属性 面板 中 … 
单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 直 接 编辑 该 子 墙 ， 如 图 5 - 41 图 5-40 友 层 墙 三 维 效果 
所 示 。 
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图 5-41 ce ?说 


ep ; 符 层 墙 ， 在 弹出 的 命令 选项 卡 中 选择 断 
开 ， 该 受 层 墙 就 会 分 解 为 基本 墙 SN 个 基本 墙 ， 可 以 独自 编辑 这 两 个 墙 体 的 属性 ， 
图 5-42 所 示 ， 该 过 各 不 可 拉 SA > 











图 5-42 分 解 琶 层 墙 


5.4 载体 装饰 


建筑 设计 中 的 墙 体 主体 绘制 完成 后 ,使 用 “ 墙 饰 条 ”和 “ 墙 分 隔 缝 ” 命 
一 令 可 以 向 墙 体 中 添加 装饰 ， 如 踢 脚 线 、 腰 线 、 散 水 、 墙 面 分隔 缝 等 。 

墙 饰 条 和 墙 分 隔 颖 只 能 是 水 平 或 垂直 的 线条 ,可 以 理解 为 指定 轮廓 在 墙 面 上 的 竖 直 或 
水 平 放样 ， 绘制 时 要 在 三 维 视图 或 立 面 图 中 添加 。 
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创建 墙 饰 条 一 外 墙 面 金属 铝 格 机 


在 建筑 外 墙 中 的 金属 铝 格 栅 是 建筑 外 墙 中 一 种 常见 的 装饰 线条 ， 其 线条 明快 简洁 ， 层 次 
分 明 ， 体 现 了 简约 明了 的 现代 风格 ， 此 外 还 具有 安装 拆 印 简 便 的 施工 优势 。 在 本 节 中 ， 将 以 
外 汪 而 生 属 名 虱 精光 创 5 演示 在 Revit 中 定义 和 添加 墙 饰 条 的 具体 步骤 ， 如 图 5- 43 所 示 。 














Ca 
Hl 0 SMM 1 


图 5-43 AS 
:和 鲁 “@ 特别 提示 


由 于 本 书 配套 的 教学 楼 案例 不 采用 人 金 党 二 因此 另 准备 了 一 个 案例 项 目 
“金属 铝 格 栅 饰 面 墙 体 .rvt”， a 文件 进行 格 栅 布置 工作 。 


A 故 在 绘制 墙 乌 条 前 ， 需 要 先 载 和 馈 格 栅 的 轮 
廓 族 。 J yr Xm 


1 XA 7 
创建 墙 饰 条 类 型 人 ee 


N 


ES :插入 ”选项 卡 > "a 面板 > 国 〈 载 入 族 )， 载 入 随 书 
案例 的 * .全 提交 因 纶 虹 rfa” 文件 ， 如 图 544 所 示 。 


A FE 


本 多 节 天 名 包 儿 站 贡 册 人 鸭 本国 时 


链接 DWF 贴 E 点 协调 管理 号 入 导入 从 文件 . 图 全 到 要 入 
Revit IFKC CAD 标 己 “ 云 “机 到 链 控 CAD gbXML 矣 入 效 | 又 入 
杖 接 导入 3 从 话 














图 5-44 载 入 铝 格 栅 轮 廓 族 


辆 3 下 02 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 筷 (默认 三 维 视图 ) ， 将 视图 切换 至 三 维 视图 。 


ER os 单 击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > “ 墙 ” 下 拉 列 表 同 ( 墙 ; 侯 
条 )， 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 打 开 “ 类 型 属性 ”窗口 。 
RE os 在 “类 型 属性 ”窗口 中 , 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ”窗口 中 


输入 “金属 铝 格 栅 - 220 * 50 mm”， 在 轮廓 选项 中 选择 “ 铝 制 格 栅 轮 廓 : 220 * 50 mm”， 
并 设置 材质 为 “金属 - 深 棕色 ”如 图 5 -45 所 示 。 


2. 添加 墙 饰 条 
RE o1 单 击 “ 修 改 | 放 置 墙 饰 条 ”> “放置 ” 





面板 ， 并 选择 墙 饰 条 的 方向 为 
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“垂直 ”， 将 光标 放 在 需 添加 馈 格 栅 的 墙 体 表 面 ， 单 击 以 放置 墙 饰 条 ， 如 图 5- 46 所 示 。 
人 RS 2 若 需 在 不 同 的 位 置 继续 添加 墙 饰 条 ， 可 单 击 “修改 | 放置 墙 饰 条 ”选项 
卡 和 > “放置 ”面板 > 国 〈 重 新 放置 墙 饰 条 ) 。 将 光标 移 到 墙 上 所 需 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 以 继 





续 放 置 墙 饰 条 。 
和 x 
LLL 不 堵 族 : 墙 饮 第 








phe 








EE 
交 纪 
E 








图 5-46 放置 墙 饰 条 


图 5-45 创建 np 7A $0 mm” 墙 饰 条 ws 


ER os 在 视图 浏览 器 中 单 击 “ Le 中 的 “标高 1”"， 回 到 平面 视图 当中 ， 
单 击 该 墙 饰 条 在 修 面板 中 单 击 “ 复 制 ” 或 “阵列 ”进行 批量 布置 铝 格 栅 ， 人 金属 铝 格 栅 
之 间 的 净 间 距 为 1450 mm 。 

二 04 绘制 完成 后 单 击 快速 访问 栏 中 的 从 (默认 三 维 视图 )， 切 换 到 三 维 模式 


中 。 观 察 墙 视图 效果 ,在 图 5- 47 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 中 所 示 两 道 墙 的 墙 底 位 置 添加 踢 脚 ， 
墙 饰 条 添加 完成 。 








图 5-47 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 
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5 Em 


ER os 依照 同样 的 方法 ,创建 北 立 面 的 金属 馈 格 栅 ， 完 成 该 项 目 外 墙 金属 馈 格 
机 绘制 。 





5.4.2 


外 墙 面 分 缝 是 在 外 墙 面 施工 时 ,为 了 减少 建筑 物 面 层 因 温度 、 湿 度 、 结 构 变 形 等 因素 
产生 的 裂缝 、 空 鼓 等 现象 ， 而 在 建筑 面 层 上 留 缝 。 此 外 ， 外 墙 分 缝 线条 也 能 对 外 墙 涂 饰 颜 
色 均 匀 隔 断 区 分 ， 能 改变 外 立 面 效 果 ， 具 有 一 定 的 装饰 作用 。 使 用 “分 隔 条 ”工具 将 装饰 
用 水 平 或 垂直 剪 切 的 方法 添加 到 立 面 视图 或 三 维 视图 中 的 墙 上 。 

墙 分 隔 条 的 定义 和 添加 方法 和 墙 饰 条 基本 相同 ， 差 异 在 于 一 个 是 在 墙 面 上 添加 凸 出 物 ， 
另 一 个 则 是 在 墙 面 做 剪 切 ， 如 图 5- 48 所 示 。 Ol 2 








墙 饰 条 


分 隔 条 
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.如 何 利 用 司 层 墙 创建 踢 脚 线 ? 

. 如 何 利用 墙 饰 条 或 分 隔 条 制作 建筑 腰 线 ? 

. 如 何 制作 内 保温 墙 体 ? 

.练习 绘制 教学 楼 外 墙 、 内 墙 。 

. 如何 制 作 墙 饰 条 轮廓 ? 

“纹理 编辑 器 ”中 其 他 参数 的 用 法 。 

.如何 创 建 不 同 的 墙 饰 条 和 分 隔 条 轮廓 并 应 用 到 项 目 中 ? 


间 
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,NI 
在 建筑 当中 ， 本 
图 元 ， 不 仅 承受 坚 向 的 压力 还 承受 横向 的 拉力 。 从 上 往 下 传递 荷载 。 相 较 于 结构 柱 ， 建 筑 柱 
在 建筑 中 的 存在 感 越 来 越 弱 ， 尤 其 大于 入 中 ， 只 有 装 负 有 实际 受 力 的 柱子 已 逐渐 淡出 。 
建筑 柱 和 结构 柱 之 间 的 关 卉 是 紧密 相连 的 。 在 建筑 谈 计 方案 阶段 ， 建 筑 师 需 要 先 在 奸 
席 中 设 定 柱子 的 定位 ， 以 免 枉 了 的 存在 影响 建筑 功能 ; 著 用 。 而 到 了 施工 图 阶段 ， 柱 子 的 
截面 尺寸 则 需要 结构 师 先行 入 型 演算 后 进一步 确 是 。 合 如 ， 柱 截面 尺寸 过 大 将 影响 建筑 使 
用 功能 ， 也 可 能 会 和 得 消防 芍 攻 间距 小 于 规范 未 ,这 时 就 需要 进一步 调整 柱子 的 设置 ， 
使 柱子 的 设置 跷 符合 结构 受 力 需求 ， 又 符 符 轩 筑 使 用 规范 。 
以 本 书 案例 为 示范 ， 讲 解 在 实际 项 目 中 建筑 柱 的 创建 ， 编 辑 图 元 表示 建筑 柱 的 具体 操作 。 


义学 习 且 标 





属性 差异 
样式 差异 
绘制 方式 差异 
连接 方式 差异 


了 解 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 





布置 项 目 建 筑 柱 


掌握 创建 与 编辑 建筑 柱 的 方法 布置 装饰 柱 





BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


. 6.1 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 


Revit 中 建筑 
柱 与 结构 柱 
的 区 各 建筑 的 设计 阶段 ， 柱 子 在 平面 上 的 定位 情况 、 截 面 尺寸 等 因素 往往 是 由 
结构 设计 师 来 完成 的 ， 结 构 设计 师 需要 对 柱子 进行 受 力 分 析 计算 ， 以 满足 建 
筑 物 的 使 用 要 求 。 建 筑 柱 更 强调 的 是 对 整个 建筑 的 装饰 作用 ， 并 不 承受 
| 共和 载 。 
在 Revit 中 ,建筑 柱 和 结构 柱 之 间 共享 许多 属性 ， 但 由 于 二 者 属于 不 同 的 类 别 ， 还 是 
有 很 大 的 差异 。 建 筑 柱 和 结构 柱 的 差异 主要 体现 在 属性 差异 、 样 式 差异 、 绘 制 方式 差异 、 
连接 方式 差异 这 四 个 方面 。 这 些 差异 都 是 基于 两 种 柱子 在 实际 使 用 中 的 功能 差异 产生 的 。 


1. 属性 差异 入 


在 建筑 中 ， 建 筑 柱 的 作用 主要 在 于 装饰 功能 ， 而 结构 杜 划 有 受 荷载 的 作用 ， 针 对 这 
一 差异 ，Revit 中 的 结构 柱 有 一 个 可 用 于 数据 交换 的 分 模型 柱子 两 端 自 带 两 个 分 析 节 



































(a) 建筑 柱 (b) 结构 柱 
图 6-1 建筑 柱 与 结构 柱 属性 差异 


2. 样式 差异 

在 Revit 中 ， 建 筑 柱 只 能 垂直 于 平面 放置 ， 而 结构 柱 由 于 在 部 分 大 型 建筑 结构 中 会 使 
部 分 斜 柱 ， 因 此 结构 柱 在 样式 上 又 分 成 两 种 ,分别 是 “垂直 柱 ” 和 “和 斜 柱 ”， 相 比 建筑 
柱 多 了 一 种 斜 柱 的 放置 方式 ， 如 图 6-2 所 示 。 
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修改 | 放 午 结构 柱 “CO 


a 





0 


图 6-2 结构 柱 中 的 斜 柱 样式 


3. 绘制 方式 差异 


在 Revit 中 ,建筑 柱 的 绘制 方式 需要 一 个 个 添加 ， 而 结构 柱 则 可 以 基于 轴 网 批量 添 
加 ， 或 基于 建筑 柱 放 置 。 这 是 由 于 建筑 柱 作为 装饰 构件 时 和 轴 网 之 间 不 存在 绑 定 关系 ， 而 
SD Oa ot 
轴 网 移动 。 AN 

此 外 ， 部 分 建筑 中 会 使 用 建筑 柱 围 绕 结构 柱 创建 特权 外 围 模型 因此， 可 以 在 建筑 杜 
中 添加 结构 柱 图 6-3)， 必 须 注 意 的 是 这 一 绘制 郑 式 不 可 逆 ， 即 无 法 在 结构 柱 中 添加 建 
筑 柱 。 yo 














日 








a 有 
修改 | 放 年 结构 柱 NSS- 
ea] 香 下 
竹 信 着 3 引 | 在 ”在 | J 
族 革 ， 2 tt 
1 Nx 放置 2 Xl 
5 < 图 6-3 厅 于 统 挂果 加 结构 柱 
NS 人 
1 连接 分 从 容 开 


在 Revit 中 ， 由 于 建筑 柱 属于 建筑 图 元 ， 而 结构 柱 属于 结构 图 元 ， 故 他 们 各 种 连接 的 
对 象 存 在 差异 。 

其 中 结构 柱 能 够 与 结构 图 元 相连 接 ， 如 梁 、 板 撑 和 独立 基础 ， 而 建筑 柱 则 不 能 ;， 建 
筑 柱 作 为 建筑 图 元 能 够 与 建筑 墙 相连 接 。 与 之 相连 的 建筑 墙 体 上 的 面 层 能 够 自动 延伸 到 
建筑 柱 上 ， 形 成 包 络 。 因 此 ， 建 筑 柱 将 继承 连接 到 的 其 他 图 元 的 材质 ， 而 结构 柱 则 保持 
独立 。 | 
创建 及 编辑 
建筑 柱 
0 





6.2 创建 及 编辑 建筑 柱 


在 本 书 案例 中 ， 作 为 一 个 嘉 庚 风 格 的 教学 楼 风格 ， 少 有 单纯 为 了 装饰 作 
上 而 设置 的 建筑 柱 。 但 是 ， 在 方案 的 设计 和 深化 阶段 ， 设 计 师 会 预先 在 建筑 























十 


h 设 定 柱子 的 定位 ， 以 防 后 续 深 化 中 村 
建筑 柱 来 表达 ， 到 了 后 期 可 以 和 结构 村 


E 子 图 元 会 影响 建筑 功能 的 使 用 。 这 些 柱子 可 以 使 用 
进行 结合 或 替换 。 另 外 ,绘制 的 建筑 柱 将 自动 继承 
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与 其 连接 的 墙 体 等 其 他 构件 的 材质 特性 。 本 节 将 以 教学 楼 项 目 布置 建筑 柱 为 例 (平面 定位 
如 图 6 一 4 所 示 )， 介 绍 创建 及 编辑 建筑 柱 的 方法 。 











图 eg 1 "Rn 


Ys 
NS 


EE anaaxe 


在 方案 设计 阶段 。 en 作 沪 寡 胃 ， 也 为 后 期 结构 介入 提供 便利 。 
此 时 添加 的 柱子 鹤 面 尺寸 只 起 到 示意 作用 尝 具 体 尺 寸 大 小 需 由 结构 设计 师 进行 计算 确定 。 
在 本 书 案 人 中 和 此 哺 定 柱子 的 夫 面 尺 中 沁 : “600X 600 mm”“400X1000 mm” 两 种 类 
型 。 在 Revit 中 这 些 柱子 都 局 于 “矩形 柱 ” 族 的 不 同类 型 。 

1. 布置 一 层 建筑 柱 

EREE 01 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “构建 ”面板 > “ 柱 ” 下 拉 列表 % 置 ( 柱 ， 建 
筑 ) ， 如 图 6-5 所 示 。 

人 SS o2> 属性 面板 中 出 现 的 “矩形 柱 ” 族 是 项 目 文件 中 自 带 的 建筑 族 文件 ， 单 击 
“编辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 单 击 “ 复 制 "， 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “600 xX 
600 mm”， 如 图 6 一 6 所 示 。 

人 RE os 在 类 型 参数 表格 中 , “尺寸 标注 ”选项 组 控制 的 是 矩形 柱 族 的 截面 尺寸 。 
单 击 窗口 左下 角 的 “预览 ”按键 ， 在 窗口 左边 会 弹出 柱子 的 预览 窗口 。 例 如 ， 单 击 “ 深 
度 ” 的 值 进行 编辑 时 ， 预 览 窗口 中 就 会 显示 所 编辑 的 柱 族 的 尺寸 变化 。 

RE o4 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 .将 “深度 ”和 “宽度 ”的 值 都 修改 为 “600”， 
如 图 6-7 所 示 。 

RE 05 按照 Step 02~Step 04， 创 建 “400X1000 mm” 的 矩形 柱 类 型 。 
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矩形 柱 
475 x 610mm © 


| 
约束 



































图 6-7 编辑 族 类 型 属性 参数 
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EREE 避 o6 进入 “1F” 平面 视图 中 ， 在 绘图 区 上 方 的 选项 栏 中 设置 方式 为 “高 度 ”， 
顶部 标高 为 “标高 2”， 并 勾 选 “房间 边界 ”的 复 选 杠 ， 如 图 6- 8 所 示 。 


修改 | 放置 往 。“ 口 放 置 后 旋转 | 标高 : 标高 1 。 ~ | 高 攻 ~ 标高 2 ~ 4000.0 | 回 房间 边界 
图 6-8 放置 柱 选项 栏 


;和 鱼 “ 二 ”特别 提示 


在 选项 栏 中 ,“ 高 度 ” 表 示 从 当前 视图 标高 线 向 上 绘制 柱子 , “深度 ”表示 从 当前 视 
图 标高 线 向 下 绘制 柱子 ， 而 房间 边界 匀 选 后 ， 添 加 房间 时 ， 建 筑 柱 就 能 作为 房间 边界 被 
识别 ,一 般 保持 勾 选 即 可 。 


sy 

AN 
二 307 参 四 “一 层 平面 图 ”中 柱子 的 位 置 依次 单 册 放 轻 项 目 建 筑 术 . 对 于 建 
筑 柱 在 平面 上 的 具体 定位 ， A 外 柱 平面 位 置 进行 移动 调整 ， 保 证 
建筑 柱 位 于 合理 的 位 置 。 Ws 








SS 


图 6-9 创建 案例 建筑 柱 


2. 调整 墙 与 建筑 柱 的 包 络 

布置 完成 一 层 建筑 柱 后 ， 建 筑 柱 与 墙 彼此 相连 接 , 造成 建筑 柱 也 继承 了 建筑 墙 的 属 
性 ， 如 图 6- 10 所 示 。 

建筑 柱 的 尺寸 为 “600X600mm”， 而 墙 体 的 室外 一 侧 装饰 层 厚度 为 53mm (15mm 十 
8mm 十 30mm); 墙 体 室内 一 侧 装 饰 层 厚度 为 17mm (12mm 十 2mm 十 3mm)。 为 了 确保 建 
筑 墙 与 建筑 柱 的 无 颖 连接 ， 建筑 柱 的 尺寸 应 适当 考虑 装饰 层 的 厚度 。 以 室内 的 建筑 柱 为 
例 ， 室 内 建筑 柱 的 实际 尺寸 应 添加 内 装饰 层 厚度 ， 即 17mm 十 600mm 十 17mm 王 634mm。 

和 RE o1 寺 择 任意 一 个 室内 类 型 为 “和 矩形 柱 : 600X600mm” 的 建筑 柱 ， 单 击 “ 纺 

类 型 ”， 复 制 并 命名 为 “634X 634mm”， 将 “深度 ”与 “宽度 ”参数 都 改 为 “634. 0”， 
如 图 6-11 所 示 。 

RE o2 依次 选择 其 余 的 “矩形 柱 : 600X600mm” 的 建筑 柱 ， 将 选中 的 室内 建筑 
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和 p 
柱 全 部 蔡 换 为 “矩形 柱 : 049 的 类 型 。 次 
3 os 对 于 室外 的 种 筑 柱 ， 读者 亦 可 通过 计算 宣 内 外 增 体 装饰 层 的 厚度 ， 创 寻 





新 的 建筑 柱 类 型 ， 并 依次 渤 行 普 换 。 本 书 中 略 步骤 ,请 读者 自行 完成 。 
2 - 
,不 > 
~ Te 
EE Yserane 人) 
在 本 书 案例 中 ,建筑 柱 外 层 还 需要 布置 柱子 的 装饰 层 ， 可 以 起 到 美化 的 作用 ， 和 墙 
面 、 屋 项 及 室内 外 其 他 设计 构成 一 个 整体 。 
一 层 柱子 的 外 装饰 为 干 挂 文化 石 饰 面 ， 其 材质 与 墙 体 饰 面 文化 石材 质 一 致 ， 只 是 安装 
方式 上 有 所 差异 ， 如 图 6 一 12 所 示 。 
教学 楼 一 层 干 挂 文化 石 饰 面 厚度 为 30mm， 在 Revit 中 没有 专门 的 干 挂 石材 工具 ， 因 
此 可 以 在 实际 项 目 中 使 用 “ 墙 : 建筑 ”工具 绘制 石材 装饰 层 。 


二 | 01 打开 教学 楼 项 目 楼 层 平面 视图 1F。 

RE o2 单 击 “建筑 ”选项 卡 *“ 构 建 ”面板 *“ 墙 ”下拉 列 表 > 外 ( 增 : 建筑 )， 
选择 类 型 为 “教学 楼 -文化 石 外 墙 一 200 mm” 的 墙 体 类 型 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 弹出 的 
类 型 属性 窗口 中 单 击 “ 复 制 "， 输 入 名 称 为 “教学 楼 - 干 挂 石材 一 30 mm”， 如 图 6 - 13 
所 示 。 

RE os 在 类 型 属性 窗口 的 构造 参数 中 单 击 “ 编 辑 "， 将 “结构 [1]” 厚 度 修改 为 
“30. 0”mm， 并 将 墙 体 赋予 “教学 楼 -文化 石 ”的 材质 ， 如 图 6-14 所 示 。 














105 





BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 
| 


itp | 二 一 ss 


















































































































































































































































































































































































































































a 
& 可 入 
ee 
E: 上 
HT 

EE A 2 NA 本 二 
-| 上 \ 转 小 图， 图) | 
臣 Ss: a 

300 0 

















© RN 加 


图 6-12 aT 


























图 6-13 复制 族 类 型 


ER os 为 教学 楼 建筑 柱 布置 干 挂 石材 装饰 层 ， 例 如 其 中 的 中 轴 与 @ 轴 交点 处 的 
建筑 柱 ， 使 用 “教学 楼 - 干 挂 石材 一 30 mm” 在 建筑 柱 外 绘制 一 圈 墙 体 ， 如 图 6- 15 所 示 。 

















图 6-15 布置 建筑 柱 干 挂 石材 装饰 层 





图 6-14 编辑 “教学 楼 - 干 挂 石材 一 30 mm” 墙 体 结构 
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,个 特 别提 示 


当 和 干 挂 石材 与 墙 体 有 交接 的 位 置 时 ， 需 要 将 干 挂 石材 的 端 部 取消 与 墙 体 连接 。 例 如 
为 回 轴 与 @@ 轴 交点 处 的 建筑 柱 添加 外 部 干 挂 石材 饰 面 时 ， 右 击 干 挂 石材 端点 ， 选 择 “不 


允许 连接 ”， 如 图 6- 16 所 示 。 最 后 将 墙 端 延伸 至 外 墙 边缘 。 















> 人 由 
Ss | 
Xs! 
~ 图 6-16 墙 端 不 允许 连接 


人 RE os 为 所 有 室外 建筑 柱 添加 干 挂 石材 装饰 层 ， 绘 制 完成 的 一 
三 维 模型 ， 如 图 6- 17 所 示 。 





图 6-17 含 柱子 装饰 层 三 维 模型 





层 含 柱子 装饰 层 
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N 二 
. 若 在 平面 视图 上 已 经 布置 了 潜入 信 不 显示 柱子 > 尖 时 应 该 如 何 调整? 
. 如何 将 建筑 柱 与 结构 三 进行 扎 相 切 换 ? 。 、X 六 
.如 何 取消 建筑 埔 旺 建筑 柱 的 连接 ? ,WT 
建 
.练习 创建 教学 楼 的 建筑 柱 。 NS 
< 过 
fe 
4 


NC 人 


入 wD- 
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AN/ 
二 它们 的 作用 是 将 自重 和 上 部 荷载 
传递 给 梁 、 承 重 墙 、 结 构 柱 及 基础 。 wi 受 力 情况 不 同 而 
有 所 差异 。 X、 
本 项 目 内 容 中 ， 将 以 本 书 罕 例 为 注 线 ， 在 理解 扳 的 和 和 相关 知识 要 点 后 ， 主 要 讲 
解 在 建筑 中 绘制 楼 板 、 竹村 检 、 为 楼 板 添 加 边缘 物件 的 方法 。 


区 ara We 
es 

学 习 本 Nn ee 具体 内 容 加 

详 见 下 方 二 维 码 。 





新 建 楼 板 类 型 
绘制 并 编辑 楼 板 轮廓 形状 
导入 建筑 总 平面 图 


掌握 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 方法 





掌握 场地 设计 方法 创建 及 编辑 Revit 地 形 
绘制 地 坪 层 


] 外 部 载 和 轮廓 族 





掌握 楼 板 边 缘 用 法 楼 板 边缘 类 型 


添加 与 编辑 楼 板 边缘 








J BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案例 教程 CE 
7.1 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 楼 板 与 墙 都 属于 系统 族 ， 使 用 Revit 中 的 楼 板 工 具 ， 可 以 在 视图 中 添加 





上 楼 板 并 编辑 楼 板 的 形状 和 属性 。 
Revit 相机 Revit 提供 了 三 种 楼 板 命令 ,分 别 是 :“ 楼 板 ， 建筑 ” “楼板 ， 结构 ”和 








“ 面 楼 板 "， 其 中 “楼 板 : 建筑 ”主要 用 于 创建 非 承 载 的 楼 板 ;“ 楼 板 ， 结构 ” 
主要 用 于 创建 承受 荷载 并 传递 荷载 的 楼 板 ; “ 面 楼 板 ” 是 用 于 将 概念 体 量 模 
型 中 的 楼 层面 转换 为 楼 板 模型 图 元 ， 该 方式 适合 从 体 量 创建 楼 板 。 在 建筑 模 
型 设计 中 ， 一 般 使 用 “楼 板 : 建筑 ”命令 创建 楼 板 。 


亲人 新 建 楼 板 类 型 下 三 


在 本 书 案例 中 ， re ee 用 于 观赏 
台 、 公 共 卫 生 间 、 设 备 平台 区 域 Nm 是 无 防水 楼 面 ， 用 于 门厅 、 室 内 房 
间 、 走 廊 、 中 庭 交流 活动 区 域 ， i 7-1 所 示 。 












































,> 


i > 10 厚 防滑 地 面 破 
20 厚 1:3 于 加 
水 泥 砂 浆 结合 

水 泥 砂浆 结合 层 聚 拨 酷 涂料 防 水 层 

20 厚 1:3 干 便 性 混凝土 找 坡 层 抹 平 

最 薄 处 30 厚 C20 细 石 


混凝土 楼 板 
120 厚 现 浇 钢筋 120 厚 现 浇 钢 筋 混凝土 楼 板 






(9) 无 防水 楼 面 (b) 防水 楼 而 
图 7-1 室内 楼 板 层 构造 

楼 板 的 绘制 方式 与 墙 相似 ， 在 绘制 前 可 预先 定义 好 需要 的 楼 板 类 型 ， 根 据 图 7- 1 所 
示 的 两 种 楼 面 层 的 构造 示意 图 ， 在 Revit 项 目 中 先 定义 好 楼 板 类 型 。 

RE o1 打开 配套 课程 文件 中 的 “7. 1 - 2 教学 楼 建筑 工程 .rvt” 项 目 文件 ， 进 入 
“楼 层 平面 ”p> “标高 2” 平 面 视图 中 。 

RE 2 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼板 ”下 拉 列 表 * 图 (楼 板 ， 
建筑 )， 打 开 “ 修 改 /创建 楼 层 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 进 入 楼 板 编 辑 命令 中 ， 如 图 7 -2 
所 示 。 

RE os 在 属性 面板 中 ， 楼 板 类 型 默认 为 “常规 - 150 mm”， 单 击 @ “编辑 类 型 ”， 
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图 7-2 进入 楼 板 编辑 命令 


弹出 “类 型 属性 ”窗口 ， 观 察 楼 板 的 类 型 属性 窗口 ， 窗 口中 的 参数 编辑 方法 与 墙 类 型 基本 
相似 ， 单 击 @ “复制 ”按钮 并 命名 为 @“ 教 学 楼 -防滑 楼 面 - 120 mm”， 如 图 7 -3 所 示 。 


| 回 延伸 到 寺中 (至 核心 忆 ) 
类 型 属性 x 
> 重合 名 (R).…. 


ER 
”| 于 二 到 



















图 7 -3 创建 “教学 楼 -防滑 楼 面 C2 im 楼 板 类 型 
tp ep 单 击 “ 结 构 “ 参 数值 中 的 “编辑 "， 弹 出 “编辑 部 件 ” 
窗口 ， 单 击 oa 相 比 墙 体 而 言 ， 楼 板 中 多 了 “ 压 型 板 ” 构 





造 层 ， 为 的 是 创建 于 型 钢板 组 合 楼 板 。 
RE os 根据 楼 板 构造 示意 图 分 别 为 各 功能 层 指定 功能 、 材 质 与 厚度 ， 如 图 7 -4 
所 示 。 














图 7-4 编辑 楼 板 部 件 


人 RE o6 为 楼 板 功能 层 添 加 材质 。 以 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ” 为 例 ， 需 要 为 其 添加 
图 形 材质 及 外 观 材质 ， 如 图 7- 5 所 示 。 
由 于 默认 的 填充 图 案 中 无 “正方 形 - 500 mm” 类 型 ， 故 需要 在 Revit 中 自 定义 该 填充 
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(9) 图 形 材质 


图 7-5 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 八 
re | 一 
图 案 。Revit 填充 图 案 可 以 通过 载 人 外 部 填充 图 案 文件 《. pat 文件 ) 完成 ， 对 了 


的 填充 图 案 亦 可 在 Revit 中 直接 新 建 。 。  、。 
S307 单 击 “填充 图 案 ” 进 人 /《 填 完 料 式 ” 驮 








RS 
材质 | 





较为 规则 





话 框 ， 将 填充 图 案 类 型 设置 为 @ 
“模型 "， 单 击 @@“ 新 建 ”创建 模型 填充 图 案 类 型 ， 在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 对 话 杠 
中 ， 按 图 7- 6 所 示 设置 @“ 正 方形 `500 mm” 的 填充 图 案 \ 、 
X ge 一 
me | 
TT 0 
UO 
NNN 
A ane arem 
0 “EE 
三 
EL C3 wm 而 一 
CI 





图 7-6 设置 “正方 形 - 500 mm” 填 充 样式 


绘制 楼 板 


绘制 楼 板 
(上 ) 


二 二 


板 为 例 ， 在 教学 楼 二 层 的 楼 板 中 ,除了 
楼 板 高 度 均 在 4. 2 m 的 标高 处 ， 故 二 层 楼 





完成 楼 板 构造 定义 后 ， 就 可 以 进行 楼 板 的 绘制 工作 了 。 以 教学 楼 二 层 楼 
B 生 间 存 在 一 50 mm 的 降 板 外 ， 其余 


板 应 分 天 





F 绘制。 绘制 二 层 的 楼 板 
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之 前 ， 可 以 先 参照 教学 楼 图 纸 中 二 层 平面 图 布置 二 层 的 墙 占 柱 。 


sst 


1. 绘制 二 层 墙 体 

鉴于 二 层 墙 体 很 大 一 部 分 与 一 层 墙 体 布置 位 置 及 类 型 一 致 ， 故 可 以 将 一 层 墙 体 批量 复 
制 至 二 层 所 在 位 置 。 

EEC o1 在 三 维 视图 中 框 选 一 层 所 有 模型 对 象 ， 如 图 7 - 7 所 示 。 








图 7-7 选择 一 层 模型 对 象 
RE o2 单 击 “ 修 改 | 选择 多 个 ”选项 卡 > 让 as 在 
弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 ， 取消“ 墙 ” 模 型 对 象 选 摊 ， 只 需 选 择 “ 柱 ”对 象 即 可 ， 
如 图 7-8 所 示 。 
四 0 单 击 .修改 一 图 元 >” 选项 ioe 面板 > [| (复制 )， 将 一 层 的 寺 
体 复制 到 剪 切 板 ， 此 时 将 激活 粘贴 的 工具 击 榴 〈 从 剪贴 板 中 粘贴 ) 下 拉 列 表 工具 ， 在 
ee “2F"， 如 图 7-9 所 示 。 这 
在 位 置 ， 如 图 7 - 难 丘 k. 


下 拉 列 表 中 选择 @ “ 与 选 定 的 标高 对 齐 ” 
样 就 能 将 一 Win 


和 SV 


遗 定 的 项 目 意 对 : 本 


CC WW 





Cm ][ 人 











复制 并 粘贴 二 层 墙 体 


图 7-8 选择 过 滤器 





图 7-10 二 层 柱 
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辆 3 04 重复 Step01~Step03， 将 一 层 墙 体 、 柱 的 外 饰 面 石材 批量 复制 到 二 层 。 
为 了 满足 教学 楼 功能 的 需要 ， 需 根据 “二 层 平面 图 ”中 墙 体 的 布置 情况 ， 调 整 局 部 二 层 墙 
体 。 调 整 后 的 二 层 墙 柱 模型 如 图 7 - 11 所 示 。 










人 AN 
SS- 
图 7- 了 .A 


RE os 二 层 外 墙 为 砖 红 确 和 ”因此 需 进一步 调整 二 层 的 外 墙 类 型 。 任 意 选 
择 一 堵 二 层 外 墙 ， 在 属性 面板 中 单 击 Maa, 复制 创建 狠 称 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 - 
200 mm"。 编 辑 堵 体 的 结构 屋 : or WE 


a 2 








2 及” | 和 
< 
1 

















| 呆 帮 [2] < 按 % 呈 > 120 
出 是 1 “< 按 奖 刚 > 20 
| 而 层 215] 。 坎 学 杞 - 浅 闵 色 染料 30 











lsiq 局 | 








<TsISISTSTSTRJSTRN 


AD | RD) [LE 疝 下 ID 
图 7- 12 “教学 楼 - 饰 面 砖 外 墙 一 200 mm” 墙 体 类 型 参数 

RE o6 依次 将 二 层 所 有 的 外 墙 改 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 - 200 mm” 类 型 墙 体 ， 
如 图 7-13 所 示 。 

2. 绘制 二 层 楼 板 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 *“ 构 建 ” 面 板 *“ 楼 板 ”下 拉 列 表 * 个 (楼 板 : 建 
筑 )， 选 择 名 称 为 “教学 楼 -防滑 楼 面 - 120 mm” 的 楼 板 类 型 。 

RE 2 在 绘制 面板 中 选择 “边界 线 ”2 车 (拾取 墙 》 的 方式 绘制 二 层 楼 板 边界 
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图 7-13 调整 后 的 二 层 墙 体 


线 ,绘制 前 设置 选项 栏 中 的 “ 偏 移 ”为 “0. 0”"， 并 勾 选 “ 延 伸 到 墙 中 (至 核心 层 )”"， 如 
图 7-14 所 示 。 


信和 可 |00 人 
图 7 -14 “ 痊 取 壤 " 选项 栏 《S 
RE os 在 拾取 载体 时 ， 巾 于 墙 体 的 核 心 边 描 有 两 个 分 别 靠近 室外 一 侧 与 室内 
一 侧 ) ， 在 拾取 墙 体 绘制 楼 板 边 界线 时 ， 默认 拾 近 室 外 一 侧 的 核心 边界 ， 如 图 7-15 
所 示 若 需 要 切换 至 靠近 室内 一 侧 墙 体 的 横 心 层 边 界 ， 可 通过 选中 轮廓 边界 线 后 单 击 目 
(翻转 控件， 达到 切换 位 时 的 目的 .< 、 
、 








公开 
r Vx 


| A 


图 7-1s 撕 服 请 大 绘制 楼 板 轮 廊 线 





TA 
No 
RE 04 楼板 的 边界 轮廓 线 必须 处 于 闭合 的 环 内 ， 不 允许 有 交叉 的 轮廓 线 。 在 给 
制 楼 板 边界 线 时 需要 补充 拾取 不 到 墙 体 部 分 的 楼 板 边界 线 ， 并 配合 坷 修剪 )、 当 (延伸) 
等 编辑 工具 ， 将 楼 板 边界 线 修改 为 闭合 的 环 ， 如 图 7- 16 所 示 。 





图 7-16 绘制 教学 楼 二 层 楼 板 轮廓 线 


lis 
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RE 05 单 击 “ 模 式 ”面板 > sp (完成 编辑 模式 )， 退 出 编辑 模式 ， 此 时 会 弹出 一 
个 选择 窗口 ， 如 图 7- 17 所 示 ， 提 示 “ 是 否 希 望 将 高 达 此 楼 层 标高 的 墙 附着 到 此 楼 层 的 底 
部 ?” 本 项 目 此 处 选择 “和 否 ”。 


:和 鲜 : 二 特别 提示 


在 图 7-17 所 示 的 对 话 框 中 若 选择 “是 ”， 会 将 楼 板 下 方 的 墙 体 项 部 附着 到 楼 板 下 
表面 。 





地 S306 在 弹出 的 图 7-18 所 示 的 对 话 框 中 ， 提 示 “ 楼 板 /屋顶 与 高 亮 显示 的 坪 重 
下 。 是 否 希望 连接 几何 图 形 并 从 墙 中 剪 切 重 亚 的 体积 ?” 单 击 的 
部 分 扣 减 ， 如 图 7- 19 所 示 。 


SS 





KY- 


顶 与 高 亮 显示 的 续 重 狐 。 是 否 项 望 连 接 
几 同 图 形 并 从 墙 中 劳 切 得 狠 的 体积 ? 


Revit x 


是 否 希 望 和 光 高 达 此 柄 层 标高 的 墙 附着 到 此 横 层 的 WN 
底部 ? 


x 










Cv sm 
图 7-17 墙 体 是 否 附 着 到 楼 、 0 
和 








< zy 
Nw | 
入 是 (V) 否 (IN) 
图 7-19 是 否 剪 切 重 委 的 体积 


完成 后 的 教学 楼 二 层 楼 板 如 图 7- 20 所 示 。 
| 9 年 ? 9 ? ° 9 9 9 ? ? 他 
a - 2 


人 了 
o 器 


图 7-20 教学 楼 二 层 楼 板 


o 
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绘制 卫生 间 楼 板 


相 较 于 教室 、 走 廊 等 公共 空间 处 的 楼 板 而 言 ， 卫生 间 与 观 景 平台 的 楼 板 
面 需 要 考虑 防水 的 功能 ,这 些 特殊 功能 区 域 需 适 当 降 低 楼 板 面 标 高 。 另 外 。 
防水 楼 板 面 的 构造 做 法 与 普通 楼 板 面 不 同 ， 因 此 这 些 特 殊 功能 区 域 的 楼 板 需 
单独 绘制 。 

RE o1 根据 卫生 间 楼 板 的 构造 示意 图 创建 “教学 楼 -防水 楼 面 - 
120 mm” 楼 板 类 型 ， 如 图 7- 21 所 示 ， 具体 创 建 方法 参考 “教学 楼 -防滑 楼 
面 - 120 mm” 楼 板 的 创建 方法 。 





























SS 天 加 有 加 REW | | FG 
图 7- yo 防水 楼 面 - 120 aa 


go 观 景 平台 区 es 如 图 7- 22 所 示 。 








图 7-22 卫生 间 、 观 景 平台 楼 板 


RE os 选择 防水 楼 面板 ， 在 属性 面板 中 将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 参 数 改 为 
“一 20. 0”， 如 图 7-23 所 示 ， 卫生间 与 观 景 平台 的 楼 面板 标高 相 较 于 教室 与 走廊 的 楼 
面板 低 20 mm 〈 即 结构 层 降 板 50 mm) 。 
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图 7-23 调整 防水 楼 板 的 标高 


7.2 场地 设计 


在 建筑 学 中 ， 场 地 广义 上 指 基地 中 包含 的 全 部 内 容 组 成 的 整体 ， 如 建筑 物 、 构 筑 物 、 
交通 设施 、 室 外 活动 设施 、 绿 化 及 环境 景观 设施 和 工程 系统 等 。 场 地 设计 是 将 场地 内 建筑 
物 、 广 场 、 道 路 、 停 车 场 、 绿 化 、 To 确定 空间 布局 、 竖 
向 高 程 等 的 综合 性 工作 。 

在 本 节 内 容 中 ， 涉及 的 是 锋 义 上 的 场地 设计 《 半 使 用 Revit 软件 在 项 目 中 给 绘制 一 
形 表面 ， 然后 添加 寻 筑 地 二 以 及 们 车场 场地 构件 等 内 容 的 设计 工作 ， 


入 和 下面 国 、 v 流 FF 


| 

在 项 兴 重 妈 阶段， 项 目 委托 方 一 会 向 设计 师 提供 一 些 相关 资料 ， 例如 
项 目地 块 位 置 、 大 小 、 周边 环境 等 信息 这 些 信息 一 般 会 以 CAD 电子 图 、 
、 图 片 或 文档 等 形式 提供 。 在 项 目 设计 阶段 可 以 将 这 些 信 息 导 入 到 Revit 当 
让 作为 项 目 设计 的 依据 和 参照 。 

在 项 目 浏览 器 中 双击 “场地 ”视图 ,将 视图 切换 至 场地 视图 中 。 单 击 
“插入 ”选项 卡 >“ 导 入 ”面板 p 吕 (导入 CAD)。 导 入 “教学 楼 总 平面 . dwg” 
图 纸 文件 ， 如 图 7 -24 所 示 。 

在 “导入 CAD 格式 ”窗口 设置 中 ， 需 要 做 以 下 调整 。 

@ 勾 选 “ 仅 当 前 视图 (U)”。 

@ 导入 单位 为 毫米 (不同 图 纸 单位 各 不 相同 ， 需 先 明 确 单位 青 选择 ) 。 

图 定位 为 “自动 - 原点 到 原点 ”( 必 须 保 证 CAD 图 中 原点 与 Revit 项 目 基点 位 置 一 
致 才 可 采用 这 种 定位 方式 ) 。 


;外 特别 提示 


如 果 导 入 的 CAD 图 纸 包含 等 高 线 信息 ， 设计 师 想 通过 拾取 CAD 图 中 的 等 高 线 创建 
地 形 ， 这 时 不 能 勾 选 “ 仅 当前 视图 (U)”， 否则 将 无 法 通过 直接 拾取 导入 CAD 图 纸 中 
的 等 高 线 来 创建 地 形 。 




















118 





科 号 入 CAD 栓 式 ? Xx 
音 技 范围 (0 : ”第 ? 草 J 加 XR VW ~ 
名 称 修 芭 日 期 预览 
于 Fdwg 2019/4/18 18:59 





< 
文件 名 0 : [ 芍 季 标号 平 面 - bz 
文件 基 型 (D) : [DY0 文件 “人 -dg 


~ 人 
A: 





图 层 /标高 (7m) :全 让 


/ 
[oso 5) wf 


定向 到 我 国 (E 
INLDW 了 ii NY FfO 取消 (C) 
图 7-24 导入 于吉 下面 dwg” 文件 
A 三 
本 书 案 例 中 的 教学 模 声 地 为 窜 对 光志 地， I | 
“一 0.45m”。 2 WN 建立 Revit 
\ CT 地 形 
pe a 了 
mei » eK 





1. 建立 网 农 面 | 

Revit 中 地 形 表 面 可 通过 “放置 点 ” “通过 导入 创建 ”两 种 方式 ， 前 者 是 直接 在 Revit 
中 单 击 放置 地 形 控制 点 并 输入 高 程 值 的 方式 创建 地 形 ， 后 者 是 通过 选择 导入 的 DWG 等 高 
线 图 纸 或 CSV 点 文件 来 创建 地 形 。 鉴 于 本 项 目 场地 为 平整 后 的 场地 ， 故 而 使 用 “放置 点 ” 
放 演 直接 创建 地 形 。 

RE o1 单 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 w“ 模 型 场地 ”面板 * 团 〈 地 形 表面 )， 选 择 
“放置 点 ”进入 绘制 模式 。 

人 RE o2 在 修改 栏 中 设置 放置 点 的 高 程 为 “一 450.0"， 选 择 “相对 高 程 "， 如 图 7- 25 
所 示 。 

人 RE os 依次 单 击 导入 的 CAD 图 纸 中 场地 边界 的 四 个 角 点 ， 如 图 7- 26 所 示 。 完 
成 后 在 功能 栏 中 单 击 w (完成 表面 )。 

2. 建立 园区 道路 

建立 完 地 形 后 ， 在 场地 平面 视图 中 无 法 观察 到 绘制 完成 的 地 形 表面 ， 这 是 因为 所 绘制 的 
地 形 表面 不 在 当前 平面 视图 范围 相关 知识 点 可 回顾 3. 3. 2 节 中 “1. 平面 视图 ”) 内 。 在 属 
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国友 sv: re#nae C0 


a 






ekE Bm 忆 &@W| 
了 3 = 








图 7-25 设置 放置 点 高 程 





ev 


i Res EN 


太 百 0 


na Re 创建 地 形 表面 


性 面板 中 找到 视图 范围 ， 站 按钮 ， A 与 视图 深度 的 参数 ， 如 图 
































7-27 所 示 。 eT 

BR、 SS x 
Tr 
机 DT》 由 所 05 司 他 Oi [6 
| 
底 BB):， | 卫 高 之 下 ( 宣 池 ”相仿 黎 (p): 1000.0 
视图 加 度 
标高 (D); 标高 之 下 ( 宣 淮 本 偏 移 (s): 上 F1000.0 
了 得 有 关 况 国 贡 轩 的 更 信息 

[La 未 | CE WW || 大 | 

















图 7-27 设置 平面 视图 范围 
更 改 视图 范围 后 ， 即 可 在 平面 视图 中 再 次 观察 到 地 形 表 面 。 接 着 根据 导入 进来 的 
CAD 图 纸 中 道路 的 布置 情况 ， 使 用 Revit“ 子 面 域 ”工具 创建 道路 。 
有 RE o1 单 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 “修改 场地 ”面板 > 图 ( 子 面 域 ;， 进 入 草 
图 编辑 模式 。 
ER 02 单 击 x# (拾取 线 )， 依 次 拾取 道路 的 边界 线 ， 直 至 子 面 域 的 边界 线形 成 闭 
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合 的 轮廓 线 ， 如 图 7- 28 所 示 。 




















Po 六 
图 7-28 绘制 “ 子 耐 线 \ 轮 耶 线 


有 RE os 单 击 w 完 成 子 面 域 的 创建 31 入 


ER os 切换 至 三 维 视图 ， 选 抬 道 路 子 面 域 ， 在 “属性 ”面板 中 为 道路 添加 “ 源 
青 ”材质 (默认 建筑 样板 已 提供 沥青 烤 质 ， 可 直接 调用 ) 沾 如 图 729 所 示 。 





图 7-29 为 道路 添加 “沥青 ”材质 


绘制 地 坪 层 


在 原始 地 基 上 面 进行 平整 〈 挖 土 或 填 土 ) 后 ， 需 要 对 原 土 层 进行 一 定 的 
处 理 ， 使 填 士 达到 一 定 密实 度 和 强度 。 一 般 在 采取 碾 压 或 夯实 后 ， 才 能 进行 
基层 的 施工 。 这 一 过 程 ， 在 Revit 中 可 通过 在 地 形 表面 添加 建筑 地 坪 来 
实现 。 
建筑 地 坪 需 要 根据 建筑 功能 的 不 同 、 建 筑 规模 的 大 小 、 地 基 的 特性 与 环 
境 特征 ， 进 行 地 坪 层 的 构造 做 法 设计 ， 如 图 7- 30 所 示 。 


由 
绘制 地 坪 层 
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20 厚 地 砖 铺面 

20 厚 1:3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 
聚氨酯 涂料 防水 层 

C20 细 石 混凝土 找平 层 (最 薄 30 厚 ) 


的 厚 C15 洪 凝 土 垫 层 


图 7-30 地 坪 层 构造 做 法 
,和 :特别 提示 
“300 厚 3 :7 灰 寺 ”与 “ 素 土 夯实 " i 理 的 做 法 ， 不 属于 建筑 物 


基础 的 一 部 分 ， 故 教学 楼 地 坪 层 的 功能 层 设计 基 处 理 部 分 。 请 读者 注意 工程 
中 地 基 与 基础 的 区 别 和 联系 。 


Revit 中 地 坪 层 设计 的 方法 可 参考 A 


本 5 下 jo 在 平面 视图 - ， 单 击 ， “ 休 量 和 场地 选项 卡 > “场地 建 模 ” 面 
板 » 回 (建筑 地 坪 )， 2 LA. ,282 WX 


i ne 


y 名 局 器 口 时 有 2 EI 辟 图 : 企 
草坪 届 而 墙 过 概 A 停 主场 | 建筑 | 拆 分 合并 子 面 感 平 驿 
人 ”外 是 你 是 于 表面 头面 区 二 


县 含 体 最 场地 建 要 钴 改 场 地 
图 7-31 添加 建筑 地 坪 


RE o2> 单 击 “属性 ”面板 > 晶 (类 型 属性 )， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 复制 并 命 
名 新 的 地 坪 层 为 “教学 楼 -室内 地 坪 "， 如 图 7- 32 所 示 。 

RE os 单 击 丰 编 梳 已 ， 进入 “地 坪 层 编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 根 据 地 坪 层 构 
造 做 法 添加 地 坪 功 能 层 ， 并 分 别 为 其 赋予 材 质 与 厚度 值 ， 如 图 7 -33 所 示 。 

BR o4 在 草图 编辑 模式 中 ,切换 至 “1F” 平 面 视图 > 单 击 “修改 | 创建 建筑 地 
坪 边 界 ” 选 项 卡 > “绘制 ”面板 9 贰 (拾取 墙 )， 在 修改 栏 中 色 选 “延伸 到 墙 中 (至 核心 层 )” 
工具 ,依次 选择 一 层 外 墙 的 内 核心 边界 线 ， 并 将 边界 线 调整 为 闭合 的 状态 ， 如 图 7 -34 所 示 。 

RE o5 单 击 w 完 成 建筑 地 坪 的 创建 ， 如 图 7- 35 所 示 。 







































































严 


5 Ge 
MY 图 7-33 入 地 本 证 


癸 双 | 创建 奸 人 地 祭 边 界 
WE] /OOOO. 
共 i eh: 
bbennelt Hy -1M 








图 7-34 绘制 建筑 地 坪 边 界线 


123 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 





图 7-35 教学 楼 室内 地 坪 。 /: 1 


XN 
7.3 楼 板 边 给 


实际 工程 中 ， 经 党 过 到 需要 单 儿 为 杰 析 的 这 进行 加 厚 、 添 加 造型 等 处 理工 作 。 
Revit 中 提供 了 “楼 板 边 缘 ” 的 工具 ， 代 于 和 天 人 引信 过 一 上 人 的 功能， 如 图 7- 36 
所 示 。 NAN 四 
PR 入 党 






多 ==ar 

[CN 和 Y 

导 - ET 

= = 
图 i eT 


1, 添加 楼 板 边缘 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 *“ 构 建 ” 面 板 *“ 楼 板 ” 下 拉 列 表 % 
名 (楼 板 ， 楼 板 边缘 ) 。 

人 RE 2 将 鼠标 放置 在 楼 板 的 边缘 线 上 ， 此 时 将 高 亮 显示 楼 板 边缘 
线 〈 楼 板 的 板 厚 上 边缘 、 下 边缘 都 可 拾取 )， 单 击 鼠 标 即 可 放置 楼 板 边缘 。 

人 RE os 需要 添加 或 删除 线段 时 ， 单 击 “ 修 改 | 楼 板 边缘 ”选项 卡 “轮廓” 面 
板 wc“ 添 加 /删除 线段 "， 如 图 7 - 37 所 示 ， 选 择 需要 添加 或 删除 的 边缘 线段 即 可 。 
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人 sisit 


二 -关联 所 局 
人 


图 7-37 添加 /删除 线段 


2. 编辑 楼 板 边缘 

当 需 要 修改 楼 板 边缘 的 定位 时 ， 可 以 通过 编辑 楼 板 边缘 进行 形状 调整 ， 方 法 如 下 。 

RE o1 翻转 楼 板 边缘 。 选 中 需要 编辑 的 楼 板 边 缘 模 型 ， 此 时 会 在 旁边 显示 翻转 的 
符号 ， tt nh 如 图 7- 38 所 示 。 


SA 


了 : 






x 
图 7- (a 翻转 楼 板 边 缘 
VN S 
RE 02 拖 动 居 板 边缘 范 轩 ， 沽 中 楼 板 边缘 后 ,发 显示 实心 原点 表示 楼板 边缘 的 
端点 或 转折 点 位 置 。 将 姑 标 六 罗 在 和 要 失 动 楼 的 实 光 原点 上 单 击 不 用， 沿 着 楼 板 边 缘 的 
<39 所 示 。 


sa 


~ 下- SN 
> 





图 7-39 拖 动 楼 板 边 缘 范 围 


3. 编辑 楼 板 边缘 类 型 

楼 板 边缘 与 楼 板 同属 于 系统 族 ， 因 此 只 能 选择 已 有 的 楼 板 边缘 类 型 ， 或 复制 以 创建 新 
的 楼 板 边 缘 类 型 。 对 于 楼 板 边 缘 指 定 的 轮廓 可 使 用 可 载 和 人族， 用 户 可 以 在 族 环境 中 创建 二 
维 轮廓 族 ， 并 载 人 到 项 目 中 进行 使 用 。 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 *w“ 构 建 ” 面 板 *“ 楼 板 ”下 拉 列 表 *c9 (楼 板 : 楼 
板 边缘 ); 

人 RE o2 单 击 属性 面板 中 的 跟 〈 编 辑 类 型 )， 在 类 型 属性 面板 中 复制 创建 新 的 楼 板 
边缘 类 型 ， 如 “楼 板 边缘 -矩形 300X200mm”， 如 图 7-40 所 示 。 

RE os 由 于 此 时 项 目 中 并 没有 矩形 “300X200 mm” 的 轮廓 族 ， 故 需要 制作 轮 
廓 族 。 单 击 “ 文 件 ”新建 > 族 。 

RE o4 在 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ,选择 “公制 轮廓 . rft"， 然 后 单 击 
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a ve 用 veces#mnse (Cop 


“打开 ”按钮 。 
四 os 单 击 印 ( 族 类 别 和 族 参数 )， 在 弹出 的 “ 族 参 数 ” 对 话 框 中 设置 “轮廓 
昌 途 ”为 “楼 板 边 缘 "， 如 图 7 -41 所 示 。 



































图 7-40 创建 楼 板 边 缘 修改 轮廓 用 途 


BR oe 单 击 “创建 ”选项 卡 >“ 详 图 ” 面 wo 绘制 “300X200 mm” 


的 轮廓 线 ， 需 要 注意 的 是 所 绘制 的 轮廓 线 首 尾 应 RN 。 一 个 闭合 的 环 ， 如 图 7 一 42 所 示 。 


人 


上- 


~ 图 7-42 绘制 矩形 300»%2 入魔 


ED o 供 从 作为 ,矩形 轮 廊 2700 mm”， 单 击 “ 创 建 ”选项 卡 和 >“ 族 纺 
辑 器 ”面板 中 痢 (( 哉 入 到 项 目 中 ) 。 

全 ra “楼 板 边缘 -矩形 300X 200 mm” 楼 板 边缘 类 型 属性 ， 将 “ 轮 
廓 ” 改 为 载 和 进来 的 “矩形 轮廓 - 300X200 mm” 轮 廓 ， 如 图 7-43 所 示 。 

人 ES oe 依次 拾取 需要 添加 楼 板 边缘 的 楼 板 边 即 可 ， 如 图 7- 44 所 示 。 








pa 


图 7-43 设置 楼 板 边缘 轮廓 图 7-44 添加 楼 板 边缘 
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教学 楼 空调 板 围 挡 


以 2F 的 空调 围 挡 为 例 ， 使 用 楼 板 边 缘 工 具 为 其 添加 围 护 挡 板 。 

1. 编辑 楼 板 边界 

RE o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “平面 视图 - 2F"， 进 入 二 层 平面 视 
图 中 。 

六 3 引 02 选中 二 层 “ 教 学 楼 -防水 楼 面 - 120 mm” 的 楼 板 ， 双 击 进入 “修改 | 编辑 
边界 ”的 模式 中 。 

RE os 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 * “修改 ”面板 > 中 (新 外 将 需要 添加 空调 

^、 


板 围 挡 的 边界 线 依次 拆 分 为 多 段 形式 ， 如 图 7- 45 所 示 。 SC 
A 





x 











x \> 


N\ - 
NG 图 7 - 撕 ; 钴 分 和 板 边 比 
RE 0 单 击 w 完 成 楼 板 边界 编辑 ， 


2. 布置 空调 板 围 挡 楼 板 边缘 

空调 板 围 挡 高 度 为 1100 mm， 读者 可 将 配套 文件 中 的 “空调 板 围 挡 . rfa” 族 加 载 至 项 
目 中 即 可 使 用 。 

RE o1 单 击 “ 搬 入 ”选项 卡 >>“ 从 库 中 载 人 ”面板 > 国 〈( 载 人 族 )， 将 目标 文件 
定位 至 本 书 配套 文件 中 的 “空调 板 围 挡 . rfa” 族 ,如 图 7- 46 所 示 。 

RE 2 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼板 ”下 拉 列 表 > 咏 (楼 板 ， 楼 
板 边 缘 )， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 创 建 名 称 为 “空调 板 围 挡 ” 的 楼 板 边缘 类 型 。 

RE os 在 类 型 参数 栏 中 ,将 轮廓 改 为 “空调 板 围 挡 ，1100 mm” 的 类 型 ， 如 图 7- 47 
所 示 。 

JE o4 在 二 层 平面 视图 或 三 维 视 图 中 ， 依 次 选择 需要 添加 空调 板 围 挡 的 楼 板 边 
界线 ， 如 图 7- 48 所 示 。 

RE os 编辑 “空调 板 于 挡 ” 的 类 型 参数 ， 为 其 添加 “教学 楼 -小 红 传 ”的 材质 。 
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RA x 
并 多 国 G0) ;加 7 草 习 和 司 X 民 DD ~ 
| 情 改 日 其 es mk 
| Bm A015 Re Fam T 
] | 
| 
| 
| BY > 
文件 名 0D : 三 油 生 国 琉 rf， | -> 
文件 只 型 (D :所 有 受 友 将 的 文 伯 GE .ade 说 车 
/ 
KW CI 
图 7-46 载 入 Sm 族 

















图 7-48 添加 空调 板 围 挡 
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创建 三 层 楼 板 


在 2F 楼 层 平面 视图 中 依次 使 用 Revit 的 “复制 "“ 粘 贴 〈 与 选 定 的 标高 对 齐 )” 功 能 ， 批 








量 创 建 三 层 的 柱 、 墙 体 、 楼 板 及 楼 板 边缘 对 象 。 根 据 CAD 施工 图 中 的 “三 层 平 面 图 . dwg”， 
调整 三 层 与 二 层 不 一 致 的 墙 体 ， 完 成 后 如 图 7 -49 所 示 。 














汪 体 楼板 创建 工作 


CEE9》 


1. 钢筋 混凝土 楼 板 是 最 常见 的 楼 板 ， 有 现 浇 整 体式 、 预 制 装配 式 和 装配 整体 式 三 
种 类 型 。 

2. 楼 板 层 的 基本 构造 主要 由 面 层 、 结 构 层 和 顶棚 层 三 部 分 组 成 ,还 要 根据 需求 添 
加 防水 、 隔 声 、 保 温 等 附加 层 。 

3. 在 Revit 中 绘制 楼 板 的 工具 有 “楼 板 : 建筑 ” “楼板 ， 结构 ”和 “ 面 楼 板 ”， 分 
别 用 于 不 同情 况 。 

4. “楼 板 边 缘 ” 是 很 灵活 的 工具 ,不 仅 可 用 于 绘制 楼 板 边 缘 构 造 ， 在 实际 项 目 中 
亦 可 用 于 创建 多 种 建筑 构件 。 

5. 建议 楼 板 工 具 绘 制 流程 : 复制 创建 新 的 楼 板 类 型 一 设置 楼 板 各 功能 层 的 功能 类 
型 、 厚 度 与 材质 -~ 绘制 楼 板 轮 廊 一 (创建 局 部 楼 板 洞口 ~) 添加 楼 板 边缘 构造 。 

6.， Revit 楼 板 工具 不 仅 可 用 于 楼 地 层 ， 亦 可 用 于 如 行车 坡 道 、 窗 台 板 、 平 屋顶 、 
室外 散 水 等 构造 。 
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复习 思考 4 





. 请 思考 建筑 地 坪 是 否 可 以 添加 楼 板 边 缘 ? 

. 创建 教学 楼 地 形 。 

.Revit 创建 地 形 的 方式 有 哪些 ? 

.如 何 制作 CAD 等 高 线 文件 以 模拟 真实 的 环境 ? 

. 在 Revit 中 “导入 ”CAD 与 “链接 ”CAD 的 区 别 是 什么 ? 

. 使 用 导入 的 CAD 等 高 线 电 子 图 创建 地 形 时 ， 若 名 选 “ 仅 当前 视图 ”会 造成 什么 


. 请 思考 一 层 的 空调 板 围 挡 应 如 何 创建 ? 
. 请 思考 楼 板 工 具 还 可 用 于 创建 什么 构件 ? 
.如 何 为 楼 板 内 部 开 洞口 ? 


建筑 幕墙 设计 


幕墙 是 建筑 外 墙 的 一 种 类 型 ， 总 村 于 抹 轨 和 外 四国 扩 作用 ， 幕墙 通过 与 其 连接 的 梁 柱 
附着 到 建筑 结构 ， ee 使 用 幕墙 作为 外 墙 具 有 质量 轻 、 设 计 灵 活 、 
抗震 能 力 强 、 系 统 化 施工 、 维 修 方便 等 优 SA 

在 一 般 应 用 中 ， 和 幕墙 常 常 被 定义 汶 沽 的 、 带 铝 框 的 , 光 和 站 充 的 下 金属 嵌 板 或 涛 石 ， 
利用 各 种 强 动 、 轻 豚 、 美 观 的 圳 筑 材料 取代 传统 的 想 厂 或 窗 于 结合 的 外 围 护 结构 或 装 侯 结构 。 

在 Revit 当中 ,幕墙 是 预定 义 系统 族 类 型 的 实现。 奖 墙 内 板 具备 可 自由 定制 的 特性 ， 其 
ORE NW 使 幕墙 具有 很 好 的 应 用 拓展 。 


全 4 










儿 
学 习 杰 项 目 内 容 前 , 需 先 了 解 建筑 莫 雯 的 分 类 及 构造 ， 具体 将 培 分 类 和 


内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 及 构造 和 


涪 兰 习 昌 标 


了 解 幕墙 嵌 板 、 和 幕墙 网 格 和 幕墙 竖 要 的 定义 

学 会 Revit 中 幕墙 的 分 类 

绘制 医 墙 网 格 、 定 义 募 墙 竖 杠 、 定 义 幕墙 说 板 
掌握 不 同类 型 的 幕墙 绘制 方法 创建 幕墙 系统 

编辑 幕墙 系统 形状 


熟悉 Revit 幕墙 构成 要 素 与 分 类 
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由 

Revit 幕 墙 
构成 要 素 
与 分 类 


8.1 Revit 幕墙 构成 要 素 及 分 类 


在 Revit 中 ， 幕 墙 由 幕墙 人 戏 板 、 幕 墙 网 格 、 幕 墙 竖 检 三 部 分 组 成 ， 如 图 8- 1 
所 示 。 其 中 幕墙 由 一 块 或 多 块 嵌 板 组 成 。 幕 墙 嵌 板 的 形状 及 尺寸 由 划分 幕墙 
的 幕墙 网 格 决定 。 幕 墙 坚 酉 〈 幕 墙 龙骨 ) 是 沿 幕墙 网 格 生成 的 线性 构件 。 








图 $ -1 Revif 攻 规 薄 墙 构成 要 素 


Revit gl 建 六 二 的 方式 Ea 


| 


Revit 创建 藻 寺 的 方式 有 两 种 。 

@ 通过 单 击 “ 建 筑 ” 选项 卡 >> “构建 ” 面板 > i 下 拉 列 表 w 回 〈 墙 ， 建 筑 )， 在 
“类 型 选择 器 ” ,中 选择 莫 增 族 。 

@ 通过 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 % “构建 于 友 > 图 (幕墙 系统 ) 或 用 (幕墙 网 格 ) 或 
围 “ 坚 丁 ) . 

第 一 种 方式 主要 用 于 创建 常规 的 幕墙 ， 第 二 种 方式 创建 的 幕墙 为 “幕墙 系统 "， 可 以 
通过 拾取 异形 曲面 达到 创建 异形 幕墙 的 目的 。 


幕墙 构成 要 素 


1. 幕墙 吝 板 与 幕墙 网 格 

在 幕墙 中 ， 幕 墙 圣 板 可 以 被 幕墙 网 格 分 割 成 多 个 嵌 板 ， 每 个 嵌 板 都 可 以 被 网 格 再 细 分 
为 更 小 的 骨 板 单元 ， 如 图 8- 2 所 示 。 

幕墙 嵌 板 的 尺寸 不 能 使 用 拖 搜 控制 枉 或 编辑 属性 来 编辑 ， 只 能 通过 调整 幕墙 网 格 的 位 
置 来 改变 幕墙 柑 板 的 大 小 ， 如 图 8 一 3 所 示 。 

幕墙 嵌 板 可 任意 蔡 换 。 单 个 嵌 板 可 以 被 替换 成 其 他 材质 或 者 墙 类 型 ,也 可 以 苦 换 成 门 
窗 的 能 板 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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图 8-2 网 格 划分 嵌 板 





幕墙 百叶 窗 殿 板 














幕墙 玻 瑞 拱 板 








襄 墙 门 杠 板 






























> a wn | 





2. 菜 墙 坚 料 ”一 ds 
DA 上 可 
蜂 检 是 分 旬 相 各 庆 板 单元 的 结构 图 元 本 基 六 中 ， 网 格 线 定义 放置 竖 栓 的 位 置 ， 必 须 
、 
在 创建 莫 载 网 检 后 ， 才 能 进一步 在 网 格 线 二 放置 坚 杠 。 
按 坚 杠 所 处 位 置 分 类 可 以 分 为 边界 坚 杠 、 内 部 坚 杠 和 转角 坚 杠 ， 如 图 85 所 示 。 

















图 8-5 幕墙 竖 杠 位 置 


按 竖 杠 的 截面 形状 分 类 ， 可 以 分 为 圆 形 、 和 矩形 、 梯 形 角 、 四 边 形 角 、 工 形 和 V 角 这 五 
种 类 型 其 中 圆 形 和 甜 形 的 轮廓 可 自 定义 ,梯形 角 、 四 边 形 角 、 工 形 和 V 角 属于 角 坚 梳 ， 
轮廓 不 可 自 定 义 形 状 ， 只 能 修改 厚度 尺寸 。 
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Wa 


在 Revit 中 ， 和 幕墙 按 创建 方法 的 不 同 ， 分 为 常规 幕墙 和 幕墙 系统 两 大 类 ， 常 规 幕墙 属 
于 墙 体 的 一 种 ， 而 幕墙 系统 则 属于 构件 ， 如 图 8 -6 所 示 。 





人 党 规划 NA el 
图 8-6 /幕后 他 j 建 方 式 分 类 


常规 莫 增 的 创建 和 编辑 方法 与 增 闫 似 ,创建 的 这 增 为 规则 线性 墙 体 ， 在 Revit 中 提供 
= 种 默认 常规 幕 坟 类型， 分 别 是 莫 庙 外 部 下 瑞 、 店 面 总 如 图 8 -7 所 示 ， 


X ,| 





pp 


其 二 天 


~ 


= ~ 
Ce 
名 == 
(a) 幕 壤 类 型 (b) 幕 壤 (©) 外 部 玻璃 (q) 店面 
图 8-7 三 种 默认 常规 幕墙 类 型 


幕墙 系统 是 一 种 构件 ， 是 基于 体 量 或 者 常规 模型 表面 进行 创建 的 构件 ， 由 幕墙 系统 制 
作 的 幕墙 更 为 灵活 ， 形 式 更 加 丰富 ， 这 类 幕墙 将 在 8. 3 节 绘 制 异形 幕墙 中 进一步 介绍 。 


8.2 绘制 常规 幕墙 


在 本 书 案例 中 ,为 了 采光 以 及 获取 更 大 的 观 景 面 ， 建 筑 立 面 在 多 处 布置 了 面积 较 大 的 
玻璃 窗 ， 并 且 在 建筑 内 部 交流 活动 区 域 布置 了 门 联 窗 . 如 图 8 -8 所 示 。 对 于 较 大 尺寸 的 
玻璃 窗 、 门 联 窗 在 建筑 中 有 两 种 做 法 。 

方法 一 : 使 用 Revit 制作 窗 族 、 门 联 窗 族 ， 将 族 载 人 项 目 中 布置 。 

方法 二 : 使 用 Revit 幕墙 工具 直接 布置 。 
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两 种 方式 各 有 优 缺 点 。 前 者 的 优点 在 于 制作 完成 的 族 可 在 多 个 项 目 中 反复 使 用 ， 缺 点 























在 于 制作 族 的 过 程 较为 烦琐 ,需要 花费 大 量 时 间 ; 后 者 优点 在 于 制作 过 程 快 ， 无 需 单 独 建 
族 ， 缺点 在 于 只 能 在 当前 项 目 中 使 用 , 无 法 再 次 应 用 于 其 他 项 目 。 在 本 节 中 ,以 其 中 的 
LC3 为 例 ， 演 示 在 Revit 中 常规 幕墙 的 制作 方法 。 


[S22 











ss 二 入 平面 布 和 示意 


| 8.21 | a ol 


在 本 书 案 例 中 有 4 种 站 画 关 型 用 到 区 载 功 能 进行 给 ， 分 别 为 LC3、LC3A、MLC1 










































































和 MILC2， 它 人 产 间 航 名 向 、 横向 网 格 的 间距 不 尽 相 同 ， re 9 所 示 LC3 的 详 图 。 

> i 
Ws mt ee | 
引 

,和 
中 
i 下 

图 8-9 LC3 幕墙 尺寸 
1. 创建 幕墙 类 型 





二 3 本 0 单 击 浏 览 器 面板 > 楼 层 平面 > 1F， 进 入 一 层 平面 视图 中 。 
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REED oz 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建” 面板 >“ 墙 ”下 拉 列 表 > 中 ( 墙 : 建筑 )， 
在 类 击 选 项 的 下 拉 列 表 中 找到 “幕墙 "。 单 击 “ 编 辑 类 型 "*， 在 弹出 的 窗口 中 单 击 “复制 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “教学 楼 - MQ”， 如 图 8 一 10 所 示 。 
属性 x Mss” Hm T ms " ess 
族 0); Ev 


sa Er 
























Ea) 


图 8-10 创建 “教学 楼 - MQ” 类 


RE os 编辑 幕墙 属性 参数 ， 单 击 属性 而 板 中 国 |( 编 辑 类 型 )， 色 选 “自动 工科” 
功能 ， 保 证 赣 庄 能 将 其 与 墙 体重 秋 部 分 自动 ] Ds 如 图 8 -11 所 示 。 


| 


图 8- 11、 闭 墙 动 赃 入 " 





人 
灌 厦 @ 轴 位 置 的 墙 体 ， 绘 币 回 、@ 轴 之 间 的 LC3 幕墙 
四 05 藻 增 长 度 与 高 度 的 编辑 方法 同 墙 体 长 度 、 高 度 的 编辑 方法 。 依 据 疼 8 -9 
所 示 的 LC3 癣 堵 尺 十 编辑 LC3 的 长 度 与 高 度 。 
RE o6 同 理 ， 依次 绘制 配套 图 纸 中 的 LC3A、MLC1 和 MLC2 示意 图 的 所 有 门 
窗 类 型 。 


添加 幕墙 网 格 


幕墙 网 格 的 添加 方法 有 两 种 。 

方法 一 : 在 幕墙 的 “类 型 属性 ”面板 中 编辑 垂直 网 格 和 水 平 网 格 的 布局 
尺寸 ， 这 种 方法 添加 的 网 格 是 规则 图 案 ， 适 用 于 均匀 划分 幕墙 网 格 的 情况 。 
单 击 幕墙 属性 面板 中 的 “编辑 类 型 "， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 找到 
“垂直 网 格 ” 和 “水 平 网 格 ”选项 组 ， 给 “布局 ”和 “间距 ”指定 值 就 可 以 
添加 幕墙 网 格 ， 如 图 8-12 所 示 。 

方法 二 : 使 用 幕墙 网 格 工 具 手动 添加 ， 这 种 方式 添加 的 网 格 更 为 灵活 ， 
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id 
3 日 加- 
EJ 
ns 区 
Das 无 a 
二 和 志 必 二 办 
Ca 
J 1000 
ER 下 
己 二] 
AR 009 
RAR 了 加 





图 8-12 在 幕墙 类 型 属性 中 定义 网 格 

布置 不 规则 网 格 时 多 采用 这 种 方式 。 由 于 本 书 案例 中 的 幕墙 中 设 有 门窗 典 板 ， 且 幕墙 网 格 

非 均匀 等 距 分 布 ， 因 此 需要 使 用 “幕墙 网 格 " ER LC3 为 例 说 明 
如 何 添加 网 格 。 A 

RE on 隔 高 LC3。 在 浏览 器 面板 中 ， 单 击 “ 立 3 请 立 醒 切换 到 南 立 面 视 











2 








当中 ， 为 了 便于 绘制 幕墙 网 格 ,需要 将 LC3 先 隔离 ! A LC3 以 及 “1F"” “2F” 的 标高 线 ， 
在 视图 控制 栏 上 ， 单 击 *> (临时 隐藏 /隔离 )、 NAN 5 


NA 


离 图 元 "， 如 图 8 一 13 所 示 。 


上 < 


1 


外 





i000 
图 8-13 隔离 LC3 


ER 2 为 LC3 添加 坚 向 网 格 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 >“ 构 建 ” 面 板 > 图 (幕墙 网 
格 )， 在 “修改 | 放置 ”幕墙 网 格 ”面板 中 选择 “全 部 分 段 "， 沿 着 墙 体 边缘 放置 光标 ， 会 
出 现 一 条 临时 网 格 线 以 及 临时 尺寸 标注 ， 单 击 以 放置 网 格 线 并 在 临时 尺寸 标注 上 修改 网 格 
间距 ， 如 图 8 一 14 所 示 。 

RE os 为 LC3 添加 水 平 网 格 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 图 (幕墙 网 
格 )， 在 “修改 | 放置 ”幕墙 网 格 ” 面 板 中 选择 “全 部 分 段 ”， 在 LC3 中 添加 水 平 网 格 ， 
如 图 8-15 所 示 。 

JR 04 出 除 多 余 的 竖 向 网 格 。 单 击 LC3 上 需要 删除 的 竖 向 网 格 ， 绘 图 区 上 方 的 
命令 栏 中 出 现 “ 修 改 /幕墙 风格” 选项 卡 ， 单 击 “ 和 幕墙 网 格 ” 面 板 时 “添加 /删除 线段 ”， 依 
次 单 击 需要 删除 的 幕墙 网 格 线 ， 如 图 8 - 16 所 示 。 完 成 后 按 【Esc】 键 退出 修改 模式 ， 显 
示 中 断 的 网 格 线 已 经 被 删除 。 
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图 8-14 添加 坚 向 网 格 
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图 8-16 删除 多 余 的 坚 向 网 格 


RE os 与 创建 LC3 方法 类 似 ， 依 次 根据 LC3A、MLC1 和 MLC2 的 幕墙 大 样 图 
创建 幕墙 网 格 。 





在 Revit 中 幕墙 竖 栓 为 系统 族 ， 但 是 幕墙 竖 栓 所 应 用 的 轮廓 为 可 载 人 族 ， 这 点 与 前 文 
中 的 墙 饰 条 、 楼 板 边缘 十 分 类 似 。 幕 墙 竖 栓 添加 的 方法 有 两 种 。 
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方法 一 : 在 “修改 | 放置 竖 要 ” 选 项 卡 > “放置 ”选项 卡 上 ， 选 择 其 中 一 种 放置 竖 要 
的 方式 ,然后 依次 在 网 格 线 上 单 击 ， 放 惫 幕墙 竖 杠 ， 如 图 8 一 17 所 示 。 

方法 二 : 选择 任意 一 个 幕墙 ， 本 书 案例 中 幕墙 为 同一 种 类 型 ， 则 选择 同一 种 类 型 的 幕 
墙 , 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 通 过 编辑 类 型 面板 分 别 为 “垂直 坚 杠 "*"、“ 水 平 坚 杠 ” 添 加 坚 杠 类 
型 ,为 同一 类 型 的 幕墙 批量 添加 竖 杠 ， 如 图 8 一 18 所 示 。 








修改 | 放置 至 钼 乱 形 呈 概 :50 x 150mm 
矩形 器 概 ; 50 x 150mm 





了。 网 8 生 段 | 全 部 ' : | 
2 4% 矩形 竖 概 : 50 x 150mm 
®] 线 网 禾 线 | g. :50x 150mm 
测量 创建 放置 [LI 


:50x 150mm 


aa 18 方法 二 


图 8-17 方法 一 
本 书 教学 楼 案例 中 LC3 外 框 竖 栓 类 型 为 “矩形 en mm 类型， 其余 内 部 
竖 概 类 型 均 为 “矩形 竖 概 ，50X150 mm”。Rev 证 建筑 样板 中 自 带 的 竖 栓 类 型 包含 “矩形 
竖 概 ，50X150 mm”， 因 此 需要 新 建 尺 寸 合 庆 前 屏 衬 类 型， 


1. 新 建 “和 矩 形 坚 要 :100X150 的 要 类 型 

ET ot tier + 进项 卡 > 的 和 而 抽 图“ 旦 可 之 后 单 击 
“属性 ”面板 中 的 明 (编辑 类 型 近 x 

ES 在 和 HH 中 反 ， rt .教学 楼 -矩形 坚 要 - 100X 150 mm”， 
如 图 8- 19 所 示 。 公公 一 x 


nm x ee 于 3 [3 











































名 称 中: 村 学 楼 - 矩形 下 概 - 100x1S0w 


Cm ][ mm |] 
























图 8-19 创建 “教学 楼 -矩形 坚 丁 ” 


JE os 调整 竖 杠 尺寸 参数 。 在 类 型 参数 面板 中 ,将 “ 边 1 上 的 宽度 ”“ 边 2 上 的 
宽度 ”都 由 25 调整 为 50 的 大 小 ,保证 “ 边 1 上 的 宽度 ”十 “ 边 2 上 的 宽度 ”=100 mm， 
如 图 8- 20 所 示 。 

RE o4 依照 同样 的 方法 创建 “教学 楼 -矩形 紧要 - 50X150 mm”。 


139 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 

















图 8-20 编辑 坚 丁 类 型 参数 


/ 伦 
2. 添加 教学 楼 幕墙 紧要 SS\ 
以 幕墙 LC3 为 例 ， 由 于 本 书 案例 中 LC3 幕墙 坚 加 不 尽 相同 ， 因此 采用 上 述 方法 一 
为 LC3 添加 竖 桥 更 便捷 。 六 


RE o1 单 击 功 能 区 上 的 “建筑 ”3 i 面板 > 围 ( 竖 杠 )， 在 类 型 选 
择 器 中 选择 “教学 楼 -矩形 竖 要 -50X150 3 aa 
SO oz 采用 “全 部 网 格 线 ” 的 方式 放置 竖 酉 ， 如 图 8 - 21 所 示 ，LC3 竖 栓 全 部 
为 “教学 楼 -矩形 竖 松 - 50X 150in% 次 
Ar XX 














图 8$-21 添加 教学 楼 LC3 坚 本 
人 3 os 使 用 多 选 的 方式 选中 LC3 外 框 竖 概 ， 在 类 型 选择 器 中 将 所 选 竖 要 类 型 修 














改 为 “教学 楼 -矩形 竖 杠 -100X150 mm”， 如 图 8 -22 所 示 。 

RE o4 调整 坚 杠 间 的 连接 方式 。 默认 添加 完 的 竖 柑 之 间 彼 此 连接 可 能 存在 许多 
不 合理 的 地 方 ， 需 要 进一步 调整 。 调 整 的 方式 有 以 下 两 种 。 

一 种 是 选中 需要 调整 的 竖 杠 ， 单 击 “ 切 换 竖 要 连接 ”符号 ， 即 可 更 改 竖 杠 间 的 连接 方 
式 ， 如 图 8-23 所 示 。 

另 一 种 是 通过 编辑 竖 杠 的 “类 型 参数 ”面板 中 的 “连接 条 件 ”， 将 其 更 改 为 “边界 和 
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RE EE 











图 8-24 更 改 坚 丁 “ 连 接 条 件 ” 


蔡 换 幕墙 庶 板 


为 了 满足 通风 与 采光 的 需要 ， 教 学 楼 中 多 数 幕墙 都 设 有 可 开启 的 门 或 
窗 ， 在 Revit 中 只 需 将 普通 玻璃 嵌 板 替换 为 “ 门 嵌 板 ” 或 “ 窗 嵌 板 ”， 即 可 








实现 幕墙 开门 或 开 窗 的 目的 。 


RE o1 载 人 Revit 自 








医 族 库 中 的 幕墙 门窗 嵌 板 。 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “从 库 中 
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国友 ov: rcs#nse opr 


载 人 ”面板 >G] ( 载 人 族 )， 打 开 Revit 自 带 族 库 中 的 幕墙 门窗 嵌 板 〈 默 认 路 径 “C:\ Pro- 
gramData \ Autodesk\RVT2018\ Libraries \ China \ 建筑 \ 幕墙 \ 门窗 嵌 板 ”>) ， 分 别 载 
入 合适 的 门窗 嵌 板 族 。 

RE 02 若 Revit 自 带 族 库 的 幕墙 门窗 嵌 板 无 法 满足 使 用 要 求 ， 则 需 自行 创建 幕墙 
门窗 赚 板 族 ， 载 入 到 项 目 中 进行 使 用 。 本 案例 中 已 经 为 读者 准备 好 了 教学 楼 的 门窗 柑 板 
族 ， 可 直接 单 击 “ 择 入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 和 人 ”面板 >G] ( 载 和 人 族 )， 载 人 配套 资源 包 中 
的 门窗 嵌 板 族 “ 教 学 楼 - 窗 嵌 板 : 双 扇 推拉 窗 . rfa"， 如 图 8- 25 所 示 。 








图 8-25 ae 双肩 推拉 窗 ” 族 


IE os 过 拉 从 要 切 的 为 藉 少 0 或 坟 窗 的 概 区 到 改 对 象 闫 型 ， 如 LC3， 选 拓 
需要 替换 的 舱 板 ， 人 “教学 楼 - 窗 典 板 - 


eel 26 所 示 。 。， 








图 8-26 切换 谋 板 类 型 


与 LC3 类 似 ,依次 为 LC3A、MLC1 和 MLC2 添加 网 格 线 与 竖 杠 ,并 替换 门窗 机 板 ， 
如 图 8-27、 图 8-28、 图 8-29 所 示 。 


,外 :@、 特 别提 示 


Revit 幕墙 谋 板 不 仅 可 以 使 用 幕墙 谋 板 族 ， 也 可 以 使 用 登 层 墙 、 基 本 墙 ， 甚 至 幕墙 
进行 替代 ， 如 MLC1、MLC2 都 使 用 了 “教学 楼 -涂料 内 墙 -200mm” 普 通 墙 类 型 作为 
嵌 板 。 


至 此 ， 教 学 楼 一 层 常规 幕墙 就 制作 完成 了 ,切换 到 三 维 视图 中 ,观察 制作 完成 的 完整 
幕墙 ， 如 图 8- 29 所 示 。 
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图 8-27 LC3A (外 贴 消防 通道 标志 ) 1 


, 
eps 





” 幕 丧 门 鸯 板 











“教学 楼 - 窗 殿 极 ， 
双 启 推拉 窗 ” 族 恢 析 


3 
































使 用 “ 教 掌 楼 -涂料 内 缮 -200mm ”普通 墙 为 其 板 
图 8-28 MLCI (MLC2) 


zm 


143 


图 8-29 教学 楼 一 层 幕墙 


8.3 绘制 异形 幕墙 


在 Revit 中 ,通过 选择 常规 模型 或 体 量 图 元 的 表面 ， 可 以 创建 幕墙 系 
统 ， 并 使 用 与 幕墙 相同 的 方法 添加 幕墙 网 格 和 紧要。 

幕墙 系统 的 绘制 必须 基于 常规 模型 或 体 量 ， 体 量 相对 常规 模型 创建 的 
形体 更 为 灵活 ， 常 规模 型 相对 体 量 的 制作 则 更 为 简便 ， 在 制作 模型 时 要 根据 
幕墙 系统 的 形状 分 析 哪 一 种 方法 更 适合 。 在 本 节 中 ， 为 了 单独 演示 基于 体 量 
的 幕墙 系统 的 曲面 幕墙 的 制作 过 程 ， 将 在 另 一 个 已 经 载 人 体 量 的 项 目 文件 中 
独立 操作 。 


创建 幕墙 系 统 Ce 
机 
RE o1 打开 配套 项 目 文件 “8. 3 Te 打开 后 可 以 看 到 如 图 8 - 30 
所 示 的 异形 体 量 ， WS 


CR 









~ | 国 5 者 
建 幕墙 系统 。 单 击 .建筑 选项 卡 >> “构建 ” 面板 * 图 (幕墙 系统 )， 


进入 幕墙 系统 深 加 模式 ， 单 击 选择 体 莽 ， 体 二 被 选中 后 ， 高 亮 变 蓝 ， 单 击 “修改 | 放 管 面 
幕墙 系统 ”选项 卡 w “多 重 选择 ”面板 9 (创建 系统 )， 如 图 8 - 31 所 示 。 





图 8-31 创建 幕墙 系统 


BR 03 编辑 落 增 系统 。 营 墙 系统 的 编辑 包括 类 型 属性 和 实例 属性 ， 类 型 属性 的 
编辑 与 幕墙 图 元 相似 ， 主 要 在 于 定义 网 格 间距 、 堪 板 和 上 竖 栓 类 型 。 相 较 于 常规 幕墙 而 言 ， 
幕墙 系统 的 实例 属性 参数 内 容 较 少 ， 主 要 在 于 调整 “网 格 1” 和 “网 格 2” 的 偏 移 度 ， 通 
过 调整 “对 正 ” 和 “ 偏 移 ” 的 值 可 以 调整 网 格 的 位 置 。 
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£8 RE 





让 编辑 莫 墙 系统 形状 


由 于 幕墙 系统 整个 构件 是 通过 拾取 体 量 或 常规 模型 的 表面 创建 的 ， 当 要 修改 幕墙 系统 
的 形状 和 位 置 时 ， 必 须 先 修改 所 拾取 表面 的 形状 或 位 置 ， 然 后 更 新 幕墙 系统 方 能 达到 编辑 
幕墙 系统 的 形状 和 位 置 的 目的 。 

Do1 单 击 “ 异 形 幕墙 体 量 "， 在 命令 面板 中 出 现 “修改 / 体 量 ” 选 项 卡 ， 单 
击 “ 在 位 编辑 ”可 以 进入 体 量 族 中 编辑 体 量 ， 根 据 实 际 需求 对 体 量 进行 修改 ， 案 例 中 
按 图 8 -32 所 示 修改 体 量 ， 完 成 后 单 击 “ 完 成 体 量 ” 即 可 。 

ER 02 单 击 选 中 已 有 的 幕墙 系统 ， 在 “修改 /幕墙 系统 ”面板 中 ， 单 击 “ 面 的 更 


新 "， 幕 墙 系统 将 会 按照 体 量 表面 的 形状 重新 生成 ， 如 图 8 - 33 所 示 s 




















图 8 -32 一 和 修改 体 量 表面 图 8-33 更 新 幕墙 系统 


» 让 03 当 体 其 位 置 移动 时 ， 使 用 Step 02 所 示 的 更 新 命令 也 可 以 将 幕墙 系统 构件 


一 起 移动 。 当 移动 莫 增 系统 构件 不 方便 时 ， 也 可 以 利用 移动 体 量 来 实现 。 
va 


1. 幕墙 由 幕墙 谈 板 、 幕 墙 网 格 和 幕墙 竖 要 三 部 分 组 成 。 

2. “ 墙 罗 幕墙 ”用 于 绘制 常规 幕墙 , “幕墙 系统 ” 则 用 于 绘制 异形 幕墙 ， 前 者 属于 
墙 类 别 ， 后 者 属于 构件 类 别 。 

3. 幕墙 不 仅 可 用 于 创建 外 立 面 玻璃 幕墙 ， 亦 可 用 于 绘制 室外 干 挂 石材 幕墙 、 室 内 
地 面 石 材 地 砖 、 室 内 装配 式 顶 棚 等 ， 在 实际 项 目 中 灵活 应 用 幕墙 或 幕墙 系统 工具 可 达 
到 意 想不到 的 效果 。 

4. “幕墙 系统 ”多 用 于 与 Revit 体 量 配合 使 用 。 

5. 幕墙 创建 方法 流程 创建 新 幕墙 类 型 并 设置 类 型 参数 -在 平面 图 中 定位 幕墙 ~ 调 
整 (或 添加 ) 幕墙 网 格 一 调整 整体 或 局 部 幕墙 谈 板 一 设置 竖 检 类 型 一 调整 局 部 竖 要 类 
型 或 连接 方式 。 
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复习 思考 4 
1. 完成 本 课程 案例 中 的 幕墙 绘制 。 


2. 请 思考 什么 时 候 窗户 可 以 用 幕墙 替代 ? 
3. 除了 使 用 本 章 所 述 的 方法 创建 幕墙 外 ， 是 否 还 有 其 他 创建 幕墙 的 方式 ? 
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建筑 中 ， nna tne tamers 
内 及 室外 的 交通 联系 、 疏 散 ; 窗户 于 通风 、 采 光 
在 Revit 中 ， 门 窗 是 基于 主体 的 先入 可 以 添加 到 各 种 美 于 的 寺 体 当中 。 门窗 的 插入 在 平 
面 视图 、 剖 面 视图 、 主 面 视图 吉 三 维 视图 中 者 可 以 进行 打 作 :1 窗 可 以 自动 识别 并 某所 墙 体 。 
en 讲解 在 建 各 哺 休 中 常规 门窗 的 插入 、 编辑 的 具体 操 
作 ， 以 及 幕墙 中 门窗 的 处 理 方法 。 了 


4 人 
入 





学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 中 门窗 的 分 类 与 设计 要 求 ， 站 和 分 类 -于 
具体 内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 与 设计 








E 涉 学 习 且 标 
_ 门 的 实例 与 类 型 属性 参数 
掌握 Revit 中 门窗 的 布置 方法 的 奖 交 类 汉 网 答 宏 戏 
手动 添加 标记 


掌握 门窗 标记 多 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


由 
什么 是 可 载 
入 族 ? 


9.1 常规 门窗 插入 与 编辑 


在 Revit 中 ， 门 窗 属于 可 载 人 族 ， 是 基于 墙 体 的 构件 。 在 Revit 中 门窗 
的 创建 与 编辑 一 般 是 在 项 目 环境 中 载 人 已 经 做 好 的 〈 带 有 参数 驱动 ) 门窗 
族 ， 通 过 编辑 门窗 族 的 类 型 属性 可 以 得 到 不 同型 号 的 门窗 族 。 


门 的 属性 


门 的 属性 包括 实例 属性 和 类 型 属性 ， 通 过 修改 门 的 实例 属性 和 类 型 属性 ， 可 以 调整 门 
的 尺寸 ， 造 型 和 标记 。 只 有 详细 了 解 门 属性 的 定义 ， 四 能 要 好 门 图 元 。 


1. 门 的 实例 属性 
在 门 的 实例 属性 (图 9-1) 中 ， 对 图 元 影响 较 eng ke 中 的 “ 底 高 度 ”"。 在 建 
so 。 筑 中 ,一 般 门 的 底 层 标 高 ， 但 存在 局 部 位 置 需要 
00 留 门槛 或 局 部 房间 高 或 降低 的 情况 ， 就 需要 调整 门 底 


a 


许 高 度 
和 
椎 切 兴 型 
ee 中 “防火 等 级 ”参数 也 需要 加 以 注意 ， 





材质 和 将 饰 

a I “防火 等 级 世相 关 信息 。 同 一 类 型 门 的 防火 
ra 四 、 ga ne 信息 建议 在 门 的 类 型 属性 中 
注 奈 “进行 添加 。 

ee ”2. 门 的 类 型 

项 高 度 Ee 一 | a ba 

全 XK 在 门 的 类 屯 属 性 (图 9- 2) 中 ， 对 图 元 影响 最 大 的 为 
ns 全 二 “尺寸 标注 "， 高 宽 尺寸 不 同 的 门 应 单独 设 为 一 个 类 型 。 在 标 


识 数据 中 ， 需 添加 “类 型 标记 ”参数 ,通常 反映 门 宽 、 高 、 
防火 等 级 三 种 信息 。 例 如 ，“FHM ( 甲 ) 1221” 标 记 中 “FHM ( 甲 )” 表 示 甲 级 防火 门 ， 
“12” 表 示 门 宽度 为 1200. 00 mm,“21” 表 示 门 高 度 为 2100. 00 mm， 具 体 门窗 尺寸 应 以 门 

















[3 重 中 ^ 一 入 “可 

加 E33 ' 
a E23 ee 
| 改 妆 关 多 0 pe 

E i 
Dum 门 -于 一 
[本 观 村 醒 -mm 日 bacd 
| | 
一 po 罗纹 RE 
mu 21000 | = 
| 芭 轩 投 本 250 Fe 
二 法 Ee 
= = Omnicaws 太 23301000 
i Re] Doors 
[3 二 一 





图 9-2 门 的 类 型 属性 
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其 次 ， 若 需要 添加 更 多 的 门 信息 ， 可 以 在 “标识 数据 ”中 填写 相关 参数 ， 如 添加 “注释 
记号 ” “型 号 ” “制造 商 ”“ 类 型 注释 "“URL (制造 商 的 网 页 链接 )”“ 说 明 ” 等 相关 参数 。 


插入 与 编辑 常规 站 


在 本 书 教学 楼 案例 中 ， 常 规 门 的 开启 方式 均 为 平 开门 。 根 据 功能 不 同 ， 分 为 普通 门 和 
防火 门 。 普 通 门 包括 单 扇 门 和 双 扇 门 ， 普 通 门 族 都 使 用 本 书 案例 配套 的 门 族 ， MI1、M2、 
M3、M4; 另外 ,防火 门 为 双肩 门 ， 使 用 本 书 案例 门 族 FM ( 丙 ) 1。 

有 RS 01 打开 课程 文件 中 的 “教学 楼 建筑 工程 ，rvt” 项 目 文件 ， 在 项 目 浏览 器 中 
双击 “楼 层 平面 "% 进入 项 目 一 层 平面 视图 。 

Deni" “插入 ”面板 加 ( 载 和 人族 )， 定位 到 本 书 案例 配套 资 由 
源 “Mi1” “M2” “M3” “M4” FM ( 丙 ) 1” 插入 及 编辑 
人 SR 

BEE ost ， “建筑 ”选项 卡 >“ 构建 ” 面 本 0), 或 输入 快 
捷 键 【D 十 R]， 进 入 “修改 | 放置 门 ”上 下 过 关于 币 ， 如 图 9-3 所 示 。 


了 名 得 4 











四 


图 门 
和 Se 


IE os 全 于 从 人 项 目 要 求 的 门类 开放 于 自 带 的 门 族 不 能 请 中 使 有 要求， 在 
Step 02 中 已 经 将 光度 和 到 相 项 上 ;因此 无 需 再 创建 新 的 门窗 类 型 。 

若 需 要 使 经 载 人 的 门 族 , 但 是 门 的 尺寸 不 符合 需要 ,可 在 已 有 族 的 基础 上 创建 新 
的 门类 型 。 下 面 以 创建 普通 门 M1022 为 例 。 

a. 在 族 类 型 选择 器 中 选择 任意 一 种 门 族 ， 然后 在 属性 面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 在 
弹出 的 类 型 属性 窗口 中 单 击 “ 复 制 "， 在 名 称 中 输入 “普通 门 1000X 2200 mm”。 

b. 接着 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ， 将 “宽度 ”的 值 改 为 “1000”, “高 度 ” 的 值 改 为 
“2200”"， 再 为 各 构件 添加 材质 。 

c， 在 “标识 数据 ”选项 组 中 将 “类 型 标记 ”的 值 改 为 “M1022”， 如 图 9 -4 所 示 。 















:i 


图 9-4 创建 “普通 门 1000X2200 mm” 
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mn ov: re#nae (oe 


ER os 依照 一 层 建 筑 平 面 图 为 项 目 添加 门 。 在 类 型 选择 器 中 选择 合适 的 门类 型 ， 
在 平面 图 中 的 墙 体 上 放置 门 。 若 插入 门 时 ， 门 的 开启 方向 有 误 ， 可 以 在 平面 图 中 单 击 目 
(翻转 控制 柄 ) ， 或 在 选中 门 时 按键 盘 上 的 空格 键 也 可 以 翻转 门 方向 ， 如 图 9 - 5 所 示 。 若 
遇 到 楼 板 高 程 不 一 的 位 置 ， 需 注意 调整 门 的 低 高 度 参数 。 





再 
图 9-5 翻转 门 方向 图 9-6 第 置 时 进行 标记 
pF KS 


,处 -特别 提示 A 


行 标记 ) (图 9-6)， 以 免 干扰 
或 窗 标记 ， 这 部 分 内 容 将 在 9.2 节 







为 项 目 添 加 门 或 窗 时 ， 一 般 不 激活 外 ( 
模型 图 元 的 显示 。 0 


添加 门窗 标记 中 介绍 。 < 

NA 
St 加 完 -7 所 示 
EE os wm intt A 7 所 示 








(a) 普通 门 (b) 双肩 防火 门 
图 9-7 Revit 项 目 门 样式 
RE o7 为 堵 体 添加 洞口 。 在 墙 体 上 添加 洞口 的 方式 可 以 通过 编辑 墙 体 轮廓 来 实 
现 ， 但 是 这 种 方式 添加 的 洞口 还 需 另 外 给 洞口 边 做 贴 面 处 理 ， 较 为 烦琐 〈 图 9 - 8)， 为 了 
避免 出 现 这 种 情况 ， 可 以 直接 使 用 门洞 族 来 添加 洞口 。 
RE os 添加 门洞 洞口 。 单 击 “插入 ”面板 > 印 ( 载 入 族 )， 载 入 配套 素材 
“DK1. [ra” 族 。 将门 洞口 放置 在 交流 活动 区 墙 体 上 ， 并 检查 门洞 口 尺寸 是 否 为 1500 mmX 
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2400 mm， 放 置 后 的 效果 如 图 9-9 所 示 。 









松 
¢ 

图 9-8 为 墙 体 开 洞 KAN 图 9-9 门洞 洞口 
ED sat a 


a 可 以 调整 窗 
的 尺寸 、 造 型 和 标记 。 人 但 也 存在 差异 。 


. 窗 的 实 位 局 性 入 WT 
pn A 10) 与 门 的 实例 局 性 类 似 ， 对 图 元 影响 较 大 的 参数 同样 是 “ 限 
制 条 件 ”中 。 在 建筑 中 ， 除 下 落地 窗外 ， 底 高 度 一 般 都 不 为 零 。 默 认同 一 


类 型 的 窗 有 相同 Ne 但 个 别 窗 图 元 为 了 造型 设计 ， 可 能 与 同类 型 的 窗 有 不 同 的 底 高 
度 ， 这 时 就 需要 在 实例 属性 中 调节 。 








图 9-10 窗 的 实例 属性 
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,能 全 特别 提示 


编辑 窗 的 实例 属性 时 还 要 注意 “ 顶 高度 ” 的 值 , “ 顶 高 度 ” 是 根据 底 高 度 和 窗 高 自 
动 计算 的 ， 插 入 窗 的 时 候 应 注意 “ 顶 高 度 ” 不 能 高 于 梁 底 标高 。 


2. 窗 的 类 型 属性 

在 窗 的 类 型 属性 (图 9-11) 中 ， 对 图 元 影响 比较 大 的 是 “尺寸 标注 组 ”"， 但 不 同 于 门 
的 是 在 窗 的 “尺寸 标注 ”组 中 多 了 一 个 “默认 窗台 高 度 "， 在 这 个 参数 中 设 定 该 类 型 窗 的 
窗台 高 度 后 ， 插 入 窗 时 就 会 在 实例 属性 面板 的 底 高 度 中 显示 对 应 的 数值 。 在 编辑 类 型 属性 
时 ,同样 以 窗 编号 作为 类 型 名 称 ， 例 如 “C1012” 编 号 中 “ » ，“10” 表 示 窗 宽度 
为 1000.00 mm,“12” 表 示 窗 高 度 为 1200. 00 mm， 具 证 应 以 门窗 表 为 准 。 




















/ 图 9-11 窗 的 类 型 属性 


另外 ， 在 “标识 数据 ”选项 组 中 ， 也 应 该 在 “类 型 标记 ”中 填写 窗 的 类 型 名 称 来 
标记 。 


插入 与 编辑 常规 窗 


在 本 书 案例 中 ,常规 窗 有 三 种 类 型 ， 分 别 是 固定 窗 、 百 叶 窗 和 组 合 窗 ， 其 中 组 合 窗 由 
下 悬 窗 、 固 定 窗 和 推拉 窗 组 合 而 成 。 

1. 固定 窗 

本 书 案例 只 有 一 种 固定 窗 ， 载 人 配套 资源 包 中 的 固定 窗 族 文 件 “LC7A. rfa”。 

RE o1 打开 课程 文件 中 的 “1F -教学 楼 建筑 工程 .rvt” 项 目 文件 ， 在 项 目 浏览 
器 中 双击 “楼 层 平面 ” > “1F”， 进 入 项 目 一 层 平面 视图 。 

RE 2 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建” 面板 > 国 ( 窗 )， 选 择 类 型 为 “LC7A” 的 
周 定 窗 。 
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JE os 设置 固定 窗 底 标高 。 在 放置 固定 窗 前 设置 “ 底 高 度 ”为 1500. 00 mm。 

人 RS 4 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 类 型 属性 参数 中 为 固定 窗 添加 材质 ， 本 案例 的 固定 
窗 族 材质 已 经 添加 完成 ， 若 需要 修改 ， 可 根据 需要 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 自 定义 固定 窗 材质 

RE os 为 “类 型 标记 ”参数 添加 “LC7A” 的 标记 值 。 

RE o6 为 D 轴 交 @-@ 轴 处 的 墙 体 添加 固定 窗 “LC7A”， 如 图 9- 12 所 示 。 
























































ES 


Vy 
BENS 布置 "Wes 
入 是 4 a ; 
easel 4 叶 徐 族 文件 “ yc 以 百叶 窗 BYC2 为 例 介 绍 百叶 窗 的 
添加 过 程 。 AT 人 





EE 项 目 浏览 器 中 双击 “楼 层 平面 " > “2F"， 进 入 项 目 二 层 平面 视图 。 

二 9 02 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 *>“ 构 建 ”面板 * 图 〈 窗 )， 选 择 类 型 为 “BYC2” 的 
百叶 窗 。 

RS os 设置 百叶 窗 底 标高 。 在 放置 百叶 窗 前 设置 “ 底 高 度 ” 为 “900. 0”。 

RS os 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 类 型 属性 参数 中 为 百叶 窗 添加 材质 ， 所 载 入 的 百叶 


窗 族 材 质 已 调整 好 ， 此 处 无 需 调整 。 若 需要 修改 ,可 根据 需要 单 击 “编辑 类 型 *， 自 定义 
百叶 窗 材质 。 


有 RED os 为 “类 型 标记 ”参数 添加 “BYC2” 的 标记 值 。 
RE o6 为 0 轴 交 @-@ 轴 处 的 墙 体 添 加 百叶 窗 “BYC2”"， 如 图 9- 13 所 示 。 
3. 组 合 窗 


在 建筑 中 为 了 造型 美观 ， 需 要 设置 较 大 面积 的 窗 ， 但 是 为 了 开启 方便 ， 开 启 窗户 的 尺 
才 是 有 限制 的 ， 因 此 大 开 窗 常 被 窗 杰 划分 成 多 个 窗 扇 ， 横 向 为 层 ， 纵 向 为 列 ， 这 一 类 窗 称 
为 组 合 窗 。 在 组 合 窗 中 可 以 将 不 同 开启 方式 的 窗 结合 在 一 起 ， 以 满足 通风 、 采 光 需 求 。 
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本 
= 














图 9-13 布置 A 











扇 )、 固 定 窗 和 推拉 窗 组 合 而 成 。 创 建 组 合 








在 本 书 案例 中 ， 有 五 种 组 合 窗 形式 ， 和 多 列 多 层 等 各 自由 下 莽 窗 (开启 
式 有 两 种 : 一 种 是 用 幕墙 表达 ， 通 过 修 


改 嵌 板 与 竖 杠 达 到 目的 ; 另 一 = 入 的 窗 族 进 行 布置 。 第 一 种 方法 在 幕墙 一 


章 已 经 介绍 过 ， 下 面 介绍 第 二 种 
[RE 园 和 组 合 匈 炭 生生 刁 才 道光 族 相同 ， 


扇 的 高 度 ， 在 尺寸 标注 中 的 值 更 多 。 单 “清和 面板 上 ( 载 入 族 )， 
中 的 窗 族 文件 “ “组 合 宿 L 1.rfa"“ 组 合 窗 C2ST * “组 合 窗 LC4. rfa”“ 组 合 窗 LC5. rfa” 


“组 合 窗 LC6. rfa” “组 合 窗 LC7. rfa” “组 合 多 -LC8. rfa”“ 组 合 徐 LC9. rfa”。 
1 


调整 相关 参数 。 在 属性 栏 中 选择 “LC7"”、 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”窗口 中 可 以 观察 到 ， 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,设置 了 各 层 窗 扇 高 度 的 参数 ， 


如 图 9-14 所 示 。 








ET Tn 世 商 局 一 可 





图 9-14 “组 合 窗 LC7” 类 型 参数 
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下 9 EETENEEEE 
ER 03 在 “类 型 标记 ”的 值 中 填写 类 型 名 称 。 分 别 调整 窗 的 底部 标高 ， 移 动 光 


标 到 指定 位 置 单 击 后 就 可 以 插入 组 合 窗 了 。 
到 此 ，1F 所 有 的 门窗 就 添加 完成 了 ,切换 到 三 维 视图 中 观察 效果 ， 如 图 9 -15 所 示 。 





图 9-15 ed 


ev 
9.2 NS 标记 
> 


在 Revit 中 ， a 在 纺 辑 门 窗 族 类 型 参 数 
时 ， 在 “类 型 标记 ”的 革 中 填写 的 数值 ， 就 这 的 再 容 。 门 窗 标 记 有 商 
种 方式 一 种 是 自动 标记 ， 一 种 是 手动 标记 . “自动 标记 更 快捷 ， 手 动 标记 
a Cie 害 这 二 节 中 ， 将 以 本 书 案例 为 范本 ， 演 示 一 层 平 
面 中 门窗 的 要 


Foti 


RE o1 载 入 标记 族 。 在 Revit 中 ,各 种 图 元 都 有 对 应 的 标记 族 ， 要 标记 对 应 的 图 
元 需要 先 载 人 对 应 的 注释 族 。 单 击 “插入 ”选项 卡 w “从 库 中 载 人 ”面板 > “ 载 入 族 ”， 在 
Revit 默认 的 族 库 (路径 为 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 号 \Libraries\China\ 注 
释 \ 标 记 \ 建 筑 ") 中 选择 “标记 - 门 ” 和 “标记 - 窗 ”， 默 认 的 建筑 样板 中 已 经 载 人 ， 可 以 不 
必 重 复 载 入 ， 如 图 9- 16 所 示 。 
RE 2 手动 标记 门窗 。 单 击 “注释 ”选项 卡 时 “标记 ”面板 噶 ( 按 类 别 标 
记 )， 进 入 添加 标记 模式 ， 在 选项 栏 中 设置 标记 方向 为 “水 平 "， 不 勾 选 引线 ,移动 光标 到 
门 上 ， 在 图 元 高 亮 显示 时 单 击 ， 即 可 为 门 添加 标记 ， 如 图 9 - 17 所 示 。 

JE os 调整 标记 参数 。 若 在 添加 标记 后 发 现 标记 值 与 门 的 实际 尺寸 不 符 ， 可 直接 
修改 标记 值 ， 或 选择 标记 的 主体 如 门 、 窗 ) 修改 其 中 的 “类 型 标记 ” 值 ， 如 图 9- 18 所 示 。 
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建筑 v 
村 
.0s (C:) 
ProeranData 
Autodesk 
RYT 2018 
Libraries 
China 
注释 
标记 
建筑 


图 9-16 载 入 标记 族 


[0* a52 umse [@ 
全 部 


| 已 多 类 别 。 [ 邮 房 辣 标 忆 峭 路 板 数量 注 EiBS 
| 款 己 心 材质 标 忆 国 空间 标记 人 多 现 号 站 
| 

SS- 


图 9- 四 
AN 














OmniClass 标题 Doors 


图 9-18 修改 “类 型 标记 ” 值 


RE os 调整 标记 方向 与 位 置 。 标 记 添加 完成 后 ， 单 击 标记 图 元 ， 在 标记 下 方 会 
显示 移动 图 标 寻 ， 按 住 右键 拖 动 图 标 可 以 调整 标记 的 位 置 。 标 记 方 向 可 以 在 选项 栏 中 先 
择 “ 垂 直 ” 或 “水 平 ”进行 切换 ， 也 可 以 按 空格 键 切换 。 


ea 


当 需 要 标注 的 图 元 构件 较 多 时 ， 使 用 手动 标记 要 耗费 相对 较 长 的 时 间 ， 并 且 有 可 能 出 
现 朴 漏 ， 此 时 使 用 自动 标记 能 够 更 加 快捷 。 

ER 01 自动 标记 门窗 。 单 击 “ 注 释 ” 选项 卡 * “标记 ”面板 炮 (全 部 标记 )， 
在 弹出 的 窗口 中 ,选择 “当前 视图 中 的 所 有 对 象 "， 并 在 类 别 窗口 中 勾 选 “ 门 标记 ”， 并 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 视 图 中 的 门窗 便 标记 完成 ， 如 图 9 - 19 所 示 。 
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标 i2 所 有 未 标记 的 对 象 x 
至 少 选择 一 个 类 列 和 标记 或 符号 族 以 标注 未 注 各 的 对 象 : 





图 当前 视图 中 的 所 有 对 每 (7) 
保 当 前 视图 中 的 所 选 对 象 (5) | 
口 包括 链接 文件 中 的 国 元 (D) 
| Some ~ 
口 昭明 设 备 奈 志 本 昭明 设备 
Dame [3 
口 个 构 桩 奈 己 本 i 结 构 庄 
口 香 构 种 史 款 忆 村 己 结构 过 -各 阶 
口 视图 祭 题 视图 标量 - 许 图 - 参 昭 图纸 : 填充 
口 详 国 项 目标 记 _ 标 沁 评 图 顶 目 
me 标 已 站 
. 
口 强 四 司 线 长 度 (8) : 12.7 am 
标记 方向 (i) :| 未 平 司 








确证 (0) | 取消 CD | 应用) 于 胞 0D | 





图 9-19 批量 添加 门 


3 02 间作 标记 . ee oo 但 只 能 指定 一 


个 标记 方向 ， 且 有 些 标记 位 置 与 图 元 重 项 ， 如 不 调 整 会 导致 图 面 混乱 此外， 有 些 多 余 的 


标记 需要 删除 ， 如 前 一 节 中 涉及 的 门 4 板 图 元 也 属于 门窗 族 ， 同 样 全 被 标记 。 这 些 多 余 


的 标记 需要 删除 。 bre 
2 > 六 > 


WY 了 
,矢量 特别 提示 、 人 XI 


由 于 站 SP PY 所 以 当 调整 图 纸 比 例 后 ， 标 记 


的 位 置 就 会 大 的 偏差 。 因 此 ， 建 议 在 确定 图 纸 比例 之 后 再 进行 标记 调整 。 
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sve: revm 寻 hy 才 00 





1. 根据 图 纸 “二 层 平面 图 ”完成 “2F” 中 的 常规 门窗 的 插入 与 标记 。 
2. 为 何 门 、 窗 标记 会 随 “ 类 型 标记 ”套数 的 变化 而 改变 ? 
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屋 了 项、 女儿 墙 与 天 伦 板 设计 


NY 
在 Revit 让。 夺 硕 、 女 儿 洁 和 天 花 析 与 地 入 革 必 于 系统 族 ， 可 以 在 项 目 内 通过 办 
廊 和 类型 属性 定义 生成 各 种 类 型 和 形状 的 苦头 * 祥 儿 墙 和 天 花 析 。 
在 本 章 中 ， 将 以 教学 楼 建筑 为 爸 、 疲 理解 屋顶 、 女 此 清 与 天 花白 的 概念 和 知识 要 点 
后 ,逐一 掌握 在 建筑 中 屋顶 小 效 儿 堵 和 天 花 板 的 绘制 方 浇 积 
a LL 
二 < 特别 提示 一 NA 
Ss pA 
Ni ~ 
人 屋顶 形式 :和 - 
与 构造 







详 见 右 方 二 维 码 。 


学 习 是 标 





了 解 迹 线 屋顶 、 拉 伸 屋 项 与 面 屋顶 的 绘制 方式 








; 定义 屋顶 类 型 
掌握 Revit 中 屋顶 的 绘制 与 编辑 方法 绘制 项 目 屋顶 
链接 钢 结构 主体 模型 
掌握 女儿 墙 绘制 方法 | ”屋面 女儿 墙 构造 
直接 式 天 花 板 
了 解 天 花 板 分 类 与 构造 悬 刷 式 天 花 板 





自动 绘制 天 花 板 
掌握 Revit 中 天 花 板 的 绘制 与 编辑 方法 手动 绘制 天 花 板 





Ey BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案例 教程 一 
10.1 Revit 中 屋顶 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 提 供 了 三 种 绘制 屋顶 的 方式 : 迹 线 屋 项、 拉 伸 屋顶 和 面 屋 项。 绘制 屋顶 
模型 前 ， 一 方面 应 先 根据 屋顶 形状 选择 合理 的 绘制 工具 ， 另 一 方面 应 设置 合适 的 屋面 类 型 
以 满足 屋顶 的 功能 需要 。 





Revit 屋顶 绘制 方式 








上 1. 迹 线 屋顶 
We en 
. 相似 ， 不 同 的 是 屋顶 在 草图 中 可 以 定义 坡度 参 类 、 控 制 屋面 的 坡度 。 迹 线 屋 
顶 可 以 用 于 创建 平 屋顶 、 坡 屋顶 和 玻璃 斜 窗 。 
迹 线 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 、 A、 让 





RE 01 在 楼 层 平面 视图 中 章 杀 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 
”下 拉 列 表 园 〈 迹 线 屋顶 ) 。 Eh 
i 选择 展 硕 的 类 型 如 忆 可 温情 项- 木材 "。 
RE 03 在 “绘制 ”而 板 让 选择 一 种 给 绘制 边 界线 稍 二 内。 
04 为 屋顶 绘制 二 外 闭合 的 环 ， 以 界 冠 司 顶 的 边界 范围 
3 05 指定 坡度 定义 线 。 带 有 坡度 的 这 界线 劳 过 会 现 心 符号 ， 选 择 需 要 编辑 


坡度 的 边界 线 和 在“ 属性” 面板 中 修改 域 度 秆 ， 若 不 需要 设置 坡度 ， 将 “定义 屋顶 坡度 ” 
复 选 框 取消 即 可 六 如 图 10-1 所 示 。 








图 10-1 编辑 迹 线 屋顶 轮廓 
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T1O IE 


RE o6 单 击 (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 模型 ， 如 图 10 - 2 所 示 。 





图 10-2 迹 线 屋顶 三 维 图 
当 在 编辑 迹 线 屋 项 时 ， 将 所 有 边界 的 坡度 均 取消 即 可 创建 型 巴 ; 当 将 屋顶 的 类 型 改 
为 “玻璃 斜 窗 ” 时 ， 即 可 将 屋顶 改 为 玻璃 顶棚 ， 亦 可 为 之 漆 吉 及 竖 柑 ,如 图 10 -3 
所 示 。 ,和 二 入 














图 10-3 玻璃 斜 窗 


2. 拉 伸 屋顶 

拉 伸 屋顶 是 通过 在 立 面 或 剖面 视图 中 绘制 屋顶 的 截面 形式 并 定义 了 拉 伸 起 点 和 终点 后 
拉 伸 形成 的 ， 使 用 拉 伸 屋顶 工具 可 以 创建 单一 方向 拉 伸 形 式 的 屋顶 。 

拉 伸 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 

ER 01 将 视图 切换 至 立 面 、 痢 面 或 三 维 视图 (平面 视图 无 法 创建 拉 仲 屋顶 )。 

JR oz 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 光 “构建 ”面板 “屋顶 ”下 拉 列 表 % 人 ( 拉 伸 
屋顶 ) 。 
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JE os 选择 屋顶 的 类 型 ,如 “保温 屋顶 -木材 ”。 

有 RE o4 指定 一 个 工作 平面 ,一 般 拾取 与 当前 视图 正 交 的 轴 网 (如 随 书 案例 中 在 
南 立 面 创建 拉 伸 屋 项 ， 可 指定 @ 一 @@ 任 意 一 轴 作 为 工作 平面 )， 如 图 10 -4 所 示 。 

RE os 在 “屋顶 参照 标高 和 偏 移 ”对 话 框 中 ， 为 “标高 ”选择 一 个 值 ， 如 图 10-5 
所 示 ， 默 认 情 况 下 选择 最 高 的 标高 。 






































工作 平面 x 
当前 工作 平面 
名称: 
《无 > 
[显示 | 取消 关联 | 

指定 新 的 工作 平面 
图 名 森 四 屋顶 参照 标高 和 信 移 入 x 
〇 哲 取 一 个 平面 (P) | 强风 : FA 
〇 失职 线 并 使 用 绘制 抽 网 ; ts: CN 

二 hI (0.0 

人 C 栈 |][ 可 | 

















二 XX 
图 10-4 指定 工作 平面 AR 


图 10-5 设置 屋顶 参照 标高 和 偏 移 
EEC 06 从 2 ， 如 图 10 -6 所 示 。 


RE o7 单 击 (完成 校 式 )， ea 即 可 观察 到 屋顶 的 形式 ， 
如 图 10 -7 所 示 。 A 


EE os 从 了 raat “ 拉 介 
起 点 " 与， te rte 


5 Ey 


图 10-6 拉 伸 屋顶 轮廓 图 10-7 拉 伸 屋顶 及 控制 柄 


屋顶 可 以 作为 墙 体 的 顶部 或 底部 的 附着 对 象 ， 如 图 10 - 8Ca) 所 示 ， 需 要 将 墙 体 的 顶 


部 附着 至 屋顶 底部 ， 可 以 通过 墙 体 的 顶部 /底部 附着 的 功能 ， 将 墙 顶 进行 附着 。 有 具体 做 法 
如 下 。 


ER 0 选中 需要 附着 的 堵 体 ， 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 w “修改 堵 ” 面板 w 恒 f 
(附着 顶部 /底部 )。 


项 5 02 在 选项 栏 上 ,选择 “ 顶 部 ”。 
ER os 失 取 层 项 ， 如 图 10 -8Cb) 所 示 。 
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10 ER 二 


fd 


图 10-8 墙 体 项 部 附着 至 屋顶 底部 


;全 @ 特别 提示 售 
除了 拉 伸 屋顶 外 ， 下 人 和 有 可 作 下 附着 对 象 。 


3. 面 屋顶 RNs 
面 屋顶 是 通过 在 体 量 中 抬 取 任何 非 庆 闪 来 如 建屋 全 的 ， 根据 体 量 的 形式 可 以 创建 
各 种 形式 丰富 的 屋顶 形状 、 而 屋 项 可 以 于 创建 各 种 特殊 造型 的 屋顶 ， 如 图 10 -9 
MK 号 
所 示 。 wy 












5 





图 10-9 面 屋顶 


由 本 一 定义 屋顶 类 型 


教学 楼 项 目 中 所 使 用 的 屋顶 有 三 种 : 平 屋顶 、 坡 屋顶 、 玻 璃 采光 顶 。 
其 中 平 屋顶 与 坡 屋顶 的 详细 做 法 如 图 10-10、 图 10-11 所 示 。 

打开 配套 课程 文件 中 的 “教学 楼 建筑 工程 . rvt” 项 目 文件 ， 进入“ 楼层 
平面 ”% “RF” 平 面 视图 。 

RE o1 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建 ”面板 “屋顶 ”下 拉 列 表 > 轩 (这 线 屋 
顶 ); 打开 “修改 | 创建 屋顶 迹 线 ” 上 下 文选 项 卡 ， 进 入 屋顶 草图 绘制 模式 ， 如 图 10 - 12 
所 示 。 

















163 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 





10 厚 块 材 面板 
10 厚 砂浆 隔离 层 
3+3 改 性 沥青 防水 卷 材 防水 层 


pe 混凝土 技 2% 坡 
OCR 


XY SS 次 找平 层 
其 土屋 面板 


图 10-10 srs 












h 
SYS 上 
\SN 上 2 20 厚 C20 细 石 混凝土 找平 


Pe 三 3.40 掺 保 浊 阿 六 民 ~、 


2 上 本 水 汉 风 - 议 
> Fs ra 








图 10-11 教学 楼 坡 屋顶 构造 示意 图 


JE 2 复制 创建 新 屋顶 类 型 。 默 认 的 屋顶 类 型 为 “常规 - 400 mm”， 单 击 “ 编 辑 
类 型 "， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ， 复 制 类 型 并 命名 为 “教学 楼 - 平 屋顶 - 120 mm”， 
如 图 10 -13 所 示 。 

[RE os 编辑 屋 项 构造 。 单 击 “ 结 构 ” 参 数 中 的 “编辑 "， 弹 出 “编辑 部 件 ” 窗 
口 ， 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “结构 ”上 方 插入 多 个 构造 层 ， 并 按照 图 10 - 14 所 示 ， 更改 
各 构造 层 的 功能 、 材 质 、 厚 度 等 参数 。 

依照 同样 的 方法 创建 “教学 楼 - 坡 屋顶 - 120 mm” 的 坡 屋顶 类 型 ， 其 结构 层 如 图 10 - 15 
所 示 。 编 辑 屋顶 部 件 时 暂 不 添加 屋顶 的 平 瓦 层 。 
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类 型 参数 


从 


。 名称 m: | 下 学 要 一 平民 页 -12 SC ] 



















楼 - 平 屋顶 - 120 mn 类 型 屋顶 
六 从 


rw r, VK] 
x 








LAD || Ww || MiwW || MF | 











图 10-14 屋顶 构造 做 法 











图 10 -15 “教学 楼 - 坡 屋顶 - 120 mm” 屋 顶部 件 


-0 | EEE NRE ESG 
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由 玖 联 测 绘制 项 目 屋顶 





屋顶 的 绘制 方式 与 楼 板 相 似 ， 差 别 之 一 在 于 屋顶 轮廓 的 边界 线 可 以 定义 边界 线 所 在 边 
的 坡度 ， 便 于 绘制 坡 屋顶 ; 差别 之 二 在 于 当 在 某 个 标高 (如 标高 2) 上 绘制 楼 板 或 屋顶 时 ， 
屋顶 是 底部 位 于 标高 2 平面 上 ， 而 楼 板 则 是 顶部 位 于 标高 2 平面 上 ， 如 图 10 - 16 所 示 。 


= 二 = 
屋顶 








楼 板 














图 10 -16 屋顶 与 楼 板 约束 面 区 别 ， 险 


由 于 Revit 屋顶 工具 十 分 灵活 ， 既 可 绘制 平 屋 项， 也 训 纶 制 下 屋顶 ， 因此 本 书 案例 中 
教学 楼 屋顶 将 主要 使 用 “ 迹 线 屋 项 ”工具 ， Ra 





由 1. 教学 楼 坡 屋顶 NS 

绘制 教学 楼 MX 

屋顶 坡 stea ly 双击 顶 目测 放 各 中 的 “楼 层 平面 ” “RF”， 进 入 屋顶 层 平 
屋顶 


面 视图 。 XA 
Eo 六 容光 选项 卡 > : 灿 建 " 面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 》> 
怕 ( 迹 线 屋顶 a “教学 楼 - 坡 屋顶 - 120 mm” 
7 单 击 “ 制 ”面板 > ~ 边界 线 ” > 嘱 〈 和 矩形 )， 从 制导 项 
边界 轮廓 ， 具体 定位 各 图 10-17 所 示 i :> 


A\N 全. 


NAN 
[ T { 











SE 














图 10-17 绘制 坡 屋顶 边界 轮廓 


ER 04 选 拌 沿 着 轴 网 进深 方向 〔@-@ 轴 方向 的 屋顶 轮廓 线 ， 在 属性 面板 中 取 
消 “ 定 义 屋顶 坡度 ”的 复 选 柜 ， 即 可 取消 该 方向 的 坡度 ， 如 图 10 - 18 所 示 。 
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< 草图 > (2) ED 
多 中 a 
与 屋顶 基准 的 信 称 0.0 

尺寸 标注 ’ 
坡度 30.00 

长 度 12600.0 


ER 05 设置 边界 线 坡度 及 高 度 偏 移 。 依 次 选择 另外 两 个 边界 线 ， 更 改 边界 线 的 
“坡度 "“ 与 屋顶 基准 的 偏 移 ”参数 ， 如 图 10 - 19 所 示 。 








MN Ee 
图 er 


EEC o6 间 击 w (完成 多 模式 )， 打开 三 or 如 图 10 - 20 








图 10-20 坡 屋顶 三 维 形状 


RE 07 双击 项 目 浏览 器 中 的 “ 立 面 ” > “ 西 " 进入 西 立 面 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 
卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 >"( 拉 伸 屋 顶 ), 在 弹出 的 设置 “工作 平面 ”面板 
中 选择 “ 轴 网 : 1” 所 在 平面 为 工作 平面 如 图 10 -21 所 示 。 


在 弹出 的 设置 “屋顶 参照 标高 和 偏 移 ”面板 中 保持 默认 的 参数 值 即 可 ， 单 击 “确认 ” 
按钮 ， 如 图 10 -22 所 示 。 
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工作 平面 x 
当前 工作 平面 
名称: 
< 无 > 
国 甫 号 取消 关联 
定 新 的 工作 平面 
图 名称 (D [二 网 : 1 加 屋顶 参照 标高 和 信 移 x 
避 扩 各 一 个 平面 可 
O 〇 扩 职 线 并 使 用 绘制 读 线 的 工作 平面 (L) 标高 : 四 ~ 
偏 移 : 0.0 
世 醋 | 贿 而 C 本 |]| 到 | 
图 10-21 设置 拉 伸 屋 顶 工作 平面 图 10-22 设置 屋顶 参照 标高 和 偏 移 
RE os 绘制 拉 伸 屋顶 轮廓 ， 沿 着 品 轴 与 “RF” 入 商人 安吉 给 制 坡度 为 1 : 2.5 
的 屋顶 轮廓 线 ， 如 图 10 -23 所 示 。 ‘SN 本 








| 
图 10-23 ee 


> ox 成 编辑 模式 沪 和 记 和 天 工 具 阁 拉 伯 旺 顶 的 两 闹 分别 对 弄 至 @ 


号 轴 网 、@ 号 阅 的 位 置 ， 即 教学 楼 山墙 的 位 置 。 完 成 后 切换 至 三 维 视图 ， 如 图 10 - 24 
所 示 。 





图 10-24 对 齐 拉 伸 屋 项 的 长 度 
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RE 10 使 用 连接 工具 ,将 两 个 屋顶 连接 为 一 个 整体 ， 如 图 10 -25 所 示 。 





图 10-25 连接 屋顶 入 


EE " te Th 将 已 经 给 制 好 的 屋 硕 镜像 守 从 一 侧 相应 应 位 置 。 
RE 12 按照 同样 的 方法 给 eine tet A- 26 


所 示 。 xy- 
SA 
A 














10-26 屋顶 参数 设置 

绘制 完成 后 的 教学 楼 坡 屋顶 如 图 10 - 27 所 示 。 

2. 教学 楼 平 屋顶 

教学 楼 12. 60 m 处 标高 设 有 上 人 平 层 顶 ， 平 屋顶 的 构造 做 法 与 坡 屋面 有 
所 差别 ， 在 布置 平 屋顶 时 需 使 用 前 文 已 经 创建 好 的 “教学 楼 - 平 屋面 - 120 mm” 
的 屋顶 类 型 ， 然 后 进入 到 “RF” 平 面 视图 中 ,使 用 “ 迹 线 屋顶 ”工具 创建 平 
屋顶 。 
RE o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “楼 层 平面 ##“RF”， 进 入 屋顶 层 
面 视图 中 。 

JS 02 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建 ”面板 9“ 屋顶” 下拉 列表 > 
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全 evs: rcs#nae (oe 


一 





I 4 


图 10-27 教学 楼 坡 屋顶 丛 
开 〈( 迹 线 屋 顶 ) ， 在 类 型 选择 器 中 选择 “教学 楼 - 平 屋 项 -1 n 办 - 


AN 
ER 03 在 绘制 面板 中 使 用 已 (和 矩形) 工具， SD 项 边界 轮廓， 
RY 


所 示 。 








如 图 10 - 28 


® 






































OO 由 0 :| 四 [9 人 ® 四 四 
图 10-28 绘制 平 屋顶 轮廓 

RE 04 取消 平 屋 项 边界 的 坡度 ， 或 将 坡度 值 设 为 “0. 0”。 

JE 05 单 击 (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 视图 ， 如 图 10 - 29 所 示 。 


3. 教学 楼 玻璃 采光 屋顶 


采用 玻璃 斜 窗 来 创建 。 
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为 了 满足 教学 楼 中 庭 楼 梯 等 公共 区 域 的 自然 采光 需要 ， 在 中 庭 项 部 设 有 
玻璃 采光 屋顶 ， 玻 璃 采光 屋顶 包括 钢 结构 屋 架 、 玻 璃 幕墙 。 其 中 钢 结构 屋 架 
需 采用 Revit 链接 的 方式 将 钢 结构 模型 链接 至 建筑 楼 建筑 中 。 屋 顶 玻璃 幕墙 


人 RE o1 为 钢 结构 尾 架 布 前 混凝土 反 梁 支 座 。 单 击 “插入 ”选项 卡 
> “从 库 中 载 人 ”面板 9B] 〈 载 人 族 ) ， 选 择 本 书 配套 的 “ 反 梁 . rfa” 族 。 





XN 
图 10-29 a 
5 02 单 击 “建筑 ”选项 卡 >“ 构 < 省 和 “屋顶 ”下 拉 列 表 >S7 (屋顶 ， 圭 
棍 板 ) ， 在 属性 面板 中 单 击 “ 类 型 属性 *， 复 制 并 创建 名 称 为 “教学 楼 -屋顶 反 梁 - 200 x 


600” 的 屋檐 板 ， 并 将 轮廓 改 为 “ 反 RP 00” 的 类 型 ;将 材质 参数 设置 为 “教学 楼 - 
钢筋 混凝土 ”的 材质 类 型 ， 了 二 


a 


A 一 一 一 ~ 

















图 10-30 创建 “教学 楼 -屋顶 反 梁 - 200X600” 屋 榴 板 


RE os 在 三 维 视图 中 拾取 中 庭 平 屋顶 的 底部 边界 线 ， 如 图 10 - 31 所 示 。 
JR 0o4 单 击 “ 修 改 ”选项 卡 *>“ 几 何 图 形 ”面板 “连接 ”下 拉 列 表 # 全 (连接 
几何 图 形 )， 将 屋顶 反 梁 与 平 屋顶 连接 为 整体 ， 如 图 10 - 32 所 示 。 
RE 05 链接 Revit 教学 楼 结构 模型 。 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 # “链接 ”面板 从 〈 链 接 
Revitb) 。 在 “导入 /链接 RVT” 对 话 框 中 ， 选 择 本 书 配套 的 “教学 楼 结构 工程 _ 钢 结构 屋 架 . rvt” 








图 10- 33) 模型 文件 ， 并 将 定位 的 方式 设置 为 “自动 -原点 到 原点 ”， 如 图 10 - 34 所 示 。 











171 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 





图 10-31 拾取 平 屋顶 底部 边界 线 / KO 








图 10-33 教学 楼 结构 工程 _ 钢 结构 屋 架 


RE o6 切换 至 “RF” 平面 视图 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 “屋顶 ” 
下 拉 列 表 % 匠 〈 迹 线 屋顶 )， 在 族 类 型 选择 器 中 将 屋面 类 型 选择 为 “玻璃 斜 窗 "， 然 后 单 击 
“编辑 类 型 "， 在 编辑 类 型 中 复制 并 创建 名 称 为 “教学 楼 -屋顶 玻璃 幕墙 ”的 玻璃 斜 窗 ， 如 
图 10-35 所 示 。 

RE o7 绘制 层 顶 玻璃 幕墙 边界 轮廓 。 沿 着 四 轴 、@@ 轴 、@ 轴 、@ 轴 绘制 矩形 层 
顶 轮廓 ， 轮 廓 边界 与 以 上 轴 网 所 在 位 置 重 笃 。 
172 








10 ET 二 
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走 找 交 图 (D :| ”第 10 生 





可 多 国光 ~ 
修改 日 其 sm Wt 





< 














文件 各 0 : [ 琢 季 村 基 向 工 生 _ 本 结合 属 荣 -TYT 
文 儿 区 型 (D : RYT 文件 人 amYD 人 


2019/4/26 16:01 Revit Proy 




















图 10-34 链接 “教学 楼 结 





移 ” 参 数 调整 为 “2150.0”， 如 图 10 - 36 所 示 。 
RE 10 继续 编辑 屋顶 玻璃 幕墙 的 类 型 参数 。 分 别 
调整 类 型 参数 中 的 “网 格 1”“ 网 格 2” 的 布局 方式 及 间距 ， 


如 图 10 -37 所 示 。 
网 格 1: 布局 为 “ 
网 格 2: 布局 为 “ 


ER 11 单 击 (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 视 


构 we 候 架 .rvt” 模 型 
Se 


























定 距离 ”， 间距“1333. 0”。 

















固 


定 距 离 ”， 间 距 “1500.0”。 





图 10-35 创建 “教学 楼 -屋顶 玻璃 幕墙 
ER os 设 项 层 项 坡度 。 将 沿 着 加 和 轴 、@ 轴 方向 的 屋顶 轮廓 坡度 取消 ，@ 轴 、 回 
轴 方 向 的 屋顶 轮廓 坡度 设置 为 “27""。 
ER 09 更 改 屋顶 玻璃 阁 墙 的 高 度 偏 移 。 在 “属性 ”面板 中 将 “ 自 标高 的 底部 偏 





图 。 此 时 屋顶 玻璃 但 墙 与 钢 结构 屋 架 仍然 是 互相 独立 的 对 。 峡 10 -36 更 改 屋顶 玻璃 
象 ， 需 要 使 用 驭 接 爪 〔 图 10 - 38) 将 玻璃 幕墙 嵌 板 固定 在 幕墙 高 度 偏 移 
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类 型 参数 









































图 10-37 调整 屋顶 玻璃 幕墙 的 类 型 参数 


钢 结构 屋 架 的 梁 上 。 3 
站 载 入 带 驱 接 扩 的 下 太医 开放 板 族 。 将 本 书 配套 的 “下 峭 基 寺 访 - 右 ,rfa” 计 增 让 胡 
载 入 至 项 目 中 。 > 
@ 选中 尾 顶 玻璃 著 墙 ， 单 击 “ 类 型 属 性 ”面板 避 ye 属性 市 “幕墙 嵌 板 ”参数 
史 - 右 ” ‘局 10S 示 。 
下 为 坟 人 的 “半天 需 - 有 ”的 类型 ,如 图 oN 


em 受 二 


SA r 作 | 
> 国 和 ~ | 


一 二 
















t 









图 10 -38 ”玻璃 幕墙 骏 接 扑 图 10-39 调整 屋 项 玻璃 幕墙 说 板 类 型 
@@ 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 切 换 至 三 维 视图 ， 完 成 后 如 图 10 - 40 所 示 。 





图 10-40 屋顶 玻璃 幕墙 带 驶 接 扑 
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ER 12 为 尾 顶 玻璃 幕 墙 添 加 侧 边 幕墙 ， 详 细 做 法 请 参考 项 目 8 建筑 幕墙 设计 及 
以 上 步骤 ， 此 处 不 再 一 一 详 述 ， 最 终 完 成 的 效果 如 图 10 -41 所 示 。 









工 思 孔明 墙 、 柱 项 部 附着 了 


后 项 作 为 条 的 项 和 人 内 功 角 上 的 后 要 还 示爱 和 
及 作用 在 其 上 的 各 种 荷载 ,并且 对 房屋 上 部 设备 等 起 水 平 支 择 作 用 。 屋 顶 下 
方 的 承重 构件 如 染 、 柱 和 条 与 层 项 连接， 以 保证 屋 硕 闪 典 的 有 效 传递。 

在 Revit 中 使 用 墙 体 奴 筑 柱 的 项 部 附着 工具 ,可 将 培 体 顶部、 建筑 柱 
顶部 附着 对 齐 至 拔 屋 顶 下 方 。 而 墙 体 除 也 可 合 用 附着 的 方式 将 墙 体 顶部 约束 在 屋顶 下 方 
还 可 以 使 用 缩 辑 寺 你 匈 订 的 方式 达到 目的 :以 下 详细 介绍 这 丙种 方式 。 


1 编辑 山墙 轮廓 ， 调 整 墙 体 造型 


RE 0 进入 西 立 面 图 ,选中 @ 轴 、@ 轴 之 间 的 墙 体 ， 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 % 
“模式 ”面板 区 “编辑 轮 廊 "， 此 时 将 进入 墙 体 的 编辑 轮廓 草图 模式 中 ， 如 图 10 - 42 所 示 。 














图 10-42 编辑 墙 体 轮廓 
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RE o2 修改 墙 体 的 轮廓 ， 具体 轮 廓 如 图 10 -43 所 示 。 














图 10-43 修改 墙 体 的 轮廓 
3 03 完成 后 ， 单 击 (完成 编辑 模式 )， 即 可 将 所 编辑 的 墙 体 轮廓 调整 至 坡 屋 
顶 下 方 ， 如 图 10 -44 所 示 。 YA 





图 10-44 调整 轮廓 后 的 山墙 


2. 墙 体 顶 部 附着 ,调整 墙 体 造型 

通过 编辑 墙 体 轮廓 的 方式 调整 墙 体 造型 十 分 有 效 ， 但 不 利于 批量 调整 多 面 墙 体 ， 使 用 
堵 体 顶部 附着 工具 更 加 便捷 。 

RE o1 在 三 维 视图 中 选中 坡 屋顶 下 方 的 内 墙 。 

属 RE oz 单 击 “修改 | 墙 ”选项 卡 > “修改 墙 ”面板 > 画 (附着 顶部 /底部 )， 如 
图 10-45 所 示 。 











葬 533) 0 在 选项 栏 上 ,选择 “顶部 ”作为 “附着 墙 ”部 位 ， 如 图 10 - 46 所 示 。 
修改 | 寺 
p> 两 和 | 二 ~ 得 
剖 图 四 呈 ， 宇 | 二 
脂 看 | 分 高 过 站 器 一 
项 部 /底部 | 硕 部 / 度 部 过 sm 
模式 i 修改 | 墙 | 附着 墙 : @ 项 部 〇 底部 
图 10-45 墙 体 项 部 附着 图 10-46 附着 墙 : 顶部 
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RE 04 单 击 选择 内 堵 上 方 的 坡 屋顶 ， 即 可 将 内 墙 顶部 约束 到 坡 屋顶 下 方 ， 由 于 
坡 屋顶 由 两 个 构件 组 成 ， 所 以 在 附着 时 需 分 别 附 着 至 两 个 屋顶 下 方 ， 如 图 10 - 47 所 示 。 








3. 建筑 柱 顶 部 附着 - 

ES 0 在 “3F” wy, PA @ 轴 上 的 所 有 建筑 柱 ， 复制 并 粘贴 至 
“RF” 楼 层 。 

[ER 02 切换 至 = NY “RF” 锯 层 的 和 和 二， 将 柱 顶 附着 至 坡 屋顶 下 
方 , 如 图 10-48 所 示 。 ，， x x 3 


>AAN 
、\J 


S% 





图 10-48 建筑 柱 顶部 附着 


10.2 女儿 增 及 其 他 屋顶 附属 构件 


Revit 的 屋顶 工具 提供 了 三 种 用 于 创建 屋面 的 附属 构件 命令 ， 分 别 用 于 创建 屋顶 封 榴 





板 、 榴 沟 和 柳 底 板 ， 如 图 10 -49 所 示 。 

在 上 一 节 中 已 经 介绍 了 使 用 封 榴 板 创建 女儿 墙 作为 钢 结构 屋 架 的 基 座 ， 除 了 使 用 封 榴 
板 工 具 制 作 女 儿 墙 外 ,还 可 直接 使 用 墙 体 工具 创建 女儿 墙 。 本 节 将 介绍 使 用 墙 体 工具 创建 
上 人 平 屋顶 的 女儿 墙 ， 以 及 使 用 榴 沟 工具 创建 坡 屋顶 的 排水 沟 。 
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人 b) 检 沟 (9) 网 底板 
图 10-49 Revit 屋顶 构件 命令 


屋顶 女儿 墙 


绘制 教学 楼 
平 屋顶 女 


儿 墙 


a 
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在 “RF” 屋 顶层 平面 视图 中 使 用 “教学 棋 - 饮 耐久 外 墙 - 200mm” 基 本 
增 类 型 创建 沿 加 轴 、@ 轴 方向 上 的 女儿 墙 ， ph 5 博 
体 设计 章节 部 分 内 容 ， 此 处 不 一 一 详 述 w 的 女儿 墙 如 图 10 - 50 所 示 。 

单 击 “ 修 改 ” cana 7- “连接 ”下 拉 列 表 y 全 (连接 
几何 图 形 ) 。 依 次 选择 女儿 寺 其 进行 连接 ， 连 接 后 如 图 10 - 51 所 
示 。 et 合理 ， 可 通过 图 (切换 连接 顺序 ) 调整 构 
件 之 间 的 连接 方式 





图 10-50 屋顶 女儿 墙 




















图 10-51 屋顶 与 女儿 墙 连接 





1 廖 高 到 坡 屋顶 排水 沟 


屋面 的 排水 方式 有 两 种 : 有 组 织 排水 和 无 组 织 排水 。 有 组 织 排水 是 通过 
排水 系统 ， 将 屋面 积 水 有 组 织 地 排 至 地 面 。 这 种 排水 方式 往往 是 通过 将 屋面 
划分 为 若干 排水 渠 ， 按 一 定 的 排水 坡度 把 屋面 雨水 有 组 织 地 排 到 檐 沟 或 雨水 
口 ， 再 通过 雨水 管 排 至 室外 散 水 或 明 沟 中 ， 最 终 通 往 城市 地 下 排水 系统 ， 如 “一 一 
图 10 -52 所 示 。 无 组 织 排水 也 称 自 由 落水 ， 屋 面 的 雨水 从 檐 口 排放 到 室外 地 面 ， 这 种 做 
法 构造 简单 、 造 价 低廉 ， 一 般 适 用 于 三 层 及 三 层 以 下 或 榴 高 不 大 于 10 m 的 中 小 型 非 临街 
建筑 。 











Lb 


2 LESS 


























全 ss2 屋面 有 组 织 排水 

1. 为 坡 屋 顶 添加 泣 口 YU x X 

国 533)o 单 击 将 到 ”选项 > “ 洞 * > (垂直 )， 此 时 鼠标 变 为 十 字 光 
标 ， 移 动 到 坡 屋顶 二 3 整个 屋顶 高 亮 显示 5 2 “ 

ER 02 浇 中 坡 屋 项 进入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 选 择 矩 形 工 
具 ， 在 屋面 上 绘制 矩形 洞口 。 

RE os 单 击 w (完成 编辑 模式 ) 完成 洞口 绘制 ， 如 图 10 - 53 所 示 。 














图 10-53 屋顶 创建 “垂直 ”洞口 


2. 布置 检 沟 
EREE o1 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 *“ 从 库 中 载 人 ”面板 * 辕 ( 载 人 族 )。 将 本 书 配套 
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的 “屋顶 榴 沟 . rfa” 族 载 信 至 项 目 中 。 
ER 02 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 > 较 (屋顶: 构 


沟 )。@ 单 击 “ 编 辑 类 型 "*，@ 在 弹出 的 面板 中 单 击 “ 复 制 "，@ 创 建 名 称 为 “教学 楼 - 榴 
沟 ” 的 屋顶 榴 沟 类 型 ， 如 图 10 - 54 所 示 。 




















族 G): 对 统 放 : 检 沟 Ls 壮 A0J 
更 汐 ~ 
© 类 型 人 0) : | 福 洒 复制 (0) © 
怒 沟 (1) 国 重 襄 名 GR) 




















图 10-s4 创建 -站 类 型 
JE os 调整 梭 沟 轮廓 与 材质 ， 将 训 关 允 轴 为 “屋顶 榴 沟 ;300X450 mm”， 
将 使 用 “教学 楼 -钢筋 混凝土 ”作为 WE 如 图 10-55 所 示 。 


> 总 
并 岂 作 SN Poe x 
志 () ， 。 | 妥 本 且 难 机 wh Ci 
类型 (D : 2 加 复制 (0)..… 








图 10-55 调整 榴 沟 轮廓 与 材质 


人 3 4 单 击 坡 屋顶 边界 线 ， 为 屋顶 添加 柳 沟 ， 并 使 用 曙 〈 连 接 几 何 图 形 ) 工具 
将 屋顶 与 榴 沟 连接 为 整体 ， 如 图 10 - 56 所 示 。 





RC RC RC 


图 10-56 布置 屋顶 榴 沟 


人 La ussFfiat 


ERED os 将 梅 沟 底 部 的 柱 顶部 调整 至 檐 沟 底部 ， 如 图 10 - 57 所 示 。 











图 10-57 调整 柱 顶 标高 _ YA 
切换 至 三 维 视图 ， 绘 制 完 的 屋顶 、 女 儿 墙 、 檐 沟 等 构件 如 图 10 - 58 所 示 。 





图 10-58 教学 楼 屋 硕 、 女 儿 墙 、 榆 沟 等 物件 


10.3 天 花 板 


天 花 板 又 称 吊顶 或 顶棚 ， 是 建筑 物 室内 楼 板 或 屋顶 下 表面 的 主要 装饰 构 
件 。 天花板 是 室内 设计 中 非常 重要 的 部 位 ， 其 设计 是 否 合理 对 人 的 感官 影响 
非常 大 ,包括 天 花 板 的 高 度 、 颜 色 设计 、 造 型 和 材料 选择 ， 都 会 给 人 以 不 同 
的 体验 和 感受 。 

天 花 板 的 功能 综合 性 较 强 ， 其 作用 除 装饰 外 .还 兼 有 照明 、 音 响 、 空 调 、 防 火 等 功 
能 。 不同 功 能 的 房屋 对 于 天 花 板 的 要 求 不 同 : 在 生物 实验 室 、 食 品 加 工厂 、 机 房 、 医 院 手 
术 室 等 无 尘 空间 中 ,要 求 天 花 板 不 沾 尘 ， 抗 静电 ,能 创造 超 洁 净空 间 ; 在 剧院 、 歌 舞厅 等 
对 声 和 光 有 要 求 的 空间 中 ,要 求 天 花 板 既 能 反射 声音 也 能 隔 声 、 架 设 灯 具 : 在 普通 家 居 
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中 ， 天花 板 则 可 以 遮掩 梁 柱 、 管 线 ， 预 留 灯 槽 ， 改 变 居室 内 的 空间 氛围 。 














于: 到 国 天花板 分 类 


天 花 板 按照 饰 面 与 基层 的 关系 可 以 归纳 为 直接 式 天 花 板 和 悬 吊 式 天 花 板 两 大 类 。 
1. 直接 式 天 花 板 


直接 式 天 花 板 是 在 楼 板 或 屋顶 结构 底部 直接 做 饰 面 装饰 的 天 花 板 ， 具有 构造 简单 ， 构 
造 层 厚度 小 ， 施 工 方便 ， 造 价 低 ， 室 内 空间 净 高 较 高 的 优点 ， 同 时 直接 式 天 花 板 也 存在 一 
些 缺 点 ， 不 能 隐蔽 对 管线 和 设备 ， 故 直接 式 天 花 板 主要 用 于 对 空间 净 高 有 要 求 的 室内 。 

直接 式 天 花 板 按照 施工 方式 可 以 分 为 抹 灰 式 天 花 板 、 喷 刷 式 天 花 板 、 粘贴 式 天 花 板 、 
固定 装饰 板 天 花 板 及 结构 天 花 板 等 。 从 

2. 是 吊 式 天 花 板 l 


Ne 悬 吊 式 天 花 板 可 以 将 结 
构 粱 、 管 道 设备 等 隐藏 在 悬挂 高 度 内 。 悬挂 高 度 的 设置 要 结 寺 合 室内 净 高 要 求 和 管道 设备 高 
度 合理 设计 ， 高 度 越 小 越 有 利于 节约 材料 和 个 程 造价 。 

般 由 基层 和 面 层 两 大 部 分 组 成 ， 如 图 10 - 59 所 示 。 其 中 ,基层 是 天 
花 板 的 结构 骨 承受 天 花 板 的 荷载 ， 基 通过 吊 筋 传递 给 屋顶 或 楼 板 等 承重 结构 ， 一 般 由 
吊 筋 和 龙骨 ey i 抹 灰 面 层 为 湿 作 业 施 工 ， 
费 工 、 费 时 ; 板 村 而 层 则 施 开 进 度 较 快 且 材料 选择 下 襄 ` 在 实际 应 用 中 使 用 比较 广泛 。 












































图 10-59 悬 吊 式 天 花 板 结构 示意 


Revit 天 花 板 


在 Revit 中 ， 提 供 了 天 花 板 命令 用 于 绘制 天 花 板 构件 。 天 花 板 与 楼 板 一 样 ， 同 属于 系 
统 族 ， 是 基于 标高 的 图 元 。 创 建 天 花 板 建议 在 平面 视图 中 绘制 ， 并 在 视图 中 指定 标高 以 上 
的 指定 距离 来 设置 天 花 板 的 高 度 。 

天 花 板 系统 族 有 两 种 族 类 型 ， 分 别 是 基础 天 花 板 和 复合 天 花 板 。 其 中 基础 天 花 板 是 没 
有 厚度 的 平面 图 元 ， 适 用 于 绘制 直接 式 天 花 板 ， 平 面 图 元 中 也 可 以 添加 表面 材料 ， 表 现 基 
础 天 花 板 底部 的 粉刷 或 抹 灰 ; 复合 天 花 板 族 则 是 有 厚度 的 面板 ， 可 以 像 楼 板 一 样 定义 添加 
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构造 层 材料 厚度 ， 


E10 EINES TT 


复合 天 花 板 适用 于 绘制 吊顶 式 天 花 板 。 








三 党: 尖 绘制 天 花 板 


1. 天 花 板 视图 

从 浏览 器 面板 中 可 以 找到 天 花 板 视图 ,不同 于 平面 视图 (视图 观看 方向 为 向 下 )， 天 
花 板 视图 是 仰视 方向 ， 在 天 花 板 视图 中 更 方便 观察 绘制 完成 的 天 花 板 。 创 建 天 花 板 视图 可 
以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 ， 然 后 单 击 加 (天 花 板 
投影 平面 )， 选 择 需 要 添加 的 标高 ， 即 可 创建 基于 该 标高 的 天 花 板 平面 视图 ， 如 图 10 - 26 





所 示 。 


re 


RS 


| 一 





天 蓄 析 平面 i = 
eon te (DD) 。 


罗 : 
| A 

DAN | 
2 国 -10260 因 玫 全 





2. 绘制 直接 式 夭 花 稀 一 


室内 房间 的 直接 式 天 花 板 做 法 有 许多 种 。 汶 “ 板 底 抹 灰 一 鞭子 天 花 板 。 (编号 为 机 


4A1) 为 例 ， 先 造 做 法 如 表 10 - 1 所 示 。 这 种 类 型 的 天 花 板 采 用 基础 天 花 板 绘制 即 可 。 


表 10-1 板 底 抹 灰 刮 腻子 天 花 板 构造 做 法 


材料 构造 做 一 一 一 一 一 一 | 





此 iW 北面” | 





2. 2 厚 面 层 耐水 腻子 刮 平 
全 下 10~12 | 3.3 一 5 厚 底 基 防 和 少 肤 子 分 迄 找 平 参见 C5J929-DP5- 栅 4A1 
天 花 


4. | 4.5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 膏 砂 当 打 底 ”| 0.5: | 4.5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 膏 砂 当 打 底 ”| 


5. 素 水 泥浆 一 道 甩 毛 (内 挨 建 筑 蚁 ) 





在 实际 做 法 中 一 般 将 直接 式 天 花 板 用 楼 板 (或 屋面 板 ) 的 一 个 或 多 个 功能 层 进 行 表 
示 ， 而 不 建议 使 用 Revit 天 花 板 工具 进行 绘制 。 具体 做 法 参考 楼 板 或 屋顶 章节 ， 此 处 不 做 





重复 介绍 。 





3. 绘制 悬 员 式 天 花 板 
在 天 花 板 面板 中 有 两 种 绘制 模式 ， 即 自动 创建 天 花 板 和 手动 创建 天 花 板 。 其 中 自动 创 











建 天 花 板 用 于 四 周 





存在 房间 边界 的 情况 ;手动 绘制 天 花 板 与 楼 板 类 似 ， 用 户 可 以 任意 定位 
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天 花 板 的 边界 以 确定 天 花 板 的 形状 。 
自动 创建 天 花 板 命令 能 够 自动 拾取 墙 体形 成 的 房间 内 部 ， 移动 鼠标 到 房间 内 ， 房 间 边 
界 会 显示 临时 红色 提示 线 ， 单 击 就 可 以 为 该 房间 添加 天 花 板 ， 如 图 10- 61 (a) 所 示 。 
当选 择 绘制 天 花 板 命 令 ， 进 入 “修改 | 创建 天 花 板 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 功能 区 的 
“绘制 ”面板 中 选择 对 应 的 绘制 工具 ， 可 以 绘制 用 于 定义 天 花 板 边界 的 闭合 环 。 在 天 花 板 
位 置 绘制 闭合 的 边界 ， 完 成 后 单 击 “模式 ”面板 路 〈 完 成 编辑 模式 ) 退出 天 花 板 边界 绘 
制 模式 ， 在 天 花 板 视图 中 可 以 观察 到 天 花 板 ， 如 图 10- 61 (b) 所 示 。 





自动 创建 
天 花 板 








图 10-61 的 方式 

教学 楼 室内 天 花 板 使 用 的 是 悬 帅 ee 绘制 

SE % mt WR a >: ， 进 入 一 层 天 花 板 平 
面 视图 中 。 

S33 ozw* 击 . 从。 fe . “构建 ” i, 进入 “修改 | 放 泗 天 
花 板 ” 上 下 文选 项 卡 人 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “复合 天 花 板 ”》> “600 
X600 mm 轴 网 "Y 单 击 “编辑 类 型 "， 复 制 并 命名 为 “教学 楼 -县 吊 式 天 花 板 -36 mm"， 并 纺 
辑 天 花 板 部 件 、 10 -62 所 示 。 

















2 360 





天 有 2 原 - 和 虎 600x600mm 160 





ET MD) nim | MN 
图 10-62 “教学 楼 - 悬 吊 式 天 花 板 -36 mm” 天花板 类 型 


JR os 选择 绘制 方式 为 “自动 绘制 天 花 板 "， 设置 天 花 板 的 “ 自 标高 的 高 度 偏 
移 ” 值 为 “3400.0”"， 如 图 10 一 63 所 示 。 

RS os 依次 单 击 一 层 的 各 个 教室 ， 为 教室 添加 天 花 板 ,其 中 电梯 井 与 中 庭 活动 
区 无 需 添加 天 花 板 ， 如 图 10 - 64 所 示 。 
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标高 IF 
erinaee 
房间 边界 回 


I 尺 十 针 主 > 
| 标识 数 固 中 


图 10-63 天 花 板 高 度 








加- @ 
回 - 国 图 
加 外 
Ew -和 
:a 回 
回 一 一 全 亩 





人 图 10-64 市 学 信人 忆 过 内 天 本 
BE fi 为 教学 楼 三 层 、 三 层 布 冒 天 花 板 ， 完 成 后 如 图 10 - 65 





图 10-65 教学 楼 室内 天 花 板 
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.将 教学 楼 的 屋顶 、 人 和 让 
.如 何 绘制 带 有 坡 关 的 天 花 板 ? 


XI 
. 瓦 片 屋面 在 .Revit 由 如 何 制作 ? NS 


OP 


和 DN 
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、 丘 手 与 圾 首 Zp 





在 Revit 中 ， 楼 梯 、 rn ed a 
令 都 位 于 楼 梯 、 坡 道 面 板 中 ， 人 esa 在 绘制 楼 梯 或 坡 道 时 自动 


生成 。 KN 


在 本 章 中 ， 将 以 本 书 案例 多 示范 ee 讲解 建筑 中 多 
EN 
生怕 3 提 未 ) MM . 

a 
区 一 

学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 楼 梯 的 相关 知识 。 具 体内 容 详 楼梯 的 相 

见 右 方 二 维 码 。 关 知 识 。 = 








E 涉 学 习 上 标 
楼 梯 构 件 ， 梯 段 、 平 台 、 支 撑 构件 与 扶手 
掌握 Revit 中 楼 梯 的 绘制 和 编辑 方法 绘制 草图 楼 梯 
楼 梯 结 束 于 跑 面 
顶部 扶 栏 
掌握 Revit 中 栏杆 扶手 的 绘制 和 编辑 方法 | 


扶 栏 位 置 

平台 栏杆 、 梯 段 栏杆 高 度 
编辑 坡 道 的 属性 
绘制 坡 道 





掌握 Revit 中 坡 道 的 绘制 和 编辑 方法 
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11.1 绘制 与 编辑 Revit 楼 梯 


在 Revit 中 ， 默 认 楼 梯 绘制 方式 为 按照 构件 的 方式 进行 创建 ， 在 该 模式 中 可 以 添加 常 
规 构件 和 自 定 义 绘制 的 构件 ， 如 果 构 件 中 的 图 元 无 法 表达 造型 需要 ， 还 可 以 将 楼 梯 构 件 转 
换 为 草图 模式 进行 编辑 。 


Revit 楼 梯 构 件 


在 Revit 楼 梯 构 件 绘制 中 ， 提 供 了 四 种 构件 ， 分 别 是 樟 段 构件 、 平 台 构 
Revit 楼 枫 | ” 件 、 支 撑 构 件 和 栏杆 拱手。 , 作 \ 
ee 1. 梯 段 构件 人 AN 


形状 轮廓 


樟 段 构件 是 楼 梯 中 最 主要 的 构 个》 i 梯 段 之 间 会 自动 
生成 平台 进行 连接 。 司 段 构件 中 提供 多 种 痊 制 形式 以 创建 不 同形 式 的 楼 梯 ， 
包括 呈 ( 直 梯 )、@ (全 路 步 蛇 首 )、 - 史 (圆心 -端点 螺旋 )、 辐 (L 形 斜 踏 
步 梯 段 ) 和 图 〈U A 五 种 类 型 ， 如 图 11 -1 所 示 。 




















ES 
SN 图 i SK 》 梯 段 构件 

其 中 图 《全 户 步 加 旋 ) 和 级 ( 国 心 -十 点 内 能) 梯 段 之 间 的 区 别 在 于 全 踏步 螺旋 给 
制 的 角度 可 以 大 于 360"， 而 圆心 -端点 螺旋 的 角度 只 能 小 于 360"， 且 前 者 绘制 楼 梯 时 不 能 
添加 中 间 平 台 ， 而 后 者 可 以 。 

亢 (L 形 斜 踏步 樟 段 ;和 转 〈U 形 斜 踏步 梯 段 ) 更 适合 住宅 室内 楼 梯 ， 由 于 转角 处 使 
上 余 路 步 ， 应 注意 斜 踏步 内 侧 的 宽度 应 满足 规范 ， 且 每 个 梯 段 步 数 应 注意 不 能 大 于 18 步 。 

梯 段 构件 中 除了 以 上 五 种 具体 形式 的 梯 段 外 ， 还 可 以 使 用 草图 工具 绘制 其 他 形式 的 楼 
梯 ， 关 于 草图 工具 将 在 后 文 介 绍 

2. 平台 构件 

使 用 忆 (平台 ) 工具 可 以 在 两 个 梯 段 之 间 创建 平台 。 平 台 的 创建 可 以 在 梯 段 创建 时 
选择 “自动 创建 平台 ”选项 以 “自动 用 平台 ”连接 两 个 梯 段 ， 也 可 以 在 创建 梯 段 之 后 再 连 
接 同一 个 楼 梯 内 的 多 个 梯 段 。 
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,全 特别 提示 


第 二 个 梯 段 的 起 点 标高 必须 和 第 一 个 梯 段 的 终点 标高 一 致 ， 如 图 11 -2 所 示 。 


J i BE 


图 11-2 人 允许 添加 平台 的 梯 段 形式 





,从 

3. 支撑 构件 | 

使 用 多 (支撑 构件 ) 五 NN 添加 支撑 的 前 提 是 已 经 为 楼 
梯 的 类 型 属性 中 的 支撑 添加 了 相应 的 类 型 CMR 和 ie 中 部 支撑 ) 。 

ER o1 打开 配套 Revit 项 目 文件 
图 11 -3 所 示 。 

定义 合适 的 左 、 右 支撑 类 型 ， 2 入 相应 的 参数 ， 添 
加 完 支撑 类 型 之 后 ， 车 添加 的 支撑 人 理想 ， 可 将 三 维 楼 
梯 边 支撑 类 型 删除 ， 再 下 者 区 六 位置 和 定义 克 9 光 
构件 。 

ED i nt “编辑 ” 
面板 上 单 击 蝙 \( 编 辑 楼 梯 ) 。 多 

| 图 11-3 楼 梯 支 撑 

ER 93 前 定 义 添加 楼 梯 支 撑 构 件 ， 单 击 “ 修 改 | 创 
建 楼 梯 ” 选 项 卡 w “构件 ”面板 > 多 (支撑)。 

RE 04 在 绘制 床 中 ， 单 击 上 (拾取 边缘 ) 。 

BR os 尾 鼠标 移动 到 要 添加 支撑 的 梯 段 或 平台 边缘 上 ， 并 单 击 边缘 以 添加 支撑 ， 
如 图 11 -4 所 示 。 























图 11-4 添加 支撑 
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RE o6 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退 出 楼 梯 部 件 编辑 模式 。 
4. 栏杆 扶手 


绘制 楼 梯 前 ,在 工具 面板 的 者 (栏杆 扶手 ) 命令 可 以 预先 设 定 栏杆 的 形式 。 单 
“修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 和 > “工具 ”面板 > 氏 (栏杆 扶手 ), 将 弹出 栏杆 预 设 窗口 ， 单 
默认 下 拉 列 表 可 以 设置 栏杆 形式 。 当 选择 “无 ”时 ， 将 不 绘制 栏杆 ， 如 图 11 -5 所 示 。 





= 

















修改 | 创建 杞 神 
加 @ 朋 - Ps 1 站 可] | 

x Gorra- < 可 攻 怕 男 民 三 | 贰 

这 |g 运 | wm | 
建筑 蕊 构件 

默认 

位 置 

图 踏板 

〇 〇 梯 边 腔 





| 12 Ca 天 NO 


Revit 区 或 尼 作 2018 版 和 级 月 六 不 再 单独 作为 绘制 楼 梯 的 方式 ， 而 是 作为 构 
件 绘 公制 的 辅助 方式 ， 但 草图 模式 绘制 的 构件 依然 可 以 与 构件 楼 梯 连 接 起 来 以 创建 楼 梯 
部 件 。 

在 Revit 的 草图 编辑 模式 中 有 三 种 线条 类 型 ， 分 别 是 (边界 ) 、 呈 〈 踢 面 ) 和 辆 
(楼 梯 路 径 )， 如 图 11 -6 所 示 。 其 中 踢 面 为 梯 段 草图 中 独 有 。 


+ 辑 锡 少 21 全票 则 


二 .21 出 


边界 楼 梯 路 径 踢 面 
图 11-6 草图 楼 梯 要 素 
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绘制 梯 段 草图 
BREE o1 在 “修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 w “构件 ”面板 上 选中 “ 梯 段 ”后 ， 单 
Er (创建 草图 )。 
ERE 02 使 用 边界 线 绘制 楼 梯 左 右边 界 ， 注 意 两 条 边界 线 不 能 交接 。 
ERE os 使 用 踢 而 绘制 台阶 ， 注 意 踢 而 线 的 两 端 应 连接 到 边界 线 上 。 
四 04 楼梯 路 笃 则 是 用 于 指示 行走 路 径 ， 绘 制 的 楼 梯 路 径 必须 始 于 第 一 条 跑 面 


线 ， 而 结束 于 最 后 一 条 踢 面 线 ， 不 能 延伸 到 第 一 条 或 最 后 一 条 跑 面 线 之 外 。 当 草图 中 不 添 
加 自 定义 楼 梯 路 径 时 ， 将 自动 创建 ， 如 图 11 -7 所 示 。 
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梯 自 草图 绘制 模式 适用 于 作 制 边界 或 跑 面 较为 的 梯 妥 形式 ， 梯 段 踏 面 的 高 度 将 
会 按照 已 经 设 定好 的 梯 段 央 步 数 来 确定 ， 因 此 在 进入 草图 编辑 模式 之 前 应 先 确定 好 路 面 
数 。 Whee ， 如 图 11 -8 所 示 。 


有 
实际 踢 面 致 ” “9 

实 未 器 面 高度 |166.7 
实际 踏板 深度 。 280.0 
襄 板 / 吉 面 沁 反 1 


mK 
XL /oo Xben ZERSe X Cm /oo K 
bm A bm NTA 











图 11 -8 编辑 梯 段 草图 高 度 
2. 绘制 平台 草图 


使 用 边界 线 绘制 平台 草图 的 边界 轮廓 ， 如 图 11 - 9 所 示 ， 为 保证 平台 与 梯 段 自动 连接 
成 功 ， 梯 段 踏 步 终点 应 尽量 使 用 直线 。 若 连接 不 成 功 ， 自 动 生成 的 栏杆 将 会 环绕 平台 一 
周 。 此 时 应 删除 栏杆 ,重新 绘制 .或 在 绘制 前 预 设 为 不 绘制 栏杆 。 

另外 按 构件 形式 绘制 的 楼 梯 梯 段 或 平台 ， 可 以 通过 在 “工具 ”菜单 上 单 击 戎 ( 转 
换 为 基于 草图 ) ， 即 可 转 为 草图 编辑 模式 ， 如 图 11 - 10 所 示 。 但 要 注意 的 是 ， 这 一 过 程 是 
不 可 道 的 。 
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将 自 动 平台 或 梯 段 构件 转换 为 自 定义 的 、 基 于 草 
也 的 网 件 是 不 可 谤 操作 ， 但 您 可 以 篇 辑 自 定义 构 
件 的 草图 . 


口 rinseme Co] 
图 11-10 转换 为 基于 草图 


楼 梯 结 束 于 踢 面 


默认 情况 下 ， 在 不 修改 楼 梯 的 属性 参数 时 ， 楼 梯 梯 段 的 构造 是 “以 踢 面 
开始 "“ 以 踢 面 结束 "， 如 图 11- 11 所 示 。 
对 于 开始 于 踢 面 不 难 理解 ， 而 对 于 默认 情况 下 楼 梯 梯 段 设置 为 结束 
于 踢 面 ， 是 由 于 在 现 浇 钢 筋 混凝土 楼 梯 中 ， 一 般 最 后 一 个 踏步 是 平台 梁 
或 楼 层 粱 ， 如 图 11 -12 所 示 。 
当 楼 层 梁 不 在 梯 段 最 后 一 节 台 阶 位 置 时 ， 就 需要 取消 “以 踢 面 结束 ”( 即 “以 踏 面 结 
束 ”) ， 具 体 做 法 如 下 。 
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图 11-11 楼 梯 结束 于 踢 面 
ER 01 选中 需要 修改 的 楼 梯 ， 在 “编辑 ”面板 上 单 击 哆 (编辑 楼 梯 ) 。 
辆 3 02 选中 需要 修改 的 楼 梯 梯 段 ， 在 “属性 ”面板 中 取消 “以 蝎 面 结束 ” 复 选 框 。 
RE os 拖 动 梯 段 末端 的 实心 圆 点， 入 前 拖 动 一 个 斌 敌后 ， 松 开 岂 标 ， 即 可 青 创 
建 一 个 踏步 ， 如 图 11 - 12 所 示 。 SG 
RE 4 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退出 楼 实 部 件 编辑 模式 。 








YA> 站 1 


图 11- 12 仅 句 面 结束 的 楼 梯 


全 绘制 教学 楼 
也 局 展 ' 绚 绘制 教学 楼 室内 楼 梯 


教学 楼 一 层 和 二 层 之 间 是 以 楼 梯 作 为 竖 疝 交通 。 教 学 楼 内 部 设 兽 LT1、 
LT2、LT3 三 部 楼 梯 ， 其 中 LT1 为 现 浇 混凝土 板式 楼 梯 ，LT1、LT2 为 现 
浇 混 凝 土 梁 式 楼 梯 。 

以 下 将 以 LT1 楼 梯 为 例 ， 介 绍 如 何 绘制 现 浇 混 凝 土 板式 楼 梯 。 经 过 足 散 宽度 计算 后 确 
定 楼 梯 LT1 的 疏散 宽度 为 1850 mm， 楼 梯 的 梯 段 与 休息 平台 都 为 120 mm 厚 现 浇 钢 筋 混 凝 
土 ， 踢 面 和 踏 面 材质 为 50 mm 厚 花岗岩 饰 面 。 在 运用 楼 梯 命 令 绘制 前 ， 应 先 设 定好 楼 梯 的 类 
型 属性 和 实例 属性 ， 楼 梯 的 类 型 属性 因 构件 组 成 较 多 有 多 重 嵌 套 ， 相 比 其 他 图 元 更 为 复杂 。 


1, 复制 并 创建 楼 梯 类 型 


单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “楼 梯 坡 道 ”面板 > 哇 (楼 梯 )， 进 入 楼 梯 绘制 模式 ， 在 “类 
型 属性 ”面板 的 族 选择 器 中 选择 “系统 族 : 现场 浇筑 楼 梯 ”， 在 类 型 选择 器 中 选择 “整体 
浇筑 楼 梯 "。 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ,复制 并 命名 为 “ 现 
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浇 楼 梯 LT1 -120 mm 结构 -50 mm 饰 面 "， 如 图 11 -13 所 示 。 


























图 11-13 创建 “ 现 浇 楼 梯 LTI - 120 mm 结构 - 50 mm 做 区 型 楼 梯 


AN 
2. 设置 类 型 参数 5 
在 楼 梯 的 类 型 属性 中 ， ea (包括 梯 段 、 平 台 
能 ) 两 个 选项 组 。 


3 01 在 计算 规则 选项 enimeone eran 
et ~ 其 中 设 告 好 的 计算 规则 要 求 ， 实 际 创建 出 来 的 楼 
梯 路 面 高 度 、 踏 板 深 度 、 梯 段 宽度 是 在 计算 规则 中 所 和 的 人 根据 规范 规定 设置 本 
项 目 楼 梯 的 计算 规则 ， 如 图 了 人 44 所 示 。 2 








图 11-14 楼 梯 计算 规则 


ER 02 设置 楷 段 类 型 。 默 认 的 现 浇 楼 梯 的 梯 段 类 型 为 “120 mm 结构 深度 "， 即 
厚度 为 120 mm 的 现 浇 钢筋 混 凝 土 梯 段 ， 由 于 系统 默认 的 梯 段 类 型 不 满足 本 书 案例 要 求 ， 
故 需 更 改 类 型 。 可 通过 进入 梯 段 “类 型 编辑 ”面板 中 ， 复 制 并 创建 120mm 的 梯 段 类 型 ， 
并 修改 实际 参数 值 即 可 。 

ER os 设置 平台 类 型 。@ 上 默认 的 现 浇 楼 梯 的 平台 类 型 为 “300 mm 厚度 ”， 即 厚 
度 为 300 mm 的 休息 平台 ， 未 能 满足 需要 ， 故 需要 修改 平台 类 型 。 进 入 平台 类 型 编辑 面 
板 ，@ 复 制 并 命名 为 @ “120 mm 厚度 ”的 平台 类 型 ，@ 并 将 其 中 的 “整体 厚度 ”参数 值 
设 为 “120.0”， 如 图 11 -15 所 示 。 

四 04 设置 路 面 与 喝 面 .为 了 保护 现 浇 钢 筋 混凝土 的 阴 角 、 阳 角 部 位 ， 需 要 
对 楼 梯 的 踏 面 和 踢 面 添加 保护 层 ， 这 些 保护 构造 也 起 到 改善 楼 梯 外 观 的 效果 。 进 入 梯 段 
的 类 型 编辑 器 中 ， 勾 选 “踏板 "“ 踢 面 ” 复 选 框 ， 分 别 将 厚度 设 为 “50.0"， 并 添加 材质 ， 如 
图 11-16 所 示 。 
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图 11-16 设置 梯 段 的 踏板 与 踢 面 


对 于 平台 的 踏板 与 踢 面 ， 只 需 勾 选 “ 与 梯 段 相同 ” 即 可 ， 这 样 平台 的 踏板 与 踢 面 的 形 
式 就 会 继承 与 之 相连 的 梯 段 踏板 与 踢 面 的 形式 ， 如 图 11 -17 所 示 。 








图 11-17 设置 平台 的 踢 面 与 踏 面 


3. 设置 实例 参数 


在 楼 梯 的 属性 面板 中 应 设置 楼 梯 的 高 度 约束 参数 和 尺寸 标注 参数 ， 即 设置 踏步 数 和 
踏步 宽度 。 在 约束 选项 组 中 , 设置 楼 梯 的 “底部 约束 ”为 “1F”"，“ 顶 部 约束 ”为 
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“2F”; 在 尺寸 标注 中 ,设置 “所 需 踢 面 数 ”为 “28”"， “实际 踏板 深度 ”为 “300.0”， 
如 图 11 -18 所 示 。 





图 11-18 设置 实例 参数 





在 选项 栏 中 设置 绘制 楼 梯 时 的 定位 线 为 “ 梯 段 : 中心 *， 偏 移 为 “0.0”"， 实 际 梯 段 宽 
度 为 “1850. 0"， 并 勾 选 “自动 平台 ”， 如 图 11 - 19 所 示 。 入 
定位 线 : 梯 段 中 心 ~ 偏 移 :|0.0 1850.0 回 自 动 平台 
图 11-19 设置 楼 梯 | 
VO 
4. 给 制 楼 梯 SS 


绘制 楼 梯 时 ， dd 径 巾 平面 等 基准 对 象 进行 辅助 定位 ， 因 此 在 湛 
加 楼 梯 前 ， 应 先 创建 辅助 参 昭 平面、 

ER 0 单 击 “建筑 " 近 衣 下 > “工作 平面 ” 面 概 > 忆 (参照 平 而 )， 在 @ 一 O 
轴 与 @ 轴 附近 绘制 儿 个 参照 平面 7 如 图 11 - 20 所 东 必 参照 平面 间距 离 分 别 为 2100、3900 
( 竖 向 ); 925、1950、92 人 (横向 )。 pW 

辆 3 02 确认 构件 面板 中 已 选择 so “ 直 梯 段 "， 移 动 鼠标 到 楼 梯 平 面 位 置 
开始 处 单 击 并 疝 条 失 动 鼠标 ， 在 跑步 开始 外 人 提示 已 创建 跑步 数 ， 当 显示 14 个 路 步 时 ， 
单 击 结束 这 一 梯 锋 。 移 动 鼠 标 到 另 一 侧 开始 第 二 梯 段 的 绘制 ， 当 绘制 完 所 有 踏步 布置 时 ， 
梯 段 上 会 有 提示 “剩余 0 踏步 *， 单 击 结束 处 位 置 完成 第 二 帆 段 的 绘制 ， 如 图 11 - 21 
所 示 。 























图 11-20 添加 辅助 参照 平面 图 11-21 绘制 楼 梯 
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TEST 


JE os 两 个 梯 段 绘制 完成 后 ， 梯 段 之 间 会 自动 生成 平台 ， 平 台 的 宽度 默认 等 于 


梯 段 宽度 ， 如 图 11 -22 (a) 所 示 。 单 击 选择 平台 时 ， 会 显示 拖 动 控制 柄 ， 按 住 鼠 标 拖 动 
控制 柄 ， 将 平台 宽度 延伸 至 加 轴 墙 体 核心 层 边界 位 置 ， 如 图 11 - 22(b) 所 示 。 


JE o4 若 要 修改 休息 平台 轮廓 ， 则 保持 选中 平台 的 状态 ,在 “工具 ”菜单 上 单 


击 国 (转换 为 基于 草图 )， 然 后 单 击 肖 编辑 草图 )， 将 休息 平台 的 轮廓 改 为 沿 着 墙 体 边 
界 的 轮廓 样式 。 



























5 1. 
y .全 图 11-22 weakrsma 


调 歼 完 平台 So 总 

EE 完 平台 宽度 后 ， 在 “模式 ”面板 上 ， 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退 

出 编辑 模式 。 为 了 观察 楼 梯 剖 面 ， 在 梯 段 某 一 位 置 处 添加 剖面 视图 ， 并 命名 为 楼 梯 a 一 a 
剖面 图 。 从 浏览 器 中 进入 楼 梯 剖 面 视图 中 观察 楼 梯 a 一 a 剖面 ， 如 图 11 - 23 所 示 。 








图 11-23 楼 梯 a 一 a 剖面 图 
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5. 楼 梯 间 开 洞 


为 楼 梯 间 的 楼 板 开 洞 的 方式 有 多 种 ， 其 中 一 种 方式 就 是 通过 编辑 楼 板 的 边界 ， 如 
图 11 -24 所 示 以 达到 开 洞 的 目的 。 


使 用 ] 顶 # 附 大 栏 是 
高 度 1100.0 
类 型 机 贺 形 - 40x30mm 


图 11-24 楼 梯 间 开 洞 


11.2 栏杆 拱手 


栏杆 扶手 由 栏杆 和 扶手 两 部 分 组 成 ， 竖 向 构件 为 栏杆 Hc 栏杆 扶手 不 
仅 用 于 楼 梯 及 坡 道 临 边防 护 ， gh, Revit 中 的 栏杆 
eine ee 分 别 是 圳 Nr | 踊 径 ) 和 者 (放置 在 楼 梯 / 坡 道 

。 使 用 栏杆 扶手 工具 ， 天 或 者 将 栏杆 扶手 附着 到 主体 (如 
A 坡 道 或 楼 板 ) 上 。 


a 


n Eb 打量 波形 式 的 编辑 必须 要 在 类型 届 性 中 进 
Revit 栏 杆 扶 | 行 ee 统 族 的 结构 、 栏 杆 和 支柱 、 连 接 、 
手 参数 解析 了 有 人 


NY nn 


“” 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 “楼梯 坡 道 ” 面 板 罗 “栏杆 拱手” 下拉 列表 和 % 















一 里 (绘制 路 径 )， 弹 出 “修改 | 创建 栏杆 扶手 路 径 > 上 下 文选 项 卡 ， 进 入 栏 
杆 绘制 模式 。 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “1100 mm”, 单 击 饥 (编辑 类 
型 )， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ， 复 制 并 命名 为 “教学 楼 - LT1 防护 栏杆 - 1100 mm”。 
如 图 11-25 所 示 。 

2. 编辑 顶部 扶 栏 


顶部 扶 栏 是 用 于 编辑 立 式 栏杆 的 顶部 扶手 的 样式 ,顶部 扶 栏 的 高 度 便 是 栏杆 的 高 度 ， 在 
“使 用 顶部 扶 栏 ”的 值 中 选择 “是 ”， 才能 进一步 设置 。 单 击 窗口 左下 方 的 “预览 ”按钮 ， 向 
左 弹出 预览 窗口 ， 可 以 预先 观察 设置 样式 。 

设置 高 度 为 “1100. 0"， 在 “类 型 ”的 值 中 单 击 进入 “项 部 扶 栏 ”类 型 属性 窗口 ， 
在 该 窗口 中 可 以 调整 顶部 扶 栏 轮廓 样式 。 单 击 类 型 下 拉 列 表 选 择 “椭圆 形 - 40X30 mm”， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 回 到 扶手 的 类 型 属性 窗口 中 。 单 击 “应 用 ”按钮 ， 可 以 在 预览 窗口 中 
观察 到 更 新 后 的 顶部 扶 栏 样式 ， 如 图 11 -26 所 示 。 





198 









































图 11-25 创建 “教学 楼 - LTI 防护 栏杆 - 1100 mm” ww 





使 用 和 栏 。/ “ 认 ) 一 是 
高 度 \S 1100.0 
并 型 ~\ XY | 本 图形 - 40x30mm 
图 1 顶部 扶 栏 
、 
3. 编辑 扶 栏 结构 i > > 2K 罗 


编辑 扶 栏 结构 可 以 为 栏杆 添加 多 个 水 平 拱 栏 硬 区 别 于 顶部 扶手 )， 单 击 “ 扶 栏 结 
构 〈 非 连续 )” 的 编辑 按 一 进入 “编辑 扶手 )” 窗 口 。 单 击 “ 插 入 ”按钮 两 次 ， 
插入 两 个 扶手 ， 分 另 名 为 “ 扶 栏 1” 条" 扶 栏 2"， 并 设置 高 度 分 别 为 “950.0” 和 
“100.0”， 轮 “矩形 扶手 : 20 mm”。 弟 备 一 应 用 ” 按钮 ， 则 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 
为 栏杆 新 添 了 两 个 水 平 构件 ， 如 图 11 -27 所 示 。 








Ee 
3 |] 本 ms | [已 [| 
1 |EE1 9500 00 逢 天 扶手 : 20mm < 按 汪 出 > 
IE 1000 00 EK 手 :20mm | | 
[wy] COLD wm | ET rm | 





图 11-27 编辑 栏杆 扶手 


4. 编辑 栏杆 位 置 


编辑 栏杆 位 置 可 以 控制 栏杆 竖 向 构件 的 间距 和 样式 。 单 击 “ 栏 杆 位 置 ” 的 编辑 按钮 ， 
进入 “编辑 栏杆 位 置 ” 窗 口 ， 如 图 11 - 28 所 示 。 在 主 样 式 表 格 中 , 设置 的 是 中 间 栏 杆 ; 
在 支柱 表格 中 ,设置 的 是 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 。 
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=] mw [=f 
pa 
下 
和 
四 
和 


图 11-28 设置 栏杆 支柱 主 样式 


RE o1 设置 中 间 栏 杆 。 

选择 自 带 的 栏杆 样式 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 创建 出 5 个 栏杆 支柱 ， 将 序号 2 ~ 5 的 栏杆 
底部 设置 为 “ 扶 栏 2”， 顶 部 为 “ 扶 栏 1”， 相 对 前 一 栏杆 的 间距 汶 “150”。 序 号 6 的 底部 
为 “主体 "， 顶 部 为 “顶部 扶 栏 图 元 ”， 和 。 从 栏杆 预览 图 中 不 





难看 出 此 时 中 间 栏 秆 的 排 布 规律 。 NS 
ER o2 设置 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 。 
设置 起 点 支柱 、 转 角 支 柱 和 终点 支柱 的 栏杆 Ben 25 mm” 底 部 和 顶部 位 


置 ， 按 默认 设置 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 2 察 到 设置 好 的 栏杆 扶手 ， 如 图 11 - 29 


所 示 。 
eS RS | me 沈 必 | 多 区 
mm 主体 00 元 和 0 ] 12.5 0.0 


?正方形 :25mm 主人 。 “0.0 项 元 00 00 00 
汪 方 形 ;25mm” 主 未 ” ”0.0 两 元 00 -125 00 


























A S 
I NL > v 
NS [LE] 攻 光 角度 (0): 0 
入 图 11-29 编辑 栏杆 位 置 


按照 以 上 步骤 调整 完 的 “教学 楼 - LT1 防护 栏杆 - 1100 mm” 栏 杆 样式 如 图 11 - 30 
所 示 。 





起 点 支柱 转角 支柱 终点 支柱 
图 11-30 “教学 楼 - LTI 防护 栏杆 - 1100 mm” 栏 杆 样式 


约 > 拓展 练习 


由 于 本 案例 中 LT1 防护 栏杆 样式 较为 复杂 ， 可 以 参照 以 上 步骤 重新 调整 ， 调 整 完 的 
“教学 楼 - LT1 防护 栏杆 -1100 mm” 栏 杆 样式 如 图 11- 31 所 示 。 
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项 部 扶手 


起 点 支柱 转角 支柱 终点 支柱 
图 11-31 调整 完 的 “教学 楼 -LTI 防护 栏杆 - 1100 mm” 栏 杆 样 式 


J 到 训 玫 绘制 及 编辑 独立 栏杆 过 
< 
1. 楼 梯 防 护栏 杆 由 


A 制 教学 
创建 教学 楼 室内 楼 樟 过 程 中 默认 将 自动 生成 栏 村 扶手 ， 但 默认 生成 的 栏 ” 科 村 学 和 


杆 扶 手 样式 一 般 难以 清 足 规范 要 求 ， 故 须 重新 设 侣 楼 樟 防 护栏 杆 。 使 用 曙 
(放置 在 楼 梯 / 坡 道上 ) 命令 ， 可 以 在 楼 梯 止 添 业 扶手 ， 在 三 维 视图 中 将 楼 梯 
单独 隔离 出 来 ， 以 方便 绘制 时 观察 深 训 的 栏杆 效果 。 

RE on 开除 创 寺 恢 时 有 有 动 刘 建 的 栏杆 拓 手 。 | 

ER 02 单 击 “建筑 ”选项 卡 > “楼 梯 破 道 ”' 面 板 > “栏杆 扶手 ”下 拉 列 表 > 名 
( 放 时 在 楼 梯 / 坡 道上 过 大 “修改 | 在 楼 梯 / 道上 这 置 栏杆 扶手 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 
“位 置 ”面板 中 提供 丙种 选择 ， 即 将 栏杆 训 管 在 “路 板 ”或 “ 梯 边 梁 ” 上， 本 书 案例 中 板 
式 杰 天 号、 放下 择 ， “踏板 "， 如 图 32 所 示 。 


















图 11 -32 栏杆 放置 在 楼 梯 / 坡 道上 


RE os 在 “属性 ”面板 类 型 选择 器 中 选择 栏杆 扶手 类 型 为 “教学 楼 - LT1 防 
护栏 杆 -1100 mm”。 

RE o4 单 击 拾取 楼 梯 将 自动 创建 楼 梯 防 护栏 杆 扶 手 。 

RE os 编辑 外 侧 栏 杆 路 径 。 一 般 对 于 靠近 墙 体 一 侧 的 栏杆 无 需 创 建 ， 只 需 保留 外 
墙 为 幕墙 部 分 的 栏杆 扶手 即 可 。 若 需 布置 靠 墙 侧 栏杆 ， 只 需 安装 项 部 扶手 即 可 。 选 择 靠 墙 侧 
栏杆 ， 单 击 抱 (编辑 路 径 ) 进入 栏杆 路 径 编辑 模式 中 ， 删 除外 侧 休息 平台 处 栏杆 路 径 ， 保 
留 外 侧 梯 段 的 栏杆 路 径 ， 如 图 11 - 33 所 示 。 
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图 11-33 编辑 外 侧 栏杆 路 径 


ER 06 修改 于 堵 扶 手 样 式 为 “教学 楼 - 
所 示 。 








LT1 靠 墙 扶手 二 了 100 mm”， 如 图 11 - 34 
\ 


K 


图 11-34 靠 墙 扶手 样式 
其 中 “教学 楼 - LT1 靠 墙 扶手 - 1100 mm” 的 靠 墙 安装 扶手 的 类 型 属性 参数 调整 方式 





如 图 11 - 35 所 示 。 


RE o7 编辑 内 侧 栏杆 。 楼 梯 内 侧 栏杆 的 作用 是 进行 临 空 防护 ， 黑 认 生成 的 内 侧 





栏杆 有 诸多 不 足 ， 尤 其 是 转角 处 栏杆 扶手 的 交接 问题 。 因 此 需要 进一步 编辑 内 侧 栏杆 ， 保 


证 休息 平台 处 、 楼 层 交接 处 的 栏杆 扶手 顺利 相 接 。 


以 休息 平台 处 栏杆 转角 为 例 。 单 击 内 侧 栏杆 扶手 ， 在 “修改 | 栏杆 扶手 ”上 下 文选 项 








卡 中 , 音 
单 击 “ 编 辑 类 型 "， 将 “使 用 平台 高 度 调整 ” 改 为 
楼 层 交 接 处 的 栏杆 扶手 亦 可 通过 延伸 栏杆 水 
处 恰当 衔接 。 
ER os 调整 结束 段 水 平 栏杆 高 度 。 由 于 
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“模式 ”面板 号》 (编辑 路 径 )， 适 当 延 伸 栏 杆 在 休息 平台 处 的 水 平 段 ， 同 时 

















“是 ”， 如 图 11 - 36 所 示 。 
FF 段 的 方式 . 保证 不 同 楼 层 的 楼 梯 在 转角 














本 案例 LT1 栏杆 高 度 为 1100 mm， 既 高 


4 


sm: Fs EFARF - NE 0): WM RF - ORE 


0m: WP 丰 间 时 有 mn 匡 本 二 每 天 宁 司 [区 夯 























ee ee 2 
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图 11-36 调整 休息 平台 内 侧 栏杆 路 径 


于 规范 要 求 的 楼 梯 梯 段 的 栏杆 防护 高 度 900 mm， 也 不 低 于 楼 层 位 普 栏 杆 高 度 1050 mm， 
因此 无 需 调整 栏杆 高 度 ， 只 需 为 末端 栏杆 继续 添加 水 平 段 即 可 ， 如 图 11- 37 所 示 。 






































图 11-37 延伸 栏杆 未 端 水 平 段 
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;外 -@ 特 别提 示 
车 使 用 的 楼 梯 栏 杆 高 度 为 900 mm 类 型 ， 那 么 需要 将 末端 水 平 栏杆 高 度 调整 至 


1050 mm 的 高 度 。 选 择 楼 梯 栏杆 扶手 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 将 “使 用 平台 高 度 调整 
改 为 “是 ";“ 平 台 高 度 调整 ” 值 改 为 “150”， 如 图 11-38 所 示 。 














不 SS 
图 11 -SNN JR 蛤 平台 栏杆 高 度 
RE oe 污 加 LTI 休息 乎 务 处 窗 边 护栏 ， 如 图 :1339 所 示 ， 至 此 LT1 栏杆 扶手 





图 11-39 教学 楼 LTI 栏杆 扶手 
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2. 中 庭 玻璃 栏 板 

本 案例 中 庭 为 玻璃 栏 板 样式 ， 切 换 至 二 层 平 面 视图 ， 使 用 编辑 楼 板 边 界 的 方式 为 二 层 
中 庭 的 楼 板 创建 洞口 ， 并 为 洞口 临 边 布置 类 型 为 “教学 楼 -玻璃 嵌 板 - 1100 mm” 的 栏杆 进 
行 防护 ， 如 图 11 -40 所 示 。 




















> 想 一 想 NS X 
及 Rs > 
如 何 创建 并 调整 玻璃 庶 板 栏杆 参数 ? XL 


本 案例 LT2、LT3 防护 栏杆 均 为 1100 mm 高 玻 瑞 栏 板 样式 ， 与 二 、 三 层 中 庭 栏 板 样 
式 一 致 。 依照 同 样 章 方 式 创建 三 层 中 庭 洞 闻 与 玻璃 谋 板 防护 栏杆 。 
WV SC 


DN 11.3 起 道 


坡 道 与 室外 台阶 都 是 建筑 物 出 入 口 室内 外 高 差 之 间 的 交通 联系 部 件 ， 不 同 于 台阶 的 供 
人 们 进出 建筑 功能 ， 坡 道 是 为 车 辆 及 无 障碍 行驶 器 而 设置 的 。 坡 道 按照 其 用 轴 
途 的 不 同 ， 可 以 分 为 行车 坡 道 和 无 障碍 坡 道 两 类 。 在 本 节 中 ， 将 介绍 坡 道 的 ” 坡 首 概述 
相关 知识 ， 并 讲述 在 Revit 中 如 何 绘制 及 编辑 坡 道 。 ey 

绘制 教学 楼 室外 坡 道 前 ， 需 先 了 解 坡 道 的 相关 知识 ， 具 体内 容 详 见 下 方 
二 维 码 。 











玫 民 ' 评 "出 绘制 及 编辑 坡 道 


在 本 书 案例 中 , 教学 楼 入 口 使 用 平 坡 入 口 连接 到 室外 场地 。 坡 道 的 坡度 
为 1 : 12， 较 为 平缓 ,能够 满足 无 障碍 行进 。 坡 道 的 提升 高 度 为 自 室外 地 坪 
(一 0. 45m) 到 建筑 人 口 处 〈 士 0.00m). 坡 道 的 总 宽度 为 1200 mm。 坡 道 的 
绘制 方式 与 楼 梯 的 绘制 方式 相似 。 
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1. 复制 坡 道 类 型 


单 击 “建筑 ”选项 卡 四 “楼 梯 坡 道 ”面板 时 :9 ( 坡 道 )， 弹 出 “修改 | 创建 坡 道 草图 ” 
选项 卡 ， 进 入 坡 道 绘制 模式 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
窗口 中 对 “ 坡 道 1” 进 行 复制 并 命名 为 “教学 楼 坡 道 -1/12”， 如 图 11- 41 所 示 。 


Le 






































图 11-41 创建 “教学 楼 坡 道 -1/12 


2. 编辑 坡 道 类 型 属性 

坡 道 的 类 型 属性 由， 主要 需要 编辑 的 是 ws “图 形 ”“ 材 质 和 装饰 ”和 “尺寸 标 
注 ” 这 四 个 选项 组 。 人 

(1) 构造 < 

人 和 和 可以 请 办 上 或 * “实体 "| 如 图 11 -42 所 示 。 当 造 型 为 
板式 时 ， 才 能 设置 坡 道 的 厚度 尺寸 教学 屡 的 室外 “实体 ”"， 功 能 为 “外 部 ”。 








(加 结构 板 (b) 实体 
图 11-42 坡 道 
(2) 图 形 
在 图 形 选 项 组 中 ， 控 制 的 是 坡 道 标注 的 字体 大 小 和 样式 。 
(3) 材质 和 装饰 
这 个 选项 可 以 为 坡 道 设置 外 观 材质 。 本 案例 中 设置 坡 道 的 材质 为 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”。 
(4) 尺寸 标注 


在 尺寸 标注 选项 组 中 ， 设 定 的 是 坡 道 的 坡度 和 坡 道 水 平 的 极限 值 ， 保 证 绘制 的 坡 道 满 
足 规范 要 求 。“ 最 大 斜坡 长 度 ” 用 于 定义 坡 道 的 最 大 长 度 ;“ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 用 于 定 
义 坡 道 的 坡度 值 ， 如 图 11 - 43 所 示 。 

教学 楼 的 室外 坡 道 坡度 为 1 : 12， 故 将 “ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 设 置 为 12 (说明 : 此 
处 x 即 为 需要 填写 的 值 ，1/x 即 为 1/12)。“ 最 大 斜坡 长 度 ” 为 5400 [说 明 : 450 二 (1: 
12) 一 5400] 。 




















206 


LE aact 





最 大 笠 坡 长 度 15400.0 | 
区 e000000 | mm | 


图 11-43 坡 道 坡度 参数 








3. 设置 坡 道 实例 属性 

坡 道 的 实例 属性 需要 设置 坡 道 在 高 度 方向 上 的 约束 条 件 和 坡 道 的 宽度 。 教 学 楼 的 坡 
道 为 室外 标高 的 一 0. 45 至 士 0. 00 处 ， 坡 道 的 宽度 为 1200 mm， 坡 道 的 实例 属性 设置 如 
图 11-44 所 示 。 











图 11 -4 例 属性 


Se a 
1. 绘制 葡 送 | 六 
八 
城 道 的 绘制 是 在 草图 模式 中 编辑 坡 道 纶 廓 生成 的 。 章 图 模式 中 提供 三 种 工具 ， 使 用 梯 














段 工具 直接 绘制 坡 道 最 为 快捷 ， 但 是 “ 梯 段 ”工具 会 将 坡 道 设计 限制 为 直 梯 段 、 带 平台 的 
直 梯 段 和 螺旋 梯 段 。 因 此 可 以 结合 使 用 “边界 ”和 “ 踢 面 ”工具 分 别 绘制 坡 道 的 边界 和 起 
始 线 、 终 点 线 ， 坡 道 的 “边界 ”和 “ 踢 面 ”的 要 求 与 楼 梯 相 同 。 一 般 在 绘制 异形 坡 道 时 ， 
才 会 使 用 “边界 ”和 “ 踢 面 ”工具 。 

本 书 案例 中 ,教学 楼 坡 道 为 直线 形 坡 道 ， 选 择 “ 梯 段 ” 办 “直线 ”工具 ， 从 坡 道 起 始 
位 置 单 击 ， 向 下 移动 鼠标 ,在 绘制 视图 中 会 用 灰 调 字体 显示 计算 应 绘制 的 坡 道 长 度 ， 并 预 
显示 坡 道 长 度 矩 形 。 在 终点 位 置 再 次 单 击 ， 灰 调 字体 会 提示 已 创建 长 度 梯 段 及 剩余 长 度 。 
当 剩 余 为 0 时 ,表示 坡 道 绘制 完成 ,在 “模式 ”面板 上 ， 单 击 s (完成 编辑 模式 ) 退出 
坡 道 编辑 ， 如 图 11 -45 所 示 。 

5. 观察 并 调整 

完成 坡 道 绘制 后 ， 切 换 到 三 维 模式 中 观察 可 以 看 到 坡 道 方向 是 反 向 的 ， 回 到 1F 平面 中 
选中 坡 道 ,可 以 观察 到 坡 道 一 端 有 箭头 标识 ,将 鼠标 移动 到 箭头 上 ， 提 示 “ 向 上 翻转 楼 梯 的 方 
向 ”， 单 击 箭头 ， 坡 道 的 方向 就 会 翻转 (翻转 坡 道 只 能 在 平面 中 进行 )， 如 图 11 - 46 所 示 。 
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T TT TT 















































- 一 
图 11-45 A 







[RD 反 转 坡 道 方向 ~ 


,RS xx 让 


6, 绘制 坡 首 两 合 栏 村 区 烧 / 2 


教学 nln te ele tlie 并 设置 栏杆 基 
础 材质 为 “教学 楼 < 如 图 11 ES 


SX 





图 11-47 绘制 坡 道 两 侧 栏杆 基础 


7. 创建 坡 道 栏杆 扶手 
RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “楼 梯 坡 道 ”面板 “栏杆 扶手 ”下 拉 列 表 % 
年 (放置 在 楼 梯 / 坡 道上 )， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 选 择 “教学 楼 - LT1 
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防护 栏杆 - 1100 mm” 类 型 。 

“02 单 击 名 (编辑 类 型 )， 在 弹出 的 类 卉 属性 窗口 中 ,复制 “教学 楼 - LT1 防 
护栏 杆 - 1100 mm”， 并 命名 为 “教学 楼 -无 障碍 坡 道 扶 手 - 1000 mm”。 

» 03 修改 栏杆 参数 ， 将 顶部 扶手 高 度 调整 为 1000 mm， 在 高 度 为 700 mm 的 
位 置 处 添加 一 根 圆 形 扶 栏 。 将 栏杆 调整 为 圆 形 轮廓 ， 具 体 方法 可 参考 栏杆 扶手 一 节 内 容 ， 
此 处 不 一 一 详 述 。 

站 三 二 沾 | 04 绘制 坡 道 栏杆 扶手 路 径 ， 创 建 完成 的 坡 道 栏杆 扶手 如 图 11 - 48 所 示 。 





图 扣 -48 创建 坡 道 栏 丁 扶 手 


GE 


1. 楼 梯 一 般 由 梯 段 、 平 台 和 栏杆 扶手 三 部 分 组 成 。 

2. 楼 梯 平 台 处 的 净 高 不 应 小 于 2000 mm， 梯 段 范围 内 的 净空 高 度 不 应 小 于 
2200 mm。 

3. 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 梯 段 的 构造 一 般 是 “以 踢 面 开始 "“ 以 踢 面 结束 ”。 

4. 楼 梯 绘制 一 般 以 “ 按 构 件 绘制 ”进行 ,对 于 部 分 有 特殊 造型 要 求 的 楼 梯 可 将 构 
件 楼 梯 (包括 梯 段 、 平 台 ) 转换 为 草图 楼 梯 ， 在 草图 中 绘制 独特 造型 的 楼 梯 ， 这 个 过 
程 是 不 可 逆 的 。 

5. 实体 坡 道 多 用 于 室外 坡 道 ， 结 构 板 坡 道 多 用 于 室内 地 下 室 行 车 道 绘制 。 

6. 坡 道 坡 度 计算 中 , “ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 为 长 度 与 高 度 的 比值 ， 也 等 于 1/ 坡 
度 百 分 比 。 

7. 栏杆 扶手 的 参数 设置 包括 顶部 扶 栏 、 栏 杆 结构 、 栏 村 位 置 、 平 台 栏 杆 、 梯 段 栏 
杆 高 度 。 
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EEDS 
. 钢 楼 梯 参 数 应 如 何 调整 ? 


. 什么 情况 需要 使 用 草图 模式 楼 梯 ? 

. 将 教学 楼 的 LT2、LT3 梁 式 楼 梯 、 栏 杆 扶手 、 室 外 坡 道 模型 补充 完善 。 
. 如 何 定义 玻璃 谈 板 的 栏杆 样式 ? 

.如 何 自 定 义 弧 形 坡 道 的 圆 形 ? 





中 
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AS 
在 建 近 中 ， 堵 于 本 、 电 境 间 、 训 区 同人 要 全 洒 的 区 过 ， 罗 条 之 为 河口。 国 叶 
不 局 限于 楼板， 还 包括 在 墙 体 、 层 顶 上 上 激 洒 的 情况。 在 Revit 中 ， 洞 口 的 建立 不 仅 可 以 
过 纳 可 楼 枚 、 层 顶 、 培 体 的 给 太宗 现 、 也 可 以 通过 “ 油 只 ， 面 术 中 的 命令 玉 创 建 坚 并 困 
口 、 墙 面 洞口 、 按 面 洞口 、 委 宣 洞 品 、 老 虎 窗 洞口 和 

室内 外 构件 包括 : 室内 的 家 具 、 洁 具 、 灯 具 和 各 种 吐 饰 构件 等 ; 室外 的 景观 小 品 、 雨 
棚 和 室外 构筑 物 等 。 这 芋 物 伯 在 Revit 中 基本 上 都 是 载 入 族 ， 通 过 载 入 相关 族 进行 摆 放 即 
可 。 需 要 注意 的 是 < 部 分 模型 族 创 建 时 借 届 胎 祥 板 文 件 是 有 主体 的 ， 如 基于 硬 、 基 于 次、 
基于 天 花 板 、) 梁 于 屋顶 或 基于 线 ， 这些 基 忆 主体 的 族 在 放置 时 必须 在 主体 上 拾取 放置 。 

在 本 章 中 Y 将 以 教学 楼 为 示范 ， 学 习 使 用 Revit 中 的 洞口 功能 ， 在 建筑 室内 添加 家 


具 、 洁 具 的 方法 ， 在 室外 添加 景观 小 品 、 雨 第 和 室外 构筑 物 等 对 象 的 具体 操作 。 








忱 学 习 .目标 
竖井 洞口 
墙 洞口 
掌握 Revit 不 同 构 件 开 洞 方法 按 面 洞口 和 垂直 洞口 
老虎 窗 洞口 
墙 饰 条 转角 
掌握 Revit 中 布置 构件 的 方法 布置 家 具 与 洁具 族 


布置 RPC 族 


12.1 创建 洞口 


在 Revit 中 提供 了 竖井 洞口 、 墙 洞口 、 按 面 洞 口 、 垂 直 洞 口 和 老虎 窗 洞 
口 五 种 类 型 ， 以 满足 在 墙 体 、 楼 板 、 天 花 板 、 屋 顶 等 建筑 主体 上 的 开 洞 需 
要 。 绘 制 洞口 时 应 选择 对 应 的 洞口 命令 进行 创建 。 





区 国 坚 并 洞口 








使 用 “竖井 ”工具 可 以 放 普 跨越 多 个 建筑 楼 层 〈 或 者 跨越 选 定 标高 ) 的 洞口 ， 洞 口 可 
ee 楼 板 或 天 花 板 的 表面 。 人 ,竖井 ”命令 对 于 他 
建 跨越 多 个 水 平 构件 的 洞口 更 具有 优势 。 

例如 ， 在 布置 二 层 中 庭 上 空 的 楼 板 洞口 时 ， er athemn a, 亦 可 使 
“竖井 ”工具 创建 洞口 。 不 族 

S53 引 o01 使 用 “此 并 ”命令 。 SS 六 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 >> “洞口” pg i 弹出 “修改 | 创建 竖井 洞口 草图 ” 
选项 卡 ， 进 入 竖井 编辑 模式 中 ， 如 图 12S1 所 示 

Ee 会 制 竖 并 、 SN 

绘制 面板 中 ,“ 边 界线 引用 以 创建 坚 井 的 轮廓， a 则 用 于 对 竖井 进行 注释 ， 
al 选择 “边界 线 ” 的 “ 线 ” ee “2 和 而 视 图 中 在 空位 置 给 制 些 并 轮廓 ， 
选择 “符号 线 ” 的 “直线 工具 ,绘制 上 空 人 如 图 12 -2 所 示 。 

使 用 ， 符号 线 从 制 时 ， 机 5 入 和 以 在 线 样式 的 下 拉 列 表 中 选择 其 他 线 型 。 

楼 梯 问 洞 白 亦 可 使 用 “竖井 ”方式 的 绘制 效果 与 项 目 11 中 通过 编辑 楼板 轮廓 绘 制 楼 
梯 间 洞口 的 效果 :一致 。 可 根据 实际 情况 灵活 使 用 其 中 一 种 或 两 种 方式 组 合 达到 为 楼 板 开 洞 
的 目的 。 


EEC os 编辑 竖井 高 度 。 

默认 的 竖井 底部 定位 标高 为 绘制 平面 的 标高 ， 其 高 度 需 要 在 实例 属性 面板 中 进行 调 
整 。 在 约束 选项 组 设置 底部 和 顶部 约束 均 为 “2F”"， 底 部 偏 移 为 “一 1000. 0”"， 顶 部 偏 移 为 
“500.0”, 单 击 (完成 编辑 模式 ) 退出 竖井 草图 编辑 ， 如 图 12 - 3 所 示 。 


:图 虽 中 及 
= 垣 “至 相 人 大宝 


x 因 S@GO- 
2 
~ >xFR 


右 模式 给 再 


图 12-1 “竖井 ”命令 图 12-2 绘制 竖井 轮廓 图 12-3 设置 竖井 范围 
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本 "本 墙 洞口 


在 Revit 中 ,使 用 “ 墙 ”洞口 可 以 在 墙 面 上 剪 切 出 矩形 洞口 。“ 墙 ”洞口 可 以 在 立 面 
视图 或 三 维 视图 中 添加 。 

EEC o1 绘制 “ 墙 ” 洞 口 。 

进入 三 维 视图 中 ， 调 整 视图 到 前 立 面 中 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 w “洞口 ”面板 % 二 
( 墙 洞口 )， 如 图 12 -4 所 示 。 进 入 “ 墙 ”洞口 绘制 模式 后 ， 鼠 标 会 自动 变 成 十 字 光 标 ， 移 
动 到 要 绘制 洞口 的 墙 体 上 ， 当 其 高 亮 显示 时 ， 单 击 选中 ， 十 字 光 标 右 下 角 出 现 和 矩形 框 。 在 
洞口 一 角 选 中 后 拖 动 鼠标 到 矩形 对 角 再 次 单 击 ， 墙 面 就 被 洞口 剪 切 ， 如 图 12 - 5 所 示 。 








站 国民 


洞口 





图 12-4 墙 洞口 a SS 余 P 5 绘制 墙 洞口 


EE 02 sb- 

单 击 绘 制 完成 攀 墙 洞口 ， 进入 “ -个 改 | 入 闪 前 增 洞 9” 选项 卡 ， 墙 洞口 四 边 出 现 蓝 色 
的 于 :角形 及 临时 标注 可 以 通过 拖 搜 或 修改 临时 标注 的 数值 来 调整 洞口 的 尺寸 和 位 置 ， 如 
图 12-6 所 示 。 








图 12-6 修改 墙 洞口 尺寸 
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;分 : 克 特别 提示 


由 于 墙 洞口 只 能 是 矩形 ， 所 以 墙 洞口 不 像 坚 并 洞口 可 以 进入 草图 模式 中 编辑 洞口 轮 
廊 ， 而 且 墙 洞口 只 能 剪 切 单个 墙 面 。 


耿 甩 尾 帅 按 面 洞口 和 垂直 洞口 


在 Revit 中 ， 按 面 洞口 和 垂直 洞口 是 用 于 楼 板 、 屋 顶 或 天 花 板 上 剪 切 垂直 洞口 (如 用 
于 安放 烟 向 )。 如 果 希 望 洞口 垂直 于 所 选 的 面 ， 请 使 用 “ 按 面 ”选项 。 如 果 希 望 洞口 垂直 
于 某 个 标高 ， 请 使 用 “垂直 ”选项 。 如 果 选 择 了 “ 按 面 "， 则 需要 在 图 元 中 选择 一 个 面 。 
如 果 选 择 了 “垂直 "”， 则 需 选择 整个 图 元 。 SS 

1. 绘制 按 面 洞口 XN\ 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口” 面板 > 侣 ( 接 面 站 好 标 变 为 十 字 光 标 ， 移 动 到 选 定 
的 屋面 上 ， 高 亮 时 单 击 ， 进 入 “修改 | 创建 洞 号 边 寞 ”上 下 文选 项 卡 ， 选 择 矩 形 工具 ， 在 
屋面 上 绘制 矩形 洞口 ， 单 击 sp (完成 编辑 模式 jx 完成 洞口 绘制 ， 如 图 12 -7 所 示 。 
























加 











图 12-7 绘制 按 面 洞口 


2. 绘制 重 直 洞口 


单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口 ”面板 > 串 。 (垂直 ) ， 鼠 标 变 为 十 字 光标 ， 移 动 到 屋顶 
上 ， 整 个 屋顶 高 亮 显示 ， 选 中 该 屋顶， 进入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”选项 卡 ， 选 择 和 矩形 工 
具 ， 在 屋面 上 绘制 矩形 洞口 ， 单 击 完成 编辑 模式 )， 完 成 洞口 绘制 ， 如 图 12 - 8 所 示 。 

观察 两 个 命令 在 屋面 上 剪 切 的 洞口 形状 ， 可 以 更 清晰 地 区 别 垂直 面 和 垂直 标高 之 间 的 
差别 ， 如 图 12 -9 所 了 示 。 按 面 洞口 和 垂直 洞口 都 只 能 剪 切 单个 图 元 ， 这 也 是 垂直 洞口 和 竖 
井 洞口 之 间 的 差别 。 

本 案例 中 屋顶 井 道 出 屋面 开 孔 ， 可 以 采用 “垂直 ”洞口 进行 绘制 。 

3. 绘制 教学 楼 井 道 出 屋面 

切换 至 RF 平面 视图 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口 ”面板 > as (垂直 )， 选 中 屋 项， 
进入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 。 选 择 和 矩形 工具 ， 在 屋面 上 加 一 回 轴 交 因 一 @ 
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图 12-8 绘制 垂直 洞口 


CN CS 





(9) 按 而 洞口 人 斐 走 洞口 
12 -4 酒 中 次 
轴 处 (具体 定位 可 查看 配套 屋顶 层 平面 倒 ) 出 屋面 绘制 矩形 井 道 洞 口 “600 X 600 mm”, 
单 击 wY (完成 编辑 模式 )， 完 成 洞 日 绘制 如 图 12 -10 所 示 。 











图 12-10 绘制 教学 楼 井 道 出 屋面 洞口 


新 建 名 称 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 墙 - 200 mm”， 在 类 型 属性 构造 中 编辑 结构 ， 修 改 材 
质 为 “混凝土 -现场 浇筑 混凝土 "， 并 将 厚度 调整 为 “200.0"， 如 图 12- 11 所 示 ， 在 相应 
位 置 绘制 井 道 出 屋面 墙 ， 将 井 道 出 屋面 墙 顶部 标高 调整 至 “16. 880” 处 ,根据 需要 合理 编 
辑 墙 体 轮廓 。 

新 建 名 称 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 板 - 100 mm” 的 楼 板 类 型 ， 在 类 型 属性 参数 中 编辑 结 
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图 12-11 ee | 
构 部 件 ， 修 改 材质 为 “混凝土 -现场 洲 筑 混 凝 于" 并 将 厚度 调整 为 “100 mm”， 如 图 12 - 12 
所 孙 ， 为 井 道 出 屋面 板 添加 盖 板 ， 并 交道 出 屋面 板 顶部 标高 询 整 至 “16. 980” 处 ， 




































































0) E73 ELE] 喜 助 00 加 | 











4 
图 12- 12 创建 教学 楼 井 道 出 屋面 板 类 型 


为 井 道 出 屋面 添加 百叶 窗 , 单 击 “ 插 入 ”>> “ 载 和 人 族 ”， 在 弹出 的 “ 载 和 人 族 ” 窗 口中 
双击 “建筑 ”>“ 窗 ”> “普通 窗 ”> “百叶 风口 ”， 载 人 “百叶 风口 3 - 带 贴 面 . rfa” 族 文 
件 ， 复制 类 型 并 命名 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 百叶 窗 - 500 X500 mm”， 调 整 宽度 、 高 度 尺 
寸 参 数 为 500 mm， 并 为 百叶 窗 构件 赋予 “ 铝 合金 ”的 材质 ， 如 图 12 -13 所 示 ， 在 相应 位 
置 布 置 百 叶 窗 ， 并 调整 百叶 窗 顶 部 标高 为 “16. 780”。 


216 














图 12-14 教学 楼 井 道 出 屋面 效果 图 


由 坊 辽 加 老虎 窗 洞口 “老虎 窗 ” 


凸 出 在 屋顶 斜面 用 于 采光 、 通 风 的 造型 窗 称 为 老虎 窗 ， 也 是 天 窗 的 一 种 
特例 。 老 虎 窗 洞口 便 是 专用 于 剪 切 老虎 窗 位 置 处 的 屋面 ， 形 成 洞口 的 工具 。 至 
老虎 窗 洞口 可 以 对 屋顶 同时 进行 水 平 剪 切 和 徘 直 前 切 ， 打 通 主 屋面 与 造型 翌 
面 之 间 的 遮挡 。 
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老虎 窗 洞口 的 绘制 必须 在 已 有 尚未 连接 或 剪 切 洞口 的 老虎 窗 上 拾取 老虎 窗 边缘 有 
效 边界 轮廓 (有 效 边 界 包括 连接 的 屋顶 或 其 底面 、 墙 的 侧面 、 楼 板 的 地 面 、 要 剪 切 的 屋顶 
边缘 或 剪 切 的 屋顶 面 上 的 模型 线 ) 。 

ERELC o1 打开 配套 练习 文件 “12. 1 老虎 窗 洞口 练习 ”。 

RE 02 单 击 “修改 ”选项 卡 > “几何 图 形 ” 面 板 >[ 如 (连接 /取消 连接 屋顶 )， 选 
择 要 连接 的 屋顶 的 边 ( 边 @)， 然 后 选择 要 将 该 屋顶 连接 到 的 墙 或 屋顶 (屋面 @)， 如 图 12- 15 
所 示 。 








RS 连接 屋顶 
RE os 单 击 “建筑 ") 从 “ 洞 D” 面板 关 萝 (老虎 从 洞口)， 选择 要 被 老 
虎 窗 洞 口 前 切 的 屋顶 (屋顶 @)$ 高 亮 时 单 击 选中 尖 进 入 “修改 | 编辑 草图 ”选项 卡 。“ 拾 
取 屋 顶 / 墙 边 缘 ” 工 具 处 于 活动 状态 ， 可 以 拾 地 局 成 老虎 窗 洞口 的 边界 。 拾 取 连 接 屋顶 、 
增 的 侧面 或 屋顶 连接 而 以 定义 老虎 窗 的 边 寞 = 需 形 成 闭合 的 环 ， 如 图 12 - 16 所 示 。 
击 p (完成 编辑 模式 57 如 图 12 - 17 所 示 。 








4 





图 12-16 创建 老虎 窗 边 界 图 12-17 老虎 窗 齐 视图 


12.2 完善 建筑 主体 构件 


Revit 提供 了 多 种 工具 用 于 建筑 专业 模型 设计 ， 如 墙 、 门 、 窗 、 柱 、 屋 项 、 天 花 板 、 
楼 板 、 幕 墙 系统 、 栏 杆 扶手 、 楼 梯 、 坡 道 等 ， 如 图 12 - 18 所 示 。 但 这 些 工 具 都 有 一 定 的 
局 限 性 ， 对 于 那些 复杂 的 无 法 用 常规 工具 实现 的 模型 都 可 以 通过 “放置 构件 ”与 “内 建 模 


218 





me 楼 楷 坡 下 
国 m_ 


图 12-18 “放置 构件 ”与 “内 建 模型 ” 






二 国 雨 篷 


2 由 
2 A 布置 雨 答 、 
A、 空调 板 国 挡 


RE o1 单 击 “ 搬 入 ”>“ 从 库 中 载 人 ”% “ 坟 闪 族 ”"， 分 别 选择 配 
套 案例 族 文件 “两 竹 . rfa”， 将 十 血族 载 入 教学 楼 项 目 中 、 

ER oz 切换 至 “2F” 平 面 视图 中 ;| 其 击 建筑 ”选项 上 >“ 构建” 一 一 一 一 
面板 w 锯 《放置 构件 )， 在 属性 面板 的 类 浏览 占 下 拉 列 表 找到 “ 雨 称 "， 在 “2F” 平 面 视 


A\ 


图 中 找到 雨 篷 的 位 置 ， 单 市 到 二 古人 A 并 移动 至 合理 位 置 ， 如 图 12 - 19 所 示 。 
sh SN> 





De: 分 站 


OD ©@, 


AM 
WAT“ 
Www 





5 


图 12-19 室外 雨 篷 


ER os 为 十 答 浅 加 材质 。 选 择 雨 篷 后 ， 在 “ 届 性 ”面板 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 材质 与 装饰 栏 添加 “教学 楼 - 浅 驼 色 ”材质 ， 如 图 12 - 20 所 示 。 


一 层 空调 板 围 挡 


ER 01 创建 “空调 室外 机 平台 ”， 切 换 至 “1F” 平 面 视图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 





卡 > “构建 ”面板 > 得 


学 楼 -防水 楼 面 - 120 mm”， 


(楼 板 : 建筑 )， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “ 教 
在 “1F” 平 面 视 图 中 找到 空调 室外 机 平台 的 位 置 ， 绘 制 空 调 室 
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教学 模 - 法 泥 色 


图 12-20 室外 雨 棚 材 质 
外 机 平台 ,平台 项 部 标高 为 十 0.000， 如 图 12- 21 所 示 。 





~ o> 
| | 图 12-21 创 油层 空调 室外 机 平台 
单 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 ”> “ 载 入 族 ”， 选 择 配套 案例 文件 “空调 板 
围 挡 ，1100mm. rfa"， 将 空调 板 围 挡 : 1100 mm 族 载 入 教学 楼 项 目 中 。 
RED os 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼板” 下 拉 列 表 > 得 (楼 板 ， 楼 
板 边 缘 )， 复制 并 命名 为 “一 层 空调 板 围 挡 "， 选择 “空调 板 围 挡 ， 1100 mm” 轮廓 族 , 更 
改 类 型 参数 围 挡 材质 为 “教学 楼 -文化 石 "， 如 图 12- 22 所 示 。 
































图 12-22 创建 一 层 空 调 板 围 挡 类 型 
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”12 PE 


ER 04 绘制 一 层 空调 板 围 挡 ， 切换 至 三 维 视图 ， 找 到 一 层 空调 室外 机 平台 位 置 ， 
单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 2“ 楼板” 下 拉 列 表 回 (楼板: 楼板 边 缘 )， 选 择 “ 一 层 
空调 板 围 挡 "， 单 击 鼠 标 ， 放 置 楼 板 边缘 ， 并 将 楼 板 边缘 两 端 拖 动 至 柱 边缘 ， 如 图 12 - 23 
所 示 。 











SN a 
,PSD 绘制 一 层 空调 板 转 挝 \ 、 
pp », Nx] 


本 CA 
TE =、 三 户 赴 志 析 XX pt 
ppp SN 板 、 花 地 





Et “插入 ”> “从 库 遇 狼人" >“ 载 人 族 "， 选 择 配套 案 
例文 件 “ 走 廊 板 .rfa”， 将 走廊 板 族 载 人 教学 楼 项 目 中 。 

BR 02 为 走廊 板 族 添加 材质 ， 修 改 类 型 属性 中 材质 和 装饰 线条 中 
材质 为 “乳白 色 ”， 结 构 材 质 为 “教学 楼 -小 红 砖 "、 如 图 12 - 24 所 示 。 
































下 昌 入 [2 
放下 =7] CW. 
IT): [ao = | MD).. | 

| 
2g 孝 
[ ER 人 EE 

| = | 

寺村 的 字 知 - 小 人 本 0 





图 12-24 添加 走廊 板材 质 


JR os 切换 至 “2F” 平面 视图 :调整 视图 范围 ， 如 图 12 - 25 所 示 。 将 视图 可 见 
性 -模型 类 别 - 常 规模 型 的 可 见 性 打开 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 p> 外 (放置 构 
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件 )， 选 择 “ 走 廊 板 ”"， 调整 走廊 板 属性 参数 偏 移 值 为 “一 100”"， 如 图 12- 26 所 示 。 选 择 
“放置 在 工作 平面 上 ”， 在 空调 室外 机 平台 外 侧 回 轴 处 按 绘制 线 的 方式 放置 该 族 ， 并 将 “ 走 
廊 板 ”定位 到 合理 位 置 ， 如 图 12- 27 所 示 。 



































标记 








图 12 -25 调整 视图 范围 AR 图 12-26 调整 走廊 板 属性 参数 
NY 

















图 12-27 绘制 二 层 走廊 板 


ER 04 按 上 述 方法 绘制 三 层 走廊 板 ， 绘 制 完成 的 走廊 板 效果 如 图 12 - 28 所 示 。 





图 12-28 走廊 板 效 果 图 


12 IEIEETTIT 关 生生 和 
二 、 三 层 花 池 


JE o1 单 击 “插入 ” >“ 从 库 中 载 人 "%“ 载 人 族 "， 选 择 配套 案例 文件 “ 花 池 . rfa”， 
将 花 池 族 载 人 教学 楼 项 目 中 。 

JE 02 为 花 池 族 添加 材质 ， 修 改 类 型 属性 中 材质 和 装饰 “ 花 池 材质 ”为 “教学 
楼 -红木 色 ” 如 图 12- 29 所 示 。 








EE = 一 
0 CR 
zao 区 3 Ce 
区 
pore 
四 9 
hn 本 Fr 长 入 
<'™ 
区 ee NAN 


图 12-29 添加 地区] 


二 303 切换 至 “2F" 平面 视图 交 视 图 可见 作 - 模型 类 别 -常规 模型 打开 。 单 击 
“建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 外 ( 放 秆 构件 江 选择 “ 花 池 "， 调 整 花 池 必 性 参数 立 面值 
为 “0.0”， 如 图 12 -30 所 未 。 选 择 “放置 在 革 直 面 上 ”， 在 空调 室外 机 平台 外 侧 加 铀 处 放 
告 该 族 ， 并 将 “ 花 池 ” 定位 到 全 现代 和 如 网 12-31 所 未 > 

AN 











于 国耻、 » 
xX 4 

A 和 拖 - 

[0 

Ee 

主体 入 、 < 不 关联 > 

a \ 

RHE < 4 

全 如 0466 

at * 

本 人 

注 羽 

72 

[其 他 和 

雹 图 高。 2F 
图 12 -30 调整 花 池 属性 参数 图 12-31 绘制 二 层 花 池 


ER 04 按 上 述 方法 绘制 三 层 花 池 ， 绘制 完成 的 花 池 效 果 如 图 12 - 32 所 示 。 





图 12-32 三 层 花 池 效 果 图 
223 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


i 训导 建筑 柱 外 饰 面 


RE 01 单 击 “建筑” 选项 卡 >“ 构 建 ”面板 > 日“ 墙 ” 下 拉 列 表 


( 墙 : 建筑 )， 复制 并 创建 名 称 为 “ 浅 驼 色 _50 mm” 的 柱 外 饰 面 墙 体 ， 编 


辑 类 型 参数 > “结构 ”参数 ， 添 加 墙 体 材 质 为 “ 浅 驼 色 ”"， 厚度 为 “50.0”"， 如 
图 12- 33 所 示 。 

















El 
sn Ben E | rn Pe 
NR wo #6) 
Wit | | Bs nn 
Fae 人 站 的 和 到 
日 可 - 站 
上 
me 民 二 4 
mem 天 
局 9 
器 ~ 





图 12-33 创建 浅 驼 色 柱 外 饰 


RE o2 切换 至 “2F” 平面 视图 , ， 加 诅 了 加 十 交点 处 建筑 柱 外 饰 面 为 例 ， 单 击 
“建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 日“ 墙 " 不 掖 列表 ( 墙 : 建筑 )， 选 择 “ 浅 驼 色 _50 mm”， 
调整 墙 体 底部 约束 为 “2F"， 顶 部 约束 为 下 3F”"， 底 部 偏 移 为 “一 20.0"， 顶 部 偏 移 为 
“1900.0”， 如 图 12 - 34 所 示 。 设 辕 完 成 后 ， 绘制 该 处 建筑 村 外 饰 面 ， 如 图 12-35 所 示 。 

> 了 属 症 和 六 三 











元 渤 接 六 度 i61200 
JJ 区 咏 移 1900.0 


图 12-34 调整 建筑 柱 外 饰 面 墙 体 高 度 





7 置 
(1) 


图 12-35 绘制 建筑 柱 外 饰 面 
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12 EEE 和 


RE os 单 击 “插入 ”> “从 库 中 载 人 ”> “ 载 人 族 ”， 选 择 配套 案例 文件 
“QSL. rfa”“QS2. rfa"， 将 建筑 柱 外 人 饰 面 外 包 的 石材 轮廓 族 载 人 到 教学 楼 项 目 文件 中 。 
IEREE o4 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 *“ 墙 ”下 拉 列 表 * 丘 ( 墙 ， 饰 条 )， 


复制 并 创建 “QS1” 墙 饰 条 类 型 ， 并 将 使 用 的 轮廓 改 为 “QS1”， 材质 添加 为 “ 浅 驼 色 ”， 
如 图 12 -36 所 示 。 以 相同 的 方法 ， 复 制 并 创建 “QS2” 墙 饰 条 类 型 ， 并 将 使 用 的 轮廓 改 为 


“QS2”， 材 质 添 加 为 “乳白 色 ”， 如 图 12- 37 所 示 。 






































CR 图 12- 37 创建 建筑 柱 QS2 墙 饰 条 类 型 
底部 添加 “QS1” 类 型 的 墙 饰 


图 12-36 创建 建筑 柱 QS1 墙 饰 条 类 型 / 


IE os 妇 执 于 三 维 视 图， A 
条 ， 在 建筑 柱 项 部 添加 “QS2” ree 墙 饰 条 ， 如 图 1288| 


EEC o6 在 = en 单 击 “ 建 筑 ” 远志 we 面板 > 修改 多 ( 填 色 )， 
搜索 “乳白色” 材质 ” 单 泊 “乳白色” 材质 ， 将 鼠标 放置 于 需要 填 色 的 建筑 柱 处 ， 选 择 一 


个 面 ， Ne 12 -39 所 示 ， 依 照 此 方法 将 建筑 柱 四 个 面 添加 上 “和 乳白色” 法 ， 
「 


图 12-38 添加 建筑 柱 墙 饰 条 














CR 














12-39 添加 建筑 柱 乳白 色 漆 
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JR o7 按 以 上 步 又 为 教学 楼 2F~3F 所 有 建筑 柱 添加 外 饰 面 ， 其 效果 如 图 12 - 40 
所 示 。 





SP 
图 12-40 建筑 柱 外 饰 面 效果 图 AAA 
\\ 


请 儿 接 结构 模型 AAA 


全 
本 书 主要 介绍 教学 楼 建筑 构件 的 创建 过 程 ”对 于 结构 构件 可 参考 《BIM 应 用 ，Revit 
结构 案例 教程 》 一 书 。 本 节 将 使 用 模型 链接 的 方式 ， 将 教学 楼 结构 模型 链接 至 建筑 模型 
中 ， 以 完善 教学 楼 的 整体 信息 。 \XA 和 x 


> 
单 击 “ 建 筑 选 项 卡 ”> “物件 面板 ”> “插入 ”> 六 链接 Revit"， 选 择 配 套 案例 文件 “ 教 






学 楼 结构 工程 _ 框 架 染 "将 “结构 框架 轨 模 型 ” 访 头 到 教学 楼 项 目 文件 中 ， 如 图 12 - 4 
所 示 。 > 入” ) \S 





图 12-41 链接 框架 梁 模 型 


入 特别 提示 


同一 建筑 不 同 专业 的 模型 互相 链接 应 采用 “原点 到 原点 ”的 定位 方式 。 





12.3 添加 室外 构件 


建筑 室外 构件 包括 植物 、 景 观 小 品 、 场 地 构件 等 ， 这 部 分 室外 构件 皆 为 
可 载 人 族 ， 一 些 较为 常见 的 族 如 汽车 、 植 物 等 ， 可 载 人 Revit 自 带 族 库 中 的 相 
应 族 文件 进行 配置 。 在 本 书 教学 楼 案例 中 ， 需 要 为 教学 楼 外 部 环境 添加 室外 
台阶 、 室 外 排水 沟 、 门 厅 入 口 处 花 池 、 植 物 等 构件 ， 以 丰富 项 目 场景 内 容 。 








下 县 晶 恩 添加 室外 自 定义 构件 





1. 室外 台阶 OO 
ER 1 单 击 “ 插 入” > “从 库 中 载 人 ”> “ 载 人 族 | 选 择 配套 案例 文件 “室外 台 
阶 .rfa”。 J AR 


ER 02 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构件 让 六 被 5 四 (放置 构件 ) ， 在 属性 面板 的 类 型 
浏览 器 中 下 拉 列 表 找到 室外 台阶 ， 选 择 2 构 丛 面板 > 放 时 在 工作 平面 上 ， 选 择 “ 线 ” 工 
具 ， 在 1F 平面 视图 的 四 轴 交 四 一 加 秆 门 届 处 绘制 “室外 台阶 "， 如 岁 12 - 42 所 示 。 





























图 12-42 创建 室外 台阶 


ER os 为 空 外 台阶 添加 材质 。 选 择 台阶 后 ， 在 “属性 ”面板 单 击 “编辑 类 型 ”， 
在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 材质 与 装饰 栏 中 添加 台阶 饰 面 材质 为 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”、 结 
构 材 质 为 “教学 楼 - 素 混凝土 >， 如 图 12 - 43 所 示 。 

RE o4 切换 到 三 维 视图 中 .查看 室外 台阶 效果 如 图 12 - 44 所 示 。 

2. 室外 排水 沟 

人 RE o1 切换 至 “室外 ”平面 视图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > 体 量 
和 场地 ， 选 择 “ 建 筑 地 坪 ” 工 具 ， 创 建 沟 深 为 300 mm 的 排水 沟 ， 如 图 12 - 45 所 示 。 

世相 o02 单 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 ”> “ 载 信 族 ”"， 选 择 配 套 案例 文件 “排水 沟 


盖 板 . rfa”。 
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图 12-43 添加 室外 台阶 材质 





T 7 


NA 





2 | 
NO 人 图 oa 
「 
佑 王 和 盖 
硬 一 和 -二 -一 当 上 量 “ 











图 12-45 创建 沟 深 为 300 mm 的 排水 沟 


BR os 单 击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 四 (放置 构件 )， 在 “属性 ”面板 的 
类 型 浏览 器 中 找到 排水 沟 盖 板 ， 选 择 “ 构 建 ” 面 板 > 放 置 在 工作 平面 上 ， 选 择 “ 拾 取 线 ” 
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2 ETT 


工具 ,在 室外 平面 视图 的 四 轴 交 四 一 加 轴 处 添加 “排水 沟 盖 板 "， 并 调整 “排水 沟 盖 板 ” 


位 置 ， 如 图 12 - 46 所 示 。 























图 12-46 如 关 汶 基板 
RE o4 为 排水 沟 盖 板 添加 质 } -选择 排水 沟 盖 板 后 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 


“编辑 类 型 ”， 在 “类 型 属性 ” 对 i 人 “教学 楼 -玻璃 钢 ”， 
如 图 12 -47 所 示 。 





























图 12-47 添加 排水 沟 盖 板材 质 


RE o5 按照 以 上 步 又 ,将 围绕 教学 楼 四 周 的 室外 排水 沟 盖 板 绘制 完 。 
3. 门厅 入 口 处 花 池 
三 可 o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 #“ 构 建 ”面板 #*“ 墙 ”下 拉 列 表 #* 回 ( 墙 : 建筑 )， 
复制 墙 体 类 型 为 “教学 楼 -门厅 入口 处 花 池 - 100 mm”， 添 加 材质 为 “教学 楼 -文化 石 ”， 
调整 属性 列表 中 墙 体高 度 ， 底 部 约束 、 项 部 约束 均 为 “1F”， 底 部 偏 移 为 “一 450.0”， 项 
部 偏 移 为 “300.0”"， 如 图 12 - 48 所 示 。 
JS 02 切换 至 “1F” 平 面 视图 中 .创建 门厅 入 口 处 花 池 ,创建 完成 的 花 池 
如 图 12-49 所 示 。 
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入 田 12-49 [5 院 入 口 处 花 池 效果 


py 读 导 添加 室外 场地 构件 


在 Revit 中 ， 对 于 场地 中 的 构件 ， 比 如 植物 ， 也 是 同样 将 场地 族 文件 载 人 到 项 目 中 放 
芹 ， 调 整 摆 放 位 置 。 在 项 目 中 添加 场地 构件 后 ， 泻 染 视图 时 ， 环 境 也 会 被 泻 染 ， 达 到 给 图 
像 添加 更 多 真实 的 细节 的 目的 。 

1. 添加 植物 


植物 通常 使 用 RPC 族 制作 ，RPC 族 中 包含 的 图 像 信息 来 表现 植物 外 观 ， 其 形体 并 不 
按照 植物 真实 形体 建 模 。 而 是 用 十 字 平 面 代替 ,并 分 别 在 两 个 相互 垂直 的 十 字 平面 上 添加 
植物 贴图 ， 这 使 得 RPC 族 在 真实 模式 的 三 维 视图 中 能 够 更 加 真实 体现 植物 样式 ， 且 所 保 
存 的 文件 相对 较 小 。 在 真实 模式 以 外 的 三 维 视图 模式 中 RPC 族 以 占 位 符 的 形式 出 现 , 在 
平面 视图 中 表示 为 相应 的 植物 图 示 。 

单 击 “ 体 量 和 场地 ”> “场地 建 模 ” 面 板 > “场地 构件 ”"， 进入 “修改 | 场地 构件 ”上 
下 文选 项 卡 中 ， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 中 选择 “ 红 枫 一 9 米 ”。 从 项 目 浏览 器 面板 
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中 进入 场地 平面 视图 中 ， 移 动 鼠标 到 场地 的 草地 中 ,， 单 击 添 加 树木 。 切 换 树种 类 型 ， 在 绿 
地 中 添加 更 多 树种 ， 如 图 12 - 50 所 示 。 








图 12-50 NK 


ER 
12.4 Eo 
\ 
在 Revit 中 ， 室内 构件 侧 ， 二 具 、 灯 具 等 必 与 门窗 同属 于 可 载 人 


族 ， 与 系统 族 不 同 ， 可 i 再 导入 ( 载 入 ) 到 项 
目 文件 中 。 在 Revit 崩 带 的 系统 族 文 件 本 的 室内 构件 ， 包 括 橱 
柜 、 装 饰 、 RR NW 可 以 gp 


es 


系统 自 带 家 具 族 文件 路 径 为 “建筑 ”> “家 具 "， 其 中 “家 具 ” 分 为 2D 和 3D 两 种 
类 型 。 

2D 族 只 有 平面 或 立 面 线条 ， 没 有 实体 模型 ， 只 适用 于 在 平面 或 立 面 中 表示 家 具 布置 
不 要 求 三 维 室内 效果 的 模型 。2D 族 的 文件 也 较 小 ， 有 利于 压缩 模型 大 小 。 

与 2D 族 不 同 ，3D 族 则 是 具有 实体 的 模型 。 它 包含 六 个 子 项 ， 分 别 是 桌 椅 、 沙 发 、 柜 
子 、 床 、 装 饰 和 系统 家 具 (组 合家 具 )， 在 本 书 案例 中 ,主要 使 用 的 家 具 族 为 桌 椅 。 

RE o1 载 人 桌 椅 族 

单 击 “ 插 入 ” “从 库 中 载 入 >“ 载 人 族 ”"， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 窗 口中 双击 “ 建 
筑 ” >> “家具 ”> “3D”， 在 椅子 文件 夹 中 载 和 人“ 椅子 - 带 写字 板 的 扶手 椅 . rfa” 族 文件 ， 
如 图 12 -51 所 示 。 

JE 02 布置 桌 椅 


切换 至 2F 平面 视图 ， 在 四 一 加 轴 与 @ 一 @ 轴 相交 处 音乐 教室 ， 单 击 “建筑 ”选项 卡 
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图 12-51 载 入 “3D” 家 具 族 
“构建” 面板» 外 ( 放 痪 构件)， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “椅子 - 带 
写字 板 的 扶手 椅 "， 移 动 鼠 标 到 平面 中 单 击 放置 ， EF 
放置 完成 如 图 12 - 52 所 示 。 XK、 











2 入 
AN 入 
fs 
EZ Hinsa 
系统 自 带 卫生 洁具 族 文 件 路 径 为 “建筑 ”> “卫生 器 具 ”,， “卫生 器 具 ” 族 中 同样 包含 
2D 族 和 3D 族 ，3D 族 中 根据 是 否 符合 无 障碍 使 用 要 求 进行 划分 ， 在 无 障碍 卫生 间 中 需要 
































采用 无 障碍 卫浴 以 方便 残障 人 十 使 用 ， 其 他 则 采用 常规 卫浴 。 在 本 书 案例 项 目 中 需要 使 
的 是 卫生 间隔 断 、 蹲 便器 、 污 水 地、 洗脸 盆 等 专用 设备 ， 教 学 楼 二 层 女 耐 卫浴 洁具 布置 图 
如 图 12 - 53 所 示 。 

(1) 添加 卫生 间隔 断 

切换 至 2F 平面 视图 ， 布 置 四 一 回 轴 与 加 一 回 轴 相交 处 的 Wl 女 而 ， 单 击 载 入 族 ， 在 
打开 的 载 和 人族 窗 口中 双击 “建筑 ”>> “专用 设备 ”> “卫浴 附件 ”>“ 饥 洗 室 隔断 ”选择 
“卫生 间隔 断 1 3D” 单 击 打 开 载 入 族 。 

输入 快捷 键 【C 十 M]】 ( 放 剖 构件 快捷 键 )， 在 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “卫生 间隔 
断 1 3D”， 移动 鼠标 到 卫生 间 的 隔断 间 内 单 击 放 管 ， 在 “属性 ”面板 中 ,可 根据 需要 调整 卫 
生 间 隔断 的 大 小 ， 在 这 里 将 隔断 高 度 调整 为 “1500. 0"， 深 度 调整 为 “1380. 0"， 宽 度 调整 为 
“895. 0"。 地 台 材 质 替 换 成 “地 砖 - 200X200 mm”, 也 可 根据 实际 需要 进行 替换 ， 如 图 12 - 54 
所 示 。 
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图 12 - 53 教学 楼 二 层 女 而 卫浴 洁具 布 仍 图 ” 











LI 


4 ”LC9 带 格 酸 “LC7 























图 12-54 添加 卫生 间隔 断 
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(2) 添加 蹲 便 器 

单 击 载 人 族 ， 在 打开 的 载 信 族 窗口 中 双击 “建筑 ”> “卫生 器 具 ”>“3D”> “常规 卫 
浴 ”>>“ 足 便器 *”， 选 择 “ 蹲 便器 1” 单 击 打开 载 人 族 . 切换 至 三 维 视图 女 而 位 置 ， 输 入 快 
捷 键 【C 十 M】， 在 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “ 蹲 便器 1"， 选择 “放置 在 面 上 ”移动 鼠 


标 到 卫生 间隔 断 闻 内 单 击 放置 ， 按 空格 键 选取 一 个 合适 的 角度 放置 “ 蹲 便器 1”， 并 将 其 靠 
墙 一 侧 放 置 ， 如 图 12 -55 所 示 。 























LC9 带 格 柳 LC7 





























SA、 Ce 
“名 位 -55 添加 蹄 便器 

(3) 添加 污水 地 、\ > zh 

单 击 载 人 族 , 在 打开 的 恤 入 族 窗 口中 双击 “建筑 ”> “卫生 器 具 ”》>> “3D”>> “常规 


卫浴 ”y“ 污 水 洱 “7 选择 “污水 池 ”， 单 击 打开 裁 人 族 。 和 输入 快捷 键 【C+ M]， 在 类 型 浏 
览 器 下 拉 列表 审 找到 “污水 池 "， 移 动 鼠 标 单 击 放置 ， 如 图 12 - 56 所 示 
































12 -56 添加 污水 池 
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(4) 添加 洗脸 盆 

单 击 载 和 人 族 ， 在 打开 的 载 人 族 窗口 中 双击 “建筑 ” “卫生 器 具 ”>“3D” > “常规 卫 
浴 ”% “洗脸 贫 "， 选 择 “ 桌 上 式 台 盆 - 多 个 . rfa"， 单 击 打开 载 人 族 。 输 入 快捷 键 【C 十 M]， 
在 类 型 浏览 器 中 确认 为 “ 桌 上 式 台 盆 - 多 个 . rfa” 后 ,移动 鼠标 到 卫生 间 内 单 击 放置 。 选 
择 洗脸 盆 族 ， 在 “属性 ”面板 中 可 以 编辑 实例 尺寸 标注 属性 ， 在 实例 属性 尺寸 标注 中 将 间距 
调整 为 “800.0"， 台 盆 右 端 偏 移 和 台 盆 左 端 偏 移 都 调整 为 “690. 0"， 如 图 12 - 57 所 示 。 


























NA 
SY 添加 洗脸 从 
在 添加 载 入 族 时 ， 应 注意 则 闪失 位 击 村 和 类 型 性 入 训 # 可 调整 的 参数 以 便 根据 实 
际 项 目 需要 对 载 人 族 的 参数 进行 调整 。 XT 


~ 






> 信 ”) 
No 








1. 如 何 为 异形 墙 体 开 洞 ? 

2. 楼 梯 间 开 洞 时 ， 使 用 什么 方式 最 实用 ? 
3. 将 教学 楼 主体 构件 补充 完善 。 

4. 将 教学 楼 的 室内 外 构件 等 补充 完善 。 
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第 三 蛤 自 


Revil 建 筑 功能 应 用 


Revit 图 纸 设计 


RS 
Revit 提供 了 便捷 的 图 纸 设 计 功 能 ,4 Rn 
和 明细 表 等 信息 。 创 建 的 图 纸 形 A TE 
件 ， 方便 业主 和 施工 现场 进行 杞 阅 。 





在 本 章 中 ， es 二 站 目 中 图纸 的 制图 规范 、Revit 
中 图 纸 的 创建 流程 、 as 六 及 图 纸 成 果 打 所 与 导出 方式 。 


洲 学 ~ ,> 
悦 学 习 上 是 标 “ 作 
















a 建筑 图 纸 制图 规范 
了 解 建筑 图 纸 设计 图 样 给 制 方法 
本 图 纸 的 组 成 要 素 

人 图 纸 编辑 流程 
创建 不 同 视图 的 方式 

掌握 Revit 视图 编辑 方法 图 元 可 见 性 控制 和 图 形 的 显示 状态 
添加 注释 及 标记 
打印 图 纸 

a 
掌握 Revit 图 纸 成 果 整 理 导出 图 纸 





建筑 图 纸 是 建筑 设计 人 员 用 来 表达 设计 思想 、 
标 、 技 术 交 流 和 建筑 施工 的 依据 之 一 。 建 筑 制图 是 根据 严格 的 制图 理论 及 方法 ， 按 照 国 
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13.1 建筑 图 纸 概述 


传达 设计 意图 的 技术 文件 ， 是 方案 投 
家 




















统一 的 建筑 图 规范 将 设计 思想 和 技术 特征 用 二 维 图 纸 的 形式 清晰 、 准 确 地 表示 出 来 。 建 筑 


图 纸 根据 阶段 的 不 同 分 为 方案 图 、 初 设 图 、 施 工 图 等 。 











建筑 制图 的 程序 与 建筑 设计 的 程序 相对 应 。 从 整个 设计 过 程 来 看 ， 遵 循 方案 图 、 初 设 





图 、 施 工 图 





善 。 就 每 个 阶段 来 看 ， 








的 顺序 来 进行 。 后 续 阶 段 的 图 纸 是 在 前 一 阶段 完成 的 基础 上 做 深化 、 修 改 和 完 


一 般 遵循 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 和 详 图 来 绘制 。 


初 设 图 要 求 能 表现 出 建筑 中 各 部 分 、 各 使 用 空间 的 关系 和 基本 功能 要 求 ， 包 括 建筑 中 
水 平 交通 和 垂直 交通 的 安排 、 建 筑 外 形 和 内 部 空间 处 理 的 方 工 建筑 和 周围 环境 的 主要 关 





系 、 











施工 图 应 按 国 
筑 物 的 施工 图 包 











结构 形式 的 选择 以 及 主要 技术 问题 的 初步 考虑 。 这 个 阶段 的 设计 图 后 在 能 清晰 、 明 确 
地 表现 出 整个 设计 方案 的 意图 。 CA 下 

家 制定 的 制图 标准 进行 绘 制 ， 这 到 表 作 为 施工 依据 的 全 部 图 纸 ， 一 个 于 
笑 ， 建筑 施工 图 、 结 构 施 王 图 以 及 给 排水 、 供 暧 、 通 风 、 电 气 、 动 力 等 





施工 图 。 其 详尽 程度 以 能 满足 施工 预算 尖 施 工 准 备 和 施工 依据 为 准 。 


制 辆 范 






标准 (6B/T 
50103 一 
2010》 











《建筑 制图 . 
标准 (GB/T ; 
50104 一 
2010) ) 


2017) 》 








2 
V 一 
MK KR 
】 多 保证 图 纸 的 绘制 祝 范 住房 和 城建 设 部 出 台 了 和 本 建筑 规 

范 用 以 规范 图 纸 表 述 % 包括 《建筑 制图 标准 》 (GB/T 50104 一 
2010)、《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017)、《 总 图 制 
图 标准 》(GB/T 50103 一 2010) 等 。 在 这 些 规范 中 ， 对 建筑 图 纸 的 
表达 有 严格 细致 的 说 明 ， 主 要 包括 以 下 几 个 方面 。 

1. 图 线 

在 图 线 的 规范 条 文中 .对 图 线 的 线 宽 和 线 型 做 出 了 详细 的 规 
定 。 在 一 张 图 纸 中 为 了 区 分 表达 的 重点 及 确保 图 面 细节 表达 ， 需 要 
用 到 多 种 粗细 不 同 的 线 宽 以 及 不 同样 式 的 线 型 。 具 体 的 线 宽 和 线 型 
要 求 详 见 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017)、《 建 筑 制 
图 标准 》(GB/T 50104 一 2010)。 


2. 字体 
图 纸 中 所 书写 的 文字 、 数 字 和 符号 等 应 做 到 笔画 清晰 、 字 体 











端正 、 排 列 整 齐 。 为 了 保证 字体 规范 书写 ,规范 中 对 字体 的 高 度 、 宽 度 、 样 式 、 间 距 等 均 


有 详细 的 要 求 ， 详 见 《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017)。 
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3. 比例 


图 样 的 比例 为 图 形 尺寸 与 实物 尺寸 的 线性 之 比 。 绘 图 所 用 的 比例 应 根据 图 样 的 用 途 与 
绘制 的 复杂 程度 ， 壳 要 选用 不 同 的 比例 以 使 图 纸 表达 更 加 清晰 、 详 实 。 在 《建筑 制图 标 
准 》(GB/T 50104 一 2010) 中 设 定 各 种 图 样 选用 的 比例 。 


4. 符号 


在 建筑 图 纸 中 有 许多 专用 的 符号 ， 每 个 符号 都 有 各 自 的 表示 形式 ， 如 前 切 符号 、 索 引 
符号 、 引 出 线 、 对 称 符号 、 标 高 、 指 北 针 、 变 更 云 线 等 。 制 图 符号 的 具体 规定 详 见 《 房 屋 
建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017) 。 


5 图例 dx 


在 建筑 图 纸 中 是 用 二 维 的 图 形 线条 表达 三 维 的 实体 ， 二 维 图 纸 难以 像 三 维 模型 一 样 拟 
真 ， 因 此 需要 规定 构造 及 配件 在 图 纸 中 的 表达 形式 ， 便 构成 了 图 例 。 在 《建筑 制图 标准 》 
(GB/T 50104 一 2010) 中 ， 对 图 纸 中 常用 的 图 例 内 家 ] 问 、 窗 、 楼 梯 和 并 道 洞口 等 有 
统一 的 表达 要 求 。 SN- 


6. 尺寸 标注 


图 样 上 的 尺寸 ,包括 尺寸 界线 、 RS 尺寸 起 止 符号 和 尺 十 数字 。 为 了 保证 图 面 上 
的 尺寸 表达 清晰 准确 ， 规范 中 对 于 尺 未 界线 的 长 度 ， 尺 直 线 的 线 型 ， 尺 才 线 的 起 止 符号 样 
式 ， 尺寸 数字 的 单位 和 方向 沁 信 普 及 尺寸 标注 的 排列 和 和 布 叶 均 有 详细 规定 。 详 见 《 房 屋 建 
筑 制 图 统一 标准 》 (GB/K 5000P—2017)。 
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在 建筑 制 图 外， 对 于 不 同 的 图 样 。 其 面 法 和 表达 要 求 都 不 尽 相同 。 在 制图 之 前 ， 应 该 
了 解 图 样 画 法 及 表达 内 容 要 求 .才能 做 到 规范 、 高 效 地 制图 ， 保 证 图 纸 质 量 。 

1， 总 平面 图 

在 总 平面 图 中 ,图 纸 要 表示 出 构想 中 建筑 物 的 平面 位 置 和 绝对 标高 、 室 外 各 项 工程 的 
标高 、 地 面 坡度 、 排 水 方向 等 ， 作 为 计算 土方 工程 量 、 施 工 定位 、 放 线 、 土 方 施工 和 施工 
总 平面 布置 的 依据 。 对 于 复杂 的 项 目 . 还 应 有 给 排水 、 供 暧 、 电 气 等 各 种 管线 的 布置 图 、 
竖 向 设计 图 等 。 总 平面 图 的 制图 标准 详 见 《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2010) 。 

2. (楼 层 ) 平面 图 

(楼 层 ) 平面 图 本 质 上 是 楼 层 一 定 高 度 处 剖 切 面 的 俯视 正 投影 视图 。 在 平面 图 中 应 详 
尽 地 表示 以 下 内 容 。 

@ 应 用 轴线 和 尺 才 线 表示 出 各 部 分 的 尺寸 和 相对 位 置 ; 

@ 门窗 洞口 的 做 法 、 标 高 尺寸 ; 

@ 各 层 地 面 的 标高 ; 

@@ 其 他 图 纸 、 配 件 的 位 置 和 编号 及 其 他 工种 的 做 法 等 要 求 。 
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建筑 平面 图 是 其 他 各 种 图 纸 的 综合 表现 ， 应 详尽 、 确 切 。 更 多 平面 图 的 制图 标准 参考 
《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 内容。 

3, 立 面 图 

在 立 面 图 中 表达 的 是 建筑 的 立 面 造型 ， 应 详尽 地 表示 以 下 内 容 。 

@ 应 表示 出 建筑 外 形 各 部 分 的 做 法 和 材料 情况 ; 

@ 建筑 物 各 部 位 的 可 见 高 度 和 门窗 洞口 的 位 置 ; 

@ 按照 正 投影 法 绘制 ， 绘 制 建筑 投影 方向 可 见 的 建筑 外 轮廓 线 和 墙 面 线 脚 、 构 配件 、 
墙 面 开 窗 及 材质 表达 以 及 必要 的 尺寸 和 标高 等 。 

建筑 立 面 直接 影响 建筑 建成 后 的 外 形 美 观 情况 ， 应 详尽 、 确 切 。 立 面 图 的 制图 标准 应 
参照 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 内 容 。 

A 

1. 剖面 图 -KO 

在 建筑 的 剖面 图 中 表达 的 是 建筑 的 竖 向 空间 关系 。 的 前 切 部 位 应 根据 图 纸 的 
途 或 设计 深度 ,选择 能 反映 构造 特征 、3 空间 关系 及 有 代表 性 的 位 置 剖 切 。 剖面 图 中 应 包括 
剂 切面 和 投影 方向 可 见 的 建筑 构造 、 构 配件 以 及 必要 的 尺寸 、 标 高 等 。 痢 面 图 的 制图 标准 
应 参照 《建筑 制图 标准 》CGB/T 50104 一 291DX 生 ， 

5. 详 图 大 样 \ 


在 放大 类 中 表 过 的 是 建筑 多 六 的 和 估计 和 施工 材 料 ， 详 因 大 中 选取 建筑 局 部 
进行 适当 放大 比例 ， 详 细 表 现 东 点 的 具体 构造 做 法 ., 详 图 大 样 包括 门窗 大 样 、 培 身 大 样 、 
楼 妙 大 样 和 卫生 间 大 样 等 不同 详 图 大 样 的 具体 表 渤 方 武 有 所 差别 ， 其 详尽 程度 以 能 满足 
施工 预算 、 施 工 准 备 和 施 殉 依据 为 准 。 以 墙 身 检 样 为 例 ， 增 身 详 图 中 应 包括 剖 切 面 的 正 投 
影 ， 材质 标注 及 必要 的 尺寸 标 注 和 标高 和 信息 。 


NS 1 


入 13.2 ”Revit 图 纸 工具 


在 Revit 中 ,使 用 图 纸 功能 可 以 创建 图 纸 并 向 图 纸 中 添加 视图 、 明 细 表 和 注释 以 及 完 
成 图 纸 的 编排 。 在 使 用 Revit 进行 图 纸 设 计 前 应 对 Revit 的 图 纸 功能 有 所 了 解 ， 包 括 Revit 
的 图 纸 组 成 和 Revit 的 图 纸 编 辑 流程 。 


Revit 图 纸 组 成 


在 Revit 中 .图纸 一 般 由 图 纸 、 标 题 栏 、 项 目 视图 和 明细 表 这 四 部 分 组 
成 ， 如 图 13 -1 所 示 。 

1. 图 纸 

在 建筑 工程 中 ,图 纸 是 指 通 过 线条 、 符 号 、 文 字 说 明 及 其 他 图 形 元 素 表 
示 工 程 形状 、 大 小 、 结 构 等 特征 的 对 象 ; 在 Revit 中 ,图 纸 的 定义 稍 有 不 同 ， 图 纸 是 承载 
一 个 或 多 个 项 目 视图 的 对 象 。 在 Revit 中 创建 图 纸 的 方式 如 下 。 
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图 13 -1 Revit 图 纸 组 成 


四 01 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “图纸 组 合 ” 前 檬 光 交 (图 纸 )， 如 图 13 -2 


NA 
= 
ey SS ee 国 视 OD- 
NN a 
小 嘱 , 图 13-2 创建 图 纸 5 站 
rr A 
四 02 在 六 由 斩 “新建 图 纸 " 二话 要 让 运 基 要 使 用 的 村 和， 如 图 13 -3 
所 示 。 ZX 2 





NN Nem 不 上 x 


XS 浓 站 半 ”fg 











选择 占 位 符 图 纸 : 
FE 了 














图 13-3 新 建 图 纸 
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ER os 单 击 “ 确 定 ” 即 可 创建 图 纸 。 

2. 标题 栏 

与 常规 图 纸 中 用 于 显示 图 纸 信息 的 标题 栏 不 同 ， 在 Revit 中 .标题 栏 相 当 于 图 纸 的 样 
板 ， 在 标题 栏 中 指定 了 图 纸 尺寸 大 小 并 添加 了 页 面 边框、 公司 标识 、 项 目 信息 和 图 纸 版 本 
等 信息 。 在 新 建 图 纸 阶段 中 通常 做 法 是 选择 合适 的 标题 栏 ， 若 不 选择 标题 栏 ( 即 选择 的 标 
题 栏 为 “无 ") ， 那 么 在 新 建 的 图 纸 中 将 不 显示 任何 图 框 或 标题 栏 。 这 种 情况 下 ， 需 进一步 
手动 添加 标题 栏 ， 过 程 如 下 。 

RE o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 * “图 纸 组 合 ”面板 > 辣 ( 图 纸 )。 

ES 02 在 强 小 的 “新 建 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 标题 栏 样式 为 “无 "， 单 击 “ 完 成 

RE os 单 击 “视图 ”选项 卡 > “图 纸 组 合 ”面板 [ 国 Q 标 题 栏 ) 如 图 13 -4 
所 示 。 






























































AM 
CN oy 
J oo 
四 Eo 在 -ii aa 然后 在 空白 的 图 纸 视图 中 单 击 


“ 放 管 标题 栏 ”。 

在 同一 Ty 但 由 于 图 纸 编 号 是 唯一 的 ， 为 符合 一 图 一 
编号 的 制图 原 建议 一 张 图 纸 中 只 放置 一 个 标题 栏 。 

3. 项 目 视图 

在 图 纸 视图 中 ,使 用 放置 视图 命令 可 以 将 项 目 视图 添加 到 图 纸 视图 中 。 添 加 的 项 目 视 
图 在 图 纸 中 以 视 口 的 形式 显示 ， 相 当 于 CAD 布局 视图 中 的 窗口 。 在 图 纸 视图 中 可 以 添加 
多 个 项 目 视图 ， 但 一 个 视图 只 能 放置 到 一 张 图 纸 上 ， 读者 若 想 在 多 张 图 纸 中 使 用 同一 个 视 
图 ， 需 要 将 视图 进行 复制 后 分 别 放置 到 各 图 纸 中 。 

单 击 “ 视 图 ” 活 大 相 和 “图 纸 组 合 ”面板 2 区 (放置 视图 )， 在 弹出 的 “视图 ”窗口 
中 选择 对 应 的 视图 名 称 ， 这 样 即 可 将 视图 添加 到 图 纸 视图 中 ， 如 图 13 - 5 所 示 。 


时下 





































































































标题 修订 导向 
Es 钠 网 


图 纸 组 合 
图 13-5 放置 视图 命令 
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在 图 纸 中 添加 视图 除了 通过 加 (放置 视图 ) 工具 进步 布置 外 ,还 可 以 通过 单 击 选中 
视图 ， 在 不 松 开 鼠标 按键 的 状态 下 ,将 视图 直接 拖 至 图 纸 空间 ， 松 开 鼠 标 即 可 将 视图 添加 
至 图 纸 中 ,这 种 方式 在 实际 工作 中 使 用 起 来 更 为 便捷 。 

若 需 要 对 图 纸 中 的 视图 内 容 进一步 编辑 ， 可 以 在 图 纸 中 双击 视图 进入 编辑 模式 ， 亦 可 
通过 项 目 浏览 器 切换 至 目标 视图 ， 在 该 视图 中 进行 编辑 。 

4. 明细 表 


与 项 目 视图 类 似 ， 图 纸 视图 中 的 明细 表 也 是 使 用 放置 视图 命令 添加 ， 添 加 明细 表 可 以 
增加 图 纸 的 信息 内 容 。 与 项 目 视 图 不 同 ， 同 一 明细 表 可 以 添加 到 多 张 图 纸 中 ， 且 项 目 视图 
是 以 视 口 形式 出 现 的 ， 双 击 视 口 激活 图 纸 进行 编辑 ， 明 细 表 在 图 纸 视图 中 以 表格 的 形式 出 
现 ， 双 击 表格 时 将 会 回 到 明细 表 视 图 中 编辑 。 









































Revit 图 纸 编辑 流程 < Revit 图 纸 


创建 流程 






对 Revit 的 图 纸 相关 组 成 及 对 应 命令 熟悉 了 解 后 “入 坷 以 合用 图 纸 组 人 
面板 中 的 命令 编辑 图 纸 。 在 本 节 中 将 以 “教学 楼 < 案 俩 中 一 层 平面 图 的 初 设 
图 纸 编辑 为 例 介绍 Revit 图 纸 编辑 的 具体 流 各 、 


1. 添加 及 命名 图 纸 、 NY 


项 目 中 ， 单 击 “ 视 图 ” 渤 贡 站 “图 纸 组 合 ” 面板 关 癌 (图 纸 )， 在 弹出 的 “新 建 
a, 在 项 目 样 板 中 提供 了 以 A0、Al、A2、A3 的 
图 幅 为 基础 制作 相应 图 由 的 标题 栏 ， 但 这 些 标题 栏 做 法 并 不 符合 项 目 实际 需要 ， 需要 另外 
载 入 符合 行业 规定 的 标题 栏 ， 故此 处 在 “ .新建 疼 纸 ” 窗口 中 选择 “无 ”( 图 13 -3)， 并 单 
击 “确定 ”按钮 E 人 

新 建 的 图 纺 信 于 项 目 浏览 器 的 。 “图 纸 (全 部 )" 子 项 中 ,新 建 的 图 纸 默 认 从 “J0 -01” 
开始 编号 ， 图 纸 名 称 为 “未 命名 "。 选 中 该 图 纸 后 单 击 右键 ， 在 弹出 的 右键 窗口 中 选择 重 
命名 ， 弹 出 “图 纸 标题 ”窗口 ， 在 数量 的 文本 框 中 填写 “JS -01”, 在 名 称 的 文本 框 中 十 
写 “ 一 层 平面 图 "， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 图 纸 标题 的 命名 ， 如 图 13 -6 所 示 。 








针 淖 为 不 队 关 入 (CD Fu ] nm 到 
应 用 柚 关 现 型 (V) 


人 | st 
sa | EE Em 
NR Eee 





图 13-6 重 命名 图 纸 
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2. 添加 及 编辑 项 目标 题 栏 
在 功能 区 中 单 击 “插入 ”选项 卡 “从 库 中 载 和 人 ”面板 > 臣 ] ( 载 人 族 )， 选 择 本 书 配 





套 文 件 中 的 标题 栏 族 “标题 栏 _ 腿 腿 教学 网 _Al1”， 单 击 “ 打 开 ” 以 完成 标题 栏 族 的 载 和 人， 
并 在 图 纸 中 单 击 “放置 标题 栏 "， 如 图 13 - 7 所 示 。 















































(>I 图 13-7 添 新 入 编辑 项 目标 题 栏 


标题 栏 中 的 信息 包括 项 目 特点 信息 和 图 纸 专 有 信息 。 项 目 特定 的 数据 示例 包括 项 目 发 





布 日 期 和 状态 、 客 户 名 称 ， 以 及 项 目的 地 址 、 名 称 和 编号 等 。 图 纸 专 有 信息 是 与 项 目 中 当 
前 图 纸 相关 的 数据 ， 如 图 纸 名 称 和 编号 、 设 计 者 和 查阅 者 等 。 


单 击 标题 栏 ， 在 属性 面板 的 标识 数据 参数 组 中 可 以 修改 参数 标签 ,也 可 以 直接 在 标题 


栏 中 单 击 相应 文字 ， 编 辑 更 新 文字 。 填 写 的 信息 不 仅 在 标题 栏 中 显示 ， 项 目 信息 和 图 纸 信 
息 也 会 随 之 更 新 。 将 图 纸 标题 栏 内 容 按 图 13 - 8 所 示 进 行 填写 。 


















































an | 民居 才学 
[3 Pr | 
RAR | RA | ee A 
专业 天 人 | 。 专业 负责 人 ri 
长 对 第 图 只 二 rama 
0 sxes | 建筑 设 计 站 说 
[3 

各 al 

站 











图 13-8 填写 标题 栏 标签 信息 
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3. 复制 并 整理 视图 


在 将 项 目 视图 添加 到 图 纸 中 之 前 ， 应 先 对 视图 进行 复制 并 整理 ， 以 控制 视图 的 显示 内 容 
及 显示 样式 ， 使 视图 显示 内 容 清晰 明确 ， 并 添加 尺寸 标注 及 相应 注释 ， 以 符合 制图 要 求 。 

选择 “楼 层 平 面 ”和 “1F” 视 图 ， 单 击 右键 ,在 弹出 的 窗口 中 选择 “复制 视图 ”时 
“ 带 细 节 复 制 "， 如 图 13 - 9(a) 所 示 ， 即 创建 了 名 称 为 “1F 副本 1” 的 平面 视图 。 右 击 新 建 
的 “1F 副本 1” 平 面 视图 % 重 命名 视图 为 “JS- 02_ 一 层 平面 图 "， 如 图 13 - 9(b) 所 示 。 




















图 13-9， 复 人 aeaa 

rhs i 

理 。 下 面 以 新 建 的 “JS-02 一 层 训 曾 ”为 例 。 时 
SEE 可。 单 击 迁 择 3 一 层 平面 图 ” 二 和 网 司 在 “属性 ”面板 中 选择 好 

(编辑 类 型 ) 。 

ED 0%z 双 "类 属性 " Rs 并 为 新 创建 的 类 型 命名 为 “ 施 
工 图 设计 ”， 如 图 13P1o 所 示 。 ~ 

人 SO os 单 击 “确定 ”按钮 完成 编辑 模式 ， 这 样 即 可 将 用 于 建筑 施工 图 设计 图 纸 
的 平面 视图 统一 归 类 ， 如 图 13 -11 所 示 。 

















图 13-10 创建 新 平面 视图 类 型 图 13-11 初步 设计 平面 视图 类 型 
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4. 应 用 视图 样板 


控制 视图 的 显示 与 否 及 显示 样式 有 多 种 方式 ， 如 使 用 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ”“ 视 图 范 
围 ”“ 过 滤器 "” “详细 程度 ”等 。 为 了 便于 批量 编辑 视图 的 显示 方式 ， 可 以 将 这 些 对 图 形 控 
制 的 方式 都 设置 在 一 个 或 几 个 视图 样板 中 ， 这 些 编辑 好 的 “视图 样板 ”可 以 在 多 个 视图 中 
反复 使 用 。 例 如 ， 使 用 设置 好 的 “平面 视图 样板 ” 则 可 以 快速 应 用 到 项 目 中 的 多 个 平面 图 
中 ,达到 进行 批量 整理 及 加 快 制图 效率 的 目的 。 

建筑 专业 的 视图 类 型 主要 有 平面 图 、 立 面 图 、 痢 面 图 、 大 样 图 、 面 积 平面 、 分 区 示意 
图 、 三 维 视图 等 ， 按 照 不 同 的 视图 类 型 设置 对 应 的 视图 样板 。 下 面 将 以 “ 建 施 平面 _ 楼 层 ” 
































的 视图 样板 为 例 介绍 设置 流 程 。 
RE o1 在 “JS-02_ 一 层 平面 图 ”平面 视图 中 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “视图 样 
板 ” 参 数 。 ,人 


辆 S302 在 弹出 的 “指定 视图 样板 ”对 话 框 中 全 适 的 样板 进行 应 用 ， 如 
图 13 -12 所 示 ， 选 择 应 用 “平面 楼层” 视图 样板 ， Ps - 02_ 一 层 平面 图 ”的 显示 
样式 将 遵循 “平面 楼 层 " 如 视图 比例 、 详 细 程度 、 零 件 可 见 
性 及 替换 等 。 4 








胃 | 指定 视图 样板 


视图 样板 
规程 过 波 器 ; 
建筑 

视图 类 型 过 淡 品 : 。_ 































四 条 口 县 示 视 图 疡 和 六 
加 自修 改 失 图 样板 了 书本 |] 门 8 [ 
图 13-12 指定 视图 样板 
RE os 若 黑 认 项 目 样板 中 提供 的 视图 样板 皆 不 满足 使 用 要 求 ， 可 进一步 创建 视 
图 样板 。 单 击 左下 角 的 [加 “复制 )， 并 命名 为 “ 建 施 平面 _ 楼 层 "， 此 时 将 以 被 选中 的 “ 平 
面 _ 楼 层 ” 视 图 样板 为 基础 ， 建 立新 的 视图 样板 。 
RE o4 根据 需要 对 视图 属性 进行 详细 的 设置 ,包括 视图 比例 、 显 示 模型 、 详 如 

程度 、 零 件 可 见 性 、V/G 蔡 换 模型 、V/G 替换 注释 等 内 容 。 
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鸭 > 知识 钛 接 


对 于 视图 属性 设置 的 具体 参数 请 扫描 右 侧 二 维 码 查 阅 ， 注意 并 思考 以 下 
参数 值 。 

(1) 视图 比例 与 线 框 的 关系 与 设置 ; 

(2) 视图 详细 程度 设置 的 原则 ; 

(3) 投影 /表面 、 截 面 线 的 线 宽 与 填充 样式 设置 原则 ; 

(4) 视图 范围 的 设置 原则 等 。 

人 SO 05 单 击 “ 确 定 ”完成 视图 样板 的 创建 与 应 用 ， 此 时 “JS - 02_ 一 层 平面 图 ” 
显示 如 图 13 - 13 所 示 。 





由 白 





XC 国 13-13 ep 
5. 添加 i 六 和 外 从 ， 
完整 的 图 纸 消 丰 了 必要 的 尺寸 注释 、 叉 字 说 明 、 符 号 表达 等 内 容 ， 因 此 需要 进一步 为 














视图 添加 图 面 信息 。 在 Revit 中 使 用 “注释 ”选项 卡 中 的 命令 可 以 完成 图 面 标注 需求 ， 包 
括 “ 尺 寸 标注”“ 详 图 ” “文字 ”“ 标 记 ”“ 颜 色 填充 ”“ 符 号 "， 如 图 13 -14 所 示 。 


IT TESTEEEEEERE a a 
HASSE 作用 全 人 人 
| ” mw bl dd Ewanee dol sl 
Ss Se ee 


图 13-14 注释 功能 

使 用 “尺寸 标注 ”面板 中 的 工具 标注 轴 网 尺寸 、 总 尺寸 和 室内 标高 ， 使 用 “ 详 图 ” 面 
板 中 的 区 域 填 充 图 案 添加 水 池 填充 ， 使 用 “文字 ”面板 中 的 文字 命令 为 图 纸 添 加 图 面 补充 
说 明 。 添 加 完 注释 的 平面 图 如 图 13 -15 所 示 。 

6, 添加 并 编辑 视 口 

整理 完成 的 平面 视图 就 可 以 使 用 放置 视图 命令 将 其 添加 到 图 纸 (教学 楼 平面 图 使 用 
“标题 栏 _ 腿 腿 教学 网 _Al1 十 1/2” 标 题 栏 类 型 ) 当 中 。 回 到 图 纸 JS-02 当中 ， 单 击 “视图 ” 
选项 卡 和 9“ 图 纸 组 合 ”面板 > 区 (放置 视图 )， 在 弹出 的 “视图 选择 ”窗口 中 ， 选 择 “ 楼 
























































249 


EE BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案例 教程 一 


| 1 中 
庆 : 
| | 信和 可 而 二 及 接线 定 位 归并 内 其 办 ; 
F | 工 队 注 外 ， 志 休 为 中 和 内 技术 与 平 或 柱 中 对 村 中 
于 中 未 注册 站 为 IOwm， 忆 中 下 是 结构 村 设 轩 : 
{四 | 4 于 和民 和 的 和 可 DR 十 户 和 天 六 的 为 肖 至 扣 世 了 


本 

油管， 闪失 地 交友 p00am 
一 一 一 一 (© | 了 4 和 光臣 Esom， 卫 生地 开 1。 肌 人 下 台 完 成 下 于 
宇内 标 两 159m， 扩 水域 度 0. 台 二 各 地 所: 

雹 休 村 有 雪 忆 估 面 ， 其 而 只 枚 天 的 丙 ， 均 说 志 有 








[了 说 
人 空 再 也 所 二 管 大 小 的 为 @30, 中 心中 外 者、 内 完 成 面 或 边 完成 页 150， 砚 
地 真 度 200: 

全 建筑 甸 堪 与 必需 、 有 长 平 台 直 接 交 搜 外 ， 震 设置 不 小 于 30sa 训 的 防水 混 磊 


二 这 ， 
/ 10. 卫生 同 处 外 窗 均 采用 订 秒 小 坝 计 ， 莽 地 下 开 约 为 安全 攻 瑞 
OD 1L 间 调 汶 受 水 排 至 设备 平台 上 设备 平台 上 排水 站 关中 。 拓 岗地 涯 ， 
用 而 果 月 有 彰 织 持 水 ， 过 过 随 而 本 贡 站 和 开水 答 为 为 C100 白 色 
FC 水管 
你 近 走 塌 一 全 窗户 全 各 高 8 同 ,， 内 出 设 轩 护 窗 栏 杯 ， 栏 
有 次 3 高 ， 作 起 评 国标 1 














图 13-15 添加 图 面 


A 
层 平面 : JS-02 _ 一 层 平面 图 ”并 单 击 i ”， 移 动 鼠标 到 图 框 内 单 击 放 
轴 视 图 ， 并 移动 至 合适 的 位 团 ， 如 图 wa 
pg F 


< 























图 13-16 添加 一 层 平面 视图 
添加 到 图 纸 中 的 视图 以 视 口 的 形式 显示 ， 视 口 默认 使 用 “有 线条 的 标题 ”的 视 口 族 类 


型 ， 可 拖 动 延伸 线 以 适应 图 名 的 长 度 。 通 过 编辑 视 口 类 型 可 以 编辑 视 口 标题 的 显示 样式 ， 
如 将 “ 线 宽 ”调整 为 “6” 号 线 宽 ， 如 图 13 -17 所 示 。 

















图 13 -17 默认 视 口 类 型 属性 
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3 


视图 的 标题 是 一 个 注释 族 ， 指 定 在 视图 标题 及 其 文字 属性 中 显示 的 信息 ， 读 者 可 以 在 
族 环 境 中 创建 视图 标题 族 ， 并 载 人 到 项 目 中 使 用 。 





电 旭 -和 
如 何 创 建 带 有 视图 比例 的 视图 标题 族 ? 


13.3 ”建筑 图 纸 设计 准 备 工作 


建筑 图 纸 是 用 于 传达 设计 者 的 设计 想法 和 全 部 设计 结果 ， 作 为 工人 施工 作业 的 依据 。 
建筑 图 纸 的 绘制 过 程 要 严谨 ， 遵 循 图 纸 表达 规范 的 规定 。 在 进行 图 纸 绘制 前 需要 做 好 充足 
的 准备 工作 ， 如 单位 、 比 例 、 线 宽 、 线 型 、 填 充 方式 等 。 


线 宽 与 线 样式 RH a 


基本 图 元 设置 包括 线 型 、 文 字样 式 、 Se 对 象 样式 等 内 容 。 
1 线 完 


根据 《建筑 制图 标准 ) (GB/T50104 <W 《房屋 建筑 制图 统一 标准 ) 一 一 一 一 
(GB/T 50001 一 2017) 的 规定 : :图纸 的 资 度 5， 宜 从 0. hs 0.18 mm、 0.25 mm、 0.35 
mm、0.5 mm、0.7 mm、1. ,Oni 1.4 mm 站 图 线 宽度 不 应 小 于 0. 1 mm， 


如 表 13 -1 所 示 。 ) 本 
表 3 We 单位 :mm 
































RE o1 单 击 “ 管 理 ”选项 卡 光 “设置 ”面板 “其 他 设置 ”下 拉 列 表 * 王 


线 





宽 )， 如 图 13 - 18 所 示 。 











建筑 结构。 系统 插入 注释 ”分析 


TREE 


村 项 ”对象 捕捉 项 目 项 目 共享 传递 
信息 参数 ”参数 2 





图 13-18 线 宽 工具 


RE 02 在 弹出 的 “ 线 宽 ” 面 板 (图 13 - 19) 中 显示 有 “模型 线 宽 ”“ 透 视图 线 
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宽 ”“ 注 释 线 宽 "。 其 中 “模型 线 宽 ” 控 制 墙 、 窗 、 柱 模型 实体 的 线 宽 ;, “透视 图 线 宽 ” 控 
制 透 视图 中 对 象 的 线 宽 ;“ 注 释 线 宽 ”控制 注释 、 尺 寸 标注 等 图 元 的 线 宽 。 
线 宽 x 
模型 线 完 适 视 杭 图 线 完 注释 线 完 
模型 线 宽 控制 声 与 窗 等 对 旬 的 线 完 ， 屡 型 线 完 根 据 闹 图 比例 而 定 ， 
模型 线 完 共有 16 种 。 每 种 部 可 以 根据 每 个 视图 比例 指定 大 小 。 单 击 间 元 可 以 收 改 线 欧 。 
1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 沃 h0(D).。 
1 |o1400 mm 0.1400mm ‘0.1400mm 0.1400 mm 0.1400 mm 0.1400 mm | i 
2 04750 mm 0.1750mm 0.1750mm 0.1750mm 0.1750mm 0.1750mm | | 删除 (日 | 
目 0.2500mm 0.2500mm 02500mm ‘0.2500mm 0.2500mm 02500mm | 
4 |0.5000 mm 0.5000 mm 0.5000 mm “0.5000 mm 0.5000 mm oor | 
5 0.6000mm 0.6000 mm 06000mm 0.6000mm 0.6000 mm 
6 107500 mm “07500 mm .0.7500mm 0.7500 mm 0.7500 mm 冯 2 
7 1.0000 mm 1.4000 mm |1.4000 mm 1.0000 mm 0.8000 mm apoik 
日 1.0000 mm 2.0000 mm |2.0000 mm 1.4000 mm 1.0000 mi | 
I9 |4.0000 mm 2.8000 mm .2.8000 mm 2.0000 mm 1.4000, a mm 
1 5.0000 mm 4.0000 mm “40000 mm 2.8000 mm 1.4000 mm 
四 5.0000 mm ”50000 mm |5.0000 mm ko 2 2.0000 mm 
12 7.0000 mm 6.0000 mm i6.0000 mm 2.8000 mm 
13 8.0000 mm 7.0000 mm 7.0000 mm 4.0000 mm | 
四 3.0000 mm “80000 mm ne es 50000mm | 
15 9.0000 mm ”9.0000 mm 50000mm 6 mm 7.0000 mm 6.0000 mm 
16 3.0000 mm 30000mm |9.0000 mn 9.0000 mm 80000mm 7.0000 mm 
SSN 
1 遍 癌 CC 本 
29 和 
rr" 图 13-19 线 宽 
在 线 江 面板 中 可 为 不 同化 例 的 线 宽 样 式 宽度 ， 默 认 情 况 下 有 16 种 线 宽 样 
式 ， 用 于 区 唱 不 同 的 线 帘 ， 单 击 其 中 的 线 宽 值 进行 定义 。 
妆 视图 比例 三 1 : 100 时 条 选用 0 一 0.7 mm 的 线 宽 组 ; 当 视图 比例 一 1 : 100 













































































时 ,选用 4 二 045 mm 的 线 宽 组 ， 如 图 13 - 20 所 示 。 
1:10 | 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 
1 0.1800 mm 0.1800mm |0.1800mm 0.1800mm .0.1300mm 0.1300 mm 
2 0.3500 mm 0.3500mm 0.3500mm ,0.3500mm .0.2500mm 0.2500 mm 
3 0.5000 mm 0.5000 mm .0.5000mm 0.5000mm 0.3500mm 0.3500mm 
4 0.7000 mm “0.7000 mm ;0.7000mm 0.7000mm :0.5000mm 0.5000mm |! 
图 13-20 模型 线 宽 设置 
对 于 透视 图 线 宽 及 注释 线 宽 选用 0 一 0. 5 mm 的 线 宽 进行 设置 ， 如 图 13 - 21 与 图 13 - 22 
所 示 。 
1 0.1300 mm 1 0.1300 mm 
加 0.2500 mm 迪 
已 0.3500 mm 3 0.3500 mm 
4 0.5000 mm 4 0.5000 mm 
图 13-21 透视 视图 线 宽 设 置 图 13- 22 注释 线 宽 设置 


252 


RE os 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “图 形 ” 面 
板 % “视图 样板 ”下 拉 列 表 % “管理 视图 样板 "， 如 
图 13 -23 所 示 ， 在 弹出 的 视图 样板 列表 中 选择 “ 建 
施 平面 _ 楼 层 ”视图 样板 ， 单 击 “ 视 图 属性 ”面板 中 
的 “V/G 替换 模型 "。 

JE os 在 “ 建 施 平面 _ 楼 层 的 ”可 见 性 /图 
形 蔡 换 ” 的 对 话 框 中 @@ 单 击 “ 展 开 全 部 "， 外 将 除了 
类 别 为 “ 线 ”以 外 的 所 有 对 象 的 “投影 /表面 ” 线 、 图 13-23 管理 视图 样板 
“和 蕉 面 ” 线 都 替换 为 “1” 号 线 宽 ， 如 图 13 - 24 所 示 。 




































上 主语 





wsvsssvssvss 






| 
| 


ss 
5 

:时 
日 

间 

有 


i 


a 


| ,不 
ry i 的 对 话 框 中 单 击 “截面 线 样 
式 ” 的 “编辑 ”对 话 框 ,在 弹出 的 “主体 层 线 样式 ”对 话 中 ,将 所 有 主体 层 的 线 宽 将 换 为 
“1” 号 线 宽 ， 如 图 13 -25 所 示 。 


介 介 和 间 | 
Ome 


图 图 四 图 四 可口 @l 四 ID 








个 四 个 甸 居 | 轿 血 有 


疾 信 网 扩 直 的 扩 给 抽 民 之 问 的 公共 边 - 具有 相同 屿 宽 的 居 之 间 的 公共 边 将 使 用 王 体 的 “公共 边 ” 对 得 笠 


| 


a 


捷 心 层 满 理 (C) RA | 








| 如 但 加 介 
四 四 两 四 





上 





图 13-25 截面 线 样式 蔡 换 
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在 实际 打印 中 ， 如 果 图 元 对 象 的 线 宽 不 合适 ， 可 参考 以 上 步骤 灵活 设置 不 同 模型 对 象 
的 线 宽 级 别 及 实际 线 宽 粗 细 值 。 

2. 线 样式 

线 样式 主要 用 于 绘制 详 图 线 和 模型 线 ， 线 样式 的 设置 是 保证 图 线 图 元 外 观 样 式 的 关 
键 。 默 认 的 样式 包括 “ 细 线 "”“ 中 粗 线 "”“ 宽 线 ” 等 ， 如 图 13 -26 所 示 。 


















































究 贱 

旋转 铀 

线 

细 线 ,MN 

-~ 
py 图 13-26 名 棋 X\ 


单 击 “ 管 理 ” 法 项 个 一 设置” 面板 > 0 ”下 拉 列 表 > “ 线 样式 "， 在 弹出 
的 “ 线 样式 设置 ” 对话 框 中 可 以 沃 加、 删除 线 样式 ,包括 线 沉 类 型 、 线 颜色 与 线 型 

















图 案 ， 亦 可 j CAD 图 层 设置 线 样式 站 具体 方法 如 下 。 
3 合 打下 本 书本 大 文件 的。 “CAD 图 层 . dwg” 文 件 ， 如 图 13 - 27 所 示 。 
WALL 
STAIR 
ROOF 
DOTE 
A 





图 13-27 CAD 图 层 


辆 02 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “导入 ”面板 多 名 (导入 CAD)， 选 择 “CAD 
图 层 . dwg”"， 图 层 选项 为 “全 部 ”。 

Estep |e 导 和 后， 选中 底 图 ， 在 功能 区 中 单 击 “ 修 改 | 在 族 中 导入 ”选项 卡 %“ 导 
和 实例 ”面板 旦 “分 解 ” 下 拉 列 表 和 上 (完全 分 解 )， 如 图 13 - 28 所 示 。 

RS os 再 打开 “ 线 样式 ”对 话 框 ， 此 时 与 CAD 中 设置 图 层 线 样式 一 致 ， 应 已 出 
现在 列表 中 ， 如 图 13 - 29 所 示 。 
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一 BALCONY I 时 , 实 线 
COLUMN | \RGB 192-192 实 线 
DOTE -| \ 国 红色 IMPORT-DOTE ( 
ROOF \ 再 色 实 二 
STAR 、A、 \\ 机 色 实 线 
WA A NOW , 因 RGB 192-192 实在 和 
3 加 全 党 计 | 
.于 绕 ， 国 呈 所 SR 
旋转 她 LE 中 心材 
[= gr 





| 外 13-29 导入 CAR 图 属 后 的 线 样式 


EEEEY Netz 入 

在 对 象 样式 中 可 以 为 项 目 中 不 同类 型 和 子 类 别 的 模型 对 象 、 注 释 对 象 和 导 和 对 象 指定 
线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材质 ，Revit 中 的 对 象 样式 功能 与 CAD 的 图 层 功能 十 分 类 似 。 
对 象 样式 的 设置 直接 影响 出 图 的 效果 和 质量 。 

单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 和 “设置 ”面板 和 9 蓝 ( 对 象 样式 )， 如 图 13 - 30 所 示 ， 可 修改 
“模型 对 象 *”“ 注 释 对 象 ”“ 分 析 模 型 对 象 ”“ 导 入 对 象 ” 的 线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材 
质 ， 与 “可 见 性 /图 形 鞭 换 ”和 “ 线 样 式 ” 内 容 十 分 类 似 ， 可 参考 前 面 的 内 容 进行 设置 。 


下 县 县 恒 填充 区 域 、 遮 罩 区 域 


1. 填充 区 域 


单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “ 详 图 ”面板 > “区域 ”下 拉 列 表 * 手 (填充 
区 域 ;， 为 视图 添加 信息 ， 如 图 13- 31 所 示 。 
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Pn 
和 作 、 注 凤 对 佘 。 分析 相 对 保 、 号 入 对 当 
| 
5 mw ta | 二 He 四 
EEC 1 Es EE 
语 _ 体 最 1 于 国人 EE 际 凡 形状 
历 - 健生 场 1 = 3 
页 _ 卫 台 半 轴 加 Es EE 
| 国 地 形 1 1 FE 了 E> 3 
下- 场地 1 10 es ,Rs 1 
7 1 1 [ES EE 
ee 
Daan 
四 _ 必 页 人 RN 
Backed 1 1 [5 实 疆 本 
于 二 1 1 LE Ss 
ET 1 伦 
EE 1 1 而 RG8 000-127 详 疆 a 
WU 相 = 3 :< 
i < 
me lm 2 
| 国民 路 1 1 LE E> 3 ug 2 
Es ” Te ee | 
| 25) Ta B00) SN 
EN .=m | NH 
/x = 
二 Tw | ww Be | 
Ww: 对 象 样式 
-30 
JS 党 下 
YA 为 x | Fg 
-XE 
站 由 | 
DA | 本 
AAA 并 





图 13-31 填充 区 域 
填充 区 域 使 用 的 填充 图 案 可 以 通过 单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 旦 “设置 ” 面 
板 和 “其 他 设置 ”下 拉 列 表 > 国 (填充 图 案 ) 进行 设置 ， 读 者 也 可 以 自 定 义 PAT (填充 
图 案 ) 文件 ， 载 人 Revit 中 进行 使 用 。 
2. 遮 单 区 域 
遮 单 区 域 是 视图 专 有 图 形 的 一 种 ， 可 用 于 在 视图 中 隐藏 图 元 。 “注释 ” 选 项 卡 %“ 详 
图 ”面板 > “区 域 ” 下 拉 列 表征 竺 ( 庶 日 区 域 )， 通 过 为 洗脸 分 和 坐 便 器 添加 谈 畦 区 域 ， 
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即 可 隐藏 与 之 重生 














图 13-32 侦 淖 区 域 用 


《A 
x A 


《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 5oo0l<- 总 [HE 大 字号 ， 字 高 2.7 mm、3.5 mm、 
5 mm、7 mm、10 mm、14 mm、 20 mm 等 下 根据 疾 纸 不 同 ， 说 明和 注释 应 设置 合适 字 高 。 
对 于 文字 字体 可 自行 定义 ， 本 案例 文字 主要 为 仿 宁 字体 。 

单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 业 “文字 所 .面板 > 起 (文字 5 默认 的 样式 提供 了 “仿宋 _ 
3.5 mm” 一 “仿宋 _15 mm 区 多 种 文字 类 型 ， 若 没 有 个 过 的 类 型， 可 通过 复制 创建 新 的 
文字 类 型 。 Be 13 - 33 所 示 ， 可 以 为 其 中 的 参数 进行 配 轩 ， 














图 13-33 文字 类 型 参数 


,外 -<@、 特别 提示 


Revit 使 用 的 字体 为 计算 机 系统 中 的 文字 样式 ， 用 户 可 打开 计算 机 系统 字体 文件 进 
行 查 看 ， 其 路 径 为 “C:\Windows\Fonts”。 若 需 为 Revit 添加 字体 ， 可 将 该 字体 添加 到 
此 文件 夹 中 ,这 样 在 Revit 中 即 可 调用 此 字体 。 
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Ri 


Revit 尺寸 标注 包括 “对 齐 ”“ 线 性 ”“ 角 度 ”“ 半 径 > “直径 ”等 ， 如 图 13- 34 所 示 。 
不 同类 型 的 尺寸 标注 用 于 不 同 的 图 元 形状 ,它们 的 设置 方法 是 类 似 的 ， 下面 以 “对 齐 ” 标 
注 为 例 说 明 。 

单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “尺寸 标注 ”面板 ,从 〈 对 齐 ) 标注 ， 即 可 在 视图 中 为 图 元 
添加 对 齐 标注 ， 如 图 13 - 35 所 示 。 单 击 对 齐 标注 的 类 型 属性 ， 可 进一步 修改 该 对 齐 标注 
的 类 型 进行 ， 或 创建 新 的 对 齐 标注 类 型 ， 如 图 13 - 36 所 示 。 


HAKOA@ 有 A KR 


0 


赴 讼 1100 \I 







人 maya 作 Raeea YY 
op #ERTRERD 
oF ER (0 于 RR 
所 RUE SS- 
图 13-34 尺寸 标注 SN < 图 13 -35 对 齐 标注 

















emmm Cw | ww | 








图 13-36 对 齐 标注 类 型 属性 
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至 此 已 经 完成 了 建筑 设计 图 纸 的 基本 准备 工作 ,但 在 实际 工作 中 ， 遇 到 复杂 的 建筑 往 
往 需要 设置 的 内 容 远 不 止 以 上 所 列 的 对 象 ， 这 些 是 建立 在 读者 对 Revit 工具 有 足够 熟悉 的 
基础 上 才能 完成 的 系统 工作 。 


13.4 建筑 图 纸 设计 


在 建筑 项 目 中 ,一般 遵 循 平面 一 立 面 一 剖面 一 详 图 的 过 程 来 绘制 。 其 中 ， 平 立 训 图纸 
在 Revit 中 主要 是 在 模型 基础 上 通过 控制 图 元 显示 状态 并 添加 标注 的 过 程 ， 而 详 图 是 对 部 
分 构造 做 法 的 重要 补充 ,绘制 详 图 视图 可 以 传达 项 目的 细部 构造 信息 及 施工 做 法 。 
图 纸 编辑 主要 在 于 对 视图 的 编辑 ， 为 方便 视图 编辑 ， 建 议 对 需要 出 图 的 视图 进行 复制 
及 重 命 名 ， 以 区 分 出 图 视图 与 建 模 操 作 视 图 。 在 这 一 节 中 ， 将 坟 和 由 角 于 创下 主因 视图 
的 创建 和 编辑 。 


由 过 :本 图 平面 图 了 


1. 创建 平面 视图 


平面 视图 是 以 二 维 视图 形式 提供 窜 着 模型 的 传统 方法 。 单 击 “ 视 图 ” 选 
项 卡 >P “创建 ”面板 > “平面 视图 下 拉 列 表 > [加 〈 楼 层 平面 )， 在 弹出 的 “新 建 平 面 视 
图 ”窗口 中 选择 “1F” 至 “ "RE, 或 复制 已 有 的 “1F% 至 YRF” 创 建新 的 视图 ， 将 新 建 的 
视图 进行 统一 命名 并 归 类 到 “楼 层 平面 (施工 图 设计” [中 ， 如 图 13 -37 所 示 。 





























图 13-37 创建 平面 图 


2. 添加 标注 

建筑 平面 图 纸 采 用 “三 道 尺寸 ”标注 的 方式 对 外 墙 进行 标注 。 其 中 第 一 道 为 外 墙 皮 到 
轴线 、 轴 线 到 门 、 窗 洞口 、 洞 口 宽度 及 其 到 轴线 的 起 止 直至 另 一 端 墙 外 皮 ; 第 二 道 为 房间 
的 开间 〈 各 横向 轴线 之 间 的 距离 ) 或 进深 (各 纵向 轴线 之 间 的 距离 》 尺 寸 ， 即 定位 轴线 尺 
寸 ; 第 三 道 为 建筑 的 长 或 宽度 的 总 尺寸 ， 即 第 二 道 细部 尺寸 总 和 。 
分 别 为 三 个 平面 图 添加 “三 道 尺寸 ”标注 ， 如 图 13 - 38 所 示 。 
如 果 有 必要 需 对 部 分 图 元 进行 单独 的 尺寸 标注 ， 此 外 ,对 于 各 个 楼 层 室内 与 室外 高 程 
也 需 进 行 标注 ， 如 图 13 - 39 所 示 。 
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芝 冯 上 直面 罗 入 范围 


EN Or 因此 需要 合理 设置 平面 图 视图 的 
范围 ， 保 证 需要 表达 的 对 象 位 于 视图 剖 切 面 位 置 (详细 设置 方法 回顾 3. 3. 2 节 内 容 )， 平 
面 图 视图 剖 切 面 设置 的 原则 为 能 剂 切 到 门 、 窗 的 高 度 ， 并 尽 可 能 详尽 地 表达 平面 图 中 需要 
表示 的 内 容 。 

推荐 设置 的 平面 图 视图 范围 如 下 。 

@ 顶部 ， 上 层 标 高 。 

@ 前 切面 : 窗台 高 十 500 mm 左右 ， 不 能 超过 门 、 窗 的 高 度 。 

底部 : 0。 
外 深度 : 0。 


,外 :<@ 特别 提示 


视图 “JS 一 02_ 一 层 平面 图 ”中 需要 表达 室内 与 室外 的 平面 内 容 , 而 室外 标高 为 
“一 0. 45 m”， 因 此 需 将 “底部 ”“ 深 度 ” 的 参数 调整 为 低 于 0. 45 m 的 视图 范围 ， 推 荐 调 
整 为 “一 500.0” 参 数值 。 
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4. 调整 图 元 可 见 性 和 图 形 显 示 


在 图 纸 中 ， 需 要 对 图 元 的 可 见 性 及 样式 进行 设置 ， 使 图 面 表现 更 符合 现 有 的 制图 标准 
和 读 图 方式 。 在 Revit 中 ， 提 供 了 多 种 方式 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 
视图 专 有 图 元 的 可 见 性 和 图 形 显示 。 常 用 的 控制 图 元 可 见 性 和 图 形 显示 的 方式 有 两 种 ， 即 
“ 按 图 元 可 见 性 /图 元 替换 ”和 “使 用 类 别 过 滤器 "。 
方式 一 : 按 图 元 可 见 性 /图 元 蔡 换 。 
单 击 “ 视 图 ”选项 卡 罗 “图 形 ” 面 板 和 > 锣 (可 见 性 /图 形 )， 或 在 属性 面板 中 单 击 
“可 见 性 /图 形 编辑 ”的 编辑 框 都 可 以 进入 到 视图 的 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 编 辑 窗口 。 在 
“可 见 性 /图 形 替 换 ” 编 辑 窗口 中 的 “类 型 ” 方 框 中 色 选 ， 则 该 图 元 在 视图 可 见 ， 反 之 则 不 
可 见 。 如 需 对 类 型 的 图 形 显 示 进 行 替换 ， 可 以 在 “投影 /表面 ”或 “截面 ”的 单元 格 中 单 
击 选 择 炮 换 样式 ， 无 将 换 的 单元 格 显示 为 空 自如 图 13 - 40 所 展 、 普 换 “ 柱 ” 美 别 “ 投 
影 /表面 ” 线 和 填充 图 案 ， 以 满足 平面 图 总 柱 的 表达 。 < 
其 面 






























































样式 各 换 
回 可 从 


介 画 二 届 阿 再 丙 画 闸 丙 间 


站 
RR 


并 


辐 丽 图 加 国 国 国 国 国 国 口 国 四 口 
加 妆 如 
丁 





加 EE 


本 扶手 NS A 
/ 图 13-40 编辑 柱 类 型 的 图 形 替换 


方式 二 ， 使 用 类 别 过 滤器 。 

对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 过 滤器 提供 了 替换 其 图 形 显示 和 控制 其 可 见 性 的 
方法 ， 如 对 于 同属 于 墙 类 别 的 防火 墙 ， 可 以 通过 创建 并 应 用 防火 墙 过 滤器 ， 在 视图 中 单独 
控制 防火 墙 的 可 见 性 和 图 形 显 示 设 置 。 

关于 过 滤器 的 详细 设置 方法 请 参考 第 3. 3. 4 节 的 内 容 。 

5. 添加 二 维 家 具 

通过 添加 二 维 家 具 图 形 可 直观 理解 建筑 的 功能 及 空间 用 途 ， 二 维 家 具 的 布置 有 以 下 两 
种 方式 。 

方式 一 : 通过 在 平面 图 中 载 人 二 维 家 具 族 ， 并 进行 依次 布置 。 

方式 二 : 通过 载 人 CAD 家 具 布 演 图 ， 将 家 具 布 置 好 后 进行 全 部 分 解 并 重组 。 

这 两 种 方式 各 有 利 干 ， 在 实际 工程 中 可 根据 实际 情况 选择 合适 的 方式 进行 使 用 ， 下 面 
以 教学 楼 一 层 平面 图 为 例 ， 介 绍 其 中 方式 二 的 步骤 。 

BR 01 将 视图 切换 至 “JS -02 一 层 平面 图 ”施工 图 设计 平面 视图 中 。 
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EEC o2 单 击 “插入 ”选项 卡 “从 库 中 载 和 人 ”面板 GB] ( 载 人 族 )， 载 人 本 书 配 
套 的 “投影 仪 _ 2D. rfa” 外 部 族 。 

ES os 单 击 “注释 ”选项 卡 罗 “ 详 图 ”面板 是“ 构件” 下拉 列表 图 ( 详 图 构 
件 )， 在 类 型 选择 器 中 选择 载 和 的 “投影 仪 2D” 族 , 根据 本 书 配套 的 一 层 施工 CAD 图 纸 
中 投影 仪 的 位 置 ， 分 别 单 击 放 置 二 维 投影 仪 ， 如 图 13 - 41 所 示 。 








图 a Ve 
ee 
6, 添加 房间 名 称 ay | 


A 
在 平面 图 纸 中 标记 有 直下 个 建筑 的 功能 分 布 情况 ，Revit 提 
供 了 房间 功能 供用 户 快 速 “分 不 同类 型 的 房间 功 


一 选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 > 辆 (房间 )。 
六 S02 将 鼠标 移动 至 房间 内 部 ， 此 时 Revit 将 自动 识别 房间 边界 ， 单 击 放 置 


房间 。 
JE os 修改 房间 名 称 ， 如 “卫生 间 ”“ 办 公 室 ”“ 通 用 技术 教室 ”等 ， 如 图 13 - 42 
所 示 。 








| 
本 














图 13-42 房间 名 称 
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将 各 楼 层 平面 视图 中 的 房间 进行 一 一 标注 ， 并 更 改 房间 名 称 。 关 于 房间 的 颜色 表达 、 
面积 等 详细 知识 将 在 下 个 项 目 中 进一步 介绍 。 


7. 添加 文字 说 明 
完整 的 图 面 离 不 开 必要 的 文字 说 明 , 平面 图 也 不 例外 。 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 >“ 文 
字 ” 面 板 和 > 典 (文字 )， 为 一 层 平面 图 添加 必要 的 文字 说 明 ， 如 图 13 - 43 所 示 。 











g 
Ee 


| 铝 竺 浊 十 柱 才 面 尺寸 及 转 线 定位 详 更 结 旋转 并 以 其 为 准 : 

了 除 注 骨 外 ， 墙 体 雹 为 清 中 对 办 线 、 柱 与 墙 平 或 村 中 对 办 中 : 

.图 中 未 注 明 门 最 为 1W0ua。 吕 中 或 是 感 结构 柱 设置 ; 

《外 填 站 窗 所 标注 尺寸 沟 为 桔 构 油 口 尺寸 ， 户 内 无 门 门洞 均 为 通 高 至 对 弃 或 顶 六 板 底 ; 

久 设 各 管 间 检 由 站 设 门 绕 ， 门 得 寺 沿 中 地面 建筑 完成 面 训 度 为 200x; 

5 卫生 条 完成 而 多 于 相 名 房间 15mm, 卫生 同 地面 找 统 谍 。 观 宽 平 台 完 成 而 必 于 室内 标高 lem pg 4 
了 灶 体 材料 和 颜色 参 立 面 ， 其 外 表面 到 站 构 堵 雷 的 距离 ， 均 详 史 各 半身 剖面 及 平 潭 大 样 。 

有 空 再 孔 取 埋 管 大 小 均 为 O80, 中 心 距 外 二、 内 寺 完 成 面 或 梓 边 完成 而 150em ux RS 

人 建筑 外 寺 与 屋面 、 观 贫 平 台 直 浪 交接 处 ， 壳 设置 不 小 于 300es 训 的 防水 流民 二 

,卫生间 处 外 闪 寺 采用 般 砂 下 东 没 计 ， 帝 寺 或 均 为 安全 或 ; SS 

负 , 变 志 9 机 水 排 至 设备 平台 上 ， 没 各 平台 上 排水 寺 度 为 0. 小 二 向 地 油 p SS 








1 司 面 采用 有 组 织 排水 ， 通 过 屋面 水 落 口 排 至 两 水管 ， 人 
4. 他 近 走 席 一 个 窗户 窗台 高 度 低 于 900em 的 房间 ,， i ek 合法 详 国标 15]403~1， 


图 13-43 /一 图 文字 说 阴 


此 外 ， a i 花 池 等 内 容 。 


8, 标记 3 


标记 是 图 纸 中 识别 ee 使 用 “标记 ” 多 每 记 隐 着 到 选 定 图 元 。 族 库 中 的 
每 个 类 别 都 有 一 Eh 而 另 一 些 则 需要 手动 
载 入。 和 

si 可 单 击 “ 注 释 选 项 卡 > “标记 ”面板 > 多 ( 按 类 别 标记 )， 
如 平面 视图 中 的 门窗 标记 [图 13 -44 (a)]; 当 按 照 材 质 进行 标记 时 ， 单 击 “ 注 释 ” 选 项 
卡 和 “标记 ”面板 24 提 (材质 标记 )， 如 详 图 中 对 细部 材质 的 标注 [图 13 -44 (b)]。 

9. 符号 

符号 是 注释 图 元 或 其 他 对 象 的 图 形 表示 ， 通 常用 来 表示 制图 中 的 二 维 注释 图 例 ， 如 指 
北 针 、 安 全 设备 标志 、 排 水 坡 道 等 ， 图 13 - 45 中 显示 的 安全 平面 中 就 使 用 符号 来 标识 安 
全 设备 的 位 置 。 

切换 到 “场地 ”视图 中 ,在 项 目 4 内 容 中 ,已 经 为 场地 视图 添加 了 指 北 针 符 号 ， 故 可 
以 直接 将 场地 中 的 指 北 针 复制 到 其 他 视图 中 。 


RE 01 在 “场地 ”视图 中 选中 指 北 针 ， 单 击 “ 修 改 二 图 元 ”选项 卡 > “剪贴 
板 ” 面 板 >[ 风 复制 )， 将 指 北 针 复制 到 剪 切 板 。 

ER oz 双击 “JS-0?_ 一 层 平面 图 ”打开 一 层 平面 图 后 ， 单 击 “修改 ”选项 卡 
> “剪贴 板 ” 面 板 w “从 剪贴 板 中 粘贴 ”下 拉 列 表 % 艾 〈 与 当前 视图 对 齐 ) ， 如 图 13 - 46 
所 示 。 
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聚合 物 砂 丈 





陋 热 层 /保温 层 -空心 填充 
































~ 图 -45 中 的 符号 


上 
En 六 由 后 的 指 北 针 如 图 13 二 好 所 示 。 


若 使 用 单 击 “注释 ”> “符号 ”重新 放置 指 北 针 的 方式 ， 需 要 在 放置 指 北 针 前 将 视 
图 方向 切换 为 “ 正 北 "， 然 后 再 放置 指 北 针 ， 完 成 后 再 将 视图 切换 回 “ 项 目 北 ” 方 向 ， 
如 图 13 -48 所 示 。 





关中 过 HR Re 
四 Ow- ee 
"| 儿 放 初 少 座 计 
名 ,mwess 人 屋 平 要 :上 01 一 居于 ~ 钱 攀 机 失 世 
下 
| i Ee 1:100 
汪汪 | 与 选 定 的 标高 对 章 = 一 全 a 
me 
七 ==s=emmsr WERR | 网 四 
PA 











与 同一 位 置 对 齐 一 和 
[2 sm 
BR E 
图 13-46 粘贴 到 与 当前 视图 对 齐 图 13-47 指 北 针 图 13-48 切换 方向 
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依照 以 上 步骤 分 别 将 其 他 平面 图 进行 完善 ， 最 终 效 果 如 图 13 -49 所 示 。 








蝶 洲 :也 其” 立 面 图 

oe EN 主要 表 
示 建 筑 物 的 外 形 和 外 貌 ， 反 映 房 屋 的 高 度 % 层 数 、 屋 顶 及 门窗 的 形式 、 大 小 
和 位 置 ， 表 示 建 筑 物 立 面 各 部 分 配件 的 下 状 及 相互 关系 、 墙 面 做 法 、 装 饰 要 
求 、 构 造 做 法 等 ， 是 进行 建筑 物 外 装修 的 主要 依据 。 

对 于 规则 的 建筑 ， 建 筑 图 纸 二 艇 需要 四 个 立 面 图表 壕 * 各 立 面 根据 建筑 物 西端 收 必定 
位 轴线 的 编号 命名 :对手 平面 形状 曲折 的 建筑 物 ， 如 加 形 、 曲 线形 或 折 边 形 平面 的 建筑 
物 ， 可 分 段 展开 绘制 冬 面 疼 ， 并 在 图 名 后 加 注 “展开 ”字样 。 

立 面 图 纸 的 设计 方法 与 平面 十 分 类 似 笨 循 “创建 立 面 一 管理 立 面 视图 一 应 用 立 面 视 
图 样板 “如 果 有 有) 调整 模 型 显示 内 容 一 截 前 视图 一 添加 注释 、 说 明 等 二 布告 到 图 纸 ” 的 
过 程 。 

1. 创建 并 管理 立 面 

立 面 图 纸 的 设计 内 容 可 以 通过 新 建立 面 视图 或 复制 已 
有 的 立 面 视图 进行 创建 ， 具 体 方法 请 回顾 第 3. 3. 2 节 内 容 。 
参照 创建 “楼 层 平面 (施工 图 设计 )” 的 方法 ， 创 建 用 于 放 
置 施工 图 设计 视图 的 建筑 立 面 类 型 ,命名 为 “ 立 面 (施工 
图 设计 )”， 如 图 13 - 50 所 示 。 









































. 调整 模型 显示 内 容 立 面 健 筑 立 而 ) 
立 面 (施工 明 设 计 ) 
立 面 视图 调整 模型 显示 内 容 与 平面 视图 类 似 ， 如 通过 a 





“可 见 性 /图 形 替换 ”控制 模型 对 象 的 显示 , 通过 “视图 范 
围 ”控制 显示 模型 的 内 容 ， 通 过 “裁剪 视图 ”控制 模型 显 
示 的 范围 、 通 过 新 建 “ 建 施 立 面 _ 单 体 ” 应 用 视图 样板 (图 13- 51) 等 。 立 面 内 容 的 调整 
推荐 结合 平面 视图 进行 控制 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “窗口 ”面板 2 目 ( 平 铺 )， 平 铺 平 


图 13-50 创建 立 面 视图 
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面 与 立 面 视图 ， 如 图 13 -51 所 示 。 
















0 中 al mammo | 


图 13-51 为 立 面 视图 添加 并 应 用 “ 建 施 立 面 _ 单 体 " 
以 下 皆 以 “JS -06_@ 一 @ 立 面 图 ”( 即 建筑 南 立 面 ) WA names 


BEE) 0 we i mm. 查看 立 面 视图 
前 区 域 可 见 ”的 复 选 框 。“ 远 裁剪 ”方式 为 a 如 图 13 -52 所 示 。 


设计 。 


参数 ， 勾 选 “裁剪 视图 "“ 裁 









图 -an 
fe a 通过 拖 动 裁剪 框 的 端点 进行 裁剪 立 面 ， 
如 图 13 - 53 所 示 。 

















图 13-53 调整 立 面 视图 深度 
RE os 通过 可 见 性 调整 ， 将 植物 等 对 象 取消 显示 。 
RE 4 调整 完 后 ,关闭 “裁减 区 域 可 见 


3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 


立 面 图 与 平面 图 类 似 , 要 有 必要 的 说 明 、 注 释 、 尺 寸 标 注 与 标高 等 ， 因 此 需要 进一步 
添加 这 些 内 容 ， 添 加 的 方式 与 平面 图 类 似 ， 此 处 不 再 重复 阐述 。 
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£13 [ET 
此 外 ， 对 于 建筑 立 面 的 外 轮廓 还 需 用 中 粗 实 线 进行 表示 。 立 面 外 轮廓 可 以 使 用 “ 详 图 
线 ” 进 行 描绘 。 
RE o1 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 w“ 详 图 ”面板 # 芒 ( 详 图 线 )， 选 择 线 样式 为 “ 宽 
线 "， 如 图 13 -54 所 示 。 


因 ee@ee- [LR 


aN 
© 司 
她 制 





图 13-54 宽 线 线 样 式 


BEE) 02 tty i to ee ， 如 图 13 - 55 所 示 。 局 部 放大 如 图 13 - 56 
、 吉 
ROD 站 


_ i 


2 Eee 


所 示 。 














图 13-55 绘制 建筑 立 面 外 轮廓 





























Sm 
| Rm 辽 
| 8 
中 4 期 站 
下 ds 
中 于 


图 13-56 建筑 立 面 外 轮廓 局 部 图 
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若 在 深化 立 面 视图 前 未 新 建 “ 建 施 立 面 _ 单 体 ”视图 样板 ， 可 在 应 用 视图 样板 情况 下 
深化 立 面 图 ， 然 后 从 当前 视图 创建 视图 样板 ， 如 图 13 - 57 所 示 ， 创 建 的 视图 样板 即 可 应 
于 其 他 建筑 立 面 中 。 最 后 将 各 立 面 视图 添加 至 立 面 图 纸 中 即 可 。 

建筑 结构 要 统 ” 巴 入 注 丹 ”分析 体 量 和 场地 协作 视图 
前 电 王 留 久 四 旋 妆 首 


额 图 | 可见 性 / 过 六 器 ”和 。 呈 示 。 则 除 划 切 而 在 云 中 午 深 
E23 EE 


























上 
建筑 剖面 图 






剖面 图 | a 


下 用 一 个人 请 有 革 一 个 外 和 的 人 和 
一 而 ， 从 二 到 下 将 房屋 章 切 开 将 过 要 留 下 的 部 分 向 与 剖 切 平面 平行 的 投影 
面 作 正 投影 ， 由 此 得 到 的 图 即 为 建筑 汕 面 图 。 剖 切 位 置 应 选择 能 反映 建筑 物 全 貌 、 构 造 
特征 及 具有 代表 性 的 部 位 ， 如 通过 楼 榜 问 袖 自 、 |、 a 用 以 表达 建筑 内 部 的 
结构 形式 、 沿 高 度 方向 的 分 改 情况 .> 构造 做 法 、 门 、 窗 忆 洞 口 、 层 高 等。 
齐 面 图 纸 的 设计 方法 与 立 耐 一致， 遵循 ， > 管理 剖面 视图 一 应 用 剖面 视图 样 
Se 未 多 容 一 湛 加 注 各 、 = 的 过 程 。 


























单 击 “ 视 和 项 卡 > “创建 ”面板 % 命 〈 剖 面 )， 为 建筑 中 比较 有 代表 性 的 位 置 创建 
剖面 视图 。 在 本 书 案例 〈 教 学 楼 建筑 ) 中 分 别 创建 两 个 沿 轴 网 方向 的 剖面 视图 ， 如 图 13 - 58 
所 示 。 

















图 13-58 剂 面 位 置 
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新 建 类 型 为 “剖面 (施工 图 设计 )” 视 图 ， 并 将 新 建 的 “前 面 1” “剖面 2” 重 命名 为 
“JS-06_ 前 面 1-1 视 图 ”“JS-07_ 齐 面 2-2 视图 ”后 归 置 到 该 类 型 视图 中 ， 如 图 13 - 59 
所 示 。 














外 -力图 - 田 儿 图- 图 终 


J5-06 介面 1-1 视 图 失 
JS-07 _ 齐 面 2-2 视 图 CK 
图 13-59 RN 
2, 调整 模型 显示 内 容 


与 调整 立 面 类 似 ， aaa 度 、 裁 前 视图 范围 ， 此 部 分 内 容 不 再 
重复 介绍 。 与 立 面 视图 不 同 的 是 ek 图 中 需要 将 被 前 切 到 的 楼 板 、 墙 体 、 柱 、 梁 等 对 
象 用 能 反映 所 使 用 材质 的 填充 图 充 ， 六 用 案 涩 由 全 用 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 进 
行 设置 ， 如 图 13 - 60 所 示 。 SA》 2 人 

人 必 

竹本 
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EE 
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图 13-60 填充 图 案 蔡 换 


3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 


与 平面 视图 、 立 面 视图 类 似 ， 痢 面 图 也 离 不 开 必 要 的 注释 和 说 明 。 以 “JS- 06_ 前 面 1-1 
视图 ”为 例 ， 需 要 为 之 添加 尺寸 标注 、 引 注 说 明 、 高 程 标注 等 内 容 ， 如 图 13 -61 所 示 。 

从 当前 视图 创建 视图 样板 ,并 命名 为 “ 建 施 章 面 _ 单 体 ”". “剖面 2- 2” 的 创建 方法 可 
按 “ 痢 面 1 一 1” 的 创建 步骤 进行 完善 ， 然 后 依次 添加 至 图 纸 中 即 可 。 
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2 3 4 入 
图 13-61 0 K 
< 
13.4 4 有 3 . 
轩 <- 


建筑 详 图 是 用 较 大 的 比例 从 入 的 从 筑 细部 的 构造 图样， 可 详细 地 表达 建 
筑 细部 的 形状 、 层 次 、 尺 对 \ 材料 和 做 法 等 ， 是 建筑 施工 、 工 程 预 算 的 重要 
依据 。 建 筑 详 图 常 采用 比例 为 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20、1:50 
pa ns 

常见 的 建筑 详 图 有 门窗 详 网 。 南 身 节点 详 图 、) 屡 独 详 峰 及 其 他 详 图 ， 这 些 详 图 的 制作 
方法 比较 类 似 ， 掌 握 其 必 - 种 即 可 甬 类 旁 通 绘制 刀 其 余 类 型 详 图 ， 以 下 将 以 墙 身 详 图 为 合 
介绍 如 何在 Revit 让 进行 建筑 详 图 创建。 > 、> 

1 RevitKSNS 维 鲜 图 表达 方式 P 

Revit 中 二 维 详 图 的 表达 方式 有 三 种 : 完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 、 完 全 使 用 详 图 线 
绘制 的 二 维 图 纸 、 模 型 结合 详 图 线 制作 二 维 图 纸 。 

方式 一 :完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 。 

这 种 方式 中 ,模型 与 图 纸 相互 关联 ， 当 修改 模型 的 同时 ,图 纸 也 将 随 之 更 新 ,但 使 用 
这 种 方式 的 前 提 是 模型 精度 足够 高 ， 能 够 满足 直接 生成 图 纸 的 需要 。 

方式 二 完全 使 用 详 图 线 绘制 的 二 维 图 纸 。 

这 种 方式 中 ,模型 与 二 维 图 纸 毫 无 关联 ， 读 者 可 以 使 用 Revit 中 自 带 的 详 图 线 、 填 充 
图 案 、 文 字 说 明 等 工具 绘制 二 维 详 图 ， 也 可 通过 从 外 部 导入 CAD 详 图 ， 在 Revit 中 完全 
分 解 并 适当 分 组 。 这 种 方式 简单 快捷 ， 但 失去 了 模型 与 图 纸 关联 的 效果 。 

方式 三 : 模型 结合 详 图 线 制作 二 维 图 纸 。 

采用 基于 模型 文件 切 出 主体 轮廓 ， 然 后 在 详 图 视图 中 使 用 详 图 线 、 填 充 图 案 、 文 字 注 
释 等 方式 加 以 说 明 ， 达 到 出 图 的 要 求 ， 这 种 方式 是 最 常用 也 较为 推荐 的 图 纸 设计 方法 。 


2. 创建 并 管理 详 图 
在 Revit 中 详 图 有 两 种 ， 一 种 是 训 切 详 图 ， 另 一 种 是 详 图 索引 。 前 者 为 比例 较 大 的 痢 
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面 ， 后 者 为 局 部 的 放大 比例 视图 ， 如 图 13 - 62 所 示 。 

本 案例 中 墙 身 详 图 采用 剖 切 详 图 的 方式 创建 。 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 * 对 
(剖面 )， 在 属性 面板 中 选择 “ 详 图 视图 ”的 剖面 类 型 ， 如 图 13 -63 所 示 。 在 @ 轴 与 @ 轴 附 
近 创建 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 ， 并 调整 视图 范围 ， 如 图 13 - 64 所 示 。 

创建 “ 详 图 视图 (施工 图 设计 )”"， 并 将 “JS 一 09_ 墙 身 详 图 1” 归 类 到 该 类 型 视图 中 ， 
如 图 13 -65 所 示 。 










$ 9fF 
| lone 
苞 吧 














,be | 攻 
Qn E c 
/ A 

图 EAN 全 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 图 13-65 详 图 视图 (施工 图 设计 ) 


3. 为 主体 模型 视图 添加 详 图 线 、 填 充 图 案 等 内 容 

使 用 详 图 剖面 创建 的 详 图 只 有 模型 主体 ， 还 需要 进一步 完善 包括 创建 粉刷 层 线 条 、 
添加 填充 图 案 、 隐 藏 无 须 显 示 的 图 元 等 。 
RE o1 打开 “JS-09_ 墙 身 详 图 1"。 
ES 02 活 加 Revit 样板 中 自 带 的 “剖面 _ 详 图 1/20” 视 图 样板 ,编辑 该 视图 样 
板 中 “V/G 替换 RVT 链接 ”， 将 项 目 所 链接 的 “教学 楼 结构 工程 _ 钢 结构 屋 架 .rvt”“ 教 
学 楼 结构 工程 _ 框架 梁 . rvt” 模 型 中 的 注释 类 别 全 部 关闭 显示 ， 如 图 13 - 66 所 示 。 

RE os 将 视图 样板 中 的 模型 图 元 投影 面 、 界面 的 线 宽 替换 为 “1” 号 线 宽 (类别 
为 “ 线 ” 不 做 替换 ); 将 “界面 线 样式 ”的 各 个 功能 层 线 宽 也 调整 为 “1” 号 线 宽 。 详 细 做 
法 可 参考 立 面 或 平面 内 容 。 

世相 04 修改 构件 之 间 的 连接 顺序 。 默 认 情况 下 在 Revit 中 所 绘制 的 模型 构件 ， 彼 
此 之 间 存 在 诸多 重生 或 连接 顺序 不 满足 出 图 要 求 ， 这 种 情况 下 需 使 用 Revit 的 国 (连接 几 
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Bt es EHR em A 


Emam) ET = 


图 13-66 ee 
何 图 形 ) 与 鳃 (切换 连接 顺序 ， 工 具 进 行 调整 We 7 所 示 为 连接 三 层 空调 板 、 空 
调 挡 板 等 构件 并 合理 调整 连接 顺序 。 









































图 13 -67 连接 、 切 换 连 接 顺 序 处 理 节点 


有 RE 0s 由 于 链接 的 结构 模型 无 法 与 建筑 模型 连接 ， 因 此 建议 使 用 填充 图 案 表示 
结构 模型 的 剖 切 截 面 。 

单 击 “注释 ”选项 卡 >“ 详 图 ”面板 > “区域” 下拉 列表 y 插 (填充 区 域 )， 在 结构 
粱 处 绘制 矩形 填充 图 案 ， 填 充 图 案 类 型 为 “混凝土 _ 钢 礁 "， 如 图 13 - 68 所 示 。 

RE 06 参考 本 书 配套 的 CAD 图 纸 中 的 “ 墙 身 详 图 1” 继 续 细 化 该 视图 ， 最 后 汪 
加 必要 的 文字 说 明 、 注 释 等 信息 即 可 ， 如 图 13 - 69 所 示 。 

二 3 07 使 用 同样 的 方法 添加 其 他 墙 身 详 图 ， 在 此 不 再 一 一 详 述 。 


4. 三 维 详 图 


四 01 复制 三 维 视图 ， 重 命名 为 “JS - 09_ 墙 身 详 图 1 三维)”， 并 创建 类 型 为 
“施工 图 设计 ”的 视图 类 型 ， 将 “JS - 09 - 墙 身 详 图 1 (三 维 )” 归 置 到 该 视图 类 型 中 ， 如 
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LT 
图 13-69 墙 身 详 图 1 
图 13 -70 所 示 。 

EEE > 勾 选 “属性 ”面板 中 的 剖面 框 ， 并 将 剖面 框 调整 至 “JS - 09_ 墙 身 详 图 1 
(三 维 )” 所 示 的 前 切 位 置 ， 完 成 后 隐藏 剖面 框 ， 如 图 13 -71 所 示 。 
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I 





图 13-70 创建 “ 墙 身 详 图 1 (三 维 )” 视 图 图 13-71 JS-09_ 墙 身 详 图 1 (三 维 ) 


hb 


四 03 新 建 图 纸 ， 并 将 堵 身 详 图 的 二 维 详 图 与 三 维 详 图 分 别 放置 在 详 图 图 纸 中 ， 
即 完成 墙 身 详 图 的 图 纸 表 达 。 





13.5 图 纸 打印 与 导出 





上 在 Revit 中 ,创建 完成 图 纸 后 ， 可 以 将 其 打印 或 导出 到 其 他 软件 中 ， 以 
9 便 其 他 项 目 参与 方 对 项 目 进行 查阅 和 使 用 。 


由 更: 二 国 图 纸 打印 
打印 图 纸 之 前 ， 需 要 先 安装 虚拟 打印 机 ， 将 图 纸 打印 成 PDF 格式 的 文 





274 





13 IE 生生 





























件 ， 读 者 可 下 载 安装 “Adobe Acrobat” 这 款 软 件 实现 虚拟 打印 。 安 装 完成 后 在 Revit 中 单 
击 “ 文 件 ” 选 项 卡 % 唱 (打印 )， 进 入 打印 窗口 ， 即 可 选择 名 称 为 “Adobe PDF” 的 打印 
机 ， 如 图 13 -72 所 示 。 
打印 著作 
打印 机 
名 称 人 0 Adobe PDF 属性 
状态 ; 准备 就 结 
类 型 : Adobe PDF Converter 
位 置 : Docunents\*. pdf 
注释 : 打印 到 文件 (D) 
文件 
名 将 多 个 所 选 视图 /图 乱 合 并 到 一 个 文件 加 从 
图 创建 单独 的 文件 。 视 图 /图 纸 的 名 称 将 被 附加 到 指定 的 名 称 之 后 (E) 
AN\ 
ed] AS 测 览 人 @.… 
打印 范围 A i 
口 当前 窗口 四 NS- 二 和 
口 当前 亩 口 可 见 部 分 本 六 口 扣 转 打 印 岳 所 (D 
图 所 选 视图 /图 条 (3) SA 从 Ere 
< 在 任务 中 > A 
xX、 EE 
| A \ 3 
pe Ee A 
打印 失 示 XE 区 EE) 
~ ee 
i 图 13- 儿 | 打印 图 纸 窗口 


在 打印 窗 岂 让 可 以 设置 打印 机 、 打 印 文 订 


围 可 以 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 进 入 “视图 /图 纸 集 ” 选 择 集 中 需要 打印 的 图 纸 ， 如 图 
所 示 。 如 果 是 需要 反复 打印 的 图 纸 集 , 还 可 以 另存 为 打印 图 纸 集 ， 选 择 将 需要 


面 、 立 面 、 剖 图 、 详 图 图 纸 命名 为 “施工 图 设 
而 图 纸 的 具体 打印 设 壮 ， 需 单 击 设置 ， 进 
图 13-74 所 示 。 
设置 完成 后 单 击 “ 确 定 ”， 








的 位 置 、 打 印 范围 





和 打印 份 数 ， 其 中 





P 打 印 范 
13 -73 
印 的 平 





计 ” 以 供 以 后 打印 方便 。 
入 打印 设 葡 窗口 中 对 打印 参数 进行 设置 ， 如 


会 弹出 “文件 保存 ”窗口 ， 将 图 纸 进 行 保存 ， 完 成 打印 。 


需要 注意 的 是 ,在 Revit 中 的 打印 输出 一 般 为 “所 见 即 所 得 ”， 但 下 面 几 种 情况 例外 。 


Q@ 打印 作业 的 背景 颜色 始终 为 白色 。 
加 默认 情况 下 ,不 打印 参照 平面 、 工 作 习 





框 。 
选项 。 


@ 打印 作业 包含 使 用 “临时 隐藏 /隔离 ”- 


要 将 它们 添加 到 打印 机 作业 中 ， 需 在 “ 


FF 面 、 裁 前 边界 、 未 参照 视图 的 标记 和 范围 
打印 设 兽 ”对 话 框 中 清除 相应 的 “隐藏 


工具 在 视图 中 隐藏 的 图 元 。 


图 使 用 “ 细 线 ”工具 修改 过 的 线 宽 使 用 其 默认 线 宽 进 行 打印 。 


如 果 要 在 打印 前 对 图 纸 进 行 预览 ， 可 进入 需 


要 预览 的 视图 或 图 纸 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 


2 打印 因 [ 匀 (打印 预览 )， 进 入 该 图 纸 的 预览 窗口 ， 对 打印 效果 进行 观察 如 图 13 - 75 所 示 。 
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国友 ve 用 ves“#nse opr 








视图 /图 纸 征 ? X 
ap [CE ~ ER 
GT | 
四 
[0 
[有 

选择 全 部 (C) 




















4 入 | 
回 祝 图 () NS 
CR |。 王 




















口 用 基色 表示 视图 湾 接 ( 俊 阁 色 打印 ) (Y) 回 障 车 范围 框 从 


团 隐 配 参 照 /工作 平面 (WD 回 隐藏 的 师 边 界 (B) 
口 隐藏 未 参照 视图 的 标记 (U) 口 将 半 色 调 曾 的 为 纺 线 (8) 
口 区 域 边 纺 迹 时 重合 鳅 (x) 








| 




















图 13-74 打印 设置 窗口 
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图 13-75 打印 预览 《A oN 


更: 二" 胃 图 纸 导 出 VY 


在 Revit 中 ， 可 以 交 项 目 中 造 定 的 轿 纸 长 为 不 同 格式 以 在 其 他 软件 中 使 用 ， 对 于 编辑 
完成 的 图 纸 一 般 转 化 为 CAD 格式 。 .CAD 格式 包括 国 (DWG)、 略 (CDXF)、 七 (DGN) 
和 国 [ACIS (SAT)] 四 种 文件 形式 ;图 纸 一 般 导出 为 关 Sdwg” 或 “. dxf” 格 式 。 

单 击 “ 文 件 ” 选项 卡 > 时 出 > CAD 格式 > 国 ， CDWOS 或 殴 (DXF)。 在 “DWG (或 
DXF) 导出 ” 窗口 中 单 击 : “选择 导出 设置 ” “修改 导出 设置 ”按键 ， 进 入 修 
改 导出 设置 窗口 ， 如 图 13- 76 所 示 。 NA 





Ce 











EE en 





图 13-76 图 纸 导 出 .dwg 格式 


在 “修改 导出 设置 ”窗口 中 ,分 为 “ 层 ”“ 线 ”“ 填 充 图 案 ”“ 文 本 和 字体 ”“ 颜 色 ” 
实体 ”“ 单 位 和 坐标 "“ 常 规 ” 八 个 选项 卡 ， 在 这 八 个 选项 卡 中 ,可 以 根据 需要 设 定 Revit 
中 的 图 元 对 应 到 CAD 文件 中 的 设置 。 在 导出 设置 窗口 中 ， 可 以 新 建 导 出 设置 ， 以 便 重 复 
使 用 ， 如 图 13 -77 所 示 。 
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a sv: re#nae Co 











在 导出 设置 窗口 中 ， 比 较 特殊 的 是 





图 13-77 导出 设置 窗口 SR - 


it 中 不 存在 图 层 的 概念 ， 因 


图 层 的 设置 ， i 
会 


此 Revit 中 的 一 种 族 文件 对 应 CAD 中 的 一 个 图 层 * 根据 族 文 件 的 组 成 添加 子 图 


层 ， 如 增 的 图 层 根据 功能 会 有 区 分 ， 增 具有 的 多 层 也 会 设置 默认 图 层 ， 如 图 13 -78 


所 示 。 


到 导出 窗口 中 , 单 击 “ 下 一 步 ”"， 会 弹 4 





























事 画 填充 加 宾 | A-WALL-P.。 111 























村 放 加 AWAL |113 AWAL |113 
四 A-WALL-.. | 110 A-WALL-.. | 110 

画 屋 1 bd | A-WALL-F- | 113 AWALLF.. | 113 

画 导 2 [5 | A-WALLF- | 113 人 WALLF- | 113 
把/ 内 部 TWAL |2 IWAL |2 
二/ 外 部 AWALL |113 AWAL |113 
EE SFNDN |32 SFNDN |32 
地 / 挡 土 培 L-SITE-W.. | 31 | 

















图 13- 
如 无 特殊 要 求 ， 可 以 使 用 默认 设置 


78 族 图 元 对 应 图 层 
进行 导出 ， 单 击 “确定 ”退出 修改 导出 设置 窗口 回 








bh 文件 保存 窗口 ， 将 图 纸 保存 到 课程 文件 工作 文 


件 上 图 纸 CAD 文件 夹 内 ， 并 设置 保存 的 文件 类 型 为 AutoCAD 2010 文件 (* . dwg)， 
命名 规则 使 用 “自动 -长 (指定 前 缀 )”". 并 勾 选 “将 图 纸 上 的 视图 和 链接 作为 外 部 参照 导 
出 ”， 如 图 13 - 79 所 示 。 再 打开 保存 CAD 的 文件 夹 便 可 查看 到 导出 的 图 纸 。 
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13 IE 


和 导出 CAD 嘲 式 -保存 到 目标 文件 夫 华 。. 训 
"0' EEE x nw 
了 信 改 日 项 wm 大 小 









该 文件 夫 为 空 





文 作 名 /而 组 有; [5-02- 一 局 平面 轩 











高 名 0 ;自动 - 长 ( 特 语 前 细 ) 到 














IAG seme [一 本 二 ma 
图 13-79 Suu 设置 





1. 完成 建筑 初 设 图 纸 的 编辑 。 
2. 将 编辑 完 的 建筑 初 设 图 纸 打 印 成 PDF 文本 ， 并 导出 “. dwg” 格 式 。 
3. 思考 BIM 建筑 设计 图 纸 与 传统 的 CAD 二 维 建筑 设计 图 纸 的 相同 点 与 不 同 点 。 
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Revit 房 间 与 面积 


在 Revit 中 ， 可以 全 用 房间 和 面积 工具 共有 内 的 空间 进行 定义 。Revit 中 的 房间 是 
对 建筑 模型 中 的 空间 进行 细 分 的 工具 必 面 都 是 对 建筑 模型 中 的 空间 按照 面积 方案 进行 划分 
后 形成 的 区 域 ， 如 防火 单元 、 人 防 单元 等 通过 布置 房间 并 使 用 房间 图 例 ， 可 以 直观 地 表 
示 建 筑 不 同 功能 用 房 的 分 布 信息 。 在 项 目 中 创建 面积 方案 时 } 可 以 为 面积 方案 创建 面积 平 
面 图 ， 对 建筑 进行 面积 计算 3 人 CT 

在 本 章 中 ， 将 以 “教学 楼 ”为 案例 ， 讲 解 在 奸 中 布置 房间 及 创建 房间 图 例 ， 更 
直观 地 表达 建筑 平面 多 的 空间 分 布 关系 ， 以 及 创建 面积 方案 和 面积 平面 的 内 容 ， 并 对 项 目 


的 建筑 面积 进行 计算 ~ 将 
i 


BB 村 中 未 








a 

学 习 本 项 目 内 容 , 需 先 了 解 建筑 面积 的 概念， 具体 内 容 详 见 。 害 攻 生生 二， 
右 方 二 维 码 。 ee 
二 2013》 0 











S306 
房间 边界 
掌握 Revit 房间 工具 房间 标记 
房间 创建 流程 
创建 颜色 方案 
掌握 Revit 颜色 方案 使 用 颜色 方案 
- 添加 面积 方案 
掌握 Revit 面积 工具 创建 面积 平面 














14.1 Revit 房间 


在 Revit 中 ， 使 用 房间 工具 可 以 对 建筑 内 的 空间 进行 定义 。 房 间 设置 时 
必须 基于 模型 图 元 〈 如 墙 、 楼 板 、 柱 等 )， 将 这 些 图 元 定义 为 房间 边界 图 元 。 -一 -一 一 
房间 放置 时 会 自动 识别 边界 图 元 ， 当 空间 中 不 存在 房间 边界 图 元 时 ， 还 可 以 使 用 房间 分 隔 
线 进 一 步 分 割 空间 。 








由 时 用 间 ”房间 边界 


在 Revit 中 ， 建 筑 内 的 空间 划分 是 以 模型 图 元 如 墙 、 楼 板 K 福 等 和 分 隔 线 作为 房 
间 边界 ， 创 建 房间 时 会 自动 拾取 默认 房间 边界 图 元 ， 并 且 具 有 闭合 的 房间 边界 区 域 才能 创 
建 房间 对 象 ， 因此 在 创建 房间 前 应 对 房间 边界 的 设置 有 所 了 解 

默认 情况 下 ， 房 间 边 界 包括 以 下 图 元 。 

Q@ 墙 (幕墙 、 标 准 墙 、 内 建 墙 、 基 于 面 的 墙 人 N 六 

@ 屋顶 (标准 屋顶 、 内 建屋 项 、 基 于 面 的 民 顶 )， 

@@ 楼 板 〈 标 准 楼 板 、 内 建 楼 板 、 基 平面 的 楼 板 )， 

@ 天 检 板 标准 天 花 板 、 内 建 天 花 极 、 基 于 面 的 天 花 板 ); 

加 柱 《建筑 柱 、 材 质 为 混交 二 的 结构 柱 ); 上 

Q@ 弗 墙 系统 ; 

@ 房间 分 隔 线 ， 

©® 建筑 地 坪 。 


1. 设 定 洪 小 国 沁 的 房间 边 界 参数 “1 


当 启 用 了 模型 图 元 的 “房间 边界 ”参数 时 ，Revit 会 将 该 图 元 用 作 房 间 的 一 个 边界 ， 
该 边界 用 于 计算 房间 的 面积 和 体积 。 房 间 参数 设置 位 于 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 ， 默 认 
的 房间 边界 都 启用 了 该 参数 ， 如 要 取消 该 图 元 作为 房间 边界 ， 则 可 以 在 属性 面板 的 “ 约 
束 ” 选 项 纪 ee “房间 边界 ”。 

以 卫生 间 为 例 ， 男 、 女 布 与 但 洗 间 之 间 均 使 用 墙 体 隔 开 ， 抬 取 房 间 时 夯 所 与 但 洗 间 中 
a 在 此 应 取消 隔断 墙 的 房间 边界 参数 ,确保 能 够 拾取 整个 卫 
生 间 。 

选择 卫生 间 中 的 厕所 与 鳃 洗 间 中 间 墙 体 ， 在 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 中 找到 “房间 
边界 ”， 取 消 勾 选 ， 如 图 14 -1 所 示 。 

2. 添加 房间 边 

在 建筑 项 目 中 ， 有 些 大 空间 内 并 没有 使 用 墙 体 进行 分 隔 。 当 大 空间 内 有 多 个 功能 区 需 
要 进一步 划分 时 ， 使 用 “房间 分 隔 线 ”工具 可 添加 或 调整 房间 边界 。 

本 项 目 中 ， 一 层 门厅 与 交流 活动 区 中 并 不 使 用 墙 体 进行 分 隔 ， 而 是 在 添加 房间 前 使 
分 隔 线 添加 房间 边界 ， 区 分 各 功能 区 。 
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图 14- RS 


ED o 进入 -二 层面 > 平面 入 图 中 ， 局 标 看 击 “1F” > 选择 “复制 视图 ” 
> “ 带 细节 复制 "， 复制 新 的 iF 平 商 视 图， AR 





® CE 


四 





交工 得 昌 ， 六 a mn 网 基 
< 





图 14-2 复制 新 的 “1F” 平 面 视图 


ER 02 选中 “1F 副本 1”， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 "， 复 制 并 创建 
“房间 与 面积 ”平面 类 型 ， 如 图 14- 3 所 示 。 
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图 14-3 复制 并 创建 “房间 与 面积 ”平面 类 型 


二 03 创建 “房间 与 面积 ”平面 类 型 之 后 ,“1F 副本 1” 将 自动 添加 至 新 创建 的 
“房间 与 面积 ”平面 类 型 中 ， 重 命名 “1F 副本 1” 为 2 如 图 14 -4 








图 14-41 Pe et 
ER 04 代 民 放流 和亲 新 的 “2F” RO 分 别 将 平面 视图 添加 至 
“房间 与 面积 ” 平面 类型 a 积 ”*3F -房间 与 面积 "。 
Nm 图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “房间 和 
面积 ”面板 


间 分 隔 线 )， 沿 加 一 加 轴 交 @ 一 加 轴 间 区 域 绘制 分 隔 线 ， 按 照 平面 图 
中 的 功能 分 布 将 门厅 划分 为 多 个 区 域 ， 如 图 14 - 5 所 示 。 









































图 14-5 添加 房间 边界 一 一 分 隔 线 
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BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


定时 了 味 基 ”创建 房间 


在 建筑 模型 中 放置 房间 需要 在 平面 视图 中 进行 ， 且 房间 工具 能 够 自动 抬 取 闭合 的 房间 
边界 ， 并 在 房间 边界 区 域内 创建 房间 。 打 开 项 目 文件 “教学 楼 建筑 工程 14. 1. rvt”"， 从 项 
目 浏览 器 中 进入 “2F -房间 与 面积 ”平面 图 。 

1. 房间 命令 

单 击 “建筑 ”选项 卡 旦 “房间 和 面积 ”面板 #[ 圆 (房间 )， 进 入 “修改 | 放置 房间 ” 
上 下 文选 项 卡 中 ， 在 房间 面板 中 提供 两 个 选项 分别 为 [如 (自动 放置 房间 ) 和 思 (高 亮 
显示 边界 )， 在 标记 面板 中 提供 {2 〈 在 放置 时 进行 标记 ) 命令， 多 如 图 14-6 
所 示 。 x 




















DA 
2. 设置 族 署 局 内 以 数 从 
在 “修改 | 议 演 房间 ”上 下 文选 项 卡 中 ， 默 认 自 动 在 放置 时 进行 标记 ， 标 记 将 会 随 
房间 创建 自动 放置 。 在 选项 栏 上 ， 指 定 房间 的 上 限 为 “2F”， 偏 移 为 “1201” (由 于 视 
图 范围 前 切面 设置 在 “1200” 高 度 ， 因 此 偏 移 值 要 高 于 “1200"”)。 指 定 标记 的 方向 为 
“水 平 "， 不 勾 选 引线 ， 房 间 选 择 “新 建 ”创建 新 房间 。 在 “属性 ”面板 中 ,在 类 型 浏览 
器 下 拉 类 别 中 选择 “标记 _ 房 间 - 有 面积 -施工 -仿宋 -3 mm-0-67”"， 如 图 14-7 所 示 。 





二 水 于 > 日 引线“ 房间 ; 新 建 M 















| 村 房间 -有 男根 - 放 工 - 人 订 -3mm-0 
图 14-7 设置 房间 参数 


3. 添加 房间 

房间 可 以 手动 添加 ， 也 可 以 自动 添加 。 

名 手动 添加 时 ,移动 鼠标 到 封闭 的 房间 边界 内 ， 房 间 边界 将 会 以 蓝 色 高 亮 显示 , 单 
击 即 可 添加 ， 如 图 14 -8 所 示 。 

@ 自动 添加 时 ,在 房间 面板 单 击 [ 归 (自动 放置 房间 ) ， 房间 工具 会 自动 拾取 平面 中 
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所 有 封闭 区 域 ， 并 弹出 “创建 房间 ”窗口 提示 已 创建 房间 数量 ， 如 图 14 -9 所 示 。 





























风 






































上 E 


图 14-8 手动 添加 房间 





4. 修改 房间 标记 

房间 标记 中 默认 名 称 为“ 房间 ”。 也 对 房间 进行 区 分 ， 表 示 各 房间 用 途 ， 应 对 其 进 
行 命名 。 房 间 标记 有 多 种 类 型， 记 类 型 的 字体 及 标记 内 容 不 同 。 本 案例 中 ， 选 用 的 
是 显示 面积 的 仿宋 字体 。 在 房间 你 记 中 ， 单 击 房间 文字 时 房间 边界 会 以 红色 高 亮 显示 ， 
再 次 单 击 房间 文字 进入 房间 名 称 编辑 ， WA 如 图 14 一 10 所 示 。 















































图 14-10 修改 房间 标记 名 称 
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5. 查看 房间 边界 








在 “修改 | 放置 房间 ”选项 卡 的 房间 面板 中 ， 单 击 [ (高 亮 显示 边界 )， 房 间 边界 图 
元 将 以 黄色 高 亮 显 示 ， 并 且 在 绘图 区 域 右 下 角 会 弹出 警告 窗口 。 当 部 分 封闭 区 域 无 法 添加 
房间 时 ， 可 使 用 该 功能 查看 房间 边界 图 元 是 否 闭 合 ， 如 图 14- 11 所 示 。 








6. 删除 房间 > x 


当 房间 添加 完成 后 。 项目 电 会 储存 有 关 该 和 使 用 情况 等 。 
创建 房间 后 可 以 对 房间 进行 暂时 删除 Ce he 房间 相关 信息 仍然 会 保 
留 在 项 目 中 ) A (中 不 下 你 间 及 相关 信息 )。 需 要 删除 已 放 管 的 房间 
时 ， 可 按照 b 操作 。 

@ 暂时 删除 。 在 平面 视图 中 选择 要 删除 的 房间 ， 按 【Tab】 键 切换 并 观察 状态 栏 确 认 
选中 的 是 房间 而 不 是 房间 标记 (选中 房间 标记 时 显示 红色 边框 ， 选 中 房间 时 显示 蓝 色 填 
充 )， 单 击 “ 删 除 ” 或 按 【Delete】 键 进行 删除 ， 如 图 14 -12 所 示 。 





4 
基本 1 


lololololololg 














图 14-12 暂时 删除 房间 


286 


£14 [ETEETI 


@ 永久 删除 。 在 夺目 后 民间 国 和 家 中 向 反 要 草 除 鸭 次 如, 汪 十 个 网 几 朋 用/ 作 
量 ” 选 项 卡 和 >“ 行 ”面板 多 轩 (删除 ) 。 


鸭 >》 知识 链接 


关于 明细 表 的 相关 知识 点 ,请 参阅 本 书 项 目 15 学 习 Revit 工程 量 统计 相关 课程 ， 并 请 
读者 思考 明细 表 中 数据 与 模型 图 元 的 关系 。 


Iai 


在 Revit 中 ， 房间 标记 是 可 在 平面 和 前面 视图 中 添加 并 显示 房间 相关 信息 的 注释 
图 元 ， 可 以 显示 房间 相关 参数 的 值 ， 如 房间 编号 、 房间 和 名称 以 及 房间 的 面积 和 体 
积 NAN 

放置 房间 时 如 果 没有 添加 标记 ， 或 者 需要 在 剖面 及 相关 视图 中 进行 房间 标记 ， 可 使 
“标记 房间 ”工具 在 平面 或 剖面 视图 中 对 房间 进行 栋 记 1 


1. 标记 指定 房间 BO 
进入 前 面 视图 中 ， 依 次 单 击 “ 建 筑 / 汪 绒 衣 和 “房间 和 面积 ” 面板 > “标记 房间 ”下 
所 列表 > 了 (标记 房间 )， 平面 中 己 全 六 加 了 房间 的 区 城 全 以 下 色 扩充 及 交 又 线 表 示 ， 移 


动 鼠 标 到 蓝 色 区 域 中 ， 雇 标 位 加 会 好 下 该 房 间 的 名 称 及 曾 科 浊 击 即 可 向 视图 中 湛 加 该 交房 
间 的 房间 标记 ， 如 图 14- 13 所 和 示 。 WA 
X 






















































































图 14-13 手动 标记 房间 


标记 时 ， 选 项 栏 有 标记 文字 相关 参数 设置 ， 默 认 文字 方向 为 水 平 且 勾 选 引线 。 文 字 方 
向 需要 根据 标记 方位 调整 。 如 不 需要 引线 ,可 取消 勾 选 。 
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2. 自动 标记 房间 

在 剖面 视图 中 ,也 可 使 用 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”工具 对 视图 内 的 房间 进行 统一 
标记 。 

依次 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 “标记 房间 ”下 拉 列 表 和 9 到 ( 标 
记 所 有 未 标记 的 对 象 )， 弹 出 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”窗口 ， 默 认 勾 选 “当前 视图 中 的 
所 有 对 象 "， 在 “类 型 ”窗口 中 找到 “房间 标记 ”， 对 其 勾 选 并 确认 标记 方向 为 “水 平 ”， 
不 勾 选 “引线 ”， 单 击 “ 确 定 "， 则 剖面 中 的 房间 都 已 被 标记 ， 如 图 14- 14 所 示 。 









































/ 个 下/ 沁 
NS 
房间 面积 和 体积 


Revit 可 以 计算 房间 的 面积 和 体积 ， 并 将 信息 显示 在 明细 表 和 标记 中 。 依 次 单 击 “ 建 
错 ” 选 项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 和 > (面积 和 体积 计算 )， 进 入 “面积 和 体积 
计算 ”窗口 。 在 该 窗口 中 可 以 设置 面积 和 体积 的 计算 方式 。 


1. 房间 面积 


房间 面积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 。 在 Revit 中 , 面积 计算 是 
根据 房间 边界 及 计算 高 度 确定 的 。 

(1) 计算 高 度 

计算 高 度 是 标高 的 实例 属性 .一 般 默认 为 0。 单 击 房间 时 ,可 以 看 到 一 条 黑色 虚线 ， 
该 位 置 便 是 房间 的 计算 高 度 线 (默认 为 0 时 与 标高 线 重 释 )。 计 算 高 度 是 在 标高 线 的 实例 
属性 中 进行 调整 ， 在 房间 的 属性 中 无 法 进行 编辑 。 

对 于 不 规则 形体 的 房间 ， 例 如 有 和 斜 墙 的 房间 ， 当 调整 计算 高 度 时 〈 图 14- 15)， 可 以 
看 到 面积 与 体积 的 数值 都 发 生 了 变化 ， 这 是 由 于 房间 面积 是 在 计算 高 度 位 置 进行 计算 的 。 
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对 于 该 类 不 规则 房间 ， 可 以 调整 计算 高 度 的 位 置 ， 以 便 得 出 更 精确 的 房间 面积 和 体积 。 


4000 
一 下 














— 和 柚 
A | 
图 14-15 ~ 


(2) 房间 边界 





积 有 不 同 定 义 ， 如 图 14 - 16 所 示 。、 


在 房间 面积 计算 方式 中 ， AS 定 有 四 种 分 类 ,不同 分 类 计算 出 的 房间 面 
AN 
> 

















图 14-16 房间 面积 计算 边界 规则 


在 计算 房间 面积 时 ,不 同 计算 选项 对 应 的 房间 面积 测量 规则 有 所 不 同 。 当 选择 “在 墙 
面 面 层 ”时 ,计算 的 面积 为 房间 净 面 积 ， 当 选择 其 他 三 个 选项 时 ,计算 的 面积 中 包括 墙 体 
结构 面积 。 


2. 房间 体积 


房间 体积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 ， 默 认 情况 下 ，Revit 不 计 
算 房 间 体积 。 当 禁用 了 体积 计算 时 ， 可 将 房间 标记 和 明细 表 显 示 的 “未 计算 ”作为 “ 体 
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限 ” 参 数 。 由 于 体积 计算 可 能 影响 Revit 性 能 ， 因 此 应 该 只 在 需要 准备 和 打印 明细 表 或 其 
他 报告 体积 的 视图 时 ， 才 启用 体积 计算 。 
在 房间 面积 与 体积 窗口 中 可 以 设置 体积 计算 的 启用 与 关闭 ， 如 图 14 -17 所 示 。 





体积 计算 

按 面 层面 计算 体积 。 
目 仅 按 面积 茵 快 ) 
加 面积 和 体积 


计算 高 度 








体积 计算 

按 面 层面 计算 体积 。 
加 仅 按 面积 惠 快 ) 
全 面积 和 体积 




















由 
房间 图 例 








RNS 房间 相信 

在 Rf 中 a 可 以 将 为 房间 添加 颜色 方案 作 
一 一 为 图 例 、 使 用 颜色 方案 可 以 将 颜色 和 车 充 样式 应 用 到 房间 中 ， 更 加 清晰 地 表 
这 房间 的 分 和 生病、 关公 方案 和 要 在 说 和 守 成 后 再 和 名- 


编辑 房间 颜色 方案 








1. 创建 颜色 方案 
房间 颜色 方案 的 创建 如 图 14 - 18 所 示 。 
RE o1 单 击 “建筑 ”选项 卡 光 “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 * 区 (颜色 方案 ) 。 
RE o2> 在 弹出 的 “编辑 颜色 方案 ”窗口 中 ， 选 择 “ 类 别 ” 下 拉 列 表 中 的 “ 房 
间 ”， 按照 房间 名 称 选择 填充 颜色 。 
RS os 在 “方案 定义 ”表格 上 方 的 选项 中 ， 单 击 “ 颜 色 ” 的 选项 下 拉 列 表 ， 选 择 
“名 称 "， 随 后 弹出 “不 保留 颜色 ”警告 窗口 ， 单 击 “ 确 定 ” 关 闭 窗 口 ， 进 入 颜色 方案 编辑 。 
2. 编辑 颜色 方案 
由 于 已 经 对 房间 标记 按照 房间 功能 进行 命名 ， 因 此 在 “ 值 ”一 列 中 会 按照 房间 名 称 进 
行 罗 列 。 颜 色 方案 的 编辑 如 图 14 - 19 所 示 。 
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一 | 

















图 14-19 编辑 房间 颜色 方案 


ER o1 在 “颜色 ”一 列 中 单 击 ， 可 以 在 弹出 的 颜色 窗口 中 选 定 填充 颜色 。 


辆 3 下 02 在 “填充 样式 ”一 列 单 击 三 角形 按键 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 填 充 样式 "， 默 认 
样式 为 实体 填充 。 

编辑 颜色 时 ， 应 按照 功能 区 关系 选择 颜色 。 例如， 对 外 的 展示 区 、 交 流 活动 区 、 观 
党 平台 等 使 用 红色 系 ， 内 部 办 公 人 员 使 用 区 域 (如 办 公 室 、 休 息 室 等 ， 使 用 黄色 系 ， 而 
助 用 房 如 卫生 间 和 设备 间 等 ， 则 使 用 绿色 系 ， 教师 区 使 用 蓝 色 系 ,中 庭 使 用 灰色 









































291 


a sv: rssnae op 


系 。 当 颜色 方案 应 用 到 视图 中 时 ， 则 各 功能 用 房 之 间 的 关系 将 会 相对 明朗 。 颜 色 方 案 的 
编辑 如 图 14 一 20 所 示 。 











辣 同 区 回回 同 辐 回避 加 回回 | 由 





lolol 











图 14-20 颜色 方案 的 编 Zo 
ee. “确定 "， 退 出 编辑 颜色 方案 





久久 完 问 色 方案 后 ， 可 以 交 SS 


1. 应 用 颜色 方案 和 


进入 “2F -房间 每 面积 ”平面 视图 中 ， Ye 选项 板 的 图 形 选项 组 中 找到 “颜色 
方案 "， 此 时 ~ 默认 为 “无 "。 人 窗口 ， 在 类 别 选 项 下 拉 列 
表 中 选择 “房间 wy 单 击 设 定好 的 “方案 ]"( 单 击 “ 确 定 *， 退 出 编辑 颜色 方案 窗口 ， 可 以 
观察 到 平面 视图 已 经 被 设 定好 的 颜色 填充 ， 如 图 14 - 21 所 示 。 














图 14-21 应 用 颜色 方案 


2. 设置 闫 色 方案 位 置 
在 平面 视图 的 “属性 ”选项 板 中 , “颜色 方案 ”的 上 一 栏 为 “颜色 方案 位 置 ".。 “颜色 
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方案 位 置 ” 有 两 个 选项 ， 分 别 是 “背景 ”和 “前 景 "， 默 认为 背景 模式 。 在 背景 模式 下 ， 
颜色 方案 只 应 用 于 视图 的 背景 ， 如 在 楼 层 平面 视图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 楼 板 ;在 剖 
面 视 图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 背景 墙 或 表面 。 在 前 景 模 式 下 ， 颜 色 方 案 应 用 于 视图 中 
的 所 有 模型 图 元 ， 如 图 14 - 22 所 示 。 

















人 人 22 颜色 方案 信 置 ， 


在 背景 模式 下 ， pf 如 无 特殊 要 求 ， 一 般 默 认 设置 
闫 色 方 案 位 置 为 “ 稍 景 模式 "。 SN 


注 8A 守 人 


对 于 使 用 颜色 方案 的 视图 ， 可 以 在 视图 中 添加 颜色 填充 图 例 来 对 图 面 进行 注释 ， 使 读 
图 者 对 于 填充 图 案 的 表示 内 容 有 一 个 对 照 ， 能够 更 加 清楚 地 识 读 图 纸 内 容 。 


1. 添加 图 例 

单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “颜色 填充 ”面板 >8 二 (颜色 填充 图 例 )， 鼠 标 指针 所 在 位 管 
会 出 现 一 串 图 标 ， 在 绘图 区 中 单 击 即 可 添加 颜色 方案 图 例 ， 如 图 14 - 23 所 示 。 

2. 编辑 图 例 

单 击 图 例 ， 在 图 例 边 上 会 显示 一 个 矩形 框 ， 和 矩形 框 顶部 有 三 角形 控制 柄 用 于 控制 图 例 
的 列 宽 ， 底 部 有 圆 形 控制 点 用 于 控制 图 例 的 高 度 。 拖 动 控制 点 可 以 调整 单列 高 度 ， 拖 动 三 
角形 控制 柄 可 以 调整 列 宽 。 

此 外 ,还 可 以 在 “类 型 参数 ”中 对 图 例 的 样式 进行 调整 ， 可 以 编辑 图 例 的 整体 宽度 与 
高 度 及 文字 样式 ， 调整 如 图 14 - 24 所 示 。 
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是 各 结构 “村 线 本 入 注 局 仿 忻 。 估量 生地 协作。 坑 四 。 优 理 。 儿 jo 杭 迫 路 训 大 知 /23 

关羽 和 人 人 思 帮 全 肌 刁 罗 最 加 多 网 肌 民 久生 | 语 | 十 二 
生生 NE EE 本 区 Rs 二 上 珊 有 上 光 要 ”区 居 和 榴 #。 二 法 ” 尖 天 .网 后 注 也 。 风车 基本 所 Se 横 | 各 3 站 
J ve 2 要 ee ”要 7 
闫 | me em 

的 这 

机 本 调 3 

3 [3 人 调 bd 四 各 bal Ww 
二 长 ee ~、 全 ¥ 四 本 < 友 成 多 
奖 机 拦 全 妆 此 去 避 闪 兰 皇 届 比 潭 癌 奖 调 蔽 全 安 去 站 放 闪 于 全 让 
[人 
口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 国 回 图 口 图 国 国 图 图 关 口 口 口 口 图 国 国 国 














在 Revit 中 ,面积 是 对 建筑 模型 中 的 空间 按照 面积 方案 进行 划分 后 形成 的 区 域 ， 面 积 


的 边界 可 以 是 模型 图 元 ， 也 可 以 是 根据 
命令 创建 面积 平面 ， 并 根据 面积 方案 对 

在 本 节 中 以 “教学 楼 项 目 ” 作 为 示 
筑 占 地 面积 的 具体 操作 。 


面积 方案 


中 
Revit 房 间 
积 









下 4 个 基础 面积 方案 。 
@ 总 建筑 面积 ， 用 了 





需要 绘制 的 面积 边界 。 在 Revit 中 ,可 以 使 
项 目 中 的 面积 指标 进行 分 析 。 
范 ， 讲 解 使 用 Revit 面积 工具 计算 总 建筑 面积 和 建 








日 面积 








面积 方案 指定 义 空间 关系 的 条 件 关系 .例如 可 以 使 用 面积 方案 来 表示 总 
建筑 面积 或 办 公 楼 中 的 办 


公 区 域 面 积 。 在 项 目 样板 中 ，Revit 已 经 创建 了 以 








计算 建筑 的 总 建筑 面积 。 


@ 人 防 分 区 面积 ， 用 于 统计 人 防区 各 个 分 区 的 面积 。 
回 防火 分 区 面积 ， 用 于 统计 各 个 防火 分 





区 的 面积 。 


814 [ET 和 





@ 净 面 积 ， 用 于 统计 建筑 中 的 净 使 用 面积 。 

Revit 样板 中 创建 的 面积 方案 基本 可 以 满足 面积 分 析 需 要 ， 如 果 有 其 他 需要 ， 还 可 以 
自行 创建 面积 方案 ， 或 编辑 已 有 的 建筑 方案 。 但 是 在 已 有 的 面积 方案 中 ， “总 建筑 面积 ” 
方案 是 不 可 编辑 或 删除 的 。 

在 本 节 中 ， 我 们 需要 统计 的 面积 为 建筑 占 地 面积 和 总 建筑 面积 ， 因 此 还 需要 新 建 一 
面积 方案 为 “建筑 占 地 面积 "， 创 建新 的 面积 方案 可 按 图 14 -25 所 示 步 又 操作 。 

ER o1 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 > 6 (面积 和 体积 
计算 )， 弹 出 “面积 和 体积 计算 ”窗口 。 

ES 2 单 击 “ 面 积 方 案 ”选项 卡 ， 单 击 “ 新 建 "， 并 在 “和 名称” 中 输入 “ 占 地 面 
积 "， 在 “说 明 ” 中 输入 “建筑 物 水 平方 向 的 投影 面积 "。 

















| 贺 加 加 园 园区 | ee 


ma MU Se, ER DR Ee. | 











图 14-25 MW 
ET os RAR: :确定 ” 即 完成 创建 而 积 汶 


机 和 9 


面积 平面 是 根据 面积 方案 创建 的 用 于 表示 不 同 标高 中 的 空间 关系 的 视图 。 面积 平面 创 








建 必须 基于 面积 方案 ， 每 个 面积 方案 的 面积 平面 视图 互 不 相同 且 相 互 之 间 不 存在 干扰 。 因 
此 ， 需 要 在 面积 平面 创建 前 确定 面积 方案 。 

















图 14-26 默认 面积 平面 视图 





在 建筑 样板 中 创建 的 面积 方案 会 根据 添加 的 标高 自动 生成 各 个 楼 层 的 面积 平面 ， 生 成 
的 面积 平面 在 项 目 浏览 器 的 “面积 平面 ”单元 中 列 出 ， 每 个 面积 方案 将 在 “项 目 浏览 器 ” 
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中 获得 一 个 单独 的 单元 。 默 认 情 况 下 ,面积 平面 按照 对 应 的 标高 进行 命名 ， 如 图 14 -26 
所 示 。 

1. 创建 面积 平面 

在 项 目 中 新 建 面积 方案 时 需要 创建 面积 平面 ， 创 建 面积 平面 步骤 如 图 14 -27 所 示 。 








(面积 平面 )， 弹 出 “新 建 面积 平面 ”窗口 。 
ERED 02 单 击 “ 类 型 ”选项 下 拉 列 表 ， 选择“ 占 地 面积 "， 并 为 面积 平面 视图 选择 
楼 层 “2F”， 单 击 “ 确 定 ” 完 成 新 建 面积 平面 。 
在 退出 “新 建 面积 平面 ”窗口 时 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 提 示 自 动 创建 面积 边界 线 ， 在 窗口 中 
单 击 “ 是 ”， 0 ne 如 图 14 - 28 所 示 。 





加 < SY [ey 全 




















© 
全 回 一 
© 
NASL 
SN [dal 
Ni ' 
i | | 
| Ke 加 一 i 
[SE TT 2 Ce RT 4 
Re © 区 < 委 一 一 
图 14-27 创建 面积 平面 图 14-28 自动 添加 面积 边界 
2. 面积 边界 





面积 边界 定义 了 建筑 内 的 空间 划分 ， 可 以 通过 绘制 面积 边界 ， 或 拾取 墙 来 定义 这 些 面 
积 的 区 域 范围 。 自 动 添加 的 面积 方案 平面 图 中 没有 添加 相应 的 面积 边界 ， 需 要 手动 进行 添 
加 ， 如 图 14- 29 所 示 。 

RE o1 单 击 “ 面 积 平面 (总 建筑 面积 )”% “2F”， 进入 二 层 的 面积 平面 视图 中 。 

RE 02 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 交 “房间 和 面积 ”面板 > 图 (面积 边界 ) ， 进 入 “ 修 
改 | 放置 面积 边界 ”上 下 文选 项 卡 。 

RE os 单 击 “绘制 ”面板 >, 媒 (拾取 线 )， 在 外 墙 上 单 击 “ 拾 取 ” 形 成 闭合 环 。 

添加 面积 边界 时 ， 选 项 栏 上 会 显示 并 默认 勾 选 “应 用 面积 规则 ”。 匀 选 该 选项 表示 当 
面积 类 型 改变 时 ，Revit 会 自动 改变 面积 边界 相对 于 墙 体 的 位 置 ， 与 Revit 房间 的 计算 规 
则 类 似 。 为 方便 更 改 面积 类 型 时 同步 调整 面积 边界 的 位 置 ， 默 认 情况 下 ， 放 置 边界 时 应 匀 
选 该 选项 ， 如 图 14- 30 所 示 。 
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让 本 本 用 























3. 面积 和 面积 标记 \ NS 


面积 和 面积 标记 与 房间 和 房间 间 社 记 的 关系 闫 似 ， hE Revit 中 是 模型 图 元 ， 面 
积 标记 则 是 浴 加 到 面积 平面 视 闭 中 的 注释 图 元 ， 台面 积 时间 杰 可 以 同步 泊 加 而 
标记 。 

人 

击 “ 建 筑 ” 选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 * “面积 ”下 拉 列 表 * 贺 

(面积 )， 进 入 “修改 | 放 冒 面积 ”上 下 文选 项 卡 ， 并 确认 已 选择 Ko 《在 放置 时 进行 标记 )。 

RE 02 移动 鼠标 到 闭合 的 边界 线 内 ， 此 时 边界 线 以 黄色 高 亮 显示 ， 且 鼠标 所 在 
位 置 会 以 淡 显 标识 面积 标记 ， 单 击 放置 面积 ， 如 图 14 - 31 所 示 。 

面积 标记 显示 了 面积 边界 内 的 面积 名 称 和 面积 数值 。 放 置 面积 标记 时 ， 可 以 给 面积 指 
定 一 个 唯一 的 名 称 。 只 有 在 将 面积 添加 到 面积 平面 之 后 ， 才 可 以 添加 面积 标记 。 如 果 在 创 
建 面积 时 没有 勾 选 “在 放置 时 进行 标记 ”选项 ， 可 以 使 用 “标记 面积 ”命令 添加 面积 
标记 。 

添加 面积 标记 的 具体 操作 如 图 14 - 32 所 示 。 

ER 01 单 击 “建筑 ”选项 卡 * “房间 和 面积 ”面板 > “标记 面积 ”下 拉 列 表 和 > 
(标记 面积 )， 进 入 “修改 | 放置 面积 标记 ”上 下 文选 项 卡 。 

RE 02 在 选项 栏 中 确认 标记 文字 方向 为 “水 平 "， 不 勾 选 引线 。 

RE os 在 绘图 区 内 的 面积 已 经 以 黄色 高 亮 显 示 ， 单 击 即 可 添加 面积 标记 ， 按 
【Esc] 键 可 退出 面积 标记 模式 。 
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图 14-32 添加 面积 标记 
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复习 思考 
1. 完成 建筑 2F 平面 视图 中 房间 和 房间 标记 的 添加 。 


2. 在 2F 平面 视 图 中 添加 颜色 方案 图 例 。 
3. 思考 Revit 面积 和 房间 之 间 的 相同 点 和 不 同 点 。 
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Revit 工 程 量 统计 


-AN 
在 Revit 中 ， 二 目 中 的 图 元 构件 中 提取 
的 信息 ， 对 于 项 目的 任何 修改 ,明细 下 自动 更 新 来 反映 这 些 修改 ， 快 速 分 析 工 程 
量 ， 对 成 本 费用 进行 实时 核算 ， 还 能 名 过 变更 管理 对 项 目的 变动 进行 实时 跟踪 。 明 细 表 
是 基于 BIM 的 全 过 程 造价 管理 中 的 党 要 一 环 ， 不 止 在 草 个 项 目的 造价 计算 中 发 挥 作用 ， 还 
有 助 于 建设 项 目 全 过 程 的 造价 控制 ， 提 升 工程 造价 管理 磺 平 ， 更 有 助 于 数据 库 的 构建 ， 为 可 
持续 发 展商 定 基础 。- 一 一 >、 

在 本 项 目 中 以 < 教学 屡 项 目 " 为 未 光 :名 各 巡 策 工程 中 明细 表 的 糯 型 和 创建， 重点 讲 
解构 件 明细 才 \\ 知 门 明细 表 的 创建 和 面积 明 吉 表 的 编辑 ， 以 及 门 明细 表 数 据 的 导出 ， 完 成 
Revit 明细 表 的 使 用 要 点 的 学 习 。 





E 涪 学 习 且 标 . 
了 解 Revit 明细 表 的 类 型 和 用 途 明细 表 的 类 型 
创建 构件 明细 表 的 流程 
掌握 Revit 构件 明细 表 的 创建 与 编辑 构件 明细 表 的 编辑 与 修改 
明细 表单 元 格 与 模型 图 元 的 关系 





掌握 Revit 明细 表 数 据 的 导出 


明细 表 数 据 导出 
将 明细 表 数 据 导 入 Excel 















DS LL Revit 明细 表 概 述 Revit 了 明细 
表 概 述 


‘0 





在 Revit 中 ， 明 细 表 是 显示 项 目 中 已 有 类 型 图 元 及 数量 等 信息 的 列表 。 
使 用 明细 表 工 具 ， 可 以 创建 、 注 释 和 整理 项 目 信 息 ， 向 团队 成 员 、 顾 问 、 客 
户 和 承包 商 传达 项 目 工程 量 的 具体 组 成 。 
明细 表 可 以 在 任何 设计 过 程 中 创建 。 对 项 目 模型 的 修改 会 同步 影响 明细 
表 ， 明 细 表 将 自动 更 新 以 反映 这 些 修 改 。 可 以 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 作为 项 目 注解 ， 也 可 
以 将 明细 表 导 出 到 其 他 软件 程序 中 ， 如 电子 表格 程序 ， 方 便 在 其 他 平台 中 进行 查阅 。 


下 有 


明细 是 显示 项 目 中 任意 类 型 图 元 的 列表 ， 创 建 完 成 的 明细 表 如 图 15 - 1 所 示 。 它 能 够 
以 表格 的 形式 按照 限定 条 件 或 图 元 类 别 显示 项 目 组 成 构 伟 的 相关 信息 ， 表 格 中 的 数据 都 是 
从 图 元 的 属性 中 提取 的 类 型 及 实例 属性 。 

明细 表 可 以 在 项 目 中 的 任何 阶段 进行 创建 ， 创建 前 表格 内 容 会 随 项 目的 变动 自动 同上 
最 新 信息 。 这 种 实时 性 、 准 确 性 和 同步 性 正 是 .BIM 所 具有 的 特质 ， 所 有 的 信息 都 是 和 建 
筑 模 型 紧密 相关 的 ， 种 从 利 有 有 AN 对 机 中 更 精确 地 于 项目 关 粮 进 条 把 接 ， 实现 精 
细 化 、 规 范 化 和 信息 化 。 . 



































图 15-1 明细 表示 例 


LE 贡 本 ' 恒 明细 表 类 型 


在 Revit 中 ， 明 细 表 工具 位 于 “视图 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 ， 单 击 明细 表 工 具 下 
的 三 角形 箭头 ， 会 弹出 六 个 具体 的 明细 表 工具 ， 如 图 15 - 2 所 示 ， 使 用 这 些 明 细 表 可 以 创 
建 多 种 类 型 的 统计 表格 ， 主 要 包括 以 下 几 种 类 型 。 

1. 明细 表 / 数 量 一 一 构件 明细 表 


构件 明细 表 是 针对 “建筑 构件 ” 按 类 别 创建 的 明细 表 ， 例 如 门 、 窗 、 幕 墙 谨 板 、 墙 、 
楼 板 等 构件 ， 在 明细 表 中 可 以 列 出 构件 的 类 型 、 个 数 、 尺 寸 等 常用 信息 。 
构件 明细 表 的 创建 步 又 如 图 15 - 3 所 示 。 








301 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 














图 15-2 明细 表 工 具 
三 01 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 罗 里 (明细 
表 / 数 量 )， 弹 出 “新 建明 细 表 ”窗口 。 a 
ED 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”窗口 中 ， 首 先 外 “类 别 ” 选 项 中 选择 构件 ， 
例如 图 中 选择 的 是 门类 别 ， 风 该 窗口 中 会 自动 填写 直入 冯 ， 并 自动 勾 选 “建筑 构件 明细 


表 "”， 阶 段 默认 为 “新 构造 "。 XK Ne 
gh 























图 15-3 创建 构件 明细 表 


单 击 “确定 ” 后 ,会 弹出 “明细 表 属 性 ”窗口 ， 需 要 在 窗口 中 对 明细 表 做 进一步 的 设 
置 ， 其 中 “添加 字段 ”是 明细 表 创 建 中 的 重要 步骤 。 除 此 之 外 ,还 可 以 设置 表格 排序 规 
则 、 筛 选 表 格 内 容 、 调 整 表格 外 观 等 ， 再 次 单 击 “确定 ”后 ， 生 成 的 门 明细 表 就 会 显示 
在 绘图 区 域 中 ， 如 图 15 -4 所 示 。 

2, 图 形 柱 明细 表 

图 形 柱 明 细 表 是 用 于 统计 结构 柱 的 图 形 明细 表 ， 其 样式 如 图 15 -5 所 示 。 

在 图 形 柱 明 细 表 中 ,结构 柱 通过 相交 轴线 及 其 顶部 和 底部 的 约束 和 偏 移 来 标识 ， 根 据 
这 些 标 识 将 结构 柱 添 加 到 柱 明细 表 中 。 依 次 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 
表 ” 下 拉 列 表 2 喝 (图 形 柱 明细 表 ) 可 以 创建 图 形 柱 明 细 表 ， 如 图 15 - 6 所 示 。 
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《 门 明细 表 > 



































图 15-4 生成 构件 明细 表 《 SN 


~) 












































图 15-6 创建 图 形 柱 明细 表 
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件 材质 进行 统计 。 例如， 可 以 列 出 所 有 使 用 砌 块 混凝土 材质 的 墙 体 ， 并 且 统 计 其 面积 ， 


3. 材质 提取 明细 表 


材质 提取 明细 表 是 用 于 显示 组 成 构件 所 选用 材质 的 详细 信息 的 表格 。 
材质 提取 明细 表 具 有 其 他 明细 表 视 图 的 所 有 功能 和 特征 ， 还 能 够 针对 建筑 构件 的 子 构 


























于 施工 材料 和 成 本 的 计算 。 


材料 明细 表 的 创建 步骤 如 下 。 
四 o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列表 * 僵 (材质 


提取 ) 。 


LERE o2 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”窗口 的 类 型 选择 框 中 ， 单 击 选取 创建 的 材质 















































类 别 ， 如 图 15 -7 所 示 ， 选择 “ 墙 "， 单 击 “ 确 定 ”。 入 
BR os 在 接着 出 现 的 “材质 提取 属性 ” 窗口 中 从 全 可 用 的 字段 ”选择 材质 特 
性 ， 单 击 “ 确 定 ” 后 ， 材 质 提 取 明 细 表 会 生成 在 绘图 区 艺 收 | 
LE Ne 
le Ee Ea 
| .可 Ne/ 4 各 A Ee Ex” BA 0 BE 
! MS 3 3 > RC 3 
Ed La . 72 
= 
合 EE 是 、 x 人 
er I | | FA 
Pe 可 
| 一 
el whe 下 ~ 一 一 -让 
~ 有 < 和 ee 
时 XSD yl 
型 呈 这 
Ce | ™ hoo 一 | 二 
图 15-7 创建 材质 明细 表 
4. 图 纸 列表 
图 纸 列表 是 项 目 中 图 纸 的 明细 表 ， 也 可 以 称 为 图 形 索 引 或 图 纸 索 引 ， 将 图 纸 列表 用 作 
施工 图 文档 集 的 目录 。 在 图 纸 列表 中 可 以 列 出 项 目 中 所 有 的 图 纸 信息 ， 如 图 15 -8 所 示 。 
图 纸 列表 的 创建 步骤 如 图 15 -9 所 示 。 
RE o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 # “创建 ”面板 * “明细 表 ” 下 拉 列 表 9 罗 (图 
纸 列表 )。 


ER 02 在 “图 纸 列表 属性 ”窗口 的 “字段 ”选项 卡 上 ， 选 择 要 包含 在 图 纸 列表 


中 的 字段 。 在“ 图纸 列 表 属 性 ”的 “字段 ”选项 卡 中 ， 勾 选 窗 口 左下 角 的 “包含 链接 中 的 
图 元 ”以便 将 任意 数量 的 占 位 符 图 纸 与 项 目 浏览 器 关联 。 
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图 纸 目 录 
而 纸 徐 导 图纸 书 称 
JI 总 设计 说 明 
册 总 平面 图 
Ji 一 展 平面 图 
1 二 层 平面 图 
]5 层 项 平面 图 
Ju 末 立 而 西 立 而 
应 南 立 画 北 立 机 
HS 1-1 审 面 图 2.2 审 面 图 


图 15-8 图 纸 列 表 
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[3 ~ > CY 

司 出 VY 1 > < 
ELEE TR ~ > 和 x 
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| 
ws, ‘1 不必 
是 < 
E 入 |: | 
和 后 
区 2 了 鲁 
Li 
园地 二 凡 过 的 四 元 IN) 
Ce ww 
图 15-9 创建 图 纸 列表 
5. 注释 块 明细 表 


注释 块 明细 表 是 一 种 非常 规 明 细 表 ， 只 用 于 统计 项 目 中 使 用 的 同一 类 注释 。 在 图 面 中 
有 时 需要 注释 的 内 容 多 而 繁复 ， 这 种 情况 可 以 使 用 数字 指 代 注释 内 容 ， 简 化 明朗 图 面 表 
达 ， 而 注释 的 内 容 记录 在 注释 块 表格， 当中 ， 青 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 ， 如 图 15 - 10 
所 示 。 

注释 块 的 创建 步骤 如 图 15 - 11 所 示 。 

RE 01 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 * “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 * 疾 ( 注 
释 块 ) 。 
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注释 块 


[RE 02 在 “新 建 注释 块 ”窗口 中 , 在 2] i 征 中 选择 一 个 常规 注释 ， 例 如 
“标记 _ 多 重 材料 标注 ”， 单 击 “ 确 定 ” 则 可 以 as 
新 建 的 注释 块 中 会 Ca 存在 该 类 注释 ， 则 表格 内 容 为 空白 











图 15-11 创建 注释 块 


6. 视图 列表 

视图 列表 是 项 目 中 视图 的 明细 表 。 在 视图 列表 中 ， 可 按 类 型 、 标 高 、 图 纸 或 其 他 参数 
对 视图 进行 排序 和 分 组 。 

视图 列表 可 用 于 执行 下 列 操作 。 

@ 管理 项 目 中 的 视图 ; 

@ 跟踪 视图 的 状态 ; 

@ 确保 重要 视图 会 显示 在 施工 图 文档 集 的 图 纸 上 ; 

团 确保 视图 使 用 一 致 并 且 进 行 适 当 的 设置 。 

使 用 视图 列表 可 以 一 次 查看 并 修改 多 个 视图 的 参数 。 例 如 ， 某 一 视图 列表 中 包含 “ 详 
细 程 度 ” 和 “比例 ”参数 ， 从 该 视图 列表 中 ,可 将 选 定 视 图 的 详细 程度 修改 为 “粗略 ” 

等 ”“ 精 细 ”, 或 修改 视图 比例 以 便 使 用 一 致 的 设置 。 还 可 以 修改 图 纸 上 显 示 的 视图 名 
称 或 视图 标题 ， 如 图 15 - 12 所 示 。 
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图 15-12 视图 列表 
视图 列表 的 创建 步 又 如 图 15 -13 所 示 。 


并 加 生理 各 加 本 污水 课 大 V23 人 改 加 " 
回合 呆 加 人 台 双 审 国 国 | 旧 
We 二: De FP- "| 





Ey 

















A 图 15 ~ 移 - 重 建 视图 列表 


Wo 在 项 目 中 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “创建 ”面板 “明细 表 ” 下 拉 列 表 
>B( 视 图 列表 )， 弹 出 “视图 列表 属性 ”窗口 。 

有 RS 02 在 “视图 列表 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 上 ， 选 择 要 包含 在 视图 列 
表 中 的 字段 。 默 认 情 况 下 ,视图 列表 中 将 包含 所 有 项 目 视图 。 单 击 “ 确 定 "， 生 成 的 视图 
列表 会 显示 在 绘图 区 域 中 。 


15.2 创建 和 编辑 明细 表 


在 建筑 项 目的 施工 图 设计 阶段 中 ,最 常 使 用 的 统计 表格 为 门窗 统计 表 和 经 济 技术 
指标 。 

在 Revit 中 ,可 以 使 用 构件 明细 表 来 创建 门窗 明细 表 ， 在 门窗 明细 表 中 可 以 对 项 目 中 
所 有 门窗 构件 的 宽度 、 高 度 、 数 量 等 进行 统计 。 由 于 门 和 窗 属于 不 同 构件 ， 因 此 需要 分 开 
统计 。 在 本 节 中 将 以 “ 门 明细 表 ” 为 例 演示 明细 表 的 创建 流程 。 

在 经 济 技术 指标 中 ,房间 面积 大 小 是 项 目 设计 初期 就 需要 重点 把 控 的 指标 内 容 ， 房 间 






































307 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


明细 表 也 是 项 目 创建 时 样板 中 自 带 的 明细 表 ， 但 是 表格 的 样式 及 组 织 方式 不 一 定 符合 我 们 
的 使 用 习惯 ,需要 进一步 调整 和 编辑 。 因 此 ,本 节 中 以 房间 明细 表 为 例 讲解 明细 表 的 编辑 





由 县 马 央 明细 表 创 建 流程 


1. 新 建 门 明细 表 
门 明 细 表 属于 构件 统计 明细 表 ， 其 创建 过 程 如 图 15 - 14 所 示 。 
人 RE o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ” 面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 
表 罗 图 (明细 表 / 数 量 )。 
人 RE 02 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”窗口 中 的 * as “ 门 ”构件 , 在 


“名 称 ” 文 本 框 中 默认 的 名 称 为 “ 门 明细 表 ”"， 一 般 使 用 默认 填写 的 名 称 即 可 ， 表 格 类 型 会 
自动 勾 选 “建筑 构件 明细 表 ”"， 阶 段 中 默认 选择 Kx 确认 无 误 后 单 击 “确定 ”。 








YS BD, 


SEE 中 加 合 马 中 图 





Ee | 有. 2 三 有 .由 全 
En 可 [有 ~ [Pes 
ES 总 刘伯明 加 ) 
TT 〇 a 关 刍 了 (0D 
了 4 
人 Mr): 
和 ~ > Um 
DA 
AAA 





CC ] 马 0 





图 15-14 创建 门 明细 表 
2. 选择 明细 表 字 段 


在 新 建明 细 表 窗口 中 单 击 “ 确 定 ” 后 ， 弹 出 明细 表 属 性 窗口 。 在 “字段 ”选项 卡 中 ， 
“可 用 的 字段 ”列表 框 中 显示 的 是 门 构件 类 型 中 所 有 可 以 在 明细 表 中 显示 的 实例 参数 和 类 
型 参数 。 单 击 “ 可 用 的 字段 ”列表 框 中 的 字段 名 称 ， 然 后 单 击 慰 〈 添 加 参数 )， 可 用 字段 
就 将 添加 到 明细 表 。 字 段 在 “明细 表 字 段 ” 列 表 框 中 的 顺序 (从 上 到 下 )， 就 是 它们 在 明 
细 表 中 的 显示 顺序 〈 从 左 到 右 ) 。 

依次 在 列表 框 中 选择 “类 型 “宽度 "” “高 度 "“ 标 高" “合计 "”， 如 图 15-15 所 示 。 

需要 删除 明细 表 中 的 列 时 ， 则 需要 从 “明细 表 字 段 ” 列 表 中 选择 该 名 称 并 单 击 捕 〈 移 
除 参 数 ) 。 如 果 需 要 调整 表格 中 参数 列 的 顺序 ， 则 选择 字段 ， 然 后 单 击 饶 (上 移 ) 或 虐 
(下 移 ) 进行 调整 。 

单 击 “ 确 定 ”按键 后 ， 生 成 的 门 明细 表 会 显示 在 绘图 区 域 中 ,在 项 目 浏览 器 中 会 显示 
在 “明细 表 / 数 量 ” 下 ， 如 图 15 - 16 所 示 。 
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入 VV | 图 15-16 /生成 门 明细 表 
3. 设置 明细 表 过 滤 条 件 


在 生成 的 明细 表 中 ,不 仅 统计 了 常规 门 构件 ， 还 统计 了 内 入 在 幕墙 中 的 门 嵌 板 ， 这 类 
门 嵌 板 可 以 使 用 过 滤器 从 门 明 细 表 中 筛选 出 去 。 

单 击 “ 属 性 ”面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “过 滤 
器 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 创建 限制 明细 表 中 数据 显示 的 过 滤器 , 最 多 可 以 创建 8 个 
过 滤器 ， 且 所 有 过 滤器 都 必须 满足 数据 显示 的 条 件 ， 如 图 15 -17 所 示 。 

明细 表 字 段 中 许多 类 型 可 以 用 来 创建 过 滤器 ,包括 文字 、 编 号 、 整 数 、 长 度 、 面 积 、 
体积 、 是 / 否 、 楼 层 和 关键 字 明 细 表 参数 ; 但 部 分 字段 不 支持 过 滤 ， 包括 族 、 类 型 、 族 和 
类 型 、 面 积 类 型 (在 面积 明细 表 中 )， 从 房间 到 房间 (在 门 明细 表 中 )， 材 质 参 数 。 

由 于 不 能 使 用 类 型 作为 过 滤 字 段 , 需要 青 观 察 表 格 中 普通 门 与 门 嵌 板 之 间 是 否 存 在 明确 的 
差异 点 ， 是 否 能 够 用 于 过 滤器 筛选 ， 否 则 的 话 就 需要 为 表格 添加 其 他 存在 差异 的 字段 。 

仔细 观察 表格 可 以 看 到 表格 中 的 门 嵌 板 宽度 都 在 800 mm 以 上 ， 而 普通 门 的 宽度 都 大 
于 或 等 于 900 mm， 如 图 15 - 18 所 示 。 由 于 表格 中 要 保留 的 是 普通 门 ， 因此 可 以 将 筛选 条 
件 设 置 为 宽度 大 于 800 mm。 
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《 门 明细 表 > 








二 | 于 | 








BBBDEE: 可 可 可 本 村 


] 
1 


ec mj 一 一 
图 15-17 过 滤器 设置 窗口 图 1 让 天 上 


而 


单 击 “属性 ”面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 进 入 交 局 性 ”窗口 的 “过 滤器 ” 选 
项 卡 ， 在 过 滤 条 件 处 下 拉 选 项 框 ， 选 择 “宽度 ”字段 人 -中间 选 项 框 下 拉 列 表 选 择 条 件 为 
“大 于 ”， 末 端的 文本 框 中 输入 “800”， 单 击 SR 用 该 过 滤 条 件 。 再 回 到 门 明细 表 
中 ,可 以 观察 到 门 嵌 板 族 已 经 不 统计 在 门 明 编 表 内 了 ， 如 图 15 - 19 所 示 。 





《 门 明细 表 > 

















图 15-19 设置 明细 表 过 滤 条 件 


4. 编辑 明细 表 排 序 /成 组 


单 击 “ 属 性 ”面板 中 “排序 /成 组 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “ 排 
序 / 成 组 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 指定 明细 表 中 行 的 排序 选项 ， 还 可 以 将 页 眉 、 页 脚 
以 及 空 行 添加 到 排序 后 的 行 中 。 

在 排序 /成 组 选项 卡 的 窗口 底部 有 “总 计 ” 与 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 。 

在 “总 计 ” 选 项 卡 中 有 四 种 选项 ， 分 别 是 “标题 、 合 计 和 总 数 "“ 标 题 和 总 数 " “合计 
和 总 数 ” “总数 ”。 使 用 “和 总计” 可 以 对 明细 表 进 行 统计 ， 在 明细 表 底 部 单列 一 行 提 供 总 计 
的 数目 。 

在 “属性 设置 ”面板 中 默认 色 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 图 元 的 每 个 实例 都 会 单 
独 用 一 行 显示 。 如 果 取 消 勾 选 此 选项 ， 则 多 个 实例 会 根据 排序 参数 压缩 到 同一 行 中 。 例 如 
在 门 明细 表 中 有 多 个 相同 类 型 ， 则 可 以 取消 勾 选 此 选项 ， 相 同类 型 用 一 行 表示 即 可 。 
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在 窗口 中 设置 第 一 个 排序 方式 为 “类 型 *， 次 排序 方式 为 “标高 "， 并 设置 两 种 排序 方 
式 都 按 升序 排列 ， 表 格 中 则 会 体现 每 种 门类 型 ， 并 且 按 类 型 拼音 首 字母 排序 ， 不 同 标高 中 
的 相同 门类 型 也 会 进行 区 分 。 

在 窗口 底部 使 有 用“ 总计” 的“ 标题、 合计 和 总 数 "， 并 在 自 定义 总 计 标 题 文 本 框 中 填 
写 “ 门 楼 数 "， 可 以 得 出 项 目 中 使 用 的 门 的 总 数 。 取 消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”， 回 到 明 
细 表 中 ， 行 的 排列 顺序 就 会 按照 新 的 排序 方式 进行 ， 如 图 15 - 20 所 示 。 


























my ee 

5. 观察 表格 并 调整 ”也 有 >, 

6 

在 完成 排序 成 组 之 庆 格 中 的 内 容 训 相对 a. 观察 表格 可 以 发 现 ， 
类 型 名 称 过 长 且 2 表 中 门 编号 的 规 符 ， 而 使 用 类 型 标记 表示 门 编号 则 相对 
规范 ， 可 以 型 标记 字段 替换 类 型 

单 击 属性 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ， -0 “类 型 标记 ”字段 ，@ 移 除 “ 类 型 ” 字 
段 ， 调整 字段 顺序 ， 使 “类 型 标记 ”位 于 首位 。 调 整 前 后 的 字段 如 图 15 -21 所 示 。 








各 胡 字 给 ( 榨 女 序 失 列 )(S): 






































图 15-21 调整 表格 字段 
由 于 表格 中 删除 了 “类 型 ”字段 ， 且 之 前 排序 成 组 中 是 以 “类 型 ”字段 作为 优先 排序 
方式 ， 并 取消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”， 如 果 不 调 整 排序 方式 ， 表 格 中 就 不 会 体现 调整 





陕 





311 


全 sv: rn#nae Co 


字段 后 的 类 型 标记 ， 如 图 15 - 22 所 示 ， 需 要 再 次 在 “排序 /成 组 ”中 添加 按照 “类 型 标 
记 ” 进 行 “ 升 序 ” 排 序 。 





人 门 明细 表 >》 





sd ern |o 


Eiriwo 
Amn 











图 15-22 SR 


6. 设置 明细 表格 式 及 外 观 


最 后 ， ng 和 “外 观 ”两 个 选项 卡 中 的 内 容 进 行 
设置 。 

“格式 ” es 包 pe 列 标题 的 方向 、 列 
当中 的 文字 对 齐 方式 ， 而 “字段 格 式 ” 和 “条 件 T 只 适用 于 单元 格 内 容 为 数字 的 列 ， 





其 中 “字段 格式 ” 可 调 或 小 数位 数 ， Ee 目 设置 “条 件 格 式 ” 中 可 以 对 列 
进行 计算 ， 包 括 提取 最 大 值 、 最 小 值 及 求 和 = 

在 当前 表格 中 的 一 合计 ”字段 中 ， Rr 示 题 修改 为 “楼 数 "， 并 对 “合计 ”字段 “ 计 
算 总 数 "， 调 整改 禾 式 ”选项 卡 之 后 的 表格 格式 如 图 15 - 23 所 示 。 








< 门 明细 表 > 
€ 
































图 15-23 调整 表格 格式 
列 标题 的 修改 还 可 以 直接 在 表格 列 标题 的 单元 格 中 修改 。 单 击 “ 类 型 标记 ”单元 格 ， 
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选中 “类 型 标记 ”四 个 字 ， 将 其 删除 ， 并 在 单元 格 内 输入 “ 门 编号 ”"， 列 标题 就 修改 完成 
了 。 如 再 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “格式 ”选项 卡 ， 就 会 发 现 字 段 “ 类 型 标记 ”的 标题 
文本 框 中 填写 的 也 是 “ 门 编号 "， 如 图 15- 24 所 示 。 














图 15-24 在 单元 格 中 修 

wa 
选项 ， 二 是 用 于 设置 文字 样式 ， 包 括 标题 及 正文 的 * 文 字 ” 相 关 选 项 部 分 选项 包括 网 格 
线 样式 和 正文 及 标题 的 字体 样式 ， 在 设置 后 养 厅 会 体现 在 明细 表 中 ， 需 要 将 明细 表 添 加 到 
图 纸 当中 才能 够 观察 到 设置 选项 。 、 

例如 ， 在 外 观 选项 卡 中 ， 取 消 锐 选 问 格 线 ， 并 调整 标题 字体 为 “仿宋 -7 mm”， 单 击 
“确定 ”后 可 以 观察 到 明细 表 直 没有 任何 变化 ， 了 表格 外 观 已 经 根据 外 观 选项 
于 人 全 = 区 




















图 15-25 修改 线条 及 文字 样式 


线条 及 文字 的 样式 可 以 在 将 表格 添加 到 图 纸 中 之 后 再 根据 图 纸 的 需要 做 进一步 的 调 
整 ， 在 创建 流程 中 一 般 不 做 编辑 。 

需要 注意 的 是 对 标题 的 样式 修改 会 同时 反映 在 明细 表 和 图 纸 中 。 此 外 ,同样 需要 注意 
的 是 在 “图 形 ”相关 设置 中 ， 有 一 个 默认 启用 选项 “数据 前 的 空 行 ”， 该 选项 的 启 
个 空 行 打 断 了 表格 标题 和 表格 数据 ， 可 以 取消 勾 选 保存 表格 的 连贯 性 ， 取 消 后 如 图 15 - 26 
所 示 。 
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《 门 明细 表 > 





图 15-26 取消 数据 前 的 空 行 


至 此 ， 一 个 能 够 使 用 的 门 明细 表 已 经 编辑 完成 。 明细 表 的 创 只 在 于 “创建 ”二 
字 ， 还 需要 经 过 一 系列 的 调整 ， orp 


op 5 2 2 | 两 末 说 KC 


wpa ter 些 明细 表 ， 位 于 项 目 浏览 器 的 
明细 表 子 项 中 。 这 些 明 细 表 中 已 经 添加 了 一 些 字段 ， 当 项 目 中 添加 了 相应 的 
内 容 时 ， 人 以 “房间 明细 表 ”为 例 ， 表 格 中 已 经 添加 
了 “编号 " “各 称 "…“ 标 高 ”“ 面 积 ”四 企 字段 六 当 项 目 中 添加 房间 时 ， 明 细 
表 中 会 同步 记录 这 些 房间 的 编 咏 、 面 积 和 标高 息 w 图 15 -27 所 示 。 












i 














丙 辣 不 
B _ 结 构 柱 明 坛 表 17 一 | 交流 活动 区 "I ‘59 61 
图 15-27 房间 明细 表 
对 已 经 存在 于 项 目 中 的 明细 表 ， 可 以 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 查看 各 个 选项 卡 中 的 设 
置 。 如 果 需 要 对 明细 表 进行 修改 , 一 方面 ,可 以 在 “明细 表 属性 ”窗口 中 调整 表格 的 架 
构 ， 使 用 上 下 文选 项 卡 “修改 明细 表 | 数 量 ” 中 的 明细 表 编 辑 工具 调整 表格 ; 另 一 方面 ， 
也 可 以 直接 编辑 单元 格 修改 项 目 实例 。 本 节 将 以 “房间 明细 表 ” 的 编辑 为 例 进 一 步 讲解 各 
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种 编辑 工具 的 使 用 。 

1. 编辑 明细 表 属 性 设置 

单 击 属性 浏览 器 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ， 进 入 到 “明细 表 属 性 ”编辑 窗口 ， 浏 览 各 个 
选项 卡 中 的 设置 可 以 对 表格 的 组 成 架构 有 一 个 初步 的 认识 。 首 先 观察 “字段 ”选项 卡 ， 选 
的 明细 表 字 段 包括 “ 编 号 " “名 称 ”“ 标 高 “面积 "; 其 次 在 “排序 /成 组 ”字段 中 是 以 
“编号 ”进行 升序 排序 , “格式 ”选项 卡 中 将 “编号 ”字段 的 列 标题 更 改 为 “数量 "，“ 面 
积 ”字段 的 列 标题 更 改 为 “面积 (平方 米 )”。 

在 “房间 明细 表 ” 中 ， 主 要 需要 统计 的 信息 包括 房间 的 名 称 、 标 高 及 面积 ， 可 适当 根 
据 需 求 添加 如 “部 门 "“ 周 长 ”等 信息 作为 补充 ， 因 此 可 删除 不 必要 字段 “编号 "， 并 设置 
新 的 排序 方式 为 按 “ 面 积 ”字段 进行 升序 排序 ， 如 图 15 - 28 所 示 。 


ms 元 
we ae ee es re ane i 
: NN 





























| 







站 
| 
> 





2 DK) ns 
Nes-2 mm mee (一 ) 
为 了 各 生计， 可 在 “j 天 和 迁 “ 基 机 六 


成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 “明细 表 属 性 ”设置 窗口 观察 调 整 明细 表 属 性 设置 后 的 明细 
表 ， 如 图 15 - 29 所 示 。 











《A 房间 明细 表 > 


[3 
| 检 高 ”| (PA) 
本 着 置 本 着 硬 














图 15-29 编辑 房间 明细 表 属 性 设置 (二 ) 


2. 编辑 明细 表单 元 格 


单元 格 中 的 信息 与 项 目 中 的 图 元 是 一 一 对 应 的 关系 ， 当 单元 格 中 的 信息 进行 修改 或 删 
除 时 ,项 目 中 的 图 元 也 会 相应 地 被 修改 或 删除 。 
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a sv: rove#ms (Co 


调整 明细 表 属 性 设置 后 ， 可 以 观察 到 房间 明细 表 中 存在 一 些 未 放置 的 房间 ， 这 是 由 于 
在 平面 视图 中 删除 房间 时 ， 房 间 图 元 只 是 从 平面 中 被 删除 ， 但 仍然 存在 于 项 目 中 。 在 进行 
“删除 房间 ”的 操作 时 ， 绘 图 区 域 中 会 弹出 警告 窗口 ， 如 图 15 - 30 所 示 。 











人 


I2@1*| 


15 -30 删除 房间 时 的 警告 窗口 


因此 ， 要 彻底 删除 项 目 中 未 使 用 的 房间 ， 需 要 在 明细 表 中 对 这 些 未 放置 的 房间 再 次 删 
除 。 选 中 所 有 未 放置 的 房间 ， 在 弹出 的 窗口 中 右键 选择 删除 列 ， 如 网 15- 31 所 示 。 





《A_ 房 间 明细 表 > 了 


C 











| 而 届 《平方 米 》 
于 


溃 
站 
a 





EE 使 两 眉 解 组 
未 若 征 二) 青 院 妾 元 档 
末节 下 里 香 营 梁 














图 15-31 从 明细 表 中 删除 房间 
在 项 目 开始 时 ， 也 可 以 直接 在 明细 表 中 添加 项 目 中 所 需要 的 房间 ， 使 用 @“ 插 入 数据 
行 ”于 如 多 个 房间 ， 并 在 四 单元 格 中 输入 房间 名 称 “办 公 室 ”， 添 加 房间 时 ， 就 
可 以 从 选项 栏 中 选用 已 编辑 好 的 房间 四“ 办公 室 ” 进 行 放置 ， 操 又 如 图 15 - 32 所 示 。 
























再 红 [ET TFT 了 EE 
国王 | 加 口 6 
9 ui Me 
房间 ”边界 | 更 5 标 汉 
坑 图 测量 创建 房间 村 
《A_ 房 间 明 细 表 3 新 于 E 
< T E I E I D ,基建 % | 
ee Emo oy 
ee ; 4 ; 
; | 和 mn 
: es Pr AN 
1 
oa 





图 15-32 在 明细 表 中 预 设 房间 
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编辑 明细 表单 元 格 的 值 等 同 于 对 项 目 中 的 图 元 进行 修改 ， 例 如 房间 明细 表 中 的 名 称 ， 
当 表格 中 的 名 称 修改 完成 后 ， 项 目 中 的 图 元 也 会 同步 进行 更 新 。 而 房间 面积 和 周 长 等 信息 
是 从 项 目 中 直接 计算 得 出 的 ， 与 所 处 房间 相互 关联 ， 无 法 通过 明细 表 进 行 修改 ， 只 能 通过 
项 目 图 元 进行 编辑 。 因 此 对 明细 表 的 单元 格 的 编辑 和 删除 应 慎重 。 

3. 修改 明细 表 | 数 量 选 项 卡 工具 


在 Revit 中 切换 到 明细 表 视图 中 时 ， dt “修改 图 匣 来 | 数量 ” 于 二 
文选 项 卡 中 。 该 选项 卡 中 主要 提供 了 “参数 ”“ 列 ” “标题 和 页 眉 " “外 观 ” 几 个 面 
板 ， ee 

四“ 参数 ”面板 中 提供 了 4 个 编辑 工具 ， 如 图 15- 33 所 














示 。 

从 左 往 右 ， 在 选择 框 中 可 以 直接 更 改 字段 参数 ，| 人 fe 设置 。 计 和 后 并 

节 (设置 单元 格式 ) 和 期 〈 计 算 ) 则 与 “格式 ”选项 | Pei 

卡 上 Ep- - 租 注 站 人 
部 分 功能 重合 。 值 得 注意 的 是 ， 硬 (合并 Ss- 和 

rt tnt 

前 选 定 列 中 。 例 如 TA j 币 ， 如 图 15 - 34 所 示 。 














A TS ri 




















图 15-34 在 明细 表 中 合并 参数 

RE o1 单 击 “ 参 数 ”面板 中 的 “合并 参数 ”工具 ， 弹 出 “合并 参数 ”窗口 。 

RE o2 在 “合并 参数 ”窗口 中 ， 添加“ 面积” 和“ 周 长” 两 个 参数 。 

JR os 分 别 设置 周 长 的 后 级 为 “mm”， 面 积 的 后 缀 为 “m*”"， 确 认 无 误 后 单 击 
“确定 ”退出 “合并 参数 ”窗口 。 

回 “ 列 ”面板 中 提供 了 5 个 工具 ， 如 图 15 - 35 所 示 。 

面板 中 的 工具 部 分 与 “字段 ”选项 卡 中 的 功能 重合 。 例 如， 些 〈 插 入) 和 [上 (删除 
这 两 个 工具 的 实质 都 是 对 字段 本 身 进 行 调整 .“ 插 入 ” 即 添加 字段 . “删除 ” 即 移 除 字段 。 
而 在 选择 列 后 单 击 省 。( 调 整 ) 工具 ， 可 以 直接 输入 数字 对 列 的 宽度 进行 精确 控制 。 另 外 
在 “ 列 ” 面 板 中 , 还 提供 了 加 (隐藏 和 圈 (取消 隐藏 ) 工具 。 
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图 15-35 列 面板 编辑 工具 
当 房 间 明 细 表 按照 房间 编号 进行 排序 ， 但 表格 中 不 显示 “编号 ” 列 ， 即 可 将 该 列 进行 


隐藏 ， 有 使 用 需求 时 再 “取消 隐藏 全 部 ”。 选 中 “编号 ” 列 ， 单 击 “ 隐 藏 ”工具 , “编号 ” 
列 从 明细 表 中 隐藏 ， 隐 藏 后 “取消 隐藏 全 部 ”命令 不 再 灰 显 ， 单 击 后 隐藏 的 “编号 ” 列 再 
次 出 现 ， 如 图 15 -36 所 示 。 



















《A_ 房 间 明 细 表 > <《 房间 明细 表 > 




















| 同 攻 / 面 忆 / 3 | Mk/ 

E42 A100] 如 EeAm /2 410] 

526600] 167 21 村 565665aa7167 21 
上 Ea em 167 1 EM 928650/ 167. 21 
EE | mR 430"| / 可 65 到 -99 下 
攻 131e733- S20 6 29191 ou/33. $20 
E24 HS/ 9@] 、 三 Se/ FW 
Ea ied do EE dn]? Ai 














7 语 15 - 36 隐藏 明细 列 滤 他 酒 障 家 
@“ 行 ” 面板 中 的 工具 能 够 对 明细 表 进 行 插入 ” “插入 数据 行 "“ 删 除 ”“ 调 整 "， 如 


图 15 -37 所 示 。 > T 


拉 菜 单 中 单 击 3 (在 选 定位 置 上 方 ) 或 =F (在 





交行 
要 注 


节 中 


“调整 ”工具 ， 只 能 对 标题 行 的 高 度 进行 调整 。 


以 向 
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其 中 需要 注意 的 是 “插入 ”工具 将 空 行 添加 到 标题 ， 从 “ 行 ” 面 板 的 st (插入 ) 
定位 置 下 方 ); 而 里 (插入 数据 行 ) 是 
加 到 表格 中 ， 例 如 在 上 一 小 节 中 利用 此 工具 向 房间 明细 表 中 添加 未 放置 的 房间 。 需 
意 的 是 ， 这 个 工具 只 能 用 于 部 分 明细 表 ， 如 房间 或 面积 这 种 可 定义 的 图 元 。 

此 外 寻 删除) 工具 删除 行 的 同时 ， 项 目 中 的 图 元 也 会 被 同步 删除 ， 例 如 在 上 一 小 
删除 未 放置 的 房间 ,项 目 中 的 房间 会 被 同步 彻底 删除 。 而 = (调整 ) 不 同 于 列 的 


< 





四 “标题 和 页 眉 ”面板 中 提供 了 5 个 工具 ， 如 图 15 - 38 所 示 。 


st 转 轩 二 国 加 加 



































插入 ”插入 删除” 调 至 合并 插入 清除 
”和 wyE 行 取消 合并 图 你 单元 格 
行 标题 和 页 届 
图 15-37 行 面板 编辑 工具 图 15-38 标题 和 页 眉 面板 编辑 工具 




















国 (合并 /取消 合并 ) 可 以 将 多 个 标题 单元 格 合并 成 一 个 单元 格 , 加 (插入 图 像 ， 可 
标题 中 插入 图 片 ， 与 普通 表格 中 的 使 用 方法 相同 ， 图 : (清除 单元 格 ) 可 以 清除 页 丑 














EL aa 


单元 的 文字 和 参数 间 的 关联 。 日 常 编辑 时 比较 常用 的 工具 是 国 (成 组 ) 与 国 ( 解 组 ) 
工具 。 

例如 ,在 上 一 节 当中 创建 的 “ 门 明细 表 ”， “宽度 ”与 “高 度 ” 都 属于 尺寸 ,可 以 使 用 
(成 组 ) 工具 ， 在 “宽度 ”和 “高 度 ” 上 添加 一 个 新 的 标题 行 “ 尺 寸 "， 具 体 的 创建 步 
又 如 图 15 - 39 所 示 。 

人 RE o1 按 住 【Shiftj 键 同时 选中 “高 度 ” 和 “宽度 ”两 个 标题 单元 格 ， 单 击 转 
(成 组 ) 命令 。 

RE 02 单 击 命令 后 标题 单元 格 上 方 增加 了 一 个 空格 ,在 此 单元 格 内 输入 “尺寸 ” 
二 字 。 









































一 ES 村 
图 15 加、 恰 用 成 组 工具 添加 列 标题 
WA x 
如 要 表 除 洪 加 的 列 标 题 .. 贡 上 需 选 中 该 标题 单元 格 庆 芝 二 图 《 解 组 》 工具 即 可 
加 “外 观 ”面板 中 的 工具 与 明细 表 属性 窗口 中 心 外 观 ”选项 卡 和 “格式 ”选项 卡 中 部 
分 设置 基本 相同 ， 只 是 编辑 方法 比 选 项 卡 的 设 到 加 细致 
@@“ 图 元 ”面板 中 提供 了 一 个 特殊 的 开 基 医 ( 在 模型 中 高 亮 显 示 )。 由 于 明细 表 中 的 每 
一 行 都 对 应 生 电 的 二 个 图 元 ， 因 此 明细 表 审 的 每 个 数据 都 是 可 以 查询 的 。 
例如 , 在 “ 门 明细 表 ” 中 选中 任意 第 三 行 中 的 单元 格 “FM (两 ) 1”， 再 单 击 区 (在 
模型 中 高 亮 显示 ) 工具 ,会 弹出 提示 窗口 ， 单 击 “ 确 定 ”后 跳 转 到 含有 该 图 元 的 视图 中 高 
亮 显 示 该 图 元 ， 并 且 在 视图 中 显示 提示 窗口 ， 可 以 单 击 窗口 中 的 “显示 ”按钮 在 不 同 视图 
中 查看 该 图 元 ， 如 图 15 - 40 所 示 。 










































《 门 明细 表 》> 


EE re | 一 > | 二 而 
eol mn | 
各 5 本、 琶 石 旺 汉 7 De St 
CE] mm [有 0 


图 15-40 在 模型 中 高 亮 显示 图 元 
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1$.3 明细 表 与 Excel 的 数据 交 瓦 


在 Revit 中 ,明细 表 中 的 数据 可 以 导出 到 电子 表格 Excel 中 进行 查看 和 
编辑 。 从 明细 表 中 导出 的 文件 为 一 个 分 离 符 文本 ,该 TXT 文件 可 以 被 许多 
电子 表格 程序 打开 。 
| 在 本 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 中 的 门 明细 表 数 据 的 导出 作为 示范 ， 讲 解 
使 用 Revit 明细 表 与 Excel 的 数据 交互 。 





中 庚 : 涡 间 ”明细 表 数 据 导出 


打开 门 明细 表 视 周 ， 单 击 “ 文 件 ”选项 卡 》 导出 报 入 守明 给 天 。 在 “导出 明细 表 ” 
窗口 中 ， 指 定 明细 表 的 名 称 为 “ 门 明细 表 "， 并 将 其 保存 在 路 和 “课程 文件 工作 文件 > 15 
本 和 ”文人 中 并 “人 全， 名 国生 所 示 | 
NS 









展 ) wm 
| ran non es, 


一 一 
和 图 15 -417 信 出 明细 表 命 令 


单 击 “ 保 存 ” 后 将 出 现 “ 导 出 明细 表 ” 对 话 框 。 在 “明细 表 外 观 ” 下 ,选择 导出 
选项 。 

Q@ 导出 列 页 眉 : 指定 是 否 导出 Revit 列 页 眉 。 

@ 导出 标题 : 指定 是 否 导出 明细 表 标 题 。 

@ 包含 分 组 的 列 页 眉 ， 导出 所 有 列 页 眉 ， 包 括 成 组 的 列 页 眉 单元 。 

@ 导出 组 页 眉 、 页 脚 和 空 行 : 指定 是 否 导 出 排序 成 组 页 眉 行 、 页 脚 和 空 行 。 

在 “输出 ”选项 下 ， 指 定 要 显示 输出 文件 中 数据 的 方式 。 

@ 字段 分 隔 符 : 指定 是 使 用 制 表 符 、 空 格 、 逗 号 还 是 分 号 来 分 隔 输 出 文件 中 的 字段 。 

@ 文字 限定 符 : 指定 是 使 用 单 引 号 还 是 双 引 号 来 括 起 输出 文件 中 每 个 字段 的 文字 ， 
或 者 不 使 用 任何 注释 符号 。 

在 导出 明细 表 设 置 窗口 中 按照 图 15 - 42 进行 设置 ， 单 击 “确定 ”退出 。 打 开 该 TXT 
文本 ， 如 图 15 - 43 所 示 。 
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导出 明 绍 志 x 
明细 表 外 观 pe 
网 | 5 同人) 于 
导出 标题 CT) > 
回电 含 分 组 的 列 页 导 (c) 本 to 也 
回 导出 组 页 丑 、 页 种 和 空 行 (8) -3507 ‘M00 区 
ee 
人 全 壮 学 二 
字 息 分 呈 符 人 ): [CO DD Be A a 
文字 限定 符 (E): 记 > A 
[ : 入 注 洲 部 这 
和 
亚 
图 15-42 导出 明细 表 设 置 图 15-43 导出 的 明细 表 文本 


VA 
r K 
下 受 更 昌 使 用 Excel 打 开明 细 表 文本 EA 
> 
打开 Excel 软件 ， 本 文中 使 用 2016 版 的 Excei 软件 进行 示范 演示 。 
ER o1 单 击 “ 打 开 ”> “浏览 "在 打开 的 窗口 右 下 角 的 选项 框 中 人 @ 设 置 文件 格 
式 为 “文件 文本 〈* .prn; * .txt; .ksW "从 门 明细 表 的 保存 路 径 @“ 课 程 文件 ”> 
“工作 文件 ”> “15 明细 表 ” 中 找到 “站 明细 表 . txt"， 单 击 @ 打 开 ， 如 图 15 -44 所 示 。 
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图 15-44 打开 明细 表 文 本 


RE 2 打开 后 ， 进 入 文本 导入 向 导 窗 口中 ,在 第 一 步 窗 口中 设置 原 有 文本 内 容 ， 
在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 文本 内 容 ， 在 窗口 中 色 选 “数据 包含 标题 ”选项 ， 其 余 选项 使 
默认 设置 ， 单 击 下 一 步 ， 如 图 15 -45(a) 所 示 。 

RE os 在 Step 02 窗口 中 设置 的 数据 的 分 列 ， 在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 分 列 效 
果 。 由 于 在 导出 设置 中 使 用 的 分 隔 符 为 “Tab”"， 因 此 在 分 隔 符 号 中 色 选 “Tab 键 ” 选 项 ， 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15 - 45(b) 所 示 。 

有 RE o4 在 Step 03 窗口 中 设置 的 是 单元 格 的 数据 格式 ， 由 于 数据 中 同时 包含 数值 
和 文本 ， 因 此 在 此 窗口 中 默认 设置 为 常规 ， 单 击 “完成 ”按钮 完成 设置 ， 进 入 表格 中 ， 
如 图 15 -45(c) 所 示 。 
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EEC 








2 
入 图 15-45 文本 导入 设置 
将 文本 导入 Excel 电子 表格 后 ， 可 以 根据 需要 或 阅读 习惯 再 对 表格 的 样式 进行 设置 。 


调整 后 的 表格 形式 如 图 15-46 所 示 。 




















































下 去 二 

2 

ne 六 | 家 数 
a Dx | 1500 | 2400 正 
3 0 | 160 | 240 | 1F 
6 ,PWN 3000 | 2100 | 1F 2 
ral 1500 | 3400 1 2 
a 1000 | 3400 | 1F 7 
日 3000 | 2300 | 1F 

ol 13500 | 2400 | 2F 

1 1550 | 2400 | 2F 

2 3000 | 2100 | 2F 
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14 
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图 15-46 修改 Excel 表格 样式 
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/ 
1. 完成 “教学 楼 项 目 ” ae 8 
2. 将 编辑 完 的 窗户 明细 表 导 出 Revit，- ~ xcel 中 编辑 整理 。 
3. 思考 BIM A Ph 如 何 相 互 结合 提高 计算 
N 


效率 ? < 


小 入 % 交 
ES 这 
和 Ws 
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Revit 建 条 近 表 现 





-Revit 软件 中 使 用 的 是 Autodesk Ray- 
,acer 注 染 引 学 ， 它 是 基于 物理 的 无 偏差 演 
染 引 擎 。 泻 沫 计 程 根据 物理 方程 式 和 真实 着 
色 ( 照 民 和 袖 可 克 线 流 以 靖 克 地 表示 和 
实 的 材 # 并 可 以 创建 高 质量 的 泻 染 图 像 和 动 
忆 K 演 集 场景 基于 物理 上 精确 的 光源 、 材 质 和 
Ts 汪 反 鞭 光 生成 ， 用 户 可 以 通过 调整 泻 染 参数 ， 达 
图 16-1 溅 学 楼 入 口 适 视图 ( 自 天 场景 ) “站 到 生成 建筑 模型 的 照片 级 图 像 ， 如 图 16 -1 所 
入 示 。 本 章 将 以 教学 楼 项 目的 建筑 表现 为 例 ， 演 

示 Revit 建筑 表现 ， 包 括 静 态 和 动态 表现 的 具体 流程 和 操作 步骤 。 


涪 兰 习 昌 标 





材质 设置 要 点 
贴花 设置 要 点 


泻 染 前 的 准备 工作 






掌握 材质 和 贴花 设置 的 方法 





掌握 Revit 泻 染 的 流程 及 方法 泻 染 设置 及 操作 
泻 染 图 像 的 保存 及 导出 


] 创建 漫游 路 径 





掌握 Revit 漫游 的 流程 及 方法 编辑 漫游 路 径 及 漫游 帧 


导出 漫游 成 果 












16.1 深 染 外 观 : 材质 及 贴花 


材质 是 建筑 构件 表皮 颜色 、 图 案 、 纹 理 、 质 地 等 外 观 特性 的 呈现 ， 控 制 
模型 图 元 在 视图 和 演 染 图 像 中 的 显示 方式 。 通 过 为 构件 赋予 材质 或 为 构件 表 
现 赋予 贴花 ， 可 以 在 泻 染 时 模拟 出 建筑 构件 的 真实 外 观 形态 。 




















Es 潜 甩 图” 认识 材质 


1. 材质 用 途 
在 Revit 中 ,材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 泻 湾 染 辣 像 中 的 显示 六 起 > , 单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 
“设置 ”面板 > 况 (材质 ) 可 以 进入 “材质 浏览 器 ” : 材质 进行 编辑 ， 如 图 16-2 
RE 





, RH- 


OEE 前 名 
L 便 息 条 柳 夫 光 EB 设置 ” 











Cw ]| | 
图 16-2 材质 浏览 器 窗口 


在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 可 以 指定 图 元 的 “图 形 ” “外观”*”“ 隔 热 "”“ 物 理 ” 属 性 ， 定 
义 以 下 内 容 。 

@ 控制 材质 在 未 泻 染 图 像 中 外 观 的 图 形 特性 包括 图 元 表面 显示 的 颜色 和 填充 样式 ， 
剪 切 图 元 时 显示 的 颜色 和 填充 样式 。 

@ 有 关 材 质 的 标识 信息 ， 如 说 明 、 制 造 商 、 成 本 和 注释 记号 。 

回 在 泻 染 视图 、 真 实 视 图 或 光线 追踪 视图 中 显示 的 外 观 。 

@ 用 于 结构 分 析 的 物理 属性 。 

@ 用 于 能 量 分 析 的 热 属性 。 

进行 静态 图 像 泻 染 时 ， 主 要 是 设置 材质 的 外 观 选项 卡 ， 并 将 材质 应 用 到 模型 图 元 。 
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2. 材质 类 型 


从 “材质 浏览 器 ”窗口 左下 角 单 击 图 (打开 /关闭 资源 浏览 器 ), 可 以 进入 “资源 
浏览 器 ”窗口 。 在 “资源 浏览 器 ”窗口 的 外 观 库 中 可 以 查看 到 软件 自 带 的 外 观 材质 ， 如 
图 16 -3 所 示 。 
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“OO 图 16-3 资源 浏览 玫 


在 外 观 库 中 ，Revit 的 材质 是 按照 材 类 开放 使用 部 位 进行 划分 的 ， 例如 “玻璃 "“ 混 
凝 土 ”之 类 的 材质 类 型 和 “地 板 " “屋顶 民 等 使 用 部 位 。 材 质 效果 在 “资源 浏览 器 ”窗口 
中 的 资源 名 称 次 提供 小 图 片 以 供 预 览 ， 部 分 符 质 效果 如 图 16 -4 所 示 。 


> 2 、 2 


材质 库 中 基本 覆盖 了 建筑 项 目 中 使 用 所 需 的 材质 类 型 ， 当 系统 提供 的 材质 无 法 满足 设 
计 要 求 时 ， 用 户 还 可 以 自 定 义 新 的 材质 并 调整 相关 参数 。 





混凝土 


326 


La 一 
设置 材质 参数 


在 Revit 中 ， 用 户 可 以 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 完成 材质 的 设置 ， 并 赋予 模 型 对 象 。 
材质 的 设置 包括 创建 材质 及 编辑 材质 参数 。 


1. 创建 新 材质 


材质 的 创建 包括 直接 创建 材质 和 复制 已 有 材质 ， 由 于 项 目 中 没有 相似 的 石材 材质 ， 本 
节 中 选择 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 直接 创建 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ” 材 质 ， 按 照 以 下 步骤 
依次 进行 ， 如 图 16 -5 所 示 。 


Rodd-.F-.8s-woA 90-9 国 &®- = 认 


















































图 16-5 创建 材质 流程 


ER o1 单 击 “管理 ” 选项 卡 > “设置 ”面板 > 图 (材质 )， 打 开 材 质 浏览 器 
窗口 。 

ER 02 在 “材质 浏览 器 ”的 浏览 器 工具 栏 上 ， 单 击 六 | 下拉 菜单 > “新 建材 
质 "， 即 可 观察 到 在 “材质 浏览 器 ”的 项 目 材质 列表 中 添加 了 命名 为 “默认 新 材质 ”的 
材质 。 

BR os 切换 到 “材质 浏览 器 ”的 “标识 ”选项 卡 ， 在 名 称 文本 框 中 为 新 材质 答 
入 描述 性 名 称 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”以 替换 默认 名 称 (或 单 击 该 材质 ， 右 键 选择 重 命名 ， 
在 材质 名 称 位 置 输入 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”) 。 





327 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


通过 复制 创建 新 材质 的 方式 与 创建 新 材质 的 方法 基本 相同 ， 需 要 先 选 定 需 要 复制 的 材 
质 ， 例 如 材质 “默认 墙 "， 单 击 忌 下 拉 菜单 闪 “ 复 制 选 定 的 材质 *， 材 质 列表 中 添加 了 命 
名 为 “默认 墙 (1)” 的 材质 ， 如 图 16 -6 所 示 。 





HA 电 Cr 1 Xx 
7 a] selfs|lrat [ss A] _ samslra 
项 目 中 :所 有 了 口 。 rae TREE NS 7) 眉 ”。 vae 
3 ES 站 全 两 2 及 
se ROD 
me 9 
RE 
了 《无 > 
sosooo | 
mF 
产 
>» 
区 
C pe 
SAN 
CR Ww enw 











2 编辑 外 观 属性 。 > > 

“外 观 ” 选项 卡 中 的 参数 及 入 息 控制 材质 在 视 训 为 “着色” 模式 下 的 显示 方式 。 
不 同 材质 类 型 之 间 的 大 数 失利 也 存在 差异 。 例 妈 一 个 常规 材质 中 包括 “常规 ”“ 反 射 率 ” 
“透明 度 ”“ 剪 切身 发 光 ”“ 目 凸 ” “染色”T 个 参数 组 。 

为 “教学 楼 = 楷 岗 岩 地 砖 ”添加 材质 ， 编 辑 材质 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "， 具 体操 作 步 
了 又 如 下 所 示 。“ 

JR o1 编辑 信息 参数 组 ， 材 质 是 通过 “信息 ”参数 组 中 的 “名 称 ” 来 进行 区 分 
的 ， 选 定 创建 的 材质 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "， 在 “外 观 ” 选 项 卡 单 击 信息 参数 ， 信 息 参 数 
组 的 文本 框 中 直接 输入 文字 时 无 法 输入 中 文 ， 如 需 输入 汉字 需要 从 Word 或 记事 本 中 复 
制 ， 在 名 称 中 粘贴 文字 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "， 如 图 16 -7 所 示 。 

RE o2> 添加 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”图 像 材质 ， 在 “外 观 ” 选 项 卡 中 单 击 常规 参 
数 ， 选 择 常规 参数 中 “图 像 ”参数 ， 单 击 “ 图 像 ” 下 方 的 “未 选 定 图 像 ?，@ 选择 配套 文 
件 中 “花岗岩 地 砖 .jpg” 图 片 ，@ 单 击 “ 图 像 ” 右 侧 三 角形 按钮 ， 选择 “编辑 图 像 ” 工 
具 ， 打开“ 纹理 编辑 器 ”在 “纹理 编辑 器 ”窗口 中 单 击 “ 源 ”后 的 链接 ，@ 选 择 配 套 文 
件 中 “花岗岩 地 砖 .jpg” 图 片 ，@ 勾 选 “ 链 接 纹理 变换 ”并 锁定 纵横 比 ， 加 在 “比例 ” 参 
数 中 输入 样 例 尺 寸 值 ， 宽 度 为 “500. 00 mm”， 高 度 为 “500. 00 mm”， 其 余 的 参数 可 不 做 
调整 ， 如 图 16 - 8 所 示 。 

JE os 为 了 使 石材 在 “着 色 ” 模 式 下 显示 真实 模式 的 效果 ， 单 击 “ 图 形 ”参数 ， 
@ 在 “着 色 ” 参 数 中 勾 选 “使 用 泻 染 外 观 "，@@ 在 “表面 填充 图 案 ” 参 数 中 ,选择 填充 样式 ， 
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图 16-8 修改 材质 贴图 


四 在 “填充 图 案 类 型 ”中 选择 “模型 (M)”，@ 在 下 方 样 例 中 选择 “正方 形 - 500 mm” 类 型 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 16 -9 所 示 。 

RE os 至 此 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”材质 已 经 设置 完 ， 单 击 “确定 ”按钮 退出 
材质 编辑 窗口 ， 切 换 到 三 维 视图 中 ,调整 图 形 “视觉 样式 ”为 真实 ， 可 以 观察 到 三 维 视图 
中 地 砖 的 材质 效果 ， 如 图 16 - 10 所 示 。 
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图 6- 10 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”材质 效果 





像 ， 如 图 16 -11 所 示 。 

但 贴花 与 材质 的 不 同 之 处 在 于 以 下 几 点 。 

@ 贴花 是 依附 于 物体 表面 的 特殊 模型 图 元 ， 而 材质 则 是 模型 图 元 的 
属性 。 

@@ 贴花 是 放置 在 物体 表面 的 单个 图 像 ， 只 能 调整 图 像 的 大 小 和 位 置 ， 
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图 16-11 使 用 贴花 进行 泻 染 


而 材质 则 可 以 根据 一 定 规律 进行 平 铺 ， 实 现 物体 表面 的 完全 覆盖 。 
@ 贴花 只 可 以 放置 在 水 平 表面 和 圆 简 形 表面 上 ， 而 材质 对 玫 任 何 表面 都 适用 。 





计 这 昌吉 建 和 使 用 贴花 Ei 


在 项 目 中 使 用 贴花 创建 用 于 演 染 的 图 像 前 你 贷 完 在 贴 龙 类 型 中 对 使 用 的 图 像 进 行 预 
设 ， 随 后 才能 在 二 维 或 三 绯 正 交 视 图 中 放 直 转移 

,创建 贴花 类 型 A 

贴花 类 型 的 创建 可 以 使 用 BMA JPG、JPEG 和 PN 中 任意 - -种 格式 的 图 像 ， 为 更 
好 地 区 别 材质 与 贴花 ， 本 小 节 电 将 使 用 “ 陛 菇 石 文化 石 .jBg” 贴 图 创建 贴花 类 型 。 

ER o1 单 击 “管理 ”选项 卡 > “管理 项 目 \ 面板 * 医 ( 贴 花 类 型 )， 打 开 “ 贴 
花 类 型 ” 窗口， 如 图 16- 12 所 示 。 > 


Sl ema em aeow ef 已。 


Fe EEE 所 | > 贡 a 





per WE a -一 EE 2 ee Be = 
en a oc 
ze 1 x 
四 中 的 WE 六 全 a 
ET 可 
局 EE 
CE 


图 16-12 打开 “贴花 类 型 ”窗口 


辆 S502 在 “贴花 类 型 ”窗口 中 ， 单 击 左下 角 的 稚 〈 创 建新 贴花 ) ， 弹 出 “新 贴花 ” 

对 话 框 ， 在 对 话 框 中 为 贴花 输入 名 称 “ 蘑 菇 石 文化 石 "， 然 后 单 击 “确定 "， 如 图 16 - 13 
所 示 。 
ER os 单 击 “确定 ”后 , “设置 ”面板 中 出 现 了 相关 参数 设置 。 单 击 天 (浏览 ) 
定位 到 本 节 项 目 文件 中 的 “ 蔬 菇 石 文化 石 .jpg"， 设置 “四 凸 填充 图 案 ” 为 “图 像 文件 "。 单 
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图 16-13 ea 
(浏览 ) a “花岗岩 凹凸 贴图 .jpg”*"， 如 图 16 - 14 
Xe 
~ 
SX b> 
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图 16-14 指定 贴花 类 型 的 图 像 文件 
RE o4 除了 图 像 文件 以 外 ， 还 可 以 对 图 像 的 “亮度 "“ 反 射 率 "“ 透 明度 "”“ 四 上 
度 "“ 剪 切 ”等 参数 进行 设置 ， 使 其 与 现实 中 的 真实 效果 更 加 贴近 。 在 “蘑菇 石 文 化 石 ” 
贴图 中 ， 按 参数 的 默认 设置 不 做 修改 。 确 认 无 误 后 ， 即 可 单 击 “ 确 定 ”关闭 “贴图 类 型 ” 
窗口 ， 结束 “蘑菇 石 文化 石 ”贴图 的 设置 。 
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2. 放置 贴花 

贴花 的 放置 可 在 三 维 正 交 及 二 维 平面 视图 中 进行 。 切 换 到 三 维 视图 中 前 立 面 方向 ， 并 
调整 视图 图 形 显示 方式 为 真实 ， 将 贴花 放置 在 “教学 楼 -文化 石 ”外 墙 上 ， 以 方便 对 两 种 
贴图 方式 进行 比较 。 具 体操 作 步 骤 如 图 16 - 15 所 示 。 
RE o1 单 击 “ 搬 入 ”选项 卡 * “链接 ”面板 * “贴花 ”下 拉 列 表 * 图 ] (放置 贴 
花 )， 并 在 “类 型 选择 器 ”中 选择 刚刚 创建 的 贴花 “蘑菇 石 文 化 石 ”。 

ER o2 在 选项 栏 中 设置 贴图 宽度 为 “1000”， 高 度 为 “1000”， 移动 鼠标 到 外 墙 
合适 位 置 处 单 击 ， 贴 图 即 成 功放 曾 在 外 墙 上 。 



































材质 





图 16-15 放置 贴花 


如 果 需 要 在 视图 中 放置 更 多 贴花 ， 例如， 想 使 用 “蘑菇 石 文 化 石 ” 贴 花坛 充满 整个 墙 面 ， 
则 可 以 在 墙 面 上 反复 放置 贴花 ， 并 调整 贴花 尺寸 。 多 张贴 花 放置 在 墙 面 上 的 效果 如 图 16 - 16 
所 示 。 

墙 面 中 使 用 多 张贴 花 时 ， 在 墙 面 被 门窗 打 断 的 位 置 ， 贴 图 会 自动 被 剪 切 。 此 外 ， 贴 花 
边界 会 有 明显 痕迹 ,无 法 达到 材质 的 无 缝 贴图 效果 。 因 此 ,贴花 只 适用 于 创建 “标志 ” 
绘画 *”“ 广 告 牌 ”等 独立 而 具体 的 图 像 。 

当 视 图 的 图 形 显示 方式 为 “真实 ”以 外 的 模式 时 ,贴花 中 并 不 会 显示 图 像 内 容 ， 只 表 
示 为 矩形 框 ， 如 图 16 -17 (a) 所 示 。 详 细 的 贴花 图 像 仅 在 已 泻 染 图 像 及 真实 模式 中 可 见 ， 
如 图 16 -17(b) 所 示 。 
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从 


图 16-16 A \ 





v “XA 他 
x ® X (Lb) 
”图 16-17 贴花 不 同 鱼 示 模 公 下 的 外 现 


2 * 


AJ YN a 
NY 16.2 项 态 建筑 表现 


静态 建筑 表现 即将 能 够 为 建筑 模型 创建 照片 及 真实 感 图 像 进行 泻 染 。 


在 不 同 场景 中 ， 对 材质 和 灯光 的 把 握 有 所 差别 。 例 如 ， 在 黄昏 或 黎明 以 及 夜景 中 ， 
者 室内 场景 中 ,灯光 的 布置 和 调整 对 于 图 像 氛 围 的 演 染 更 为 重要 。 而 室外 日 间 场 景 中 ， 








或 
主 


要 的 光照 为 日 光 ， 阳 光 充 足 ， 此 时 各 个 细节 材质 都 表现 得 很 明显 ， 因 此 在 该 场景 中 ， 对 材 


质 的 把 控 尤 为 重要 。 
在 Revit 中 ,使 用 软件 的 泻 染 功 能 前 需要 先 完成 如 下 的 准备 工作 。 
@ 创建 建筑 模型 的 三 维 视图 ; 
@ 指定 材质 的 泻 染 外 观 ， 
@ 为 建筑 模型 定义 照明 ， 
@@ 添加 建筑 环境 配 景 (可 选 ) 。 





完成 准备 工作 后 ， 即 可 进入 泻 染 窗口 中 设置 泻 染 参 数 ， 对 图 像 进行 泻 染 并 保存 泻 染 图 
像 。 为 完整 演示 演 染 的 全 过 程 ， 本 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 的 人 口 透视 一 一 黎明 场景 的 泻 


染 为 例 进行 演示 (图 16 -18) 。 
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图 16-18 教学 楼 入 口 透视 图 


澶 染 前 准备 工作 : 相机 、 


由 于 在 真实 的 物理 世界 中 ， 人 了 眼 观察 到 的 物体 都 是 以 透视 方式 呈现 的 ， 册 
即 近 大 远 小 、 近 宽 远 窗 和 近 实 远 虚 %- 因此， 为 了 模拟 真人 视线 中 观察 到 的 图 “调节 相机 
像 ， 在 软件 中 需要 使 用 相机 创建 透视 图 。 打 开本 节 项 目 交 件 “ 教 学 楼 建筑 工 
程 ” 创 建 门厅 入 口 透视 图 。 

1. 创建 相机 视图 

辆 07 从 项 目 浏览 器 中 打开 “平面 视图 -场地 ”。 

有 RE 02 单 击 “视图 ”选项 卡 % “创建 ”面板 “三 维 视图 ”下 拉 列 表 》>“ 相 
机 ”， 并 注意 查看 选项 栏 ， 确 认 此 时 选项 栏 中 已 勾 选 “ 透 视图 "， 如 未 色 选 ， 创 建 的 视图 为 
图 。 选 项 栏 中 “ 偏 移 ”的 数值 为 相对 于 选 定 的 标高 高 度 的 视点 高 度 ， 将 视点 高 
， 如 图 16 - 19 所 示 。 


















人 注 忆 分析。 优 蝇 和 声 人 5 协作。 砚 因 代理 。 阳 40 模 块 
a Tn "on 本 geg [< ]， 了 

eS 匀 思 全 9 0 

企 改 。 攀 图 ,可 几 竺 / i 和 在 云 中 注 如 | 三维"| i 员 。 汪 四 ; 
Mp L 颖 | 注 梁 库 | 了 











~ EE Re ec | 
人 = 和 国 
本 条 杭 强 比 过 lf | 他 | 
[3 xx x 国 | 
0 = - [Hy 3 | 
[dl 
Ey -Ba 

















图 16-19 使 用 相机 命令 并 设置 视点 高 度 
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ER 03 在 建筑 左下 角 一 定 距离 处 单 击 放置 相机 ， 相 机 所 在 位 置 即 视线 起 点 位 置 。 


单 击 后 向 右上 角 方 向 拖 动 鼠标 ， 使 视线 范围 覆盖 整个 教学 楼 ， 在 视线 终点 处 再 次 单 击 ， 如 


图 16 - 20 所 示 。 


图 
如 


元 ， 
视 ” 
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5, 






































/ 

三 CC- 
图 16-20 点 及 终点 

FEED 在 视线 终点 处 单 击 后 视图 将 动 切换 到 创建 的 “门厅 入口 透视 ”三 维 视 
中 。 首 先 将 视图 名 称 修改 为 -Ai 并 将 视图 时 示 模 式 切 换 到 “真实 ”模式 ， 
图 16-21 所 示 。 8 X Xl 

RE 2 

二 .XxX 本 












2. 调整 相机 视图 














调整 视图 显示 模式 后 ,应 注意 观察 视图 中 是 否 存 在 影响 图 面 的 图 元 ， 隐藏 这 些 图 
并 调整 视图 范围 及 视图 深度 ,或 将 透视 角度 进行 微调 ,调整 前 后 的 “门厅 入 口 透 
如 图 16 - 22 所 示 。 

透视 图 调整 一 般 包 含 以 下 几 个 步骤 。 


























16 ETE 











图 16 -22 对 视图 显示 内 容 进行 调整 


二 01 隐藏 视图 中 的 多 余 图 元 。 视 图 顶部 的 黑 久 图 元 为 创建 地 形 时 导入 的 CAD 
图 元 ， 选 中 图 元 ， 右 击 选择 “在 视图 中 隐藏 ”> “图 和 元” 

辆 E02 调整 视图 范围 。 单 击 视图 边框 六 选中 后 边框 上 会 出 现 圆 形 控制 点 ， 拖 动 
圆 形 控制 点 可 以 调整 视图 的 范围 ， 即 相机 的 户 帮 。 

EL os 调整 视图 深度 。 视 图 属性 面板 中 “ 远 剪 裁 偏 移 ”的 数值 即 是 相机 的 深度 ， 
调整 该 数值 将 影响 视野 的 长 短 ， 将 数值 调整 为 “100000": 

二 04 对 透视 角度 进行 微调 。 同 时 按 【Shiftj 键 和 鼠标 中 键 可 以 对 视图 角度 进 
行 调整 。 调 整 角度 可 以 选中 视图 的 图 元 作为 参照 和 旋转 中 心 ， 防 止 调整 角度 过 大 产生 大 
偏差。 

至 此 ， 门 打从 哲 透 视图 的 三 维 视图 已 创建 完成 ， 可 参照 此 流程 创建 更 多 三 维 透视 
视图 。 


演 染 前 的 准备 工作 : 灯光 


灯光 是 表达 设计 意图 的 一 个 重要 因素 。 泻 染 建筑 模型 的 三 维 视图 时 ， 自 
然 灯光 、 人 造 灯 光 两 者 都 可 作为 建筑 的 照明 。 其 中 ， 对 于 自然 灯光 ， 可 以 指 
定 日 光 的 方向 或 位 置 、 日 期 、 时 间 来 获得 日 光 在 建筑 上 的 真实 表现 ; 对 于 人 
造 灯光 ， 需 要 将 照明 设备 添加 到 建筑 模型 中 ,通过 启用 或 禁用 各 个 照明 设备 或 灯光 组 以 获 
得 所 效果 ,尤其 是 在 泻 染 夜晚 场景 或 室内 场景 时 ,添加 人 人造 灯 光 可 以 补充 亮度 ， 提 升 
空间 氛围 。 

在 本 小 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 为 例 重点 讲解 人 造 灯光 的 布置 及 光源 参数 的 相关 设 
置 ， 以 及 对 于 自然 光 的 调节 。 

1. 认识 光源 

光源 是 发 光 的 照明 设备 的 组 成 部 分 ,光源 的 形状 可 以 确定 从 照明 设备 发 出 的 灯光 的 形 
状 。 在 项 目 中 一 般 通 过 添加 带 有 光源 的 照明 设备 添加 人 造 光 。 而 光源 形状 的 编辑 则 需要 在 
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照明 设备 的 族 编辑 器 中 进行 。 
从 族 库 “机 电 ”>> “照明 ”> “室内 灯 ”>> “导轨 和 支架 式 灯 具 ” 打 开 族 文件 “ 双 
管 吸 顶 式 灯具 - T8”， 如 图 16 - 23 所 示 ， 图 中 以 外 轮廓 或 形状 来 表示 光源 。 








入 
+ NS 
图 16-23 到 管 吸 项 式 灯 具 族 KS 

单 击 “ 光 源 ”， 在 属性 面板 上 可 以 看 到 该 光源 的 相关 属性 ， 包括 光源 的 长 度 、 宽 度 、 倾 
和 斜 角 和 光 域 网 文件 。 这 些 属性 需要 在 族 类 型 和 光源 定 以 窗口 中 才能 进行 设置 ， 如 图 16 - 24 
所 示 。 XN 





分 布 ”7 











图 16-24 光源 定义 及 具体 属性 


族 类 型 光 域 的 参数 会 根据 光源 定义 中 选 定 的 光源 形状 和 关系 分 布 方 式 发 生变 化 ， 由 于 
当前 设置 的 光源 形状 为 面 光 源 ， 光线 分 布 方式 为 光 域 网 ， 因 此 在 族 类 型 参数 中 可 以 选择 
“ 光 域 网 文件 ”"， 并 可 以 设置 矩形 发 光 面 的 长 度 和 宽度 。 因 此 ， 在 设置 光 域 参数 前 应 先 确定 

2. 光源 的 选择 

RE o1 选择 从 光源 发 光 的 灯光 形状 。 根 据 发 光 形状 ， 光 源 分 为 点 光源 、 线 光源 、 
面 光 源 、 球 光源 ， 当 光线 分 布 保存 “球状 ”不 变 时 ， 最 终 光 源 照射 区 域 会 根据 光源 形状 发 
生变 化 并 显示 在 预览 图 中 ， 如 图 16 - 25 所 示 。 

选择 光源 形状 时 ,应 贴近 所 使 用 的 照明 设备 灯具 形状 ， 如 灯泡 应 选择 点 光源 ， 灯 带 应 
选择 线 光 源 ， 吸 项 灯 可 根据 形状 选择 面 光源 或 球 光源 。 
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3 3 Xx pax ? Xx 


根据 形 枯 发光 


术 挤 了 捧 故 光 





Pain 用 于 定义 尖 型 属性 中 的 可 用 项 


"用 于 定义 和 于 性 中 的 用 冲 。 ， 光 定 义 ”用 于 完 久 人 型 展 性 中 的 本 用 况 。 闪光 其 定 X ”用 于 定义 类 开国 性 中 的 可 用 诊 
证 ] 8 消 | 全 内 广 ] 且 清 人 内 EE 到 有 。。。 应 用 以) 本 到 站 应 册 (A) 
图 16-25 光源 形状 影响 照射 区 域 


选择 点 光源 时 ， 族 类 型 中 没有 形状 控制 相关 选择 线 光 源 时 ， 族 类 型 中 可 以 调 









选用 面 光源 时 ， 


数 ， 如 图 16 - 26 所 示 。 








可 以 调整 长 度 及 宽度 








数 ; 选择 球 光 源 时 ， 


as AY 1 
二 \ 7200 W @ 93.101 
切口 更 实 7200 W@ 93101 7 4230K 
矶 境 概 色 <4230X Ei 辕 合 < 无 > 
ri EE EE 
1 [ee EE 
(b) 线 光源 
1 时 
7200we9%101 | 区 1 
50K Hom 交 灾 Towes101 





4230% 


则 族 类 型 中 会 提 








(©) 面 光源 


图 16-26 不 同 光源 对 应 的 形状 参数 


有 RS o2 选择 光源 的 光线 分 布 形式 。 根 据 光线 形状 分 布 情况 分 为 “球形 ”“ 半 球 


形 ” “聚光灯 ”“ 光 域 网 ”， 
“ 光 域 网 ”选项 可 以 在 族 

当 光 源 形状 保持 “ 面 状 ” 
在 预览 图 中 ,如 图 16 - 27 所 示 。 

需要 注意 的 ; 
线 ， 而 是 按照 族 类 型 
文件 来 描述 光源 及 光线 分 布 情况 ， 











IES 文件 是 由 开明 设备 制造 商 提 供 的 一 人 个 文本 文件 ， 


源 的 亮度 ， 


其 中 “球形 ” 
型 中 指定 
不 变 


时 ， 


， 当 光线 分 布 形式 选择 
参数 中 选择 的 网 人 


“半球 形 ” 


“聚光灯 ” 


“IES” 文 件 控制 光线 分 布 形式 ， 
光源 照射 区 域 会 根据 光线 分 布 形 状 发 生变 


章 染 图 像 时 旬 


ea 


lh 


文件 。Revit 中 可 
ee " 昭明 族人 
它 折 述 球形 轴 网 




















并 且 定 义 了 灯光 从 照明 设备 〈 光 域 网 ) ee 


均 为 具体 的 形状 ， 





而 选择 


变化 并 显示 


， 并 非 按 照 预 览 图 中 的 形式 发 射 光 
“IES” 


以 使 用 IES 


上 各 点 处 光 
软件 中 自 
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光 理 坪 X 
根据 形 钛 发 光 殷 据 形 杖 发 光 要 把 R 杖 发光 根据 形 枯 发 光 





? XxX jaax 六 








3 有 和 9 有 
s jE 四 了 -|| -号 :| 用 二 s GI- A | 全 e | -时 从 


a" 用 于 定义 类 型 属性 中 人 9 用 项 和 ”月 于 定义 夫 开 属性 中 的 引用 曾 机 光 利 定义 "用 于 定义 关 型 国 性 中 的 可 用 送 ps 源 定 兴 ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 可 用 者 


亡 驼 ] wh 应 用 (A) [这 ] Mm 后 及) 厂 这 ]| 取 交 应 用 从 ) 到 清 





图 16-27 光线 分 布 形式 影响 照射 区 域 
带 的 IES 文件 位 于 “RVT2018”》> “IES” 文 件 夹 中 , “更换 YES 文件 时 ， 在 族 类 型 窗口 中 
单 击 光 域 网 文件 参数 右 侧 的 国 ( 浏 览 ) 按键 可 以 打开 “IES” 文 件 夹 进行 选择 ， 如 图 16- 28 


所 示 。 








和 四 
倾角 -90.00? SN ~ 

初 凡 过 度 7200W © 93.10 Im/W DS 

切 徊 概 译 30K 

没 著 乱 形 宽度 发 光 “250.0 > | 

沿 奖惩 形 12400 

对 可 见 发 光 形 状 . 口 ~ 
及 旺 光 二 色 温 沪 徐 。 < 无 > 





图 16-28 更 换 光 域 网 文件 
3. 灯光 参数 调节 


由 于 光 域 参数 会 随 光源 定义 发 生变 化 ， 因此 参数 分 为 两 部 分 ， 一 部 分 是 固有 参数 ， 不 
随 光源 定义 变化 ; 另 一 部 分 为 关联 参数 ， 只 有 选择 对 应 的 光源 类 型 时 才 会 出 现 。 






固有 参数 包括 “ 光 损 失 系数 " “初始 亮度 "“ 初 
人 始 颜色 "“ 暗 显 光 线 色温 偏 移 "“ 颜 色 过 滤器 ”这 五 
初始 亮度 72.00W @93.10Im/W 个 参数 ， 这 些 参 数 是 用 于 控制 光源 照度 的 物理 参 
初始 强 色 | 4230K 数 ， 如 图 16 - 29 所 示 。 


关联 参数 一 部 分 与 光源 形状 相关 ， 用 于 调整 光源 
的 尺寸 ， 如 图 16 - 26 所 示 。 另 一 部 分 则 与 光线 分 布 
情况 相关 ， 如 图 16 - 30 所 示 。 当 选用 “球形 ”和 
“半球 形 ”时 ， 光 线 环绕 光源 四 周 分 布 ， 无 须 通过 参数 控制 ; 而 选用 “聚光灯 ”时 ， 则 可 
以 调整 光线 方向 “倾斜 角 ” “聚光灯 光 场 角 ” “聚光灯 光束 角 ”; 选用 “ 光 域 网 ”时 ， 可 以 
调整 “倾斜 角 ” 和 “ 光 域 网 文件 ”。 





图 16-29 光 域 固有 参数 
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图 16-30 光源 形状 关联 参数 


调整 关联 参数 时 应 考虑 照明 设备 的 形状 、 摆 放 位 置 、 打头 放 和 半 四 表 ， 使 照明 设备 能 
够 起 到 补充 光线 、 烘 托 氛围 的 作用 。 YN 


4. 布置 室外 光源 


进行 泻 染 时 ， en 
光 。 ne ee 软件 中 可 以 指定 
具体 日 期 和 时 刻 阳光 的 照射 或 相对 视图 具 度 的 光照 ,在 门厅 入 口 透视 的 白天 场景 演 
染 中 ,设置 的 照明 方案 为 “室外 : 仅 昌 学 设置 的 日 照 时 间 为 “ “春分 ”日 中 午 “12:00”， 
如 图 16 - 31 所 示 。 








图 16-31 白天 场景 照明 设置 


选择 泻 染 夜 晚 或 傍晚 时 分 的 场景 时 ， 则 需要 补充 人 造 光 ， 增 加 画面 亮度 和 气氛 。 选 择 
控制 面板 “插入 ”> “ 载 入 族 ”2>> “机电 ”> “照明 ”> “室外 灯 ”%> “街灯 -古典 *"， 以 
同样 的 方法 载 人 “路 灯 - 标 准 "。 进 入 楼 层 平面 “室外 ”， 将 “街灯 -古典 “、“ 路 灯 -标准 ” 
族 布置 于 相应 位 置 ， 并 选中 任意 “街灯 -古典 ”， 在 选项 栏 上 灯光 组 的 下 拉 列 表 中 选择 
“编辑 /新 建 ”进入 人 造 灯 光 设 置 窗 口 ， 新 建 组 “室外 照明 组 ”"， 将 室外 景观 灯 从 解 组 的 灯 
光 移 入 室外 照明 组 ， 具 体操 作 详 见 图 16 - 32。 

将 室外 景观 灯 都 移 人 室外 照明 组 后 ， 和 这 染 设置 时 更 方便 对 所 有 室外 人 造 光 进行 统一 
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图 16 >37 8 置 灯 光 组 


黎明 场景 中 设置 的 照明 方案 为 * 莹 外 证 日 光 和 人 造 光 "， 设置 的 日 照 时 间 为 “夏至 ” 


日 “6;00” 时 ， 泻 染 成 图 的 光照 如 图 .了 6 - 33 所 示 。 


图 16-33 傍晚 场景 照明 设置 


泻 染 前 的 准备 工作 ; 材质 





材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 演 染 图 像 中 的 显示 方式 ， 因 此 在 泻 染 前 对 材质 进行 调试 是 








行 调整 。 
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非常 重要 的 一 环 。 材质 设置 的 具体 操作 参见 16. 1. 2 节 中 的 内 容 。 

在 门厅 入 口 透视 中 影响 演 染 成 像 的 材质 主要 包括 草地 、 外 墙 面 的 涂料 、 
花岗岩 及 墙 饰 条 、 水 池 中 的 水 和 幕墙 的 玻璃 材质 。 在 此 前 的 章节 中 ， 
质 的 设置 多 数 使 用 常规 材质 ， 为 了 实现 更 高 的 泻 染 质量 ， 需 要 对 部 分 材质 进 


对 村 





F 材 


ET 


JE o1 调整 外 墙 面 涂料 材质 ， 调 整 结果 如 图 16 - 34 所 示 。 







































































图 16-35 调整 墙 饰 条 材质 
四 os 调整 门窗 玻璃 材质 ， 调 整 结果 如 图 16 - 36 所 示 。 
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图 16-36 调整 门窗 玻璃 材质 


T 和 下 基 “党 六 设置 NE 






完成 前 期 的 准备 工作 后 便 可 以 开始 设置 演 染 参数 ,尝试 泻 染 小 样 ， 查 
看 泻 染 效果 ,并 根据 泻 染 效果 进一步 调整 参数 。 在 泻 染 设 置 的 参数 中 ， 需 
要 先 定义 控制 照明 、 上 曝光、 分辨 率 y 背景 和 图 像 质量 "他 般 可 按 默认 设置 
泻 染 视图 ， 再 根据 泻 染 结 果 调整 参 数 。 

1. 设置 演 染 参 热 








EN 打开 泻 染 窗 口 。 切 换 到 之 前 创建 的 三 维 透视 视图 “门厅 入 口 透视 <”， 单 击 
“视图 ”选项 卡 生 “图 形 ”面板 站 站 ( 演 染 )， 或 在 视图 控制 栏 中 单 击 
“窗口 ， 如 图 16 - 37 所 示 。 


他 (显示 演 染 窗口 ) 








图 16-37 打开 泻 染 窗口 


344 


316 IESIEEEET 生生 


上 RE o2 定义 泻 染 的 视图 区 域 。 此 功能 的 作用 是 为 了 方便 测试 模型 材质 局 部 效果 
或 缩短 泻 染 时 间 。 在 泻 染 窗 口中 色 选 区 域 , 在 三 维 视图 中 会 显示 红色 泻 染 区 域 边界 。 选 择 
泻 染 区 域 并 使 用 边界 上 的 蓝 色 控制 点 来 调整 区 域 尺 寸 ， 如 可 以 使 用 该 功能 选中 饰 面砖 外 墙 
测试 泻 染 效果 ， 如 图 16 - 38 所 示 。 















































图 16-38/ 定 卫 沪 染 视图 区 域 


当 测试 完成 后 需要 对 整个 视图 进 和 党 栗 时 ， 取 消 色 选区 域 ， 视 图 中 不 再 显示 红色 边 
界 。 此 时 再 对 视图 进行 泻 染 ， 得 到 的 是 完整 的 视图 。 、 
[ER os 设 普 演 染 质量 5 为 了 演示 设计 ， 通 党 需要 泻 染 一 个 高 质量 的 图 像 ， 但 生 








成 高 质量 泻 染 图 像 耗 时 较 长 = 因此 ， 在 测试 阶段 可 以 选择 泻 染 -个 较 低 质量 的 图 像 ， 确 认 
无 误 后 再 调 高 泻 染 质 量 ， 重 新 泻 染 。 具体 的 浓 染 质量 及 效果 详 见 表 16-1。 
SS 表 16-17 生 种 泻 染 质量 







极 快 泻 染 ， 生 成 预览 图 像 。 模 拟 照明 和 材质 ， 阴 







影 缺少 细节 


极速 泻 染 ， 生 成 预览 图 像 ， 获 得 模型 的 总 体 印象 。 模拟 粗糙 和 半 粗 糙 
材质 。 该 设置 最 适用 于 没有 复杂 照明 或 材质 的 室外 场景 





中 等 


相对 中 等 质量 , 演 染 所 需 时 间 较 长 。 照 明和 材质 更 准确 ， 尤 其 对 于 镜 











高 面 (金属 类 型 ) 材质 。 对 软 性 阴影 和 反射 进行 高 质量 泻 染 。 该 设置 最 适 
用 于 有 简单 照明 的 室内 和 室外 场景 
以 较 高 的 照明 和 材质 精确 度 泻 染 。 以 高 质量 水 平 浑 染 半 粗糙 材质 的 软 
最 佳 性 阴影 和 柔和 反射 。 此 泻 染 质量 对 复杂 的 照明 环境 尤为 有 效 ， 生 成 所 需 
的 时 间 最 长 
使 用 “ 泻 染 质量 设置 ”对 话 框 中 指定 的 设置 。 演 染 速 度 取 决 于 自 定义 
自 定义 设置 ( 若 要 编辑 自 定义 泻 染 质量 设置 ,请 在 “设置 ”下 拉 列 表 中 选择 


“编辑 ”) 
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“质量 ”参数 默认 为 “ ， 因 此 在 测试 阶段 一 般 按 默认 即 可 ， 而 在 最 终 泻 染 成 图 
时 ， .高 " 或， “最 佳 "， 如 图 16 - 39 所 示 。 























未 压缩 的 图 像 大 小 : 231.6 王 


图 16-39 设置 泻 染 质量 / < 


RE 04 控制 党 染 图 像 的 尺寸。 泻 染 图 像 的 宽 有 Re “ 泻 染 ” 对 话 框 上 
“输出 设置 ”面板 中 。 通 过 设置 分 辩 率 ， nm me 尺寸 越 大 ， 演 染 
ed 
当选 择 “屏幕 ”选项 时 ， ER 放大 或 缩小 视图 时 ， 宽 度 和 高 度 的 
像素 数值 会 随 之 变化 ， 而 选择 “打印 视 信 加 ， 可 以 按 DPI (每 英 十 点数) 指定 图 像 分 关 


率 ， EN 如 图 16 - 40 





所 示 。 Wx 
Cr 3S 多 竺 
人 各 村 共计 〇 用 着 (c) 
7 和 mt EE Xe BD: @®M) [so wr ~] 
746 他 素 站 ff 丙 度 ，213 se (1259 像素 ) 
= 401 像素 VS 高 度 ，114 mm (675 像素 ) 
- 未 讨 细 8 图 集 大 小 :1.1 地 未 压 纺 8 尖 俐 大 小 : 3.2 到 
输出 设置 
ke 回 屏 茹 () 分 汰 诗 : 〇 有 己基 (C) 2 
吕 打 机 (D) % FI 图 打 Ep 机 @) Boo wi ~] 
砍 度 1138 像素 砍 度 :213 me (2518 像素 ) 
亮度。 611 像素 高 度 : 114 mm (1350 像素 ) 
未 甘 纺 9 国 委 大 小 2.7 到 未 压 纺 83 像 大 小 : 13 到 


图 16-40 控制 泻 染 尺寸 


内 、 室 外 各 三 种 :“ 仅 日 交 ” < 公信 造 光 " “日 光 和 人 造 光 ”， 确定 方案 后 i 再 对 日 光 和 人 造 光 
进行 设置 。 例 如 ， 泻 染 室 外 白天 场景 中 选用 “室外 : 仅 日 光 ” 方 案 , 单 击 晤 (浏览) 进入 
日 光 设置 窗口 ， 参 照 图 16 - 41 进行 设置 。 
日 光 设置 时 主要 考虑 阳光 的 照射 方向 ,确保 泻 染 角度 能 够 得 到 充足 的 光线 ， 因 此 了 解 
不 同时 间 段 太阳 相对 于 建筑 的 方位 非常 重要 。 此 外 ,不 同时 间 段 阳光 光线 的 强度 有 变化 ， 
早晚 较 弱 而 午间 较 强 ， 因 此 白天 场景 泻 染 的 默认 时 间 为 “12:00” 时 。 
而 泻 染 黎 明 场景 时 ， 选 用 “室外 : 日 光 和 人 造 光 ”"， 并 单 击 关 (浏览 ) 进入 到 日 光 设 
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三 
和 二 | sx X 
BX 误 -一 
分 清平: 加 万 小 (C) 2 so | 本 -二 
OFEpM) 0% me a Se [了 
nt i 时 间 () mo 3| 
再 限 : em 像素 
未 压 纺 8 图像 大 小 : 3.5 加 : E> 
到 辐 地 平面 93 村 高 (C) 
上 
四 回首 
Ce 
图 16-41 白天 场景 照明 设置 入 
置 窗口 ， 参 照 图 16 - 42 进行 设置 。 4 
& 
bE Exam a SEE 人 于 
io) 而 | | 把 2 SE 
人 @MLG) Sr- 地 点 仙 ) 丽 ] ] 莉 
人 
Chom em Bis 、 x | Bam 7 5] 
机 了 :1309 人 和 Om 人 < 加 
高 度 : 699 像素 
未 E 岗 涯 才 大 小 : 35 四 
凡 入 9 
wr 镶 全 本 
I | BS WE 
> Ce a en 
< 图 16- Ee 


其 中 ， 过 六 注 当 各 明 而 非 借 听 场景 是 因为 傍晚 的 用 光 在 西 侧 ， 该 该 时 间 段 的 阳光 无 法 昭 
射 到 门厅 入 口 透视 这 个 泻 染 角度 ， 且 6:00 时 为 夏至 日 太阳 刚 升 起 的 时 段 ， 可 以 营造 初 升 
的 太阳 打 在 玻璃 幕墙 上 的 景象。 

由 于 照明 方案 中 还 选用 了 人 造 光 ， 可 以 单 击 “ 人 造 灯 光 ” 按 钮 进入 “人 造 灯光 -门厅 
入 口 透视 ”窗口 中 对 灯光 的 开启 与 关闭 及 明暗 度 进行 设置 。 在 该 窗口 中 打 勾 即 表示 在 场景 
中 使 用 该 照明 设备 .“ 暗 显 ”选项 通过 “0 一 1” 之 间 的 数字 控制 灯 的 明亮 度 ， 其 中 “0” 表 
示 完全 暗 显 (关闭 状态 ),“1” 表 示 完 全 打开 。 此 处 勾 选 灯 光 组 “室外 照明 组 ”"， 并 默认 上 暗 
显 数值 为 “1”"， 如 图 16 - 43 所 示 。 

RE 06 指定 泻 染 背 景 。 在 “ 泻 染 ”对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “背景 ”设置 为 泻 染 图 
像 指 定 背景 。 背 景 样 式 有 多 种 选择 ， 包括 “颜色 〈 自 定义 颜色 )” “图像 ( 自 定义 图 像 )” 
“透明 度 "” “天空 : XXX”， 如 图 16- 44 所 示 。 

“天 空 ” 相 关 选 项 可 能 会 影响 泻 染 图 像 中 的 光照 效果 ， 并 且 产 生 较 多 漫 射 自然 光 ， 且 
当 透 视图 视线 高 于 地 面 人 视角 〈 即 1750 mm) 时 会 产生 白 底 ， 因 此 为 了 模拟 真实 的 天 空 效 
果 ， 此 处 选用 图 像样 式 。 

单 击 “ 自 定义 图 像 ”按钮 进入 “背景 图 像 ”窗口 ， 单 击 窗口 中 的 “图 像 ”按钮 ， 定 位 到 
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设备 选项 
移动 到 组 员 ... 
从 组 中 蜀 辽 (6) 



















































































挤 林 二 区 
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图 16-44 背景 样式 选项 
本 节 的 配套 文件 “sunrise. jpg”"， 并 在 比例 中 选择 按 “ 高 度 ” 缩 放 ， 且 在 偏 移 中 设置 宽度 的 偏 
移 值 为 “50 mm”， 如 图 16 -45 所 示 ， 设 置 完成 后 即 可 单 击 “ 确 定 ” 返 回 泻 染 窗口 。 

至 此 ， 门 厅 信 口 透视 黎明 场景 已 完成 全 部 设置 ， 泻 染 其 他 场景 可 参照 此 流程 完成 参数 
设置 。 

2. 泻 染 调试 

ES 泻 染 测试 。 参 数 设 置 完毕 后 即 可 对 图 像 进 行 泻 染 测试 。 确 认 质 量 设置 为 
“绘图 ”后 ， 单 击 泻 染 面板 上 的 “ 演 染 ”按钮 ， 软 件 左上 角 会 出 现 “ 演 染 进 度 ” 窗 口 ， 当 
进度 条 走 完 后 小样 即 演 染 完成 ， 如 图 16 - 46 所 示 。 

ESE > 调整 曝光 。 在 泻 染 图 像 后 可 以 通过 调整 曝光 设置 来 改善 图 像 。 曝 光 中 的 
参数 与 摄影 机 中 的 曝光 一 样 ， 都 是 模仿 人 眼 对 颜色 、 饱 和 度 、 对 比 度 和 眩光 有 关 的 亮度 值 
的 反应 。 例 如 在 黎明 场景 中 ， 默 认 曝 光 设 置 与 场景 不 符 ， 应 调整 白 点 〈 即 白 平衡 ) 偏向 
上 暖 ， 饱 和 度 及 高 亮 显示 的 数值 应 适度 提高 ， 调 整 前 后 的 数值 如 图 16 - 47 所 示 。 

曝光 调整 完 单 击 “确定 ” 按 钮 后 ， 图 像 会 根据 调整 的 参数 重新 显示 ， 无 须 重新 泻 染 ， 
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冰 县 至 合 
Revit 建 筑 表现 \ 第 16 章 Hevit 建筑 表现 -你 01\03 泻 染 * 虹 茸 \ 天 空 芮 锋 pne | | 图 像 (1). 
比例 
口 原始 尺寸 (0) 
加 拉 伸 (s) 
口 宽度 (9) 
轿 高 度 (0 
仿 移 
宽度 (0): [mw ”这 
高 度 (E): 0om 让 2 
证 |] 取消 
图 16-45 设置 傅 长 图 像 
盖 欣 进展 \ 
[| | be 
人 起 灯 光 3 
已 用 时 间 oo0:m 15 
已 元 万 89 枉 一: 标语 1 or 1 
当 演 染 完 后 时 关闭 对 活 恒 





图 16-46 这 染 测试 
可 以 观察 到 调整 完 曝光 参 
调整 后 的 曝光 设置 将 作为 视图 属性 的 一 部 


如 图 16 -48 所 示 ， 


， 更 符合 场 
景 需求 。 部 分 保存 起 来 。 下 次 演 染 此 视图 时 ， 将 使 
用 相同 的 曝光 设置 ， 无 须 重 新 调整 。 


在 泻 染 测试 中 ， 如 发 现 材 质 、 灯 光 等 设 量 
16. 2. 3 节 中 的 操作 对 这 


数 后 的 图 像 相 较 于 图 16 - 46 而 言 











置 与 期 望 值 偏差 较 大 ， 可 重复 16. 2.2 
染 场景 进行 修正 ， 以 达到 预期 效果 


:过 人 泻 染 及 成 果 导 出 





演 染 测试 并 调整 参数 确认 无 误 后 ， 即 可 正式 对 图 像 进行 浑 染 。| 
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好 控制 Pe [| 
二 光 值 中) Wm 三 光 值 下 ) wm 
入 只 于 及 
未 0 0 RS 示 00 os 
六 于 a 3 
角 抽 G5] 4 的 全 yo) 四 0 
次 过 [ee | 次 染 
佬 和 展 0 Rm 志和 康 7) 07s 
类 村 3 四 
所 点 名 ) 6500 0 UV 自 点 Two 0 n 
3 色 本 4 色 本色 
重 设 g) 3 局 清 - 重 这 中 Ca [mm |] [sn 
了 闻 理 者 沪 就 记 了 有 二 二 丰 
WA | 
= 一 一 一 = ee 








图 16-47 调整 曝光 参数 





“打印 机 (P): 300DPI” 后 ， 再 次 单 击 
| 质量 越 高 时 ， 泻 染 所 需 时 间 越 长 。 浑 染 完 成 后 的 
测试 中 的 小 图 ,细节 显 示 更 加 贴近 真实 。 













2. 保存 泻 染 成 果 


演 染 完成 后 ， 图 像 只 存在 于 当前 这 染 窗口 ， 并 未 保存 到 项 目 文件 中 ， 当 前 泻 染 窗口 关闭 
后 ， 图 像 将 会 一 同 关 闭 。 因 此 ， 应 及 时 将 泻 染 成 果 保 存 到 项 目 文件 或 导出 并 存储 在 项 目的 配套 
文件 中 。 

(1) 保存 图 像 到 项 目 文件 中 

在 “ 演 染 ”窗口 的 “图 像 ” 下 ，@ 单 击 “ 保 存 到 项 目 中 ,弹出 
窗口 ，@ 在 文本 框 中 输入 泻 染 视图 的 名 称 “ 门 厅 入 口 透视 “黎明 场景 
定 ”。@ 保 存 的 泻 染 图 像 会 显示 在 “项 目 浏览 器 ”的 “视图 (全 部 )”> 
入 口 透视 _ 黎明 场景 "， 如 图 16 - 50 所 示 。 























“保存 到 项 目 中 ” 
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“各 地 
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图 16-49 高 质量 这 染 图 像 














国保 日 全 宙 固 全 前 个 
[ 调 训 更 光 凡 ] @ 由 -结构 王 面 
大 保存 到 两 目 中 ] [导出 0 刁 模 层 王 面 (房间 与 面积 
-一 7 3 模 层 平面 
| [>》 | 四 -天 zz 板 了 面 
人 ES 由 _， 三 维 视图 
班 六 的 和 信保 存在 项 目 济 上 因 的 “ 河 洒 "分 灿 中 一 江 志 1 立 面 建筑 立 面 ) 
SA © 运 ， 剖面 (建筑 刘 面 ) 
es Ms 门厅 入 口 送 视 _ 隐 明 场景 





图 16 - 50 祸 存 图 像 到 项 目 文件 中 
(2) 导出 并 保存 图 像 
在 “ 








视 _ 黎 明 场 景 ” 确 认 无 误 后 单 击 “ 保 存 "， 如 图 16 - 51 所 示 。 


f{ 染 ”窗口 的 “图 像 ” 下 ， 单 击 “导出 ”， 弹 出 “ 保 
定位 到 本 节 的 配套 文件 中 ,设置 保存 文件 类 型 为 JPEG 格式 ， 


存 图 像 ”窗口 , “保存 位 置 ” 


并 命名 文件 为 “门厅 入 口 透 





ET 
~ Ka [Te 0) 





IR 


| 


如 XX 于 ~ 


僵 辟 可 





16-51 导出 并 保存 图 像 
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16.3 动态 建筑 表现 


漫游 即 建筑 动画 ， 在 Revit 中 是 通过 定义 游览 建筑 模型 的 路 径 ， 从 而 创建 一 系列 图 像 
生成 动画 ， 用 以 向 客户 展示 模拟 建筑 建成 后 人 在 其 中 的 游览 效果 。 

创建 漫游 之 前 应 该 先 对 动画 要 表现 的 内 容 进行 规划 ， 才 能 确定 漫游 路 径 。 例如， 动画 
内 容 是 表现 建筑 外 观 及 环境 处 理 ， 还 是 着 重 体现 建筑 内 部 空间 关系 ， 以 及 表现 内 部 空间 关 
系 时 是 否 需要 穿越 多 个 楼 层 ， 视 线 的 落脚 点 在 什么 位 置 ， 等 等 。 必 须 对 以 上 问题 进行 思考 
后 建立 起 整个 动画 的 架构 、 场 景 及 表现 力 。 

漫游 不 仅仅 是 为 了 创建 动画 ， 还 需要 对 建成 后 的 建筑 场景 进行 模拟 ， 并 且 重 点 体现 建 
筑 核 心 概念 及 整体 空间 关系 。 本 节 将 以 “教学 楼 项 目 ”为 例 ， 9 





NA 
县 刘 四 交 思 并 创建 温 洲 RO 


由 构思 漫游 内 容 VS- 
和 ra ere ett 室 
内 场景 中 为 了 展现 室内 空间 电 须 经 过 一 层 及 二 层 ， 这 对 于 漫游 路 径 而 言 就 需 
要 高 度 的 转换 。 不公 还 需要 通 
过 储 欧 为 观众 星 观 建 贷 全 狐 。 

所 以 ; 、 舟 和 小 的 路 径 为 室外 着 了 克 视角 环顾 ) > 室内 层 (人 视角 


上 楼 梯 ) % 室内 二 司令 而 一 周 下 杰 栅 室内 一 一 层 (走出 门厅 入 口 )。 
2. 创建 染 攻 匣 丛 光 


RE 01 打开 要 放置 漫游 路 径 的 视图 。 通 常情 况 下 ， 在 平面 视图 中 创建 漫游 路 径 
但 是 也 可 以 在 其 他 视图 (包括 三 维 视图 、 立 面 视图 及 剖面 视图 ) 中 创建 漫游 。 在 此 进入 
“1F” 平 面 视图 。 

RE 02 单 击 “视图 ”选项 卡 光 “创建 ”面板 #“ 三 维 视图 ”下 拉 列 表 埋 〈 漫 
游 )， 进 入 “修改 | 漫游 ”选项 卡 ， 如 图 16 - 52 所 示 。 

此 时 在 “选项 栏 ” 上 默认 选择 “透视 图 ”选项 ， 贴 近 人 眼 观察 效果 ， 取 消 义 选 后 将 以 
正 交 三 维 视图 创建 漫游 ， 一 般 不 做 更 改 。 而 “ 偏 移 ” 的 数值 表示 相机 相对 于 所 选择 标高 的 
高 度 ， 当 路 径 所 经 过 位 置 的 高 度 发 生变 化 时 ， 需 要 及 时 进行 调整 。 

JE os 将 光标 放 普 在 视图 中 并 单 击 以 放 剖 关键 帧 。 按 照 漫游 构思 所 规划 路 线 移 
动 光标 以 绘制 漫游 路 径 ， 并 在 关键 位 置 单 击 放置 关键 帧 ， 如 图 16 - 53 所 示 。 

在 放置 关键 帧 时 ， 尤 其 是 从 室内 一 层 到 室内 二 层 的 关键 帧 ， 由 于 层 高 转换 ， 视 线 高 
度 、 视 线 方向 转换 较 多 ， 因 此 在 该 位 置 需要 多 放置 几 个 关键 帧 ， 并 注意 调整 关键 帧 的 高 
度 。 路 径 创 建 期 间 不 能 修改 这 些 关键 帧 的 位 置 ， 如 果 放置 位 置 有 问题 ， 则 无 需 理会 继续 放 
置 下 一 个 关键 帧 ， 等 路 径 创建 完成 后 再 对 关键 帧 、 路 径 和 相机 进行 统一 编辑 。 
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图 16-52 漫游 功能 入 


完成 漫游 路 径 绘制 后 ， 可 单 击 “ 完 成 漫游 "， 双击 汽 按 \[ Ese 键 结束 路 径 创建 。 
Revi 会 在 “天 日 澳 大 ”的 “ 湾 少 ” 分支 下 他 建 浊 训 因 并 为 其 指定 名 称 “ 浊 放 1 
如 图 16 - 54 所 示 。 NS 


NY Tian 
|: ,> 六 
\x* 
we 过 到 
| - NS 


图 16-53 创建 漫游 路 径 图 16 - 54 ”完成 漫游 路 径 


你 
7 术 
12 
LL 


四 






| 


4 


“ili 


3. 漫游 路 径 预 览 

创建 漫游 后 ， 可 以 对 漫游 路 径 进行 预览 ， 查 看 未 经 过 编辑 的 漫游 路 径 创建 的 动画 
效果 。 

RE 01 编辑 漫游 。 从 项 目 浏览 器 中 打开 “漫游 1”"， 选 中 漫游 窗口 ， 单 击 “ 修 改 | 
相机 ”选项 卡 % “漫游 ”面板 罗 赐 (编辑 漫游 );， 如 图 16 - 55 所 示 。 

JR 2 鸡 览 漫游 。 进 入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 中 ,可 以 看 到 漫游 面板 上 有 
“播放 ”按钮 〈 当 相机 位 于 最 后 一 帧 时 ， 播 放 按钮 灰 显 )， 单 击 后 可 以 在 漫游 窗口 中 预览 该 
动画 ， 如 图 16 - 56 所 示 。 

漫游 预览 中 已 经 可 以 宕 见 整个 漫游 的 大 体 效 果 ,， 但 由 于 路 径 是 在 一 层 平面 视图 中 绘 
制 ， 所 以 会 存在 部 分 路 径 位 置 与 设想 存在 偏差 的 情况 ， 且 关键 帧 之 间 的 衔接 也 不 够 流畅 ， 
这 些 都 需要 做 进一步 的 编辑 。 
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-oO 
<} 
0 
如 
马 
汪 二 拉 = 








\ 
图 16-55 Ep 


加 | 4 qu 4 D> | 是 
\F 下 





修改 | | 属性 | 上 一 ”上 播放 | 打开 重 没 
关键 巾 \” 帧 ”关键 帧 -~。 温 洲 ”相机 
思 择 “ 属 生 JI 5 
XC ” 图 16-56 天 人 


> *: Vv 

i 3 

在 漫游 的 编辑 中 ， 需 要 先 确定 漫游 路 径 后 ， 再 对 关键 帧 进行 调整 ， 以 保证 关键 帧 的 拍 
摄 内 容 不 会 因为 路 径 的 更 改 而 发 生变 化 。 

1. 编辑 漫游 

RE o1 编辑 漫游 。 从 项 目 浏览 器 中 打开 “漫游 1"， 选 中 漫游 窗口 ， 单 击 “ 修 改 
相机 ”选项 卡 >> “漫游 ”面板 史册 (编辑 漫游 )， 如 图 16 - 55 所 示 。 

RE 2 控制 路 径 。 在 漫游 窗口 中 ， 选 项 栏 上 控制 命令 旁 的 选项 灰 显 ， 这 是 由 于 
路 径 和 活动 路 径 的 编辑 只 能 在 平面 视图 、 立 面 视图 、 剂 面 视图 和 三 维 视图 中 才能 编辑 。 切 
换 到 “1F” 平 面 视图 中 ,将 控制 的 选项 更 改 为 “路 径 ”， 视 图 中 关键 帧 位 置 显 示 圆 形 控制 
点 ， 通 过 移动 这 些 圆 形 控制 点 可 以 调整 漫游 的 路 径 ， 如 图 16 - 57 所 示 。 

RE os 控制 相机 。 选 择 “活动 相机 ”作为 “控制 ”项 ， 沿 路 径 将 相机 拖 电 到 所 
需 的 帧 或 关键 帧 ， 相 机 将 捕捉 关键 帧 。 此 时 可 以 在 漫游 视图 中 查看 关键 帧 相机 所 捕捉 到 的 
场景 ， 如 图 16 -58 所 示 。 

在 编辑 视图 (平面 视图 、 立 面 视图 或 剖面 视图 ) 中 可 以 对 相机 的 目标 点 和 远 剪 裁 进行 
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Es saien | am 区 了 EE 




















YY 不 让 
SN | 图 16 -58 编辑 漫游 相机 
修改 。 相 机 位 置 附件 的 红心 原点 为 目标 点 ,控制 视图 的 方向 ， 从 相机 位 置 打开 的 三 角形 表 
示 相 机 的 捕捉 范围 ， 可 以 拖 动 三 角形 上 的 空心 圆 形 控制 点 调整 相机 的 视野 范围 ， 也 可 以 通 
过 在 属性 面板 上 取消 勾 选 “ 远 剪裁 激活 ”消除 对 相机 视野 的 控制 ， 如 图 16 - 59 所 示 。 
此 处 为 方便 编辑 ， 节 约 调整 每 个 相机 的 远 剪 裁 偏 移 值 的 时 间 ， 取 消 勾 选 远 裁剪 。 
RE 04 添加 关键 帧 。 选 择 “ 添 加 关键 帧 ”作为 “控制 ”项 ， 沿 路 径 放 踢 光标 并 
单 击 以 添加 关键 帧 。 此 功能 主要 用 于 补充 路 径 中 的 观察 点 ， 例 如 上 下 楼 梯 时 ， 当 原 有 关键 
帧 不 足以 控制 视线 转换 时 ， 可 通过 添加 关键 帧 保证 视线 转换 顺畅 ， 如 图 16 - 60 所 示 。 
RE os 删除 关键 帧 。 选 择 “ 删 除 关 键 帧 ”作为 “控制 ”项 ,将 光标 放置 在 路 径 
上 的 现 有 关键 帧 上 ， 并 单 击 以 删除 此 关键 帧 。 当 关键 帧 过 多 时 可 使 用 该 功能 进行 删除 ， 如 
图 16 -61 所 示 。 
漫游 路 径 的 编辑 重点 在 于 路 径 中 相机 的 编辑 。 调 整 完成 后 需要 再 预览 漫游 动画 观察 
调整 效果 ， 这 是 一 个 反复 调试 的 过 程 ， 需 要 耐心 和 细心 , 这样 才能 保证 漫游 效果 自然 
流畅 。 
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oO 虽 。 站 - 除 
图 16-59 编辑 相机 目标 点 和 远 > 
ma lon | ml xe -| ET Tar 





图 16-60> 

ps 

ge 

在 动画 中 . 顿 指 的 是 动画 中 最 小 单 击 的 单 幅 影 像 画 面 ， 相 当 于 电影 胶片 上 的 每 一 
头 。 而 关键 帧 则 相当 于 二 维 动画 中 的 原画 ， 





pr 








添加 关键 帧 


格 镜 


指 物体 运动 或 变化 中 关键 动作 所 处 的 那 一 帧 ， 


不 以 其 他 帧 图 像 做 参考 。 关 键 帧 与 关键 帧 之 间 的 动画 可 以 由 软件 来 创建 ， 这 部 分 称 之 为 过 


度 帧 或 中 间 帧 。 


在 Revit 漫游 中 ， 





动画 是 由 一 个 个 关键 帧 串联 而 成 ,这 


些 关 键 帧 不 仅 形成 了 路 径 ， 而 


且 捕 提 的 图 像 将 作为 动画 中 的 关键 环节 。 在 前 后 关键 帧 之 间 ， 软 件 可 根据 漫游 路 径 行进 过 








程 中 所 捕捉 的 图 像 自 


动 补充 以 形成 一 个 完整 的 动画 。 


画 时 长 一 方面 可 以 控制 总 帧 数 ， 另 一 方面 可 以 调整 每 





秒 的 帧 数 。 


漫游 中 默认 总 帧 数 为 300 帧 每 秒 15 帧 ， 则 总 共 会 得 到 20 s 的 动画 。 因 此 ， 控 制 动 


关键 帧 的 修改 同样 需要 在 任何 视图 中 进行 。 进 入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 选项 栏 上 


单 击 漫游 帧 编辑 按钮 30 |.“ 漫 游 帧 ”窗口 中 具有 五 个 显示 帧 属性 的 列 ， 如 图 16 - 62 所 示 。 


@ “关键 由 


回 “ 帧 ” 列 显示 了 对 应 关键 帧 的 所 在 帧 数 。 





加 “加 速 器 ” 列 
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显示 的 是 一 个 数字 ， 用 于 修改 特定 


列 显 示 了 漫游 路 径 中 关键 帧 的 编号 和 数量 。 单 击 某 个 关键 帧 编号 ， 
示 该 关键 帧 在 漫游 路 径 中 的 位 置 ， 应 用 后 相机 图 标 将 显示 在 选 定 关键 帧 的 位 置 上 。 


主 关 键 帧 之 间 漫 游 播 放 的 速 





可 显 


La 




















图 16-62 关键 帧 编辑 窗口 

@ “速度 " 列 旺 示 了 相机 沿路 从 动 通过 每 个 关 刍 风 各 《家 / 和 )。 

回 “已 用 时 间 ”显示 了 从 第 一 个 关 刍 由 开始 的 已 用 时 间 温 游 的 总 时 间 取 沁 于 由 和 
每 秘 的 帧 数 ， , 

四 01 更 改 没 游 的 持 绪 时 间 。 默认 情况 全， 和 宰 机 沿 整 个 漫游 路 径 的 移动 速度 保 
持 不 变 ， ee a 
数 来 调整 动画 总 时 长 

NS 修改 关键 由 的 数值 需要 先 取消 多 选 “匀速 
并 在 “加 速 器 ” 列 中 为 所 需 关 键 巅 输 闪 值 . “加 速 器 ”的 有 有 效 值 介 于 0. 1 一 10 之 间 ， 用 作 
系数 ， 更 改 相机 从 一 个 关键 站 到 下 一 个 关键 风速 度 可 / 秒 )。 例 如 ， 调 整 位 于 楼 梯 处 的 
“28 一 34 帧 ”的 加 速 器 值 为 oz 1， 降 低 相 机 通过 楼 榜 前 速度 ， 如 图 16 - 63 所 示 。 

>» 之 
























































图 16 -63 调整 关键 帧 用 时 
EEC os 使 目 指 示 器 查看 帧 分 布 。 为 了 帮助 理解 沿 漫游 路 径 分 布 的 中 间 帧 ， 可 以 























使 用 窗口 左下 角 的 “指示 器 ”功能 。 勾 选 “ 指 示 器 "， 在 帧 增 量 文本 框 中 输入 数值 〈 默 认 
为 5) ， 可 在 漫游 路 径 中 看 到 蓝 色 小 方块 〈 红 色 圆 点 为 关键 帧 ) ， 如 图 16 - 64 所 示 。 
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红色 蓝 色 
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图 16-64 查看 中 间 帧 分 布 


关键 帧 调整 完整 后 同样 需要 预览 漫游 动画 观察 调整 效果 ” RS 
过 短 。 关 键 帧 的 编辑 要 结合 漫游 路 径 一 同 编辑 ， RR 需要 反复 调整 才能 保证 动 面 效果 


自然 流畅 。 

[| 

演 染 及 输出 导出 漫游 成 A 
漫游 结果 Re 


ne 4 项 目 文件 并 保存 为 AVI 或 图 片 文件 ,方便 
向 客户 或 同事 展 天 并 本 节 中 ， De e000 
的 具体 操作 。 
En 8 打 齐 漫游 视图 。 和 “文件 ”选项 卡 % “导出 ”和 
“图 像 和 动画 ”和 _ 了 漫游 ”和 “长度 /格式 所 窗 忆 > 如 图 16 -65 所 示 。 


ES en. 在 弹出 的 “长 度 /格式 ”中 有 “输出 长 度 ” 和 “格式 ”两 
组 参数 ， 如 图 



















































































16 一 66 所 示 。 
王岳。 嫩 移 要 喀 。” 淹 入 注 隔 ”分 析 名 归 科 场 加 直人 
一 ER 的 本 和 
Ba 了 和 多 长度 
Os 
二 goo l 
SS sme gML 由 3 国 
LB srzr ， :1 终点 : [ 300[ 
We a 由 / 黎 : 四 引 ERE 
密 志 ， © 汪 ee ne 
AR OC PR, Rd 村 区 辣 es 
Ea] | 时 生计 为 际 Rd 的 oo。 二 
回 咽 I Seszesa. Ta Ds ) 
ns 图 Le ，| 忌 me 7300 了 CO 都 助 加 
关 亲 人 于 记 二 /二 
图 16-65 导出 漫游 命令 图 16-66 “长 度 /格式 ”设置 窗口 
@ 在 “输出 长 度 ” 参 数组 中 .可 以 选择 输出 视频 的 范围 。 





选择 “全 部 帧 "， 将 所 有 帧 包括 在 输出 文件 中 。 
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6 EYP 


选择 “ 帧 范围 ">， 仅 导出 特定 范围 内 的 帧 。 色 选 选项 ， 需 要 在 输入 框 内 输入 帧 范围 。 
并 可 以 指定 “ 帧 / 秒 ” 的 数值 ， 通 过 改变 每 秒 的 帧 数 从 而 改变 动画 总 时 长 。 

加 在 “格式 ”参数 组 中 ， 可 以 对 “视觉 样式 “尺寸 标注 ” “缩放 ”做 自 定义 编辑 。 

对 于 视觉 样式 ， 如 果 选 择 “ 泻 染 ”， 可 将 为 漫游 视图 指定 的 “ 泻 染 设置 ”导出 。 此 外 
的 视觉 样式 与 视图 中 设置 的 视图 样式 一 致 

对 于 尺寸 ， 一般 默认 按 漫游 窗口 尺寸 大 小 ， 如 需 调 整 可 以 调整 尺寸 标注 的 数值 或 调整 
百分比 数值 。 是 否 添加 时 间 惟 可 以 根据 自己 的 需要 进行 选择 。 确 认 无 误 后 即 可 单 击 “ 确 
定 "， 完 成 “长 度 / 格 式 ” 窗 口 的 设置 。 

RE os 指定 保存 位 置 及 保存 格式 。 将 文件 保存 位 置 定位 到 本 章 的 项 目 文件 中 ， 
并 设置 保存 文件 名 为 “教学 楼 室内 外 漫游 "， 指 定 保存 格式 。 _ 

文件 的 保存 格式 包括 AVI 或 图 像 文件 (JPEG、TIFF、BMP 和 GIF 或 PNG)。 选 择 
AVI 文件 时 ,文件 将 保存 为 视频 格式 ， 选 择 图 像 文 件 BEG. TIFF、BMP 、GIF 或 
PNG) 时 ， 漫游 的 每 个 由 都 会 保存 为 单个 图 像 文件 。 此 处 选 洋 保存 为 “AVI 文件 ”格式 。 
确认 无 误 后 即 可 单 击 “ 保 存 ”。 mx 下 厂 

ER 04 视频 太 缩 设置 。 在 “视频 压缩 尺 效 口中 可 从 已 安装 在 计算 机 上 的 压缩 
程序 列表 中 选择 视频 压缩 程序 ， 对 视频 进行 导 第 或 按 默 认 设置 选择 “全 帧 〈 非 压缩 )”。 合 
如 ， 此 处 选择 微软 白带 压缩 程序 ， 可 再 对 奋 缩 质量 进行 自 定义 设置， 如 图 16 -67 所 示 。 




















了 
确定 
Video1 > = 
关于 WA- 





图 16 - 67 “视频 压缩 ”设置 窗口 
不 同 压缩 程序 的 设置 存在 差异 ， 可 在 了 解 后 自行 选择 并 编辑 ， 此 处 不 做 深入 介绍 ， 按 
默认 设置 选择 “全 帧 〈 非 压缩 )”。 
EEC 05 单 击 “确定 ”后 软件 左下 角 会 显示 导出 进度 条 ， 同 时 漫游 视图 按 设置 进 
行 播放 。 当 进度 条 走 完 后 ,视频 文件 会 显示 保存 位 置 ， 如 图 16 - 68 所 示 。 














把 了 本 和 :Ver Arimator: 宙 和 和 术 于 工程 vt -三才 枫 E: 如 革 1[ 算 10 个 共 300 个 J 已 必 时间 : 000.01:20] | 
同 教学 楼 建筑 工程 漫游 .avi 

贺 门 厅 入 口 适 视 启 天 场景 jpg 

回 门厅 入 口 适 视 黎明 场景 jpg 

回 天 空 折 天 .png 

回 天 空 芋 雪 ,png 











图 16-68 导出 进度 条 提示 
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国友 ev rss (Co 


中 途 若 要 停止 导出 AVI 文件 ， 请 单 击 屏 幕 底 部 的 进度 指示 器 旁 的 “取消 ”， 或 按 
【Esc]】 键 。 此 时 ,会 弹出 提示 窗口 ， 确 认 停 止 选择 “是 ”"， 如 图 16 - 69 所 示 。 





Revit x 
绘制 被 中 断 ! 
是 否 确实 要 停止 此 操作 ? 

Lav ] sm | 














图 16-69 中 断 导出 操作 伦 





1. 材质 和 贴花 的 区 别 是 什么 ? 完成 教学 楼 项 目 材质 的 编辑 。 

2. 完成 俯 晤 透视 视图 的 创建 。 

3. 使 用 课程 文件 中 的 “Cloudy. jpg” 练 习 完 成 “图 16 -1 教学 楼 门厅 入 口 透 视图 ( 白 
天 场景 )” 的 泻 染 。 

4. 完成 “室外 俯 晤 罗 室 外 人 视角 环绕 一 周 加 室内 一 层 环顾 ”的 漫游 动画 创建 ， 并 时 
出 保存 到 课程 配套 文件 中 。 
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,ON 
现在 越 来 越 多 的 项 目 要 求 必须 使 用 ee 施工 单位 、 运 营 
单位 也 对 BIM 有 着 更 深刻 的 认识 。 有 也 的 本 质 是 休 现 人 的 意志 是 人 的 思想 对 于 建筑 、 
模型 、 信 息 的 综合 应 用 和 管理 。BIM 最 础 、 最 核心 、 ee 
一 个 类 似 平台 的 软件 ， 若 想 更 简捷 地 应 用 它 ， 需 要 依 车 大量 次 开发 软件 ( 即 插件 ) 来 


辅助 实现 。 所 以 ,目前 国内 移 较 件 开发 商 投入 大 量 的 胶 本 来 进行 Revit 二 次 开发 ， 为 大 家 
Mean raya 


六 238 % 


Wi A 





了 解 Revit 二 次 开发 能 给 建 模 带 来 哪些 改变 Revit 二 次 开发 的 概念 插件 的 产生 





Revit 插件 的 分 类 
常见 Revit 插件 


了 解 建 模 大 师 插件 的 快速 翻 模 功 能 | 建 模 大 师 插件 快速 翻 模 的 操作 


了 解 目前 国内 有 哪些 Revit 插件 可 以 使 用 | 











17.1 Revit 二 次 开发 概述 


“ 工 欲 善 其 事 ， 必 先 利 其 器 "。 在 我 们 实际 应 用 Revit 的 过 程 中 ， 为 了 更 快速 和 简单 地 
进行 建 模 工 作 ， 需 要 用 到 不 同 的 Revit 插件 。 


Revit 二 次 开发 的 含义 


Revit 二 次 开发 即 指 Revit 插件 ， 是 为 了 帮助 工程 师 更 方便 地 应 用 Revit。 在 我 们 安装 
Revit 插件 之 前 ， 计 算 机 必须 已 经 安装 了 相应 的 Revit 版 本 。 不 同 的 插件 对 Revit 版 本 的 支 
持 是 不 一 样 的 ， 有 的 插件 可 以 同时 支持 多 个 Revit 版 本 ， 而 有 的 播 件 只 1 能 支持 某 个 Revit 
版 本 ， 所 以 在 使 用 相应 的 插件 之 前 应 对 其 有 所 了 解 。 \ 





Revit 二 次 开发 的 意义 RE 


Revit 作为 一 一 个 功能 强大 的 BIM 建 模 软件 许 实 际 使 用 过 程 中 ， 对 于 我 国 工程 师 在 使 用 
习惯 上 还 是 有 很 多 的 差异 。 针对 不 同类 型 的 项 目 和 建 模 要 求 ， 仅仅 依赖 Revit 本 身 是 无 法 实 
现 的 ， 所 以 需要 不 同类 型 的 插件 来 达到 这 些 要 求 。 x 

使 用 Revit 二 次 开发 有 哪些 好 处 ? 

(1) 导出 数据 

在 将 Revit 模型 导出 到 第 三 方 软件 进行 数据 十 再 时 ， 需要 对 应 的 导出 插件 来 实现 数据 
格式 的 交互 ， 比 如 焰 及 evit 模型 导出 为 NWC 格式 ， 以 应 用 在 Navisworks 软件 里 。 

(2) 管理 数据 > 

在 对 Revit 模型 信息 和 相关 文件 进行 管理 时 ， 需 要 一 个 数据 管理 平台 来 帮助 我 们 更 系 
统 、 更 方便 地 管理 模型 内 数据 和 模型 外 文件 ， 比 如 对 于 族 的 文件 管理 和 数据 加 密 。 

(3) 建 模 功 能 

在 实现 某 些 建 模 功能 时 ，Revit 本 身 并 没有 这 类 直接 的 功能 模块 ， 这 就 需要 通过 
复杂 的 建 模 手 段 来 实现 ， 但 若 有 了 插件 就 可 以 轻松 地 实现 这 些 功能 。 比 如 对 于 面 层 装 
饰 的 添加 ， 在 Revit 中 并 没有 直接 的 功能 模块 ， 需 要 做 更 多 县 层 墙 、 多 层 墙 体 或 多 个 
内 建 模型 来 完成 ， 但 第 三 方 插件 却 可 以 轻松 地 实现 对 墙 体 、 楼 板 、 梁 等 构件 的 面 层 装 
饰 处 理 。 

(4) 快速 建 模 

在 目前 的 整个 行业 中 各 个 流程 是 相对 分 散 的 ,很 多 咨询 企业 或 施工 企业 的 BIM 团队 
需要 根据 现 有 的 CAD 施工 图 进行 翻 模 ， 从 而 快速 地 创建 Revit 模型 。 若 进行 原始 手工 的 
建 模 工作 量 是 很 大 的 ， 因 此 现在 市 场 上 已 经 有 多 款 翻 模 软 件 可 以 快速 地 根据 处 理 好 的 
CAD 图 纸 进 行 建 模 。 

以 上 功能 只 是 简单 的 总 结 ， 插 件 的 功能 远 远 不 止 于 此 。 插 件 功能 是 根据 市 场 的 需求 来 
开发 的 ， 未 来 会 有 更 多 好 用 的 插件 被 国内 的 软件 厂商 开发 出 来 服务 于 广大 BIMer (BIM 工 
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程 师 ) 。 
Revit 二 次 开发 需要 哪些 技术 


Autodesk 公司 为 Revit 系列 产品 提供 了 API (Application Programming Interface)， 
以 使 开发 者 能 根据 需求 开发 更 多 应 用 嵌入 到 Revit 平台 中 。 
当 用 户 进 行 Revit 的 二 次 开发 时 ， 需 要 掌握 哪些 技术 呢 ? 
(1) 掌握 Revit 
作为 一 个 Revit 开发 者 ， 必 须 能 够 熟练 地 应 用 Revit， 对 每 个 功能 模块 足够 熟悉 。 

(2) 掌握 开发 语言 

虽然 Autodesk 有 大 量 的 API 帮助 文档 ,但 熟悉 C# 并 且 具 有 “. net” 开 发 经 验 可 以 
让 用 户 更 适应 Revit 二 次 开发 工作 。 
(3) 熟悉 Revit API 
在 整个 开发 过 程 中 都 必须 依赖 于 Revit API。 熟悉 -Revit API 可 以 帮助 用 户 判断 可 以 
做 哪些 功能 的 开发 ， 义 有 哪些 功能 是 无 法 实现 的 ;通过 模仿 学 习 API 中 的 样 例 ， 可 以 尝试 
开发 出 用 户 专属 的 Revit 插件 。 

目前 国内 的 Revit 二 次 开发 团队 和 企业 已 经 很 多 了 ,但 相对 于 市 场 本 身 来 说 还 远 远 不 
够 。Revit 二 次 开发 的 前 景 随 着 国内 各 种 标准 和 地 方 性 政策 推动 会 有 更 大 的 需求 。 相 对 
Autodesk，AutoCAD 的 二 次 开发 市 场 会 更 大 ， 也 更 有 价值 ; 未 来 在 装配 式 、 造 价 、 施 工 
图 、 幕 墙 、 市 政 等 方面 都 会 有 很 大 的 发 展 空间 。 


鸭 >》 知识 链接 
(1) 软件 下 载 ; https: //www. autodesk. com. cn/products/revit - family/free ~ trial 。 
(2) API 获取: 从 Revit 产品 安装 包 里 可 以 找到 SDK 文件 。 
(3) 开发 环境 : https://www. visualstudio. com/zh - hans/。 
(4) 帮助 社区 : https://forums. autodesk. com/t5/revit - api- forum/bd - p/160。 


17.2 Revit 插件 分 类 及 常见 插件 介绍 


Revit 插件 种 类 繁多 ， 在 众多 的 插件 中 ， 唯 有 实用 方便 方 可 被 用 户 认可 接受 ,本 节 将 
介绍 几 款 在 国内 知名 度 高 、 使 用 频繁 的 插件 。 


Revit 插件 分 类 


Revit 现在 有 大 量 的 插件 可 以 使 用 ， 目 前 国内 外 有 许多 非常 优秀 的 插件 ， 大 致 分 为 以 
下 几 类 。 

功能 类 型 建 模 插件 、 转 换 插 件 、 族 库 插件 、 辅 助 插件 、 管 理 插件 。 

专业 类 型 : 土建 插件 、 机 电 插件 。 
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Revit 常见 插件 介绍 


1. 快速 翻 模 类 


建 模 插件 的 主要 功能 是 帮助 用 户 实现 快速 建 模 或 便捷 建 模 ， 市 面 上 常见 的 建 模 插件 有 
以 下 几 种 。 

(1)《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 ， 捅 件 具有 一 键 转 换 轴 网 、 桩 
基 、 承 台 、 柱 、 墙 、 门 窗 、 梁 的 建 模 功 能 ， 还 具有 一 键 成 板 、 一 键 剪 切 、 一 键 开 洞 、 一 键 
添加 装饰 层 、 局 部 三 维 等 辅助 功能 。 y 

(2)《 建 模 大 师 》( 机 电 ) ,个 

根据 DWG 文件 可 以 实现 机 电 模 型 快速 翻 模 ， 插件 具有 ~ 键 转换 管道、 风 管 、 桥 架 的 
建 模 功 能 ， 还 具有 一 键 翻 弯 、 一 键 算 管 径 、 管线 连接 信道 名 商 等 和 有 功能 

(3) 《橄榄 山 快 模 》 

根据 DWG 文件 可 pm 插件 具有 将 天 正 DWG 文件 中 
的 主要 构件 : 轴线 、 轴 线 编号 、 增 、 门 窗 了 谷 门 窗 编号 、 门 窗 开 启 方向 )、 柱 子 〈 仿 异形 
柱 ) 、 房 间 转换 成 Revit 模型 对 象 ， 可 以 将 秆 构 平 法 DWG 转换 成 结构 模型 。 

(4)《IsBIM 模 术 师 》 > 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 TT 具有 实现 DWG 翻 模 为 
Revit 模型 功能 ， 并 且 具 有 快速 漆 加 装饰 面 层 功能 

2. 辅助 设计 美人 人 一 X 次 

(1) 建 模 大 所 条 区 软件 冯 

建 模 大 师 系列 软件 可 以 畏 助 建筑 结 、/ 永 暖 电 专业 的 设计 出 图 ,支持 一 键 标注 洞口 ， 
标注 雯 ,标注 管道 、 风 管 横 管 、 立 管 、 水 阀 、 风 阀 ， 快 速配 置 机 电 专 业 的 管线 系统 颜色 线 
型 ,支持 快速 导出 符合 国标 标准 的 DWG 图 纸 。 

(2) 理 正 BIM 系列 软件 

理 正 BIM 系列 软件 可 以 辅助 建筑 设计 、 水 暖 设 计 以 及 翻 模 功能 、 出 图 功能 ， 理 正 
BIM 一 系列 软件 。 

(3) 《BIMSpace》 

BIMSpace 是 鸿 业 科技 开发 的 一 款 BIM 设计 平台 ， 共 分 为 两 个 部 分 ， 一 部 分 是 族 库 管 
理 、 资 源 管理 、 文 件 管理 ， 另 一 部 分 是 民 建 、 给 排水 、 暖 通 、 电 气 、 机 电 深 化 、 装 饰 。 

(4) 数据 (格式 ) 转换 插件 

数据 (格式) 转换 插件 主要 帮助 工程 师 实现 数据 格式 的 转换 ， 以 使 Revit 模型 能 够 被 
第 三 方 软件 或 平台 兼容 ， 多 数 为 第 三 方 软件 厂商 为 了 实现 Revit 数据 转换 为 兼容 己方 软件 
而 开发 的 插件 。 

Revit to Lumion Bridge: 实现 Revit 数据 导出 “. dae” 格 式 用 于 支持 lumion。 

Revit export Twinmotion: 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 用 于 支持 Twinmotion。 

Autodesk STL Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. stl” 格 式 用 于 支持 3D 打印 。 
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Revit Export IFC: 实现 Revit 数据 导出 “. ifc” 格 式 用 于 支持 IFC 格式 软件 交互 。 

FBX Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 用 于 支持 FBX 格式 软件 交互 。 

(5) 族 库 插件 

族 库 插件 是 为 企业 或 个 人 提供 基础 族 的 一 个 插件 ,用 户 通 过 族 库 软 件 下 载 开 发 商 远程 
服务 器 的 族 构件 ， 为 当前 项 目 进行 族 构件 的 布置 ， 如 族 库 大 师 、 毕 马 汇 族 助手 、 八 戒 云 
族 、 型 免 BIMto 等 。 

(6) 其 他 辅助 插件 

为 实现 某 项 建 模 功 能 或 为 辅助 某 个 专业 的 建 模 而 开发 的 插件 ， 这 类 软件 功能 通常 是 针 
对 特定 需求 进行 单独 开发 的 插件 。 例 如 ，Dynamo 既 可 以 是 独立 运行 的 参数 化 软件 ， 亦 可 
作为 Revit 插件 进行 使 用 ，Revit Extensions 主要 用 来 辅助 Revit 钢筋 设计 ; Autodesk 
Steel Connections for Revit 主要 用 来 辅助 Revit 钢 结构 设计 ; oe Revit 帮助 解决 Re- 
vit 本 身 平台 演 染 效果 不 住 的 问题 。 “Pe 


17.3 插件 实例 : (于 (建筑 ) 


建 模 大 师 为 日 前 翻 模 插 件 中 比较 优秀 的 商业 插件 拥有 强大 的 依托 DWG 文件 进行 快 
速 翻 模 的 功能 ， 如 图 17 -1 所 示 ， 为 《 建 模 天 师 》 (建筑 ) 工具 栏 。 
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链 溉 CAD 机 网 转化 。 柱 轩 化。 基 生 转化 。 性 徐 供 。 境 尘 化 门 醒 御 化。 Ss 化 委 S 超 概 一 包罗 可。 一 在 开 测 
XX _SADRE 3 
EE: > / Ne 4 
加 回信 图 画 re A se 
导 同 放生 。 国 凌 六“ 全 EECE 广 。 生 所 了 全 。 生成 丁 妥 。 基 开 = 她 一 于 用 入 秒 关于 
/ 六 守住 末 > 站 aq 
我 吃 = 届 司 基肥 


图 17 -1 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 工具 


鸭 >》 知识 链接 


插件 下 载 地 址 : http://www. tuituisoft. com/chajianlist/1. html 


耿 屋 - 轧 关 ”快速 转化 轴 网 





RE 0o1 打开 软件 ,在 Revit 欢迎 界面 “项 目 ” 中 选择 “建筑 样板 ”新 建 项 目 ， 并 
将 项 目 保存 为 “快速 转化 练习 .rvt” 文 件 。 

RE 02 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ， 选 项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “01 轴 网 _ 桩 _ 承 台 转 化 . dwg”， 如 图 17 -2 所 示 。 

RE os 在 “ 轴 网 转化 ”窗口 中 分 别 选 择 对 象 。 
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图 17-2 


ER 04 在 轴线 层 中 单 击 pe CAD 的 轴 网 > 完成 后 按 【Esc】 键 退出 


选择 。 a 
EECos 在 : ~ “提取 ”和 分 时 和 
【Esc】 键 退出 选择 ， Re 和 所 示 。 es 
D2 3 和 























图 17-3 轴 网 转化 


ER 06 单 击 “ 开 始 转化 "， 查 看 轴 网 转化 后 的 成 果 ， 如 图 17 -4 所 示 。 
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识别 "， 如 图 17 - 
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键 退 出 选择 > 单 























图 17-5 桩 转化 
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“上 部 高 度 " “深度” 


三 二 04 在 “ 桩 转化 预览 ”窗口 中 分 别 对 “名 称 ”“ 尺 寸 ” 


“顶部 偏 移 与 数量 ”等 内 容 进行 检查 ， 如 图 17 -6 所 示 。 


顶部 偏 移 
(mn) 


深度 (nm) 


尺寸 mm 


由 
4 


序号 名称 


1 





Ws 桩 转化 预览 





长 。 
点 半 
导 
区 
区 部 
DC 


YY 
VY 
"， 查 看 桩 转化 
化 方法 一 样 ， 


~ 


下 


四 


05 单 击 


这 


一 上- 十 -十 HH 二 全 - 


| | 一 
于 十 上 本 让 二 
| i i 1 | : + 








唯 





承 台 的 转化 方法 与 


和 


图 17-7 桩 转化 成 果 
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1 
快速 转化 柱 


人 RS o1 单 击 〈 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “02 暗 柱 转化 ”。 

JE 02 单 击 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “ 柱 转化 "， 在 “ 柱 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 

有 RE os 单 击 “ 提 取 ”> 选择 CAD 的 柱 图 层 % 完成 后 按 【Esc】 键 退出 选择 。 

RE o4 在 “标注 及 引线 层 ” 中 单 击 “ 提 取 ”> 选择 柱 编号 > 完成 后 按 【Esc】 键 
退出 选择 9 单 击 “ 开 始 识别 "”， 如 图 17 -8 所 示 。 


CR 











= 
全 
本 
























上 加 
~ | 
| 
m0) ea 
图 17-8 柱 转化 
3 05 在 柱 转 化 预览 窗口 中 单 击 “生成 构件 "， 查 看 柱 转化 成 果 ， 如 图 17 -9 


所 示 。 


局 化 


JR o1 单 击 ( 建 模 大 师 》( 建 筑 ， 选 项 卡 中 “链接 CAD”"， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “03 墙 -门窗 转化 ”。 

人 RE 2 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ， 选 项 卡 中 “ 墙 转化 "， 在 “ 墙 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 
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a 村 
T 下 于 T 
i 
UNS》 XXX、 
EED5o: 有 全 各 和 > 远 掺 CAD 的 坟 图 层 > 完成 后 按 【Esc] 刍 


退出 选择 。 < 

Step [OS ;附属 门窗 层 * ropa 小 选择 门窗 边界 线 % 完成 后 按 【Esc】 
键 退出 选择 。 NO? 

RE 05 单 击 “ 预 设 墙 宽 ”中 “添加 ”y 修改 CAD 图 对 应 的 墙 厚 。 

JR o6 在 “参照 类 型 ”选项 中 选择 相应 的 墙 体 类 型 w 单 击 “开始 识别 "， 如 
图 17-10 所 示 。 

RE o7 在 墙 体 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 "， 查 看 墙 转化 成 果 ， 如 图 17 -11 
所 示 。 


全 :更 5: 训 快 速 转化 门 、 窗 


由 于 墙 与 门窗 都 在 同一 张 CAD 图 里 ， 则 在 墙 体 转化 的 基础 上 进行 门窗 的 转化 。 
RE o1 单 击 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “门窗 转化 "， 在 “门窗 转化 ”窗口 
中 分 别 选择 对 象 。 
EEC o2> 在 门窗 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ”> 选择 CAD 的 门窗 图 层 %w 完成 后 按 
【Esc】 键 退出 选择 。 





于 
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图 17-11 墙 转化 成 果 


RE os 在 “门窗 标注 及 引线 层 ”中 单 击 “ 提 取 ” 和 选择 门窗 的 编号 w 完成 后 按 
【Esc]】 键 退出 ， 选 择 罗 单 击 “ 开 始 识别 "， 如 图 17 -12 所 示 。 

RE os 在 门窗 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 "， 查 看 门窗 转化 成 果 ， 如 图 17 -13 
所 示 。 
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可 


















































RE o1 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “04 梁 转化 ”。 

3 02 单 击 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “ 梁 转 化 "， 在 “ 梁 转 化 ”窗口 中 分 
别 选 择 对 象 。 

RE os 在 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ”y 选择 梁 的 边线 图 层 w 完成 后 按 【Esc】 键 退出 
选择 。 

IE os 在 “标注 及 引线 层 ” 中 单 击 “ 提 取 ”% 选择 梁 的 集中 标注 > 完成 后 按 
【Esc】 键 退出 选择 2 单 击 “ 开 始 识别 "如 图 17 -14 所 示 。 
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ER os 在 染 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 *， 查 看 梁 转 化 成 果 ， 如 图 17 - 15 
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图 17-15 梁 转 化 成 果 
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: 邹 : 叭 特别 提示 


(1) 如 果 一 根 多 跨 粱 的 索 折 幅度 很 大 ， 将 会 有 部 分 跨 梁 无 法 正确 识别 。 

(2) 如 果 一 根 梁 是 由 多 段 弧 梁 组 成 ， 那 么 部 分 跨 梁 可 能 无 法 识别 。 

(3) 如 果 梁 的 集中 标注 引线 有 3 段 以 上 直线 ， 那 么 需要 修改 为 2 段 或 1 段 才能 正确 
识别 。 


通过 以 上 体验 ， 可 以 明显 感觉 到 插件 给 建 模 工作 带 来 的 效率 上 的 提高 。 在 实际 项 目的 
建 模 过 程 中 ， 建 模 是 一 项 复杂 的 且 重 复 性 的 工作 ， 目 前 国内 很 多 建 模 工 作 都 还 依托 于 
CAD 施工 图 ， 所 以 即使 使 用 插件 ， 也 必须 先 对 CAD 文件 进行 合理 的 审查 和 处 理 。 
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Revit 常 用 快捷 键 表 


XY 
























































复制 SL CoO/CC ” 从” 解 组 UG 
族 辕 过 要 RO RY 链接 组 We 
2 AR A 排除 构件 EX 
镜 MM/DM 将 构件 移 到 项 目 MP 
缩放 RE 恢复 已 排除 构件 RB 
对 齐 AL 全 部 恢复 RA 
偏 移 OF 添加 到 组 AP 
解锁 UP 从 组 中 删除 RG 
锁定 PN 组 属性 PG 
修剪 TR 完成 组 FG 
拆 分 图 元 SL 取消 组 CG 
创建 类 型 实例 Cs 编辑 属性 PR 
缩放 全 部 以 匹配 ZA 柱 CL 
缩放 图 纸 大 小 ZS 构件 CM 
视图 滚动 /缩放 ZP/ZC 梁 BM 
视图 属性 VP 结构 楼 板 SB 
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( 续 ) 

修改 工具 成 组 工具 
动态 修改 视图 F8 结构 支撑 BR 
视图 可 见 性 /图 形 VG/VV 结构 梁 系统 BS 
临时 隐藏 图 元 HH 结构 墙 FT 
临时 隔离 图 元 HI 线 LI 
重 设 临时 隐藏 /隔离 HR 参照 平面 RP 

在 视图 中 隐藏 类 别 VH 建 模 工具 
取消 在 视图 中 隐藏 图 元 EU 墙 WA 
视图 - 线 框 WF 门 \ DR 
视图 -隐藏 线 HL 窗 WN 

视图 - 带 边 绿 着色 sp 和信 让 四 工具 

视图 -高 级 模型 图 形 AG 中 于 标注 DI 
视图 - 细 线 Ti NAN 厂 高 程 点 EL 
视图 - 泻 染 -光纤 追踪 RR 文字 TX 
视图 -刷新 FSXN 绘图 -网 格 GR 
WIR XS 绘图 -标高 LL 
窗口 - 层 双 A We 绘图 :标记 - 按 类 别 TG 
窗口 - 平 铺 wT 绘图 -房间 RM 
交点 及 | SI 绘图 -房间 标记 RT 
端 态 SE 绘图 - 详 图 线 DL 
中 点 sM 设置 -日 光 和 阴影 位 置 SU 
中 心 SC 设置 -项 目 单位 UN 
最 近 点 SN 象限 点 SQ 
垂 足 SP 点 SX 
切 点 ST 捕捉 远 距 离 对 象 SR 
填 色 Pr 关闭 捕捉 SO 
连接 端 切割 -应 用 连接 端 切割 CP 关闭 替换 SS 
连接 端 切割 -删除 连接 端 切割 RC 工作 平面 网 格 SW 
轴 网 GR 泻 染 RR 
视图 工具 Cloud 浑 染 RC 
视图 区 域 放大 泻 染 库 RG 
视图 缩放 两 倍 ZV 查找 /替换 FR 
缩放 匹配 ZX/ZE 重复 上 一 条 命令 RC 
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喷头 SK 线 管 配件 NF 





调整 分 析 模 型 
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序号 书 名 I Eo ] 编著 者 T 定价 [出 版 时 间 [ ” 配套 情况 
“五 联网 + ”创新 起 划 教材 
1 | 名 x 建 筑 工程 概论 978-7-301-25934-4 40.00 2015.8 [PP 二 维 码 
2 -版 ) (修订 版 ) 978-7-301-26480-5 46.00 | 2019.8 |APP/PPT/ 二 维 码 
图 集 (第 二 版 ) 978-7-301-29049-1 68.00 | 2018.1 |App 
4 法 结构 识 图 教程 (第 二 版 ) | _978-7-301-29121-4 69.00 | 2018.1 |ApppPT 
5_| Ex 建筑 构造 与 识 图 978 40.00 | 2017.1 |APP/ 二 维 码 
6 i 978; 46.00 | 2017.11 PP 二 维 码 
革 础 与 识 图 978 58.00 | 2016.9 [APP/ 二 维 码 
8 _| 儿 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 三 版 ) 42.00 | 2019.8 |APP/ 二 维 码 
9 _| 儿 ”建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 28.00 | 2019.5 |APP/ 答 案 
10 | 多 建筑 制图 (第 三 版 ) 高 丽 39.00 | 2017.7 |APP/PPT/ 二 维 码 
11 | 乡 建 筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 高 丽 荣 36.00 | 2017.7_|App 
12 | 名 prAutoCAD 建筑 制图 教程 (第 三 版 ) 郭 慧 49:00%| 2018.4 |PPT/ 素 材 /二 维 码 
13 | 多 建筑 装饰 构造 (第 三 版 ) 赵 志 文 等 2016.1 PP 二 维 码 
14_| 儿 建筑 工程 施工 技术 (第 三 版 ) 钟 汉 华 等 66.00 | 2016.11 |APP/ 二 维 码 
15 | 多? 建筑 施工 技术 (第 三 版 ) 54.00 | 2018.1 |ppT 二 维 码 
16_ | 名 "建筑 施工 技术 陆 艳 伙 58.00 | 2018.1 |PPT/ 二 维 码 
17 | 多 建 筑 施工 技术 徐 \ 淳 59.50 | 2018.9 |ApppPT' 二 维 码 
18_| Er 高 层 建筑 吴 俊 臣 65.00 | 2017.4 |PPT/ 答 案 
19 | E2 建 筑 大 三 版 ) 刘 明 是 55.00 | 2017.8_|PPT/ 二 维 码 
20 | 多 建筑 力学 构 ( 少 学 时 版 )( 第 二 版 ) 吴 承 霞 46.00 | 2017.12 |PPT/ 答 案 
21 | 多 建筑 力学 (第 三 版 ) 59.50 | 2018.5_|ApPPPT' 二 维 码 
22 | 多 工程 地 质 与 土 力学 (第 三 版 杨 仲 元 50.00 | 2019.3 _|PPT/ 二 维 码 
23_| 儿 建筑 施工 机 械 (第 三 版 ) 3 2 吴志强 等 | 35.00 | 2017.5 |PPT/ 答 案 
A 
24 | RS 用 全 二天 新 慧生 等 门 | 59.50 | 2019.7 | = 维权 
25_“| 名 "建筑 供 配 电 与 照明 工程 羊 梅 38.00 | 2018.2 _|PPT/ 答 案 /二 维 码 
26 | 儿 建 筑 工 程 测量 (第 二 版 ) 而 _ 东 等 | 51.00 | 2017.5_|PPT/ 二 维 码 
27_| 名 建筑 工程 测量 (第 三 版 ) 伟 等 “| 49.00 | 2018.1 |PPT/ 答 案 /二 维 码 
28_| 儿 建筑 工程 测量 突 验 与 实 训 指导 (第 三 版 ) 张 敬 伟 等 “| 29.00 | 2018.1 | 答案 /二 维 码 
29 | 儿 建 筑 工 程 资料 管理 (第 二 版 ) 孙 _ 刚 等 | 47.00 | 2018.3_|PPT 二 维 码 
30_| Ex 建筑 工程 质 最 与 安全 管理 (第 二 版 ) 55.00 | 2016.8_|PPT/ 二 维 码 
31 | 多 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 三 版 ) 39.00 | 2018.8_|PPT/ 二 维 码 
32_| 多 建 设 工程 监理 概论 (第 三 版 ) 45.00 | 2018.2 案 / 二 维 码 
33_| Ex 工程 建设 监理 案例 分 析 教程 (第 二 版 ) 50.00 | 2017.1 |PPT/ 二 维 码 
34_| Ex 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 44.00 | 2017.7_|PPT/ 二 维 码 
35_| 多 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 47.00 | 2018.8_|PPT/ 二 维 码 
36 | 多 建 设 工程 项 目 管理 (第 三 版 ) 40.00 | 2019.6 _|PPT/ 二 维 码 
37_| 多 建 设 工程 法 规 (第 三 版 ) 45.00 | 2018.4_|PPT/ 二 维 码 
38_| 多 建筑 工程 经 济 (第 三 版 ) 301-28723-1 :等 “| 38.00 | 2017.9 _|PPT/ 答 案 /二 维 码 
39 | 多 建筑 施工 企业 会 计 (第 三 版 ) 01-30273-6 44.00 | 2019.3 _|PPT/ 二 维 码 
40_| Ex 建筑 工程 施工 组 织 设计 (第 二 版 ) 37.00 | 2018.1 | PPT' 答 案 /二 维 码 
41 | Ex 建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 41.00 | 2019.1 |PPT/ 二 维 码 
42 | 多 建筑 施工 组 织 设计 978-7-301-30236-1 43.00 | 2019.1 [PPT/ 二 维 码 
43 人 建筑 工程 计 [与 计价 通过 案例 学 | 978-7.301-23852-3 | 张 59.00 | 2017.1 |PppT/ 二 维 码 
造价 (第 二 版 ) 
44 | 多 建筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-27866-6 | 吴 49.00 | 2017.1 PPT/ 二 维 码 
45 | 多 安 装 工程 计量 与 计价 (第 四 版 ) 978-7-301-16737-3 | 汉 59.00 | 2018.1 维 码 
46_| Ex 建筑 工程 材料 978-7-301-28982-2 | 向 积 波 等 | 42.00 | 2018.1 
47 险 测 (第 二 版 ) 978-7-301-25347-2 | 梅 _ 杨 等 | 35.00 | 2015.2 |pPpT' 答 案 /二 维 码 
48 978-7-301-28809-2 44.00 | 2017.11 Pp/ 二 维 码 
49 指导 (第 二 版 ) | 978-7-301-30269-9 24.00 | 2019.3 | 二 维 码 
50 | 多 市 政工 程 概论 978-7-301-28260-1 46.00 | 2017.5 PPT/ 二 维 码 
51 | 多 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 978-7-301-27983-0 | 郭 良 娟 等 “| 59.00 | 2017.2 |ppT' 二 维 码 
52 | Ezr 市 政 管道 工程 施工 978-7-301-26629-8 | 让 彩虹 46.00 | 2016.5 Pp/ 二 维 码 









































































































序号 书 名 书 号 编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
53 | Ex 市 政道 路 工程 施工 978-7-301-26632-8_| 张 雪 丽 49.00 | 2016.5 PpT/ 二 维 码 
54 | 多 市 政工 程 材料 检 978-7-301-29572-2 继 伟 等 | 44.00 | 2018.9 PPT 二 维 码 
55 | 乡 中 外 建筑 史 (第 978-7-301-28689-0 | 袁 新 华 等 “| 42.00 | 2017.9 |PPT/ 二 维 码 
56 | 多 房 地 产 投资 分 析 978-7-301-27529-0 | 刘 永 胜 47.00 | 2016.9 |PpT' 二 维 码 
名 城乡 规 区 与 设计 ( 原 城市 规划 原 
57 Se 国 洒 作 计 所 拓 市 规划 慰 978-7-301-27771-3 “| 谭 婧 婧 等 “| 43.00 | 2017.1 | PPT 素 材 /二 维 码 
58 | ErBIM 应 用 : Revit 建筑 案例 教程 978-7-301-29693-6 | 林 标 锋 等 “| 58.00 | 2018.9 | Appppr mosis 
59 | 多 居 住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 978-7-301-30133-3 | 张 燕 59.00 | 2019.5 [PPT/ 二 维 码 
名 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 二 - 
而 | 区 证 这 让 区 区 开 各 计 是 计 作 ( 978-7-301-26329-7 妹 | 62.00 | 2019.7 |Ppm= 维 可 
版 ) (修订 版 》 
61 | E2 建 筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版 ) 978-7-301-25254-3_| 周 业 梅 48.00 | 2019.8 |PPT/ 二 维 码 
“十 二 五 ”职业 教育 国家 规划 教 村 
友 儿 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 
2 答案 /试题 /教案 
1 (第 四 版 ) 44.00 | 2019.1 |PPT/ 答 案 /试题 教案 
2 _| 太 交工 程 造价 概论 (修订 版 》 978 2019.8 _|PPT/ 答 案 
3 _ | 娘 建 筑 装饰 施工 技术 (第 二 版 ) 978: 2014.7_|PPT 
4 | 女 建 筑 工程 应 用 文 写作 (第 二 版 ) 978 2014.8_|PpPT 
和 齐 (第 二 版 ) 2014.9_| PPT' 答 案 
























友 建 设 工程 监理 (第 二 版 ) 
妈 建 筑 节能 工程 与 施工 
妈 土 木工 程 实 第 二 版 ) 

妈 E2x 建 筑 工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 
友 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 三 版 ) 
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1 _ | 建设 法 规 及 相关 知识 唐 茂 华 等 “| 34.00 | 2013.9 

2 | 建筑 工程 法 杨 陈 慧 等 “| 49.50 | 2017.6 

3 _ | 建筑 法 规 芋 ” 伟 等 | 39.00 | 2011.9 

4_ | 建设 工程 法 规 王 先 外 32.00 | 2012.7 

5 |AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 二 版] 2014.7 

6_ | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) -20979-0.”| 郭 1 磊 2012.9 

7_ | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 段 》 吴 承 起 2016.2 

8_| 建筑 工程 专业 英语 韩 _ 蔽 等 2012.2 

9 _ | 建筑 识 图 与 构造 (第 三 版 ) 郑 贵 超 40.00 | 2014.2 

10 | 房屋 建 筑 构 造 26.00 | 2012.1 

11 | 建筑 识 图 邓 志 勇 等 2013.1 

12 建筑 识 图 与 房屋 构造 仙 “ 禄 等 2013.9 

13_| 建筑 构造 与 设计 陈 2014.1 

14 | 房屋 建筑 构造 2014.1 

15 | 房屋 建筑 构造 习题 集 26.00 | 2015.8 

16 _| 建筑 构造 与 施工 图 识 读 52.00 | 2014.8 

17 | 建筑 工程 识 图 实 训 教程 孙 伟 32.00 | 2015.12 |PpT 
18_|@ 建 筑 工程 制图 (第 二 版 X 附 习题 册 ) 978-7-301-21120-5 | 肖 明 和 48.00 | 2012.8_|pPPT 
19 _| 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-24386-2 | 荀 雪 梅 38.00 | 2015.8_|PPT 
20 _| 建筑 制图 与 识 图 习题 册 曹 雪 梅 等 _| 30.00 | 2011.4 

21_| 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 李 元 玲 32.00 | 2016.9_|PPT 
22 _| 建筑 制图 与 识 图 习题 集 24.00 | 2012.3 |PPT 
23_| 新 编 建筑 工程 制图 30.00 | 2012.8_|PPT 
24_| 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 方 筱 松 22.00 | 2012.8 

1 | 建筑 工程 测量 978-7-301-16727-4 | 赵 景 利 30.00 | 2010.2 [ppT 答 案 
2 中 (第 二 版 ) 978-7-301-24833-1 | 杨 风华 34.00 | 2015.3 | 答案 
3 978-7-301-19992-3_| 潘 益 民 38.00 | 20122 [Ppt 
4 978-7-301-28757-6 | 赵 昕 50.00 | 2018.1 |ppT 二 维 码 
5 978-7-301-22485-4_| 景 铎 等 | 34.00 | 2013.6 [ppt 
6 978-7-301-16726-7 | 叶 “ 委 等 “| 44.00 | 2010.8_|ppT 素 村 
了 978-7-301-19997-8_| 苏 小 梅 38.00 | 2012.1 [pp 
8 | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 | 董 伟 等 [35.00 | 2012.7 |ppT 
9 建筑 施工 技术 实 训 (第 二 版 ) 978-7-301-24368-8 | 周 晓 龙 30.00 | 2014.7 






































































































































































































































































































序号 书 名 书 号 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
10 |PKPM 软件 的 应 用 (第 二 版 ) 978-7-301-22625-4 34.00 | 2013.6 

11 | @ 建 筑 结构 (第 二 版 ( 上册 ) 978-7-301-21106-9 41.00 | 2013.4_|PpT 答 案 
12 | @ 建 筑 结构 (第 二 版 下 册 ) 978-7-301-22584-4 42.00 | 2013.6 |PPT/ 答 案 
13 | 建筑 结构 学 习 指导 与 技能 训练 (上 册 ) 978-7-301-25929-0 28.00 | 2015.8 [Ppt 

14 | 建筑 结构 学 习 指 导 与 技能 训练 (下 册 ) 978-7-301-25933-7 28.00 | 2015.8 |PpT 

15 978-7-301-25832-3 48.00 | 2018.6 [ppt 

16 978-7-301-21125-0 36.00 | 2012.8 |PpT 

六 978-7-301-18732-6 45.00 | 2012.8 [Ppt 

18 978-7-301-26935-0 37.00 | 20162 

19 978-7-301-20988-2 32.00 | 2012.8 [ppt 

20 978-7-301-23348-1 | 杨 丽 君 等 “| 44.00 | 2014.1 |ppT 

21 01-22188-4 | 朱 希 文 等 | 35.00 | 2013.3 |ppT 

22 | 建筑 材料 (第 三 版) 301-24633-7 | 林 祖 宏 35.00 | 2014.8_ [Ppt 

23_| 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) 301-26550-5_| 王 _ 辉 40.00 | 2016.1 |PPT 

24_| 建筑 材料 与 检测 试验 指导 (第 二 版 ) 301-28471-1 正 _ 垃 23.00 | 2017.7 |ppT 

25_| 建筑 材料 选择 与 应 用 301-21948-5 | 申 淑 荣 等 “| 39:00, | 2013.3 |pPpT 

26_| 建筑 材料 训 978-7-301-22317-8_| 申 淑 荣 24:00 | 2013.4 

27 | 建筑 材料 40.00 | 2014.7 |PpT' 答 案 
28 | 建筑 材料 检测 试验 指导 20.00 | 2014.9 [PT 

29 | @ 地 基 与 基础 (第 二 版 ) 肖 明 和 等 | | 42.00 | 2013.11 |ppT' 答 案 
30_ | 地基 与 基础 实 训 25.00 | 2013.10 |PPT 

31_ | 土 力 学 与 基础 工程 32.00 | 2014.1_|PPT 

32_| 土 力学 与 地 基 基 础 45.00 | 2015.2 |PPT/ 答 案 
33 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 36.00 | 2012.9_|ppT 

34 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 44.00 | 2012.1 |PPT' 答 案 
35_| 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 32.00 | 2012.5 |PpT 

36 | 建筑 施工 工艺 49.50 | 2015.1 | ppT' 答 案 

工程 管理 类 

1_ | 建筑 工程 经 济 刘 晓 般 等 | | 38.00 | 2014.7_|ppT/ 答 案 
2 | 建筑 工程 项 目 管理 (第 三 版 ) 范 红 岩 等 “| 42.00 | 2016.3 [ppt 

3 | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 》 色 松 山 45.00 | 2017.6 |ppT 

4 | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 二 秽 ) 裕 丽 呈 等 | 43.00 | 2013.4 |ppT' 答 案 
5_ | 建设 工程 合同 管理 刘 庭 江 46.00 | 2013.6_|PPT/ 答 案 
6_ | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 程 超 胜 30.00 | 2012.9_|PPT 

7_ | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 杨 甲 奇 等 “| 48.00 | 2011.8 t 

8_ | 工程 招 投标 与 合同 和 务 43.00 | 2011.8 it 

9 _ | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 42.00 | 2012.4 |PPT/ 答 案 习 题 
10_| 工 程 招 投标 与 合同 管理 37.00 | 2012.9_|PPpT 

11_ | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 43.00 | 2015.8_|PPT' 答 案 
12 | 施工 项 目 i 45.00 | 2012.10 

13_ | 工程 造价 控制 (第 2 版 32.00 | 2014.8 

14_| 工程 造价 管理 (第 二 版 ) 44.00 | 2016.5 

15 筑 工程 造价 管理 27.00 | 2012.3 

16_| 工程 造价 管理 (第 2 版 ) 38.00 | 2017.5 

17_ | 工程 造价 案例 分 析 01-22985-9 30.00 | 2013.8 

18 | 建设 工程 301-24273-5 38.00 | 2014.6 

19_| 日 建筑 工程 造价 2-1 _| 孙 咏 梅 40.00 | 2013.2 

20 | 建筑 工程 计量 与 计价 - 46.00 | 2016.1 

21 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 - 28.00 | 2014.1 

22 | 建筑 工程 估价 1 43.00 | 2013.8_|PpT 

23_| 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 1 49.00 | 2013.10 | 素材 

24 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-26004-3_| 景 巧 玲 等 | 56.00 | 2016.1 [Ppt 

25 训 ( 第 二 版 ) | 978-7-301-25683-1 36.00 | 2015.7 

26 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 (第 二 版 ) | 978-7-301-25753-1 36.00 | 2015.5 |ppT 

27_| 建筑 工程 清单 编制 978-7-301-19387-7 24.00 | 20118 [Ppt 

28 | 建设 项 目 评估 (第 二 版 ) 978-7-301-28708-8 38.00 | 2017.9 |PpT 

29_| 钢筋 工程 制 978-7-301-20114-5 36.00 | 20122 [Ppt 

30 建筑 装饰 工程 预算 (第 二 版 ) 978-7-301-25801-9 44.00 | 2015.7 [pp 


























序号 书 名 书 号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
31 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 | 李 茂 英 42.00 | 20122 [Ppt 
48.00 | 2012.9 |ppT 














32 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8 沈 万 岳 
建筑 设计 类 



























































































1 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 | 郭 慧 35.00 | 2013.1 |PPT 素 材 
2 | 建筑 设计 基础 978-7-301-25961-0 42.00 | 2015.7 

3_ | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 32.00 | 2009.8 |PPT 
4 “| 建筑 装饰 材料 (第 二 版 ) 978-7-301-22356-7 ; 涛 等 | 34.00 | 2013.5 |ppT 
5 成 978-7-301-15504-2 | 戴 君 锋 30.00 | 2009.8 [Ppt 
6 彩 龙 黎 黎 46.00 | 2012.9 |ppT 
7_ | 设计 素描 司马 金 桃 | 29.00 | 2013.4_ |pPpT 
8_ | 建筑 素描 表 i 978-7-301-15541-7 | 于 修 国 25.00 | 2009.8 

9 _|3ds Max 效果 图 制作 01-22870-8 | 刘 上 临 等 | 45.00 | 2013.7 |ppT 
10 | Photoshop 效果 图 后 期 制作 301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 52.00 | 2011.1 | 素材 
11 | 3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 301-25093-8 | 郑 恩 峰 40.00 | 2014.12 |ppT 
12 | 建筑 表现 技法 301-19216-0 | 张 峰 32.00 | 2011.8 [Ppt 































13_| 装饰 施工 读 图 与 识 图 杨 丽 君 2012.5_|PPT 
14 | 构成 设计 耿 雪 莉 49:00 | 2014.6_|PpPT 
15_| 装饰 材料 与 施工 (第 2 版 ) 宋 志春 


居住 区 景观 设计 
园林 植物 识别 与 应 用 

园林 工程 施工 组 织 管理 
园林 景观 计算 机 辅助 设计 
建筑 。 园 林 。 装饰 设 计 初步 





01-20587-7 47.00 | 2012.5 

潘 、 利 等 | 34.00 | 2012.9_ |PPT 
35.00 | 2013.4 
48.00 | 20148 
38.00 | 2014.10 

































房地产 开发 与 经 营 (第 2 版 ) 
房地产 估价 (第 2 版 ) 
房地产 估价 理论 上 


33.00 


35. 
裴 抑 蕊 K | | 5 
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2013.9 
2013.9 
2011.8 
2011.9 
2012.8 
35.00 2014.9 
2016.6 
















PPT/ 答 案 
PPT/ 答 案 





















物业 管理 实务 







1 _ | 市 政工 程 施工 图 案例 图 集 
2 | 市 政工 程 计 价 

3 | 市 政 桥梁 工程 
4 | 市 政工 程 材料 
5 _ | 路 基 路面 工 程 34.00 | 2011.8_|PPT/ 素 材 
6_ | 道路 工程 技术 363 刘 。 雨 和 33.00 | 2011.12 |ppT 
7_ | 城市 道路 设计 与 施工 .00 | 2013.1 |pPPT 
8_ | 建筑 给 排水 工程 技术 2014.12 | PpT 
建筑 给 水 排水 工程 2012.2_ | ppT 
10 _| 数字 测 图 技术 2013.6_|PPT 
数字 测 图 技术 .00 | 2013.6_|pPPT 
12_| 道路 工程 测量 ( 2013.2_ |PpT 
13 | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 35.00 | 2016.1 [Ppt 









PPT/ 素 材 
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01-21967-6 
301-26210-8 
去 通过 输 类 









































1_| 桥梁 施工 与 维护 01-23834-9 50.00 | 2014.2 |PPT 
2 | 铁路 轨道 978-7-301-23524-9 36.00 | 2014.1 |PPT 
3 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 32.00 | 2013.10 |PPT 
4 | 城市 公共 978-7-301-24108-0 40.00 | 2014.5 |ppT 
5 _| 城市 轨道 交通 车 站 行车 工作 978-7-301-24210-0 31.00 | 20147 |PpT 








6_ | 公路 运输 计划 与 调度 978-7-301-24503-3 

建筑 设备 类 
978-7-301-22510-3 
978-7-301-21090-1 


978-7-301-25279-6 


31.00 2014.7_|PPT/' 答 案 








2013.5_|PpT 
2012.8_|PpT 
2015.1_|PpT' 答 案 

叶 ， 省 重点 教材 。 如 需 相 
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